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内 容 简 介 


本 书 分 为 4 章 , 内 容 包括 : 绪论 、 建 筑 面 积 计算 、 工 程 量 清单 编制 、 房 屋 建 筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 。 
本 书 突出 职业 教育 特点 ， 采 用 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》 ( GB/T 50353 一 2013 ) 、《 建 设 工程 工 
程 量 清单 计价 规范 》 (GB 50500 一 2013 ) 、《 房 屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 (GB 30854 一 2013 ) 
等 造价 领域 的 最 新 标准 规范 编写 , 体例 新 颖 ， 案 例 丰 富 , 各 章 均 附 有 学 习 目 标 和 能 力 目标 及 形式 多 样 的 练 
习题 各 节 均 有 特别 提示 、 应 用 案例 ， 以 达到 “学 、 练 同步 ”的 目的 。 特 别 是 在 本 书 的 最 后 还 附 有 一 个 完 








整 的 单位 工程 清单 编制 实例 。 同 时 , 本 书 力求 用 图 例 、 案 例 讲述 说 明知 识 点 的 应 用 , 内 容 精 练 、 重 点 突出 、 
文字 叙述 通俗 易 懂 。 
































本 书 可 作为 高 职高 专 建筑 工程 技术 、 工 程 造价 、 工 程 监理 、 工 程 管理 、 公 路 工程 、 市 政工 程 等 土建 类 
专业 的 教材 ， 也 可 作为 造价 员 培训 教材 ， 还 可 作为 注册 造价 工程 师 等 有 关 技 术 人 员 的 自学 参考 书 。 
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《建筑 与 装饰 装修 工程 工程 量 清单 》 自 2010 年 出 版 以 来 ， 受 到 了 广大 教师 和 学 生 的 欢 
迎 。 随 着 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013)、《 房 屋 建筑 与 装饰 工程 工程 
量 计算 规范 》(GB 50854 一 2013) 和 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》(GB/T 50353 一 2013) 等 新 
标准 实施 ， 为 使 教材 能 够 与 时 俱 进 ， 我 们 在 第 1 版 的 基础 上 ， 修 订 编 写 了 本 书 。 

本 次 改版 较 第 1 版 做 了 较 大 变动 ， 主 要 表现 在 以 下 几 点 4 

(1) 本 书 结合 新 的 国家 标准 ， 对 学 习 内 容 进行 了 完 ZWE, Wb T HAEA 
LPT ЗЛА Н 6042, MRK TEEI, \ 更 加 适合 读者 学 习 。 

(2) 本 书 以 各 章 所 列 的 学 习 目标 和 能 力 目标 3 引 野 ， 针 对 培养 学 生 实用 性 技能 的 要 求 ， 
шу туку de сае 材 的 特色 。 

窑 更 加 图 文 并 茂 ， 通 俗 易 履 。 同 时 ， 每 间 后 面 


(з) 本 书 补充 了 部 分 插图 和 文字 , AM 
均 设置 了 练习 题 作为 课 后 作业 ， 便 自我 检测 评估 。 
(D 本 书 是 针对 建筑 与 装饰 Sb 和 的 计量 教材 ， эшиктин, 全 国 院 校 均 可 


选用 本 书 作为 学 习 建 筑 与 狼 饰 中 程 计量 知识 的 教 本 
(5) ЖА с ХЕ ИЧЕ ОНУ О Е, СА АЧА ZH F, СВА 
可 依据 本 校 实 际 的 教学 情况 进行 
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与 装饰 装修 工程 工程 量 清单 ”是 一 门 实践 性 很 强 的 专业 课 ， 也 是 造价 专业 的 核心 课 


程 。 为 增强 学 生 的 职业 能 力 ， 培 养 高 素质 技能 型 专门 人 才 ， 本 书 的 编写 以 提高 学 生 职 业 技能 为 





目标 ， 以 适应 企业 的 用 人 需求 。 在 教学 内 容 、 课 程 体系 和 编写 风格 上 着重 贯彻 了 以 下 几 点 ; 
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计量 


合 ， 增加 了 大 量 的 计算 案例 ， Ж. Se 


案例 ， 


8 J 


(1) 理论 与 实务 有 机 结合 ， 融 合 穿插 编排 ， 建 立新 的 课程 
提高 学 习 效率 ， 在 各 章 首 列 有 学 习 目标 和 能 力 目标 ， 

每 章 末 配 有 形式 各 异 的 练习 题 ， 让 学 生 自 测 学 习 效 果 , CN 
(2) 计量 与 
或 多 或 少 地 体现 出 地 域 特点 ， 
4 教材 。 
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计价 的 分 离 。 












颖 性 。 本 书 采用 了 全 新 的 伟 系 入 


操作 性 强 ， 

















体系 。 为 了 便于 学 生 抓 住 重 
学 生 的 学 习 潜能 。 


由 于 паре кй. 很 多 教材 在 编写 上 总 是 
但 本 书 完全 是 让 : 9 通用， 全 国 院 校 均 可 选用 本 书 作为 


有 兴趣 学 。 


折 的 编写 理念 ， 打 破 了 传统 的 模式 ， 图 文 结 


能 力 的 培养 ， 列 举 了 工程 的 大 量 
Ў 用 为 原则 ， 尽 量 深 入 浅 出 ， 让 
Дл о Е 
9 综合 案例 。 该 综合 案例 是 由 河南 兴 驳 建设 






























































管理 有 限 公 ee 、 和 行业 一 线 紧 ? 
根据 教 本 书 的 教学 课时 建议 为 48 学 时 ， 各 章 的 学 时 分 配 见 下 表 ( 仅 供 参考 )。 
章 次 课程 内 容 合 计 
第 1 w 绪论 4 
第 2 章 建筑 面积 计算 6 
第 3 章 工程 量 清单 编制 6 
第 4 章 建筑 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 22 
第 5 章 | 装饰 装修 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 10 
合计 48 
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淄博 职业 学 院 张 斌 、 河 南 兴 豫 建 设 管理 有 限 公 司 王 明 军 等 编写 ， 特 别 感谢 河南 兴 驳 建设 管 
理 有 限 公司 提供 的 综合 案例 和 大 力 的 帮助 。 
于 编者 水 平 所 限 ， 书 中 如 有 政 漏 和 差错 之 处 ， 诚 望 读者 提出 批评 和 改进 意见 
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定额 计价 法 和 工程 量 清单 计价 法 
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当 我 们 要 盖 房子 时 ， 首 先 想到 的 是 需要 投入 多 少 费 用 能 把 一 栋 房子 造 好 ; 当 我 们 修道 路 、 建 铁 
路 时 ， 也 都 要 考虑 费用 投入 ， 这 就 产生 了 一 个 计算 费用 的 问题 ， 这 就 是 工程 造价 所 研究 的 。 

首先 ， 要 研究 的 是 这 个 费用 都 包括 什么 ， 如 何 能 准确 地 计算 出 来 ， 这 就 产生 了 定额 计价 和 清 
单 计价 。 

我 们 在 计算 工程 造价 时 不 能 只 赁 自己 的 想象 估计 一 个 数值 ， 而 是 必须 要 依据 相关 的 资料 进行 精 
确 的 计算 ， 这 些 资料 就 是 工程 造价 的 计价 依据 。 

但 是 仅 有 这 些 计价 依据 是 远 远 不 够 的 ， 大 家 可 以 想象 ， 假 如 现在 甲乙 双方 虽然 都 拿 着 相同 的 计 
价 资料 ， 但 却 都 按照 自己 的 想法 去 计算 造价 ， 最 终 在 结算 时 双 发 一 定 会 在 价格 上 产生 非常 大 的 分 歧 。 
ТАЛЛА ЭА Л 
的 问题 。 

而 一 项 工程 的 造价 ， 大 家 都 知道 不 仅 金额 大 ， 而 且 涉及 的 物 次 特别 繁杂 ， 因 此 想 要 把 造价 做 得 
准确 并 且 完 整 ， 首 先 就 需要 知道 我 们 要 计算 的 建筑 安 刘邦 由 哪些 内 容 组 成 ， 组 成 费用 的 这 
些 内 容 是 如 何 划分 又 是 如 何 计算 的 。 N 

通过 上 述 的 叙述 可 以 看 到 ， 工 程 造价 的 概念 、 i 
用 项 目 组 成 ， 这 些 问题 都 是 做 好 造价 所 必需 


1.1 SO 的 概念 及 计价 特点 


1.1.1 工程 造价 的 概念 小 
туылу лени. ЕД 经济 案件 下 ， 广 泛 地 存在 着 工程 造价 两 种 不 


同 的 含义 。 > 

间作， 工人 工科 
际 开支 的 全 部 次 六 投资 费用 。 投 资 者 选 定 一 个 投资 项 目 ， 为 了 获得 预期 的 效益 ， 就 要 通过 
项 目 评估 后 进行 决策 ， 然 后 进行 勘察 设计 、 工 程 施工 、 直 至 竣工 验收 等 一 系列 投资 管理 活 
动 。 在 投资 管理 活动 中 所 花费 的 全 部 费用 就 构成 了 工程 造价 。 


Co e СЧ 


建设 项 目 总 投资 是 为 完成 工程 项 目 建设 并 达到 使 用 要 求 或 生产 条 件 ， 在 建设 期 内 预计 或 实际 投 
入 的 全 部 费用 总 和 。 生产 性 建设 项 目 总 投资 包括 固定 资产 投资 和 流动 资产 投资 (流动 资金 ) 两 部 分 ,而 
上 生产 性 建设 项 目 总 投资 就 是 固定 资产 投资 的 总 和 。 固 定 资产 投资 与 建设 项 目的 工程 造价 在 量 上 基 
本 相等 。 
工程 造价 的 构成 内 容 包 括 : 建筑 安装 工程 费 、 设 备 及 工 器 具 购置 费 、 工 程 建设 其 他 费 
目 和 预备 费 等 。 


AR 
HO ннн 
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在 造价 问题 上 的 某 些 论述 ， 如 “工程 造价 管理 的 目标 是 要 合理 确定 和 有 效 控 制 工程 造价 ， 以 提 






价 依据 、 计 价 的 方法 及 建筑 安装 工程 费 
识 ， 那 么 就 让 我 们 一 起 学 习 并 掌握 它们 。 


































































昌 造 价 是 指 为 建成 一 项 工程 ， 预 计 或 实际 在 











777 2 


— t. e ANu 





土地 市 场 、 设 备 市 场 、 技 术 劳务 市 场 、 承 包 市 场 等 交易 活动 中 所 形成 的 工程 发 承包 (交易 ) 
价格 。 显 然 ， 工 程 造价 这 种 含义 是 指 以 建筑 产品 这 种 特定 商品 形式 作为 交易 对 象 ， 通 过 招 
投标 或 其 他 交易 方式 ， 在 各 方 进行 多 次 反复 测算 的 基础 上 ， 最 终 由 市 场 形 成 的 价格 。 其 交 
易 的 对 象 可 以 是 一 个 建设 项 目 、 一 个 单项 工程 ， 也 可 以 是 建设 工程 中 的 某 一 个 阶段 (如 可 行 
性 研究 报告 阶段 、 设 计 工 作 阶 段 、 工 程 施工 阶段 等 )， 还 可 以 是 某 个 建设 阶段 的 一 个 或 几 个 
组 成 部 分 ， 如 建设 前 期 的 土地 开发 工程 、 安 装 工程 、 装 饰 工程 、 配 套 设施 工程 等 。 
ox 
人 们 通常 将 工程 造价 的 第 二 种 含义 认定 为 工程 发 承包 价格 。 它 是 在 建筑 市 场 通过 招 投标 ， 由 需 
求 主体 投资 者 和 供给 主体 承包 商 共同 认可 的 交易 价格 ， 其 中 施工 阶段 的 建筑 安装 工程 造价 是 工程 造 
价 中 一 种 最 活跃 、 最 典型 的 价格 形式 ， 也 往往 是 我 们 学 习 的 重点 。 在 造价 问题 上 的 某 些 论述 ， 例 如 
“国家 宏观 调控 、 市 场 竞争 形成 价格 ” a а 基本 上 是 建立 在 工程 造价 



























































的 第 二 种 含义 基础 上 的 。 


所 谓 工程 造价 的 两 种 含义 ， 是 以 不 同 角度 ж-з. ааа товон 
者 来 说 ， i 是 “购买 ”项 目 要 付出 的 价格 ， 
OT зоро данаи на, дъги 
对 于 承包 商 、 供 应 商 和 规划 、 设 计 来 说 ， 工 程 造 价 是 他 们 作为 市 场 供给 主体 出 售 
商品 和 劳务 价格 的 总 和 ， 或 是 特 糟 范 山 的 工程 造价 , : 妃 建 筑 安装 工程 造价 ， 它 是 一 个 狭 


义 的 概念 。 + 
РУСУ e Ж. и 


工程 造价 的 两 主要 的 区 别 在 a 因而 
管理 的 性 质 和 ERA. 从 管理 性 质 看 泊 血 者 属于 投资 管理 范畴 ， 后 者 届 于 价格 管理 范 晨 ， 但 
二 者 又 互相 交叉 4\ 从 管理 目标 看 ， 作 为 项 目 投资 或 投资 费用 ， 投 资 者 在 进行 项 目 决策 和 项 目 实施 中 
首先 追求 的 是 决策 的 正确 性 ， 其 次 ， 在 项 目 实 施 中 完善 项 目 功能 ， 提 高 工程 质量 ， 降 低 投资 费用 ， 
按期 或 提前 交付 使 用 ， 是 投资 者 始终 关注 此 ， 降 低 工程 造价 是 投资 者 始终 如 一 的 追求 。 
作为 工程 价格 ， 承 包 商 所 关注 润 和 高 为 此 ， 其 追求 的 是 较 高 的 工程 造价 


aas ms nn 


1.1.2 工程 造价 的 计价 特点 

工程 建设 的 特殊 性 决定 了 工程 造价 具有 大 额 性 、 个 别 性 、 动 态 性 、 层 次 性 等 特点 ， 这 
些 特 点 又 决定 了 工程 造价 具有 如 下 的 计价 特点 。 

1. 计价 的 单 件 性 

产品 的 个 体 差 别 性 决定 每 项 工程 都 必须 单独 计算 造价 。 

2. 计价 的 多 次 性 

项 目 建设 一 般 比 较 复 杂 、 建 设 周 期 长 、 未 知 因素 多 、 规 模 大 、 造 价 高 ， 因 此 很 难 一 次 
确定 其 价格 , 应 根据 项 目的 建设 程序 在 不 同 阶段 进行 多 次 计价 ， 以 求 根据 项 目的 进展 情况 ， 
粗 到 细 、 由 浅 入 深 地 确定 工程 造价 ， 图 1.1 表示 了 这 种 多 次 性 计价 特点 。 
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11 工程 造价 多 次 性 计价 示意 


е асет ЕТЕ 概算 、 预 算 、 结 算 和 决算 
等 文件 都 是 工程 造价 的 不 同 表现 形式 . 其中， 初步 设计 概算 < 目 全 过 程 造价 控制 的 最 高 限 
额 ， 而 建设 项 目的 实际 壬 价 一 般 通过 放 工 决算 床 反映， ua 





3. 计价 的 组 合 性 

工程 造价 的 计算 是 分 部 组 合 而 成 的 . 7 征 和 建设 项 目的 组 合 性 有 关 。 建 设 项 目的 
规模 一 般 比较 大 ， 在 计价 时 A 即 单项 工程 、 单 位 工程 、 分 部 工程 
和 分 项 工程 等 ， 以 便于 用 适当 和 单位 计算 并 沈 гоа аный 分 项 计价 后 ， 逐 
步 汇总 可 形成 各 ? ОУ? 分 部 分 项 工程 ,位 工程 造价 一 单项 工程 造价 一 建 


设 项 目 总 造价 。 = ХИ 
ги x 


Leni hsna as 每 次 计价 的 精确 度 要 求 也 各 不 相同 ， 由 此 决 
定 了 计价 方法 的 多样 性 。 例 如 ， 投 资 估算 的 方法 有 设备 系数 法 、 生 产能 力 指 数 估算 法 等 
计算 概算 、 预 算 造 价 的 方法 有 单价 法 和 实物 法 等。 

5. 计价 依据 的 复杂 性 
于 影响 造价 的 因素 多 ， 所 以 计价 依据 的 种 类 也 多 ， 主 要 可 分 为 以 下 7 类 。 

(1) 设备 和 工程 量 计算 依据 。 包 括 项 目 建议 书 、 可 行 性 研究 报告 、 设 计 文件 等 。 

(2) 人 工 、 材 料 、 机 械 等 实物 消耗 量 计算 依据 。 包 括 投资 估算 指标 、 概 算 定额 、 预 算 
定额 等 。 

(з) 工程 单价 计算 依据 。 包 括 人 工 单价 、 材 料 价格 、 材 料 运 杂费 、 机 械 台 班 费 等 。 

(4) 设备 单价 计算 依据 。 包 括 设备 原价 、 设 备 运 杂费 、 进 口 设备 关税 等 。 

(5) 措施 费 、 间 接 费 和 工程 建设 其 他 费用 计算 依据 。 主 要 是 相关 的 费用 定额 和 指标 。 

(6) 政府 规定 的 税 费 。 

(т) 物价 指数 和 工程 造价 指数 。 


人 ar 
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1.2 工程 造价 的 计价 依据 


1.2.1 工程 造价 的 计价 依据 概述 
工程 建设 是 物质 资料 的 生产 活动 ， 一 个 工程 项 目的 建成 ， 无 论 是 新 建 、 改 建 、 扩 建 
还 是 恢复 工程 ， 都 要 消耗 大 量 的 人 力 、 物 力 和 资金 。 在 建设 工程 产品 和 工程 建设 生产 消费 
之 间 存 在 着 客观 的 、 必 然 的 联系 。 如 住宅 产品 与 钢筋 、 混 凝 土 之 间 的 数量 关系 等 ， 主 要 取 
决 于 生产 力 的 发 展 水 平 ， 钢 筋 是 手工 绑扎 还 是 机 械 焊 接 、 混 凝 土 是 人 工 浇 的 还 是 机 械 浇 的 
等 ， su sn ета. - 般 情 况 下 ， 生 产 力 发 展 水 平 越 高 ， 生 产 消费 的 性 
质 就 越 复杂 ， 生 产 产品 的 数量 就 越 多 ， 而 花 在 单位 产品 上 的 人 ч ER ° 






































种 下 降 的 趋势 。 要 准确 计算 产 品 的 价格 ， 必 须 掌 握 生产 和 费 之 间 的 这 种 客观 规律 。 
工程 建设 是 一 项 比 - 般 产 品 生产 更 复杂 的 活动 ， 其 价 先 要 求 必须 具备 能 够 反映 
工程 建设 与 生产 消费 之 间 的 客观 ин тенини а 




















本 依据 。 

s аа s вае 5 к 要 想 
te 外 和 这 适用 的 计价 依据 。 工程 计价 的 依据 主 
包括 建设 工程 定额 、 B Ж LELE TL uY 


















Z ë = 


核心 依据 。 
ө езе анне 
Х—И Я 
工程 建 тшкт тл ; 理 劳动 组 织 、 合 理 使 用 材料 及 机 械 的 条 件 











下 ， 完 成 单位 合 产品 所 必须 消耗 资源 的 数量 标准 ， 基 中 的 资源 主要 包括 在 建设 生产 过 
程 中 所 投入 的 人 工 、 机 械 、 材 料 和 资金 等 生产 要 素 。 建 设 工程 定额 反映 了 工程 建设 投入 
与 产 出 的 关系 ， 它 一 般 除 了 规定 的 数量 标准 以 外 ， 还 规定 了 有 具体 的 工作 内 容 、 质 量 标准 
和 安全 要 求 等 。 
1.2.2 工程 定额 的 分 类 
工程 建设 定额 是 工程 建设 中 各 类 定额 的 总 称 ， 根 据 需 要 的 不 同 应 采用 不 同 的 定额 。 按 
照 不 同 的 角度 可 以 把 工程 建设 定额 进行 如 下 分 类 。 
1. 按 定额 反映 的 生产 要 素 消耗 内 容 分 类 
© ие А 或 “人 工 定额 ” 是 指 在 正常 施工 
条 件 下 某 工 种 某 等 级 的 工人 ， 生 产 单位 合 品 所 需 消耗 的 劳动 时 间 ， 或 是 在 单位 时 间 内 
生产 合格 产品 的 数量 。 接 昭 反 映 活 劳动 消耗 的 方式 不 同 ， 劳 动 定额 分 为 时 间 定 额 和 产量 定 
额 基本 形式 ， 且 二 者 呈 倒 数 关系 。 
(2) 材料 消耗 定额 。 材 料 消耗 定额 是 在 节约 和 合理 使 用 材料 的 条 件 下 ， 生 产 单位 合格 
产品 所 必须 消耗 的 一 定 品种 规格 的 原材料 、 半 成 品 、 成 品 或 结构 构件 的 消耗 量 。 
(3) 机 械 台 班 消耗 定额 。 机 械 台 班 消 耗 定额 是 在 正常 施工 条 件 下 ， 利 用 某 种 机 械 ， 生 
产 单位 合格 产品 所 必须 消耗 的 机 械 工 作 时 间 , 或 是 在 单位 时 间 内 机 械 完 成 合格 产品 的 数量 。 
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Z= аязавтптинй# ММММ 








机 械 台 班 定额 也 有 两 种 基本 形式 ， 即 时 间 定额 和 产量 定额 ， 时 间 定 额 与 产量 定额 也 互 为 倒 
数 关 系 。 


TO A I 


劳动 消耗 定额 、 材 料 消耗 定额 和 机 械 台 班 消耗 定额 称 为 三 大 基本 定额 ， 是 组 成 任何 使 用 定额 消 












2. 按 定额 的 编制 程序 和 用 途 分 类 
O) 施工 定额 。 施 工 定额 是 企业 内 部 使 用 的 定额 ， 是 以 同一 性 质 的 施工 过 程 一 一 工序 
作为 研究 对 象 ， 表 示 生 产 产品 数量 与 时 间 消 耗 综合 关系 编制 的 定额 ， 是 一 种 典型 的 计量 性 
定额 。 










施工 定额 本 身 由 劳动 消耗 定额 、 材 料 消耗 定额 和 机 械 台 纺 泣 考 定 额 三 个 相对 独立 的 部 
分 组 成 ， 主 要 直接 用 于 工程 的 施工 管理 ， 作 为 编制 工程 SS 设计 、 施 工 预算 、 кчы 
J. ТАА, RAIE ЖИЛЕТ. ИЖ 
о 

为 了 保持 定额 的 先进 性 和 可 行 性 ， 施 ] 以 平均 先进 水 平 为 基准 编制 的 ， 施 工 定 
额 的 水 平 是 编制 预算 定额 的 基础 。 

(2) 预算 定额 。 预 算 定额 是 编 
程 或 结构 构件 的 人 工 、 材 料 
基础 综合 扩大 编制 而 成 的 , 卫 


































3 潜 顶 结算 时 计算 和 确定 一 个 规定 计量 单位 的 分 项 工 
е 它 是 以 施工 定额 为 


panime a 证 «АНС ， 需 要 保留 合理 的 幅度 差 ， 所 以 预 
算 定额 的 水 平 低 于 ү HHK P, t 必要 劳动 消耗 量 来 确定 定额 水 平 的 。 

预算 定 工 图 预算 ， Ар аата: 同时 它 也 是 编制 概 
算 定额 的 基础 。 


HO LLL www 

预算 定额 与 施工 定额 的 水 平 不 同 ， 预 算 定额 反映 了 社会 平均 水 平 ， 而 施工 定额 反映 了 社会 平均 
先进 水 平 。 

(3) 概算 定额 。 概 算 定额 是 编制 扩大 初步 设计 概算 时 计算 和 确定 扩大 分 项 工程 的 人 工 、 
材料 、 机 械 台 班 耗 用 量 (或 货币 量 ) 的 数量 标准 。 它 是 预算 定额 的 综合 扩大 。 

анин ее E i ан 
个 建筑 物 或 构筑 物 为 对 象 ， 以 “m”“mm ”或 “ 座 ” 等 为 计量 单位 规定 人 工 、 材 料 、 机 械 
台 班 耗 用 量 的 数量 标准 。 НЕ ЕА 

(5) 投资 估算 指标 。 投 资 估算 指标 是 在 项 目 建议 书 和 可 行 性 研究 阶段 编制 、 计 算 投资 
需要 量 时 使 用 的 一 种 定额 ， 一 般 以 独立 的 单项 工程 或 完整 的 工程 项 目 为 对 象 ， 编 制 和 计算 































































































投资 需要 量 时 使 用 的 一 种 定额 。 它 也 是 以 预算 定额 、 概 算 定额 为 基础 的 综合 扩大 。 
OA QO e 


с, 工程 建设 定额 还 可 以 按照 投资 的 费用 性 质 、 专 业 性 质 和 编制 单位 的 不 
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1.3 工程 造价 计价 方法 


1.3.1 工程 造价 计价 的 基本 原理 


虽然 工程 造价 计价 的 方法 多 种 ， 各 不 相同 ， 但 其 计价 的 基本 过 程 和 原理 都 是 相同 的 。 
从 建设 项 目的 组 成 与 分 解 来 说 ， 工 程 造价 计价 的 顺序 是 : 分 部 分 项 工程 单价 一 单位 工程 造 
价 一 单项 工程 造价 一 建设 项 目 总 造价 。 
我 们 主要 以 建设 项 目 施工 阶段 的 发 承包 价格 即 建筑 安装 工程 造价 为 对 象 来 讨论 其 价格 
的 确定 。 
建筑 产品 的 定价 原理 ， 就 是 将 最 基本 的 分 项 工程 作为 假定 产品 ， 首 先 确定 出 单位 假定 
产品 ( 即 分 项 工程 ) 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 消耗 指标 ; 形式 计算 单位 假定 产品 
的 价格 ， 作 为 建筑 产品 计价 的 基础 ， 然 后 根据 施工 图 [ 程 量 计算 规则 分 别 计算 出 各 
分 项 工程 的 工程 量 ， 再 乘 以 单位 价格 ， 计 算出 到 J 成 本 费用 ; 最 后 再 按照 规定 计算 
利润 和 税金 ， 汇 总 后 构成 建筑 产品 的 完全 价 
可 以 看 出 ， 工 程 计价 的 原理 就 在 于 





































































9 分 部 和 组 合 ， 影 响 工程 造价 的 因素 主要 有 两 
en r л | 计算 式 基本 表达 ， 
本 构造 要 素 下 程 量 ( 分 项 工程 )X 单 位 价格 ] (1-1) 
1. 工程 量 + 


这 里 的 工程 量 是 сана un Eae 
规则 ， 以 适当 计 er 
s" "n. HBD КЖ 
а) 各 类 工程 建设 定额 规定 的 计算 规则 ; 

(2) 国家 标准 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 及 各 专业 工程 工程 量 
计算 规范 中 规定 的 计算 规则 。 


ө @ G nn 


定额 计价 时 ， 分 项 工程 是 按 计 价 定额 划分 的 分 项 工程 项 目 ; 清单 计价 时 是 指 按照 工程 量 清单 计 
量规 范 规定 的 清单 项 目 。 









































2. 单位 价格 

单位 价格 是 指 与 分 项 工程 相对 应 的 单价 。 定 额 计价 时 是 指定 额 单价 ， 即 包括 人 工 费 、 
材料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 在 内 的 工料 单价 ;清单 计价 时 是 指 除 包括 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 
机 具 使 用 费 外 ， 还 包括 企业 管理 费 、 利 润 和 风险 因素 在 内 的 综合 单价 。 


COC ЧЗ 


我 国 自 2003 ERILE Ht 价 以 来 ， 为 了 更 好 地 实现 计价 定额 与 清单 的 对 接 ， 各 省 现行 计 
采用 综合 间 x 
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建筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 NNN 
© э 6 е е % э ез ° з е ШЕЛЛИ 
1.3.2 ”建筑 安装 工程 造价 的 构成 与 计算 
根据 住房 和 城乡 建设 部 、 财 政 部 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2013 
定 ， 建 筑 安装 工程 费 的 构成 有 以 下 两 种 方式 。 
1. 按照 费用 构成 要 素 划 分 




















44 号 ) 的 








建筑 安装 工程 费 按照 费用 构成 要 素 划分 ， 由 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 
管理 费 、 利 涧 、 规 费 和 税金 组 成 。 其 具体 构成 如 图 1.2 所 示 。 

















规 


1. 计时 工资 或 计件 工 次 

2. 奖金 分 部 分 项 下 程 
ATH 3 津贴、 补贴 ле. 

4. 加 班 加 点 工资 

5. 特殊 情况 下 支付 的 工资 













1. 材料 原价 Ç 
— 材料 费 2. 运 杂费 
3. АИЙ Эту 


4. 采购 及 保管 费 
© 燃料 动力 费 
ТОД 





@ кй Уай 
© ATH 
К тА 


келй 
a 
ашына 


ҳ- L 管理 人 员工 次 
2 2. 办 公费 

хы 3. КСА 
ШЕ «йди аА 

5. ТАЖАЛ 

6. 劳动 保险 和 职工 福利 党 
7. 劳动 保护 费 
8. 恰 验 试验 费 
9. TRN 
10. 职工 教育 经 费 
11. 财产 保险 费 
12. 财务 费 
13. 税金 
14. ДИВ 


| 


к=; ыр 








Ф 养老 保险 费 
@ 失业 保险 费 


1. 社会 保险 费 © 大 疗 保险 费 
规 费 2. ERRE Ф 生育 保险 费 
3. 工程 排污 费 © темке 











3. 教育 费 附加 
4. 地 方 教育 费 附加 


12 ”建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 ( 按 费 用 构成 要 素 划分 ) 


1. 作业 税 
| 2. 城市 维护 建设 税 
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2. 措施 项 日 费 


3. 其 他 项 日 费 


— t. e ANu 
































CD АТ: 是 指 按 工资 总 额 构成 规定 ， 支 付 给 从 事 建 筑 安装 工程 施工 的 生产 工人 和 
附属 生产 单位 工人 的 各 项 费用 。 其 内 容 包 括 如 下 儿 项 。 
@ 计时 工资 或 计件 工资 : 是 指 按 计时 工资 标准 和 工作 时 间或 对 已 做 工作 按 计件 单价 支 
付 给 个 人 的 劳动 报酬 。 
@ 奖金 ， 是 指 对 超额 劳动 和 增收 节 支 支付 给 个 人 的 劳动 报酬 ， 如 节约 奖 、 劳 动 竞赛 
奖 等 
© 津贴 补贴 : 是 指 为 了 补偿 职工 特殊 或 额外 的 劳动 消耗 和 因 其 他 特殊 原因 支付 给 个 人 
的 津贴 ， 以 及 为 了 保证 职工 工资 水 平 不 受 物价 影响 支付 给 个 人 的 物价 补贴 ， 如 流动 施工 津 
贴 、 特 殊 地 区 施工 津贴 高温 ( 寒 ) 作 业 临时 津贴 、 高 空 津贴 等 。 
@ 加 班 加 点 工资: 是 指 按 规定 支付 的 在 法 定 节假日 工作 的 如 班 工资 和 在 法 定 日 工作 昌 
间 外 延 时 工作 的 加 点 工资 。 J 
© 特殊 情况 下 支付 的 工资 : 是 指 根据 国家 法 律 、 避 
HAERE MER H RR. EINS 
按 计时 工资 标准 或 计时 工资 标准 的 一 定 比例 
人 工 费 的 计算 公式 为 























































































策 规定 ， 因 病 、 工 伤 、 产 假 、 
学 习 、 执 行 国家 或 社会 义务 等 原因 

















人 工 费 一 OTER (1-2) 
(2) 材料 费 : EE TEPER IAE Wini 构 配件 、 零 件 、 半 成 品 或 成 


品 、 工 程 设备 的 费用 。 





+ и A (1-3) 
材料 单价 一 原价 十 运 杂费 ) 损耗 率 (%)]} X[1 十 采购 保管 费 率 (90)](1-4) 
材料 单 Ыл» 1 

Ф 材料 原价 ， 是 指 材料 、 工 程 设 备 的 出 厂价 格 或 商家 供应 价格 。 

@ 运 杂 费 : 是 指 材料 、 工 程 设备 自 来 源 地 运 至 工地 仓库 或 指定 堆放 地 点 所 发 生 的 全 部 

















© 运输 损耗 费 ， 是 指 材料 在 运输 装卸 过 程 中 不 可 避免 的 损耗 。 

© 采购 及 保管 费 ; 是 指 为 组 织 采购 、 供 应 和 保管 材料 、 工 程 设备 的 过 程 中 所 需要 的 各 

项 费用 ， 包 括 采购 费 、 仓 储 费 、 工 地 保管 费 、 仓 储 损耗 。 

工程 设备 是 指 构成 或 计划 构成 永久 工程 一 部 分 的 机 电 设备 、 金 属 结构 设备 、 仪 器 装置 

及 其 他 类 似 的 设备 和 装置 。 

工程 设备 费 = > (工程 设备 量 X 工 程 设 备 单价 ) (1-5) 

工程 设备 单价 二 ( 设 备 原价 十 运 杂费 )X[1 十 采购 保管 费 率 (%6)] (1-6) 
(3) 施工 机 具 使 用 费 : 是 指 施工 作业 所 发 生 的 施工 机 械 、 仪 器 仪表 使 用 费 或 其 租赁 费 。 
@ 施工 机 械 使 用 费 : 以 施工 机 械 台 班 耗 用 量 乘 以 施工 机 械 台 班 单价 表示 ， 施 工 机 械 台 

班 单价 应 由 下 列 七 项 费用 组 成 。 

а. 折旧 费 ， 指 施工 机 械 在 规定 的 使 用 年 限 内 ， 陆 续 收 回 其 原 值 的 费用 。 

b. 大 修理 费 ， 指 施工 机 械 按 规定 的 大 修理 间隔 台 班 进行 必要 的 大 修理 ， 以 恢复 其 正常 






































































































































„ҮҮ 


IF 筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 NN 
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功能 所 需 的 费用 。 

с. 经 常 修理 费 : 指 施工 机 械 除 大 修理 以 外 的 各 级 保养 和 临时 故障 排除 所 需 的 费用 ， 包 
括 为 保障 机 械 正 常 运转 所 需 替 换 设备 与 随机 配备 工具 附 具 的 排 销 和 维护 费用 ， 机 械 运转 中 
日 常 保养 所 需 润滑 与 探 拭 的 材料 费用 及 机 械 停滞 期 间 的 维护 和 保养 费用 等 。 

d. 安 拆 费 及 场 外 运费 : 安 拆 费 指 施 工 机 械 (大 型 机 械 除 外 ) 在 现场 进行 安装 与 拆 芭 所 需 
的 人 工 、 材 料 、 机 械 和 试 运转 费用 以 及 机 械 辅助 设施 的 折旧 、 搭 设 、 拆 除 等 费用 ; 场 外 运 
费 指 施工 机 械 整 体 或 分 体 自 停放 地 点 运 至 施工 现场 或 由 一 施工 地 点 运 至 另 -施工 地 点 的 运 
输 、 装 外 、 辅 助 材料 及 架 线 等 费用 。 
















































































OPM0%m 
айа йери ннан ии озне анай, 其 
安 拆 费 及 场 外 运费 应 计 入 台 班 单价 。; 





与 大 型 机 械 设备 进 费 相 区 分 。 














e. 人 工 费 : 指 机 上 司机 (司炉 ) 和 其 他 操作 人 抽 - 费 。 

£. 燃料 动力 费 ， 指 施工 机 械 在 运转 作 的 各 种 的 料及 水 、 电 等 。 

z. 税 费 ， 指 施工 机 械 按照 国家 规 宏 应 隐 久 他 车 般 使 用 税 、 保 险 费 及 年 检 费 等 。 
жт йл t = 械 台 班 消耗 量 X 机 柜台 班 单价 ) п) 
ен, пети 

ези en Жл — 0 

O 仪器 仪表 是 指 工程 施 的 仪器 仪表 的 排 销 及 维修 费用 。 

仪表 使 用 费 一 ои 059) 
@ 企业 ` 4 是 指 建筑 安装 企业 组 织 施工 生产 和 经 营 管理 所 需 的 费用 ， 包 括 以 下 
内 容 。 
O 管理 人 员工 资 : 是 指 接 规 定 支付 给 管理 人 员 的 计时 工资、 奖金 、 津 贴补 贴 、 加 班 加 
点 工资 及 特殊 情况 下 支付 的 工资 等。 
@ 办 公费 : 是 指 企 业 管 理 办 公用 的 文具 、 纸 张 、 账 表 、 印 刷 、 邮 电 、 书 报 、 办 公 软 件 、 
现场 星 控 、 会 议 、 水 电 、 烧 水 和 集体 取暖 降温 (包括 现场 临时 窑 舍 取暖 降温 等 用。 
© 差 旅 交通 费 ， 是 指 职工 因 公 出 差 、 调 动工 作 的 差旅费 、 住 勤 补助 费 ， 市 内 交通 费 和 
误 餐 补助 费 ， 职 工 探 业 路 费 ， 劳 动力 招 莫 费 ， 职 工 退 休 、 退 职 一 次 性 路 费 ， 工 伤 人 员 就 医 
路 费 ， 工 地 转移 费 以 及 管理 部 门 使 用 的 交通 工具 的 油料 、 燃 料 等 费用 。 
@ 固定 资产 使 用 费 : 是 指 管理 和 试验 部 门 及 附属 生产 单位 使 用 的 属于 固定 资产 的 房 
屋 、 设 备 、 仪 器 等 的 折旧 、 大 修 、 维 修 或 和 作 费 。 
© 工具 用 具 使 用 费 : 是 指 企业 施工 生产 和 管理 使 用 的 不 属于 固定 资产 的 工具 、 器 具 、 
家 具 、 交 通 工 具 和 检验 、 试 验 、 测 绘 、 消 防 用 具 等 的 购置 、 维 修 和 摊 销 费 。 
© 劳动 保险 和 职工 福利 费 : 是 指 由 企业 支付 的 职工 退职 金 、 按 规定 支付 给 离休 干部 的 
经 费 、 集 体 福利 费 、 夏 季 防 暑 降 温 、 冬 季 取 暖 补贴 、 上 下 班 交通 补贴 等 。 
@ 劳动 保护 费 : 是 企业 按 规 定 发 放 的 劳动 保护 用 品 的 支出 ， 如 工作 服 、 手 套 、 防 暑 降 
ANY т 
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温 饮 料 以 及 在 有 碍 身体 健康 的 环境 中 施工 的 保健 费用 等 。 

检验 试验 费 ， 是 指 施工 企业 按照 有 关 标 准 规定 ， 对 建筑 以 及 材料 、 构 件 和 建筑 安装 
物 进 行 一 般 鉴定 、 检 查 所 发 生 的 费用 ， 包 括 自 设 实验 室 进行 试验 所 耗 用 的 材料 等 费用 ， 不 
包括 新 结构 、 新 材料 的 试验 费 ， 对 构件 做 破坏 性 试验 及 其 他 特殊 要 求 检 验 试验 的 费用 和 建 
设 单位 委托 检测 机 构 进行 检测 的 费用 ， 对 此 类 检测 发 生 的 费用 ， 由 建设 单位 在 工程 建设 
他 费用 中 列 支 。 


EA QA О О с 


对 施工 企业 提供 的 具有 合格 证 明 的 材料 进行 检测 不 合格 的 ， 该 检测 费用 应 由 施工 企业 支付 。 
















































































© 工会 经 费 : 是 指 企业 按 《 中 华人 民 共 和 国 工会 法 》 规 定 鹊 全 部 职工 工资 总 额 比例 计 
提 的 工会 经 费 。 
@ 职工 教育 经 费 : 是 指 按 职工 工资 总 额 的 规定 ， 企 业 为 职工 进行 专业 技术 和 


职业 技能 培训 ， 专 业 技 术 人 员 继 续 教育 、 职 工 、 职 业 资格 认定 以 及 根据 需要 
对 职工 进行 各 关 文 化 教育 所 发 生 的 费用 。 
等 的 保险 


луы 费用 。 

D ин ачат АЕ озине у, MANR METI 
付 担保 等 所 发 生 的 各 种 费用 。 

O 税金 ， 是 指 企业 按 钢 的 房产 税 、 车 

D 其 他 OENE, BRIR 
ER IRAIN, WN MERY 
TE yA (1-10) 
(5 利润 : нет МЕ O TERA. 

@ 施工 企业 根据 企业 自身 需求 并 结合 建筑 市 场 实际 自主 确定 ， 列 入 报价 中 。 

D 工程 造价 管理 机 构 在 确定 计价 定额 中 利润 时 ， 应 以 定额 人工 费 或 (定额 人 工 费 十 定 
额 机 械 痪 ) 作 为 计算 基数 ,其 费 率 根据 历年 工程 造价 积累 的 资料 , 并 结合 建筑 市 场 实际 确定 
以 单位 (单项 ) 工 程 测算 ， 利 润 在 税 前 建筑 安装 工程 费 的 比重 可 按 不 低 于 5% 且 不 高 于 7%6 的 
费 率 计算 。 

(6) 规 费 : 是 指 按 国家 法 律 、 法 规 规定 ， 由 省 级 政府 和 省 级 有 关 权 力 部 门 规定 必须 缴 
纳 或 计 取 的 费用 ， 包 括 以 下 内 容 。 

O 社会 保险 费 。 

a. 养老 保险 费 : 是 

.失业 保险 费 ， 是 
.医疗 保险 费 ， 是 

是 
是 
















、 土 地 使 用 税 、 印 花 税 等 。 
、 业 务 招待 费 、 绿 化 费 、 广 告 费 、 公 



































指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 养老 保险 费 。 
b 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 失业 保险 费 
с 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 医疗 保险 费 。 
а. 生育 保险 费 : 是 指 企业 按 照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 生育 保险 费 
е. 工伤 保险 费 : 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 工伤 保险 费 。 
© 住房 公积金 : 是 指 企业 按 规定 标准 为 职工 缴纳 的 住房 公积金 。 
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社会 保险 费 和 住房 公积金 二 》 (工程 定额 人 工 费 X 社 会 保险 费 和 住房 公积金 费 率 ) (1-11) 











@ 工程 排污 费 : 是 指 按 规定 缴纳 的 施工 现场 





程 排污 费 。 工 程 排污 费 等 其 他 应 列 而 未 














列 入 的 规 费 应 按 工 程 所 在 地 环境 保护 等 部 门 规定 的 标准 缴纳 ， 按 实 计 取 列 入 。 





(7) 税金 : 是 指 国家 税法 规定 的 应 计 入 建筑 安装 工程 造价 内 的 营业 税 、 城 市 维护 建设 














税 、 教 育 费 附加 以 及 地 方 教育 附加 。 





© 纳税 地 点 在 市 区 的 企业 。 


税金 二 税 前 造价 X 综 合 税率 (%) 











@ 纳税 地 点 在 县 城 、 镇 的 企 


ет 1 
综合 税率 (%) 二 3% 一 3% X79%) (390397) < 1=3.477% 











@ 纳税 地 点 不 在 市 区 、 县 城 、 镇 的 企 


BAEO ORX CRX ge 2%) 一 3.413% 








综合 税率 (%) 一 二 396 一 (395 又 Sr BAXI) 一 3284% 


Өтө 


Bani 






© 


TA т PERM. 


(1-12) 


(1-13) 


(1-14) 


某 办 公 大 楼 工程 ， 以 工料 单价 法 计算 得 到 的 其 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 的 合计 为 860 万 元 ， 假 


设 零星 工程 费 占 人 、 材 、 机 合计 的 3.5%， 措 施 费 为 人 、 材 、 机 合计 的 9%, 


利润 率 为 6%， 税 率 按 3.477% 计 算 。 试 计算 该 工程 的 建筑 安装 工程 造价 。 
解 : 该 工程 的 建筑 安装 工程 造价 (以 人 、 材 、 机 合计 为 计算 基础 ) 可 列表 计算 ， 见 表 1-1. 


表 1-1 建筑 安装 工程 造价 (以 人 、 材 、 机 合计 为 计算 基础 ) 计 算 表 


企业 管理 费 费 率 为 8%， 























序号 费用 项 目 计算 方法 金额 /万 元 
(1) 人 材 机 合计 860 860 
(2) 零星 工程 费 (DX3.5% 一 860X3.5% 30.1 
(3) 措施 费 (DX9%=860X 9% 77.4 
(4) 企业 管理 费 [CD 十 (2) 十 (3]X8% 王 (860 十 30.1 十 77.4)X8% 77.4 
(5) 利润 [CD 十 2) 十 (3) 十 (4)]X 6%=(860+30.1+77.4+77.4)X 6% 62.69 
Š [(D 十 (2) 十 (3) 十 (9) 十 (5)]X3.477% 
9 = 一 (860 十 30.1 十 77.4 十 77.4 十 62.69)X 3.477% 3з 
š (1) +(2)1(3) (4) T (5) + (6) 
Е 16 Н. 
0) И 一 860 十 30.1 十 77.4 十 77.4 十 62.69 十 38.51 114610 








已 





2. 按照 工程 造价 形成 划分 


为 指导 了 
形成 顺序 划分 为 分 部 分 项 了 





如 图 1.3 所 示 。 


ЕРЕН 


(1) 分 部 分 项 了 
© 专业 了 





[ 程 造价 专业 人 员 计 算 建 筑 安装 了 


分 部 分 项 下 程 费 


措施 项 目 


Ж 


Хх! 


其 他 项 日 费 












- ит 





— t. e ANu 


Т. 房屋 建筑 与 装饰 工程 
@ +J TE 


© HE T 


. 仿古 建筑 工程 


2 

3. 通用 安装 下 
4. WETH 
5. 园 休 绿化 工 
6. 矿山 下 程 
8. 
9. 


. 构筑 物 工程 





4 
5 

6. 工程 定 
т. 特殊 好 区 


进出 场 及 安 拆 费 


Ый» THN 


Шш ЕЕ Д 


w 


社会 保险 


әз 


营业 税 


фес е 


. 城市 轨道 ËS 
ý б 





程 


程 


< 


Б Жо 











[ 程 造价 ， 将 建筑 安装 工程 费用 按 工程 
[ 程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 。 其 具体 构成 














LATE 


ы 


材料 费 


w 


.施工 机 具 使 用 费 


4. 企业 管理 费 


5. 利润 


O FERKA 


@ 
@ 


住房 公积金 @ 
. 工程 排污 费 @ 


城市 维护 建设 税 
教育 费 附 加 
地 方 教育 费 附加 


失业 保险 费 





医疗 保险 费 
生育 保险 费 
工伤 保险 费 


图 1.3 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 表 ( 按 造价 形成 划分 ) 


CHER: 是 














通用 安装 











程 、 市 政 





程 、 园 








НАМ 


林 绿 化 





[ 程 的 分 部 分 项 了 





[ 程 应 予 列 支 的 各 项 费用 。 





造价 





[ 程 : 是 指 按 现 行 国家 计量 规范 划分 的 房屋 建筑 与 装饰 工程 、 仿 古 建筑 ] 


CE 








程 、 矿 山 








程 、 构 筑 物 











程 、 城 市 轨道 交通 工 


程 、 
13 МЭЭМ 
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| 


爆破 工程 等 各 类 工程 。 
@ 分 部 分 项 工程 : 是 指 按 现行 国家 计量 规范 对 各 专业 工程 划分 的 项 目 。 如 房屋 建筑 与 
装饰 工程 划分 的 土石 方 工程 、 地 基 处 理 与 桩 基 工程 、 砌 筑 工 程 、 钢 筋 及 钢筋 混凝土 工程 等 
分 部 工程 ， 各 分 部 工程 可 按照 材料 、 规 格 、 部 位 等 不 同 划分 为 多 个 分 项 工程 。 
各 类 专业 工程 的 分 部 分 项 工程 划分 见 现行 国家 或 行业 计量 规范 。 
分 部 分 项 工程 费 二 》,( 分 部 分 项 工程 量 X 综 合 单价 ) (1-16) 


EHQ On 


式 (1-16) 中 ， 综 合 单价 包括 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 、 企 业 管理 费 和 利润 以 及 一 定 范围 
的 风险 费用 。 


(2) 措施 项 目 费 : 是 指 为 完成 建设 工程 施工 ， 发 生 无 该 卡 程 郊 工 前 和 施工 过 程 中 的 技 
术 、 生 活 、 安 全 、 环 境 保护 等 方面 的 费用 。 措 施 项 目的 炊 息 需 考虑 多 种 因素 ， 除 工程 本 身 
的 因素 外 ， 还 涉及 水 文 、 气 象 、 环 境 、 安 全 等 因 基 全 册 疏 房 屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 
规范 》(GB 50856 一 2013) 中 的 规定 为 例 ， HRN 缴 的 内 容 主 要 包括 以 下 几 项 。 

© 安全 文明 施工 费 。 


а. 环境 保护 费 ， 是 指 施工 现场 为 从 JK 部 门 要 求 所 需要 的 各 项 费用 。 
b. 文明 施工 费 ， 是 指 施工 现 坎 工 所 需要 的 各 项 费用 。 
с. 安全 施工 费 : 是 指 施 - 全 施工 所 需要 用 。 


d. 临时 设施 费 ， ЗНАЕ ЧЕ зета 须 措 设 的 生活 和 生产 用 的 临时 
建筑 物 、 构 筑 物 和 其 他 几时 设施 费用 ， 包 括 临时 谈 施 的 搭设 、 维 修 、 拆 除 、 清 理 费 或 排 销 
费 等 。 < 全 

文明 施工 费 一 计算 基数 X 安 全 文明 施工 费 费 率 (%) (1-17) 


@&@ PIEJ nn 
式 (1-17) 中 ， 计 算 基数 应 为 定额 基价 (定额 分 部 分 项 工程 费 十 定额 中 可 以 计量 的 措施 项 目 费 )、 

定额 人 工 费 或 (定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 ), 其 费 率 由 工程 造价 管理 机 构 根 据 各 专业 工程 的 特点 综合 

确 


DHODO 
安全 文明 施工 费 必须 按 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 的 规定 计算 ， 不 得 作为 竞争 性 费用 。 
© 夜间 施工 增加 费 ， 是 指 因 夜 间 施 工 所 发 生 的 夜班 补助 费 、 夜 间 施 工 降 效 、 夜 间 
照明 设备 摊 销 及 照明 用 电 等 费用 。 
图 二 次 搬运 费 : 是 指 因 施工 场地 条 件 限制 而 发 生 的 材料 、 构 配件 、 半 成 品 等 一 次 运输 
不 能 到 达 堆 放 地 点 ， 必 须 进行 二 次 或 多 次 搬运 所 发 生 的 费用 。 
@ 冬 雨季 施工 增加 费 ， 是 指 在 冬季 或 雨季 施工 需 增加 的 临时 设施 、 防 滑 、 排 除 雨 雪 ， 
人 工 及 施工 机 械 效率 降低 等 费用 。 
Ө 已 完工 程 及 设备 保护 费 : 是 指 竣 工 验收 前 ， 对 已 完工 程 及 设备 采取 的 必要 保护 措施 
所 发 生 的 费用 。 
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Т O a УММ 


BHAD 
上 述 @ 一 @ 项 措施 项 目的 计 费 基数 应 为 定额 人 工 费 或 (定额 人 工 费 + 定额 机 械 费 ), 其 费 率 由 工程 
造价 管理 机 构 根 据 各 专业 工程 特点 和 调查 资料 综合 分 析 后 确定 。 


© 脚手架 工程 费 : 是 指 施工 需要 的 各 种 脚手架 搭 、 拆 、 运 输 费 用 以 及 脚手架 购置 费 的 
摊 销 (或 租赁 ) 费 用 。 

@ 混凝土 模板 及 支架 ( 撑 ) 费 ; 是 指 混凝土 施工 过 程 中 需要 的 各 种 模板 制作 、 模 板 安装 、 
拆除 、 整 理 堆放 及 场 内 外 运输 、 清 理 模板 黏 结 物 及 模 内 杂 物 、 刷 隔离 剂 等 费用 。 

© MEZ: 是 指 施工 工程 在 合理 工期 内 所 需 垂直 运输 机 械 的 固定 装置 、 基 础 制作 、 
安装 费 及 行走 式 垂 直 运输 机 械 轨道 的 铺设 、 拆 除 、 捧 销 等 费用 
© 超 高 施工 增加 费 : 是 指 当 单 层 建 筑 物 榴 口 训 а 多 层 建 筑 物 超过 6 层 时 计 

к 







































































取 施 工 增加 费用 。 
大 型 机 械 设 备 进出 场 及 安 拆 费 : 是 指 机 自 停放 场地 运 至 施工 现场 或 

一 个 施工 地 点 运 至 男 一 个 施工 地 点 ， 所 发 进出 场 运输 及 转移 费用 及 机 械 在 施 
工 现场 进行 安装 、 拆 卸 所 需 的 人 工 费 、 М 械 费 、 试 运转 费 和 安装 所 需 的 辅助 设 


施 的 费用 。 
® 施工 排水 、 降 水 费 : "Ў i 下 施工 ,采取 各 种 降水 、 排 水 措施 


pr ЕТОЙ 
R Сс 工程 量 X 综 合 单价 ) 


(3) 其 他 项 目 费 : 是 指 分 部 分 项 工程 费用 、 措 施 项 目 费 所 包含 的 内 容 以 外 ， 因 招标 人 
的 特殊 要 求 而 发 生 的 与 拟 建 工程 有 关 的 其 他 费用 。 工 程 建 设 标准 的 高 低 、 工 程 的 复杂 程 
度 、 工 期 的 长 短 、 工 程 的 内 容 及 发 包 人 对 工程 的 管理 要 求 都 直接 影响 其 他 项 目 费 的 具体 
内 容 ， 在 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 中 提供 了 以 下 4 项 内 容 作为 
列 项 参考 。 
@ 暂 列 金额 ， 是 指 建设 单位 在 工程 量 清单 中 暂 定 并 包括 在 工程 合同 价款 中 的 一 笔 款 
项 。 用 于 施工 合同 签订 时 尚未 确定 或 者 不 可 预见 的 所 需 材料 、 工 程 设备 、 服 务 的 采购 ， 施 
工 中 可 能 发 生 的 工程 变更 、 合 同 约定 调整 因素 出 现时 的 工程 价款 调整 以 及 发 生 的 索赔 、 现 
场 签证 确认 等 的 费用 

@ 暂 估价 : 是 指 招标 阶段 直至 签订 合同 协议 时 ， 招标 人 在 招标 文件 中 提供 的 用 于 支付 
必然 要 发 生 但 暂时 不 能 确定 价格 的 材料 以 及 需 另行 发 包 的 专业 工程 金额 。 暂 估价 包括 材料 
暂 估价 和 专业 工程 暂 估价 。 


OAOD- 


暂 列 金额 和 暂 估价 是 两 个 完全 不 同 的 概念 ， 要 注意 区 分 。 
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ne 








© 计 日 工 : 是 指 在 施工 过 程 中 , 施工 企业 完成 建设 单位 提出 的 施工 图 纸 以 外 的 零星 项 
15 SSSSSSSSSS 
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目 或 工作 所 需 的 费 
@ 总 承包 服务 费 ; 是 指 总 承包 人 为 配合 、 协 调 建设 单位 进行 的 专业 工程 发 包 , 对 建设 
单位 自行 采购 的 材料 、 工 程 设 备 等 进行 保管 以 及 施工 现场 管理 、 竣 工资 料 汇总 整理 等 服务 
所 需 的 费 
(4) Т 定义 同 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 ( 按 费用 构成 要 素 划分 ) 中 的 规 费 。 
(5) 税金 : 定义 同 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 ( 按 费 用 构成 要 素 划分 ) 中 的 税金 。 


Lanan 1-2 


ы ТС А 


















































为 计算 基础 , 安全 文明 措施 费 的 费 率 为 15.28%, 社会 保险 上 费 费 率 , 864， 住房 公积金 费 率 为 1.7%， 
税率 按 3.477% 计 算 。 试 列表 计算 该 工程 的 建筑 工程 造价 。 


Ж. 此 工程 建筑 工程 造价 计算 见 表 1-2. < 
表 1-2 建筑 gë TA 


序号 费用 项 目 ГК ГЕТ 金额 /万 元 
(D | 分 部 分 项 工程 费 Мф 1000 
(ы) [jh ATH | 50% > 200 
02) їйїн БУ 1-р 30.56 
QD [jer еи |an 1528%966%1528% 30.56 
G) [pemn =s wam. ç. 0 
o [mw Тои 1836 
(4.1) ЯХ, 上 会 保险 费 (1.05@7.48%=200 X 7.48% 14.96 
(4.2) 其 中 : 住房 公积金 (1.1)X 1.7%=200X 1.7% 34 
(5) 税 前 造价 (1)+(2)+ (3) (4) =1000+30.56+ 18.36 1048.92 
(6) 税金 (5)Х 3.477% = 1048.92 X 3.477% 36.А7 
(7) 建筑 工程 造价 (5) 十 (6) 王 1048.92 十 36.47 1085.39 














| BUAI | — 


本 章 重点 介绍 了 以 下 内 容 。 

(1) 工程 造价 的 概念 ， 包 括 广 义 和 狭 义 两 种 含义 。 广 义 的 工程 造价 是 站 在 投资 者 的 角 
度 ， 指 建设 一 项 工程 预期 开支 或 实际 开支 的 全 部 资产 费用 ， 在 量 上 等 于 固定 资产 投资 ; Ж 
义 的 工程 造价 是 站 在 市 场 交易 的 角度 ， 指 为 建成 一 项 工程 ， 预 计 或 实际 在 土地 市 场 、 设 备 
市 场 、 技 术 劳 务 市 场 、 承 包 市 场 等 交易 活动 中 所 形成 的 工程 发 承包 (交易 ) 价 格 。 

O 工程 造价 的 计价 特点 ， 单 件 性 、 多 次 性 、 组 合 性 、 方 法 多 样 性 、 依 据 复杂 性 等 ， 

(3) 工程 造价 的 计价 依据 是 指 在 计算 工程 造价 时 所 依据 的 各 类 基础 资料 的 总 称 ， 主 要 
包括 建设 工程 定额 、 工 程 造 价 指 数 和 工程 造价 资料 等 ， 其 中 建设 工程 定额 是 工程 计价 的 核 
心 依据 。 
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(4) 根据 住房 和 城乡 建设 部 、 财 政 部 印发 的 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 
[2013]44 号 ) 的 规定 ， 建 筑 安装 工程 费 按 照 费用 构成 要 素 划 分 ， 由 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 
机 具 使 用 费 、 企 业 管 理 费 、 利 润 、 规 费 和 税金 组 成 ; 按 工 程 造价 形成 顺序 划分 为 分 部 分 
项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 。 其 中 各 项 费用 内 容 和 计算 方法 是 本 
章 重 点 。 





| IL B| | — 
一 、 单 选 题 
Т. 站 在 市 场 交易 的 角度 ， 工 程 造 价 是 指 (  )。 
А. 建设 一 项 工程 预期 开支 或 实际 开支 的 全 部 固定 资 末 投 资 和 流动 资产 投资 费 记 
B. 工程 发 承包 价格 
C. A 与 B 均 不 正确 aS 
D. 从 不 同 角度 理解 ，A B 均 正 确 ` 
2. 工程 造价 广义 的 含义 是 从 ( f 


A. 建筑 安装 工程 Š os 建筑 安装 工程 承包 商 

















C. 设备 供应 商 D. 建设 项 目 投资 者 


3. 在 下 列 各 种 定额 中 ， TAJ Т 
А. БИЛЕЙ Гей сй D. 费用 定额 
4. ет ЇЙ. 
зр. У 平 


% 行业 平均 先进 水 平 


A. Ha Tahi 
c. to X D. 行业 平均 水 平 





的 工资 包含 在 ( yh. 
А. 人 工 费 В. 规 费 C. 利润 D. 企业 管理 费 
二 、 多 选 题 
1. 工程 造价 具有 多 次 计价 特征 ， 其 中 各 阶段 与 造价 对 应 关系 正确 的 是 ( )e 
А. 招 投标 阶段 一 估算 价 
B. 施工 阶段 一 结算 价 
C. 竣工 验收 阶段 一 合同 价 
D 
E 

















. 施工 图 设计 阶段 一 预算 价 
. 可 行 性 研究 阶段 一 概算 造价 
2. 工程 造价 的 计价 特征 有 ( ” )。 
A. 单 件 性 B. 方法 多 样 性 C. 多 次 性 
D. 依据 复杂 性 Е. 批量 性 
з. 工程 量 清单 计价 中 ， 分 部 分 项 工程 的 综合 单价 由 完成 规定 计量 单位 工程 量 清 单项 目 
所 需 的 (  ) 等 费用 组 成 。 
А. 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 使 用 费 В. 企业 管理 费 
C. 规 费 D. 利润 E. 税金 
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4. 采用 工程 量 清单 报价 ， 下 列 计算 公式 正确 的 是 ( ) 














A. 分 部 分 项 工程 费 = 》 分 部 分 
B. 措施 项 目 费 = 》 措施 项 目 工程 











D. 单项 工程 报价 = > 单位 工程 





项 工 





х 分 部 分 项 工 





程 综合 单价 





量 X 措 施 项 目 综合 单价 
C. 单位 工程 报价 = 2 分 部 分 项 工程 费 


报价 


E. 建设 项 目 总 报价 = 》 单项 工程 报价 
5. 建筑 安装 工程 费用 按照 费用 构成 要 素 组 成 ， 包 含 以 下 ( 
C. 施工 机 具 使 用 费 








A. 人 工 费 B. 材料 费 
D. 分 部 分 项 工程 费 
三 、 简 答题 





请 简 述 我 国 现行 建筑 安装 工程 造价 的 构成 。 














a, RADA 


某 建筑 公司 承建 该 市 某 高 校 新 址 教学 楼 ] 


工料 单价 法 经 过 计算 汇总 得 到 其 人 工 费 、 


取 ， 费 率 按 3.477% 计 算 。 


ЖЖЖ 1 













纸 、 合 同和 有 关 文 件 等 ， 以 








、 机 械 费 的 合 价 为 1120 万 元 。 其 中 人 工 费 


占 人 、 材 、 机 合计 的 8%; 安全 文明 费 的 费 率 为 企业 管理 费 为 人 工 费 的 60%; Ж] 
润 为 人 工 费 的 120%; 社会 保险 7.48%; 住房 公积金 费 率 为 1.7%; 


问题 ; Гы жи Y 江 


А Же 








税金 按 规定 计 








иг ш m ИЛ. SLAE M ur РЕ 
Лаа 


P 


N: A А аСВ/Т 50353—2013' 
ЕЕЕ К ЛИ IY IX h ОЕЕО Л. ЕБ АП 


知识 要 点 能 力 要 求 t ЖШ 


掌握 建筑 面积 的 组 成 ， 区 分 使 用 面积 、 结 构 
的 概念 n 
кашы 面积 和 辅助 面积 10% 
З 运用 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》 
кыды (ОВ/Т 50353 一 2013) 进 行 建筑 面积 的 计算 206 





与 装饰 工程 工程 量 清单 “ЭЭ 
= EI 





掌握 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》(GB/T 50353 一 2013) 能 准确 计算 出 设计 面积 、 规 划 审 批 面 
积 、 施 工 许可 面积 、 预 售 面积 等 ， 这 不 仅 能 反映 建筑 规模 的 大 小 ， 同 时 还 是 城市 规划 管理 ， 开 发 
商 及 施工 单位 进行 造价 指标 计算 的 依据 。 我们 知道 以 前 房地产 开发 商 常用 “赠送 ”面积 的 营销 策 
略 作为 吸引 购房 者 的 卖点 ， 比 如 购房 “赠送 ” 飘 窗 、 露 台 、 地 下 室 等 。 在 GB/T 50353 一 2013 中 都 
被 限制 ， 类 似 结构 楼 板 外 挑 ， 窗 户 西 出 建筑 外 墙 面 的 所 谓 凸 窗 设计 ， 都 要 计 入 建筑 面积 。 例如 ， 
按照 2013 版 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》 要 求 ， 窗 台 与 室内 楼 地 面 高 差 在 0.45m 以 下 且 结构 净 
高 在 2.1m 及 以 上 的 西 ( 飘 ) 窗 ， 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计算 1/2 面积 。 相 比 之 下 ， 按 照 2005 
版 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》 ЖАЙ ЕЛИ AERA. 当然 面 积 计算 规范 的 改动 还 不 止 这 一 处 ， 
随 着 GB/T 50353 一 2013 这 项 新 标准 的 出 台 ， d аи 尽量 避 


免 由 于 标准 误 读 造成 的 损失 。 < 
21 建筑 面积 T 简介 
2.1.1 基本 概念 x 


建筑 面积 是 指 建筑 物 各 层面 积 和 р мишка. 

使 用 面积 是 指 建筑 物 各 层 ы 为 生产 、 生 活 使 用 的 净 面 积 的 总 和 ， 如 教学 楼 中 
各 层 教 室 面积 的 总 和 。 ”~ 

辅助 面积 是 指 建筑 物 名 





:平面 中 ， 为 辅助 侍 赔 或 生活 活动 作用 所 占 净 面积 的 总 和 ， 如 







教学 楼 中 的 楼 梯 、 铺面 积 的 总 和 。 Ху 
结构 面积 是 ; ЖЕШ РДЕ. 六 等 结构 所 占 的 面积 的 总 和 。 


2.1.2 建筑 人 次 的 计算 意义 | 

建筑 面积 是 一 项 重要 的 技术 经 济 指标 。 年 度 竣 工 建筑 面积 的 多 少 ， 是 衡量 和 评价 建筑 
承包 商 的 重要 指标 。 在 国民 经 济 一 定时 期 内 ， 完 成 建设 工程 建筑 面积 的 多 少 ， 也 标志 着 国 
家 人 民生 活 居 住 条 件 的 改善 程度 。 另 外 有 了 建筑 面积 ， 才 能 够 计算 出 另外 一 个 重要 的 技术 
经 济 指标 一 一 单方 造价 (元 / m2)。 建 筑 面 积 和 单方 造价 又 是 计划 部 门 、 规 划 部 门 和 上 级 主 
管 部 门 进行 立项 、 审 批 、 控 制 的 重要 依据 。 

另外 ， 在 编制 工程 建设 概 预算 时 ， 建 筑 面积 也 是 计算 某 些 分 项 工程 量 的 基础 数据 ， 从 
而 减少 概 预算 编制 过 程 中 的 计算 工作 量 。 如 : 场地 平整 、 地 面 抹 灰 、 地 面 垫 层 、 室 内 回填 
土 、 天 棚 抹 灰 等 项 的 工程 量 计算 ， 均 可 利用 建筑 面积 这 个 基数 来 计算 。 

现行 的 建筑 面积 计算 方法 是 按 2013 年 12 月 19 日 由 建设 部 、 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
局 联合 发 布 的 建设 部 269 号 文 批准 的 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》(GB/T 50353 一 2013) 
计算 ， 文 件 规定 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》(GB/T $0353 一 2013) 自 2014 年 7 月 1 日 起 
实施 , 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》(GB/T 50353 一 2005) 同 时 废止 。 


2.2 计算 建筑 面积 的 规定 及 案例 
《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》 由 总 则 、 术 语 、 计 算 建筑 面积 的 规定 三 部 分 内 容 。 其 中 
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—⁄ 2 ` 建筑 面积 计算 


在 计算 建筑 面积 的 规定 中 详细 解释 了 现行 的 建筑 面积 计算 方法 。 其 规定 如 下 。 


3.0.1 建筑 物 的 建筑 面积 应 按 自然 层 外 墙 结构 外 围 水 平面 积 之 和 计算 。 结 构 层 高 在 
2.20m 及 以 上 的 ， 应 计算 全 面积 结构 层 高 在 2.20m 以 下 的 ， 应 计算 1/2 面积 


自然 层 是 指 按 楼 地 面 结构 分 层 的 楼 层 。 
“外 墙 结构 外 围 水 平面 积 ” 主 要 强调 建筑 面积 计算 应 计算 墙 体 结构 的 面积 , 按 建筑 平面 
图 结构 外 轮廓 尺寸 计算 ， 而 不 应 包括 载体 构造 所 增加 的 抹 灰 厚度 、 材 料 厚度 等 。 


„һен 2—1 


如 图 2.1 т 4 ЖЕЙК Bi fa B| ЖШ, RIA AEA MERA. 













ян 

821 a 
解 ; 根据 A 规定 ， 由 图 2.1 可 知 ,该 建筑 物 结构 层 高 在 2.2m 
ME, ЛЕЖЕ X 


e PE 


如 图 2.2 所 示 为 某 建筑 平面 和 剖面 示意 图 ， 计 算 该 建筑 物 的 建筑 面积 。 


S=15X5=75(m°) 








200066003600 600860086003600 





(а) 平面 图 (b) 1 一 1 剖面 图 
图 2.2” 某 建筑 物 示意 图 





МХ 


ONNNNNNNS 


建筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 W 





解 : 根据 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》3.0.1 条 规定 ， 如 图 2.2 可 知 ， 该 建筑 物 各 层 平面 图 相 

同 ， 且 各 层 层 高 均 在 2.2m 以 上 ， 则 其 建筑 面积 为 
S=(18+0.24) X (12+0.24)X 7 2=1562.80(т?). 

302 建筑 物 内 设 有 局 部 楼 层 时 ， 对 于 局 部 楼 层 的 二 层 及 以 上 楼 层 ， 有 围 护 结构 的 应 
按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计 算 ， 无 围 护 结构 的 应 按 其 结构 底板 水 平面 积 计 算 ， 且 结构 层 
高 在 2.20m 及 以 上 的 ， 应 计算 全 面积 ， 结 构 层 高 在 2.20m 以 下 的 ， 应 计算 1/2 面积 。 

围 护 结构 是 指 围 合 建筑 空间 的 墙 体 、 门 、 窗 。 围 护 设施 是 指 为 保障 安全 而 设置 的 栏杆 、 
栏 板 等 围 挡 。 


ne 2-3 < 
如 图 23 所 示 为 某 建筑 物 ( 设 有 局 部 楼 层 ) 示 意图 ， S 层 高 为 9.0m， 局 部 楼 层 层 高 为 


3.0m， 求 该 建筑 物 建筑 面积 。 
解 : 根据 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》 эз 由 图 2.3 可 知 ， 当 层 高 在 2.20m 以 上 时 ， 
其 建筑 面积 为 AB 十 2ab。 A 
4 





pom Da (b) 1 一 1 剖面 图 


图 2.3 建筑 物 有 局 部 楼 层 示意 图 
1 一 围 护 设施 ，2 一 围 护 结构 ，3 一 局 部 楼 层 


3.03 ”形成 建筑 空间 的 坡 屋顶 ,结构 净 高 在 2.10m 及 以 上 的 部 位 应 计算 全 面积 ; 结构 
净 高 在 1.20m 及 以 上 至 2.10m 以 下 的 部 位 应 计算 1/2 面积 ; 结构 净 高 在 1.20m 以 下 的 部 
位 不 应 计算 建筑 面积 。 


< BR R 2-4 


如 图 2.4 所 示 为 某 建筑 物 坡 屋顶 平面 和 齐 面 示意 图 ， 计 算 该 建筑 物 坡 屋顶 的 建筑 面积 
ж s=. j 
Т Ву 


11400 
(а) 平面 图 (b) 1 一 1 剖面 图 


24 ”建筑 物 坡 屋顶 示意 图 





6900 
0 

1200 

E 





777 22 





解 :根据 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》3.0.3 条 规定 ， 由 图 2.4 可 知 ， 有 部 分 披 屋 顶 结构 净 高 
在 2.1m 以 上 ， 则 其 建筑 面积 为 
5S=5.4X(6.9 十 0.24) 十 (2.7 十 0.3) X (6.9+0.24)X 0.5X 2=59.98(m°) 


3.0.4 场馆 看 台 下 的 建筑 空间 ， 结 构 净 高 在 2.10m 及 以 上 的 部 位 应 计算 全 面积 ; 结构 
净 高 在 1.20m 及 以 上 至 2.10m 以 下 的 部 位 应 计算 1/2 面积 ， 结 构 净 高 在 1.20m 以 下 的 部 
位 不 应 计算 建筑 面积 。 室 内 单独 设置 的 有 围 护 设施 的 悬 挑 看 台 ， 应 按 看 台 结构 底板 水 平 投 
影 面 积 计算 建筑 面积 。 有 项 盖 无 围 护 结构 的 场馆 看 台 应 按 其 顶 盖 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 
面积 。 


“有 项 盖 无 围 护 结构 的 场馆 看 台 ” 中 所 称 的 “场馆 ”为 专业 杰 语 ， 指 各 种 “ 场 ”类 建筑 ， 
如 体育 场 、 足 球场 、 网 球场 、 带 看 台 的 风雨 操场 等 。 Q 





3.0.5 “地下室 、 半 地 下 室 应 按 其 结构 外 围 э НҢ 


应 计算 全 面积 ， 结 构 层 高 在 2.20m 以 下 的 
如 图 2.5 所 示 的 地 ra LE 筑 面积 时 ， 不 应 包括 由 于 构造 需要 所 增加 的 


面积 ， 如 无 项 盖 采 光 井 、 шоқ lh 护 墙 等 厚度 所 增加 的 面积 。 











bi b: 





图 2.5 ”地下室 示 意图 
3.0.6 出 入 口外 墙 外 侧 坡 道 有 项 盖 的 部 位 ， 应 按 其 外 墙 结构 外 围 水 平面 积 的 1/2 计算 
面积 。 
出 入 口 坡 道 分 为 有 顶 盖 出 入 口 坡 道 和 无 顶 盖 出 入 口 坡 道 ， 出 入 口 坡 道 的 挑 出 长 度 ， 为 
顶 盖 结构 外 边线 至 外 墙 结构 外 边线 的 长 度 ;， 顶 盖 以 设计 图 纸 为 准 ， 对 后 增加 及 建设 单位 自 
行 增加 的 项 盖 等 ， 不 计算 建筑 面积 。 顶 盖 不 分 材料 种 类 (如 钢筋 混凝土 顶 盖 、 彩 钢板 项 盖 、 
阳光 板 顶 盖 等 )。 地 下 室 入 口 如 图 2.6 所 示 。 


эз NSN 
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图 2.6 地 下 室 出 入 口 


1 一 计算 1/2 投影 面积 部 分 ，2 一 主体 建筑 ， 3 一 出 入 口 顶 盖 ， 
3.07 ”建筑 物 架 空 层 及 坡地 建筑 物 吊 脚 架空 层 


结构 层 高 在 2.20m 及 以 上 的 , 应 计算 全 面积 ; 


架空 层 是 指 仅 有 结 
构 的 开 敞 空间 层 。 

本 条 既 适 用 于 建筑 物 吊 脚 架 空 司 [я 
础 架空 层 的 建筑 面积 ЖНГ 
分 住宅 、 学 校 教学 楼 展架 空 或 在 

-楼 以 上 某 个 甚至 多 个 作为 公 


活动 、 停 车 、 ee ‹ 
pA R e ta sp 89 BJ z hi 


Ди * 
Ж ИЯ. EANAIR ЕШ 2.7 所 示 。 


不 
3.0.8 建筑 物 的 门厅 、 大 厅 应 按 一 层 计 
算 建 筑 面积 ， 门 厅 、 大 厅 内 设置 的 走廊 应 按 
廊 结 构 底板 水 平 投影 面积 计算 建筑 面积 。 
结构 层 高 在 2.20m 及 以 上 的 , 应 计算 全 面积 ; 


建筑 物 的 门厅 、 回 廊 示 意图 如 图 2.8, 


























































































+0.000 门厅 
= 








图 2.8 “门厅 示意 图 
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i 构 支撑 而 RN 


ер 


口 侧 墙 ，5 一 出 入 口 坡 道 


Сб. 顶板 水 平 投影 计算 建筑 面积 。 


чн 2.20m 以 下 的 , 应 计算 1/2 面积 。 



























图 2.7 建筑 物 吊 脚 架 空 层 


1 一 柱 ，2 一 墙 ，3 一 吊 脚 架 空 
4 一 计算 建筑 面积 部 ч 


结构 层 高 在 2.20m 以 下 的 , 应 计算 1/2 面积 。 
图 2.9 所 示 。 


TER 
x= 


图 2.9 回廊 示意 图 





























nen 2—5 


图 2.10 所 示 为 某 大 厅 内 设置 回廊 的 二 层 结 构 平面 示意 图 ， 已 知 二 层 层 高 2.9m， 求 该 回廊 的 建筑 
面积 。 
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4000 
图 2.10 ABH Š 
解 : 根据 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》3.0. 
以 上 ， 则 其 建筑 面积 为 А Ф 


定 ， 由 图 2.10 可 知 ， 该 回廊 层 高 在 2.20m 
5=(15—0.24 ¿KS (10 一 0.24 一 1.6X2)X 
1.6X23 Р) К 
3.0.9 ne :12) 的 ， 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 
平面 积 计算 全 面积 ; (图 2.11)、 有 和 1， 应 按 其 结构 底板 水 平 投影 面积 
计算 1/2 面积 。 № Ҹ̧у 
\ ШШШ 


ооо ШШШ 





ШШШ 





图 2.11 无 围 护 结构 的 架空 走廊 
1 一 栏杆 ，2 一 架空 走廊 








212 ”有 围 护 结构 的 架空 走廊 
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架空 走廊 即 专门 设置 在 建筑 物 在 二 层 或 二 层 以 上 ， 作 为 不 同 建筑 物 之 间 为 水 平 交通 的 
空间 。 





a “应 用 案例 2-6 


”如 图 2.13 所 示 为 菜 架 空 走 亡 示 意图， 建筑 物 墙 体 厚 为 240mm， 求 该 架空 走廊 的 建筑 面积 。 



























6000 


(a) Pti 
图 2. “六 示意 


解 : 根据 ЙС ури 由 图 2.13 可 知 ， 该 图 为 有 围 护 结构 的 架 





(b) УШ 


空 走廊 ， 则 其 建筑 面积 为 







4) xX (3+0.24) “ 
3.0.10 TABRIK. 立体 仓库 、 ,有 围 护 结 и. пни ан 
ШЖ ЕТЕНЕ ЗИН: j 
算 建 筑 面积 。 无 名 
高 在 2.20m эы, 应 计算 全 面 和 







rgia 结 maka 
层 高 在 2.20m 以 下 的 ， 应 计算 1/2 面积 





BAJ 













































































214 ”立体 书库 示意 图 
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МЭЭМ 





ЕСПЧ Y 


起 局 部 分 隔 、 储 存 等 作用 的 书架 层 、 货 架 层 或 可 升降 的 立体 钢 结构 停车 层 均 不 属于 结构 层 ， 故 
该 部 分 分 层 不 计算 建筑 面积 。 


uma ORN ARAA KARAR VAKAANA ANEAN ERNA ON OA KONOR VAA EARN AARAA AA 


3.0.11 有 围 护 结构 的 舞台 灯光 控制 室 ， 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计算 。 
高 在 2.20m 及 以 上 的 ， 应 计算 全 面积 结构 层 高 在 2.20m 以 下 的 ， 应 计算 1/2 ы А 
3.0.12 ”附属 在 建筑 物 外 墙 的 落地 橱窗 ， 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计算 。 结 构 层 
高 在 2.20m 及 以 上 的 ， 应 计算 全 面积 ， 结构 层 高 在 2.20m 以 下 的 ， 应 计算 1/2 面积 


落地 橱窗 是 指 突出 外 墙 面 根基 落地 的 橱窗 。 在 商业 建筑 临街 面 设置 的 下 槛 落地 、 可 落 
在 室外 地 坪 也 可 落 在 室内 首 层 地 板 ， 用 来 展览 各 种 样品 的 玻璃 侦 


3.013 窗台 与 室内 楼 地 面 高 差 在 0.45m AS 
应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计算 1/2 面积 


咱 窗 ( 周 窗 ) 是 指 凸 出 建筑 物 外 墙 面 的 窗户 。 Т. е 就 有 别 于 楼 (地 ) 板 的 





Лот 及 以 上 的 凸 ( 飘 ) 窗 ， 





延伸 ， 也 就 是 不 能 把 楼 (地 ) 板 延伸 出 去 的 窗 称 AD. AED A AR 
的 一 部 分 且 距 (楼 ) 地 面 应 有 一 定 的 高 У 


3.0.14 ”有 围 护 设施 的 室外 







Паш ЕКЕНИ 计算 1/2 面积 ; 


有 围 护 设施 (或 柱 ) 的 檐 廊 ， >x ОБОНУ 职 计算 1/2 面积 。 

HARE 2.15) 是 指 建筑 物 挑 榴 下 的 水 平 交 заба, і А А ЈК ЕРЕН ЕНЕ: 
Хв, 其 下 部 И “ЖЕ. екенда 空间 。 挑 廊 指 挑 出 建筑 物 外 墙 的 水 平 
交通 空间 。 


Z 2 



































2.15 #8 
1 一 榴 廊 ;2 一 室内 ; 3 一 不 计算 建筑 面积 部 位 ，4 一 计算 1/2 建筑 面积 部 位 


3.0.15 ” 门 斗 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计算 建筑 面积 。 结 构 层 高 在 2.20m 及 以 上 
的 ， 应 计算 全 面积 ;结构 层 高 在 2.20m 以 下 的 ， 应 计算 1/2 面积 。 


门 斗 是 指 建筑 物 入 口 处 两 道门 之 间 的 空间 ， 如 图 2.16 所 示 。 
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82.16 门 斗 示意 图 
1 一 室内 ; 2 一 门 斗 К 

3.0.16 ”门廊 应 按 其 顶板 的 水 平 投影 面积 的 S 筑 面积 ， 有 柱 雨 篷 应 按 其 结构 
板 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 建筑 面积 ， 无 柱 R 小 边线 至 外 墙 结构 外 边线 的 宽度 在 
2.10m 及 以 上 的 ， 应 按 雨 篷 结构 板 的 水 平 投 3 1/2 计算 建筑 面积 。 


门廊 指 建筑 物 入 口 前 有 顶棚 的 半 围 个 餐 间 ， 是 在 建筑 物 出 入 口 ， 无 门 、 三 面 或 二 面 有 
墙 ， 上 部 有 板 (或 借用 (үе. ¥。 雨 篷 指 建 筑 物 出 入 口上 方 为 遮挡 雨水 而 设置 











的 部 件 ， 是 建筑 物 出 入 口上 ЙИШ, ЭЖЕН КИШИ ЖЫ УЛИ НИК. ЕИ 
ЭЙЕ ИДЕЛ r ЕН 85; сна каң HE MOROA ECE 
ЖЕЕ). MEEA ЗУ А AE ERC M E ROETE 
DR E EE, 


挡 ， 则 不 视 为 雨 笑 
бао ете н Г, ЯНИЕ AALER EAN НАЕ НО ЗЕ 
度 ， 弧 形 或 异形 时 ， 取 最 大 宽度 。 


e E 


图 2.17 所 示 为 某 雨 竹 示 意图 ， 求 该 雨 竹 的 建筑 面积 。 
解 : 根据 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》3.0.16 条 规定 ， 由 图 21774, ИНЕ, 
雨 从 外 边线 至 外 墙 外 边线 的 宽度 超过 2.10m， 则 雨 禾 的 建筑 面积 为 
#=25%15х05=18@8(и) 
5000 
















1500 


2500 
— 0.300 
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3.0.17” 设 在 建筑 物 项 部 的 、 有 围 护 结构 的 楼 梯 间 、 水 箱 间 、 电 梯 机 房 等 ， 结 构 
在 2.20m 及 以 上 的 应 计算 全 面积 结构 层 高 在 2.20m 以 下 的 ， 应 计算 1/2 面积 


< mm 2-8. 
图 2.18 所 示 为 某 建筑 示意 图 ， 求 门 斗 和 水 箱 间 的 建筑 面积 。 
R: 根据 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》3.0.17 条 , 3.0.15 条 规定 , 由 图 2.18 可 知 , 门 斗 高 2.80m 


S$=3.5X2.5=8.75(m’) 





水 箱 间 高 2.00m， 其 建筑 面积 计算 如 下 : 
门 斗 的 建筑 面积 为 
S=2.5X2.5X0.5=3.25( 


水 箱 间 的 建筑 面积 为 





3500 
(b) 底层 平面 图 


(d) 侧 立 面 图 





(с) Evm 
图 2.18 门 斗 、 水 箱 间 示意 图 
3.0.18 ” 围 护 结构 不 垂直 于 水 平面 的 楼 层 ， 应 按 其 底板 面 的 外 墙 外 围 水 平面 积 计算 。 


结构 净 高 在 2.10m 及 以 上 的 部 位 ， 应 计算 全 面积 ， 结 构 净 高 在 1.20m 及 以 上 至 2.10m 以 
下 的 部 位 ， 应 计算 1/2 面积 结构 净 高 在 1.20m 以 下 的 部 位 ， 不 应 计算 建筑 面积 


只 ， 结 构 净 高 在 2.10m 


斜 围 护 结构 如 图 2.19 所 示 。 
3.0.19 ”建筑 物 的 室内 楼 梯 、 电 梯 井 、 提 物 井 、 管 道 井 、 通 风 排 气 竖 井 、 烟 道 ， 应 并 
入 建筑 物 的 自然 层 计算 建筑 面积 。 有 项 盖 的 采光 井 应 按 一 层 计 算 面 各 

及 以 上 的 ， 应 计算 全 面积 ; 结构 净 高 在 2.10m 以 下 的 ， 应 计算 1/2 面积 。 
29 МЭ 
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图 2.19 ЗЕ 


1 一 计算 1/2 建筑 面积 部 位 ;2 一 不 让 j 积 部 位 
建筑 物 的 楼 梯 间 层 数 按 建筑 物 的 层 数 计算 。 pe 
地 下 室 采光 井 ， 地 下 室 采 光 井 如 图 2.20 所 示 。 














220 地下室 采光 井 


1 一 采光 井 ，2 一 室内 ，3 一 地 下 室 
3.0.20 ”室外 楼 梯 应 并 入 所 依附 建筑 物 自然 层 ， 并 应 按 其 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 建 
AER. 
层 数 为 室外 楼 梯 依附 的 楼 层 数 ， 即 梯 段 部 分 投影 到 建筑 物 范围 的 层 数 。 利 用 室外 楼 梯 
下 部 的 建筑 空间 不 得 重复 计算 建筑 面积 ， 利 用 地 势 砌 筑 的 为 室外 踏步 ， 不 计算 建筑 面积 。 
3.0.21 在 主体 结构 内 的 阳台 ， 应 按 其 结构 外 围 水 平面 积 计算 全 面积 ;在 主体 结构 外 
的 阳台 ， 应 按 其 结构 底板 水 平 投影 面积 计算 1/2 面积 。 


建筑 物 的 阳台 (图 2.210)， 不 论 其 形式 如 何 ， 均 以 建筑 物 主体 结构 为 界 分 别 计算 建筑 
面积 。 














3.022 ”有 项 盖 无 围 护 结构 的 车 棚 、 货 棚 、 站 台 、 加 油 站 、 收 费 站 等 ， 应 按 其 项 盖 水 
平 投影 面积 的 1/2 计算 建筑 面积 。 
777 зо 





< 
L aneno $ 
图 2.22 所 示 为 无 围 护 结构 的 站 台 示 意图 ， 求 :Se 


ое © 定 ， 由 图 222 可 知 ， 有 项 盖 无 围 护 结构 站 


台 的 建筑 面积 为 
sS 0.5=42(m’) 





тїк ЖЖ& 
8222 无 围 护 结构 的 站 台 示 意图 
3.0.23 ”以 幕墙 作为 围 护 结构 的 建筑 物 ， 应 按 幕墙 外 边线 计算 建筑 面积 。 


幕墙 以 其 在 建筑 中 所 起 的 作用 和 功能 来 区 分 ， 直 接 作为 外 墙 起 围 护 作用 的 幕墙 ， 按 其 
外 边线 计算 建筑 面积 ， 设 置 在 建筑 物 墙 体外 起 装饰 作用 的 幕墙 ， 不 计算 建筑 面积 。 

3.0.24 ”建筑 物 的 外 墙 外 保温 层 ， 应 按 其 保温 材料 的 水 平 截面 积 计算 ， 并 计 入 自然 层 
建筑 面积 。 

建筑 物 外 墙 外 侧 有 保温 隔 热 层 的 ， 保 温 隔 热 层 以 保温 材料 的 净 厚度 乘 以 外 墙 结构 的 外 
边线 长 度 按 建筑 物 的 自然 层 计算 建筑 面积 ， 其 外 墙 外 边线 长 度 不 扣除 门窗 和 建筑 物 外 的 已 
计算 建筑 面积 构件 (如 阳台 、 室 外 走廊 、 门 斗 、 落 地 橱窗 等 部 件 ) 所 占 长 度 。 当 建筑 物 外 已 
计算 面积 的 构件 有 保温 隔 热 层 时 ， 其 保温 隔 热 层 也 不 再 计算 建筑 面积 。 外 墙 是 斜面 者 按 楼 
面 楼 板 处 的 外 墙 外 边线 长 度 乘 以 保温 材料 的 净 厚 度 计算 。 外 墙 外 保温 以 沿 高 度 方 向 满 铺 为 
准 ， 某 层 外 墙 外 保温 铺设 高 度 未 达到 全 部 高 度 时 (不 包含 阳台 、 室 外 走廊 、 门 斗 、 落 地 橱窗 、 


ШЕ, RAS 不 计算 建筑 面积 。 保 温 隔 热 层 的 建筑 面积 是 以 保温 隔 热 材料 的 厚度 来 计算 ， 
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不 包含 抹 灰 层 、 防 潮 层 、 保 护 层 ( 墙 ) 的 厚度 。 建 筑 外 墙 外 保温 如 图 2.23 所 示 。 
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81223 төө 
1 一 增 体 ，2 一 笑 结 胶 浆 ，3 一 保温 材料 ，4 一 标准 网 ;5 sR 抹 面 胶 浆 ，7 一 计算 建筑 面积 部 位 


3.0.25 与 室内 相通 的 变形 颖 ， 应 按 其 在 建筑 物 建筑 面积 内 计算 。 对 于 高 
低 联 跨 的 建筑 物 ， 当 高 低 跨 内 部 连通 时 , ;其 变形 到 应 计算 在 低 跨 面积 


иет цн 至 破坏 тыа, 变形 颖 一 





КИТҮҮ, 
3.0.26 р 管道 Main 寺 构 层 的 楼 层 ， 结 构 层 高 在 


2.20m 及 以 上 的 ， а; 结 20m 以 下 的 ， 应 计算 1/2 面积 


设备 层 ч ТҮЛҮГҮ; 不同， 但 在 结构 上 及 施工 消耗 上 并 无 本 质 
区 别 ， 且 本 规范 定义 自然 чалны", ИШ. 管道 楼 层 归 为 自然 

， 其 计算 规则 与 普通 楼 层 相同 。 在 吊顶 空间 内 设置 管道 的 ， 则 吊顶 空间 部 分 不 能 被 视 为 
ТН pus, 


3.0.27 下 列 项 目 不 应 计算 面积 : 

1 与 建筑 物 内 不 相连 通 的 建筑 部 件 ; 

骑楼 、 过 街 楼 底层 的 开放 公共 空间 和 建筑 物 通道 ; 

舞台 及 后 台 悬 挂 幕布 和 布景 的 天 桥 、 挑 台 等 ; 

露台 、 露 天 游泳 池 、 花 架 、 屋 项 的 水 箱 及 装饰 性 结构 构件 ; 
建筑 物 内 的 操作 平台 、 上 料 平台 、 安 装 箱 和 钢 体 的 平台 ; 

б 勒 脚 、 附 墙 柱 、 埃 、 台 阶 、 墙 面 抹 灰 、 装 饰 面 、 镶 贴 块 料 面 层 、 装 饰 性 幕墙 ， 主 体 
结构 外 的 空调 室外 机 搁 板 ( 箱 )、 构 件 、 配 件 ， 挑 出 宽度 在 2.10m 以 下 的 无 柱 雨 篷 和 项 盖 高 
度 达到 或 超过 两 个 楼 层 的 无 柱 雨 篷 ; 

7 ”窗台 与 室内 地 面 高 差 在 0.45m 以 下 且 结 构 净 高 在 2.10m ATHARE AAS 
室内 地 面 高 差 在 0.45m 及 以 上 的 凸 ( 飘 ) 窗 : 

8 室外 惟 梯 、 室 外 专用 消防 钢 楼 梯 ; 

9 无 围 护 结构 的 观光 电梯 ; 
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-一 多 2 说 `. ann УЭ 
10 建筑 物 以 外 的 地 下 人 防 通道 ， 独 立 的 烟 狠 、 烟 道 、 地 沟 、 油 (水 ) 缸 、 气 柜 、 水 塔 、 
贮 油 (水 ) 池 、 贮 仓 、 栈 桥 等 构筑 物 。 


OA QO Ф... 
本 条 第 1 款 与 建筑 物 内 不 相连 通 的 建筑 部 件 指 的 是 依附 于 建筑 物 外 墙 外 不 与 户 室 开 门 连通 ， 起 
装饰 作用 的 敞开 式 挑 台 ( 廊 )、 平 台 ， 以 及 不 与 阳台 相通 的 空调 室外 机 搁 板 ( 箱 ) 等 设备 平台 部 件 。 
本 条 第 2 款 中， 骑楼 (图 2.24) 指 建筑 底层 沿街 面 后 退 且 留 出 公共 人 行 空 间 的 建筑 物 。 过街 楼 
(图 2.25) 指 跨越 道路 上 空 并 与 两 边 建筑 相连 接 的 建筑 物 。 


















































































































































图 2.24 骑楼 КА 图 2.25 ”过街 楼 


1 一 骑楼 ，2 一 人 行道 ; > Rd 一 过 街 楼 ，2 一 建筑 物 通道 
KER 3 зили 为 舞台 服务 MANES. a 


анне НА, АЎ 
каал e 用 于 消防 的 楼 梯 ， 则 不 计算 建筑 面积 ， 如 








Lanan 2—10 


° 如 图 2.26 所 示 为 某 建筑 标准 层 平面 图 ， 已 知 墙 厚 240mm， 层 高 3.0m， 求 该 建筑 物 标准 层 建筑 面积 。 























图 2.26 ”标准 层 平面 图 
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Ж, e ° 


【 解 】 房 屋 建筑 面积 为 
8 一 (3 十 3.6 十 3.6 十 0.12X2)X(4.8 十 4.8 十 0.12X2) 十 (2.4 十 0.12X2)X(1.5 一 0.12 十 0.12) 
一 102.73 十 3.96 
=106.69(т?) 
阳台 建筑 面积 为 
品 一 0.5X(3.6 十 3.6)X1.5 
一 5.4(0m) 
则  $=5+$,=112.09(ш”) 


#. 应 用 案例 2 一 1 


如 图 2.27 所 示 为 某 二 层 建筑 物 的 底层 、 二 层 平面 图 ， 已 知 п, 层 高 2.90m， 求 该 建筑 

物 底层 、 二 层 的 建筑 面积 。 < 
解 ， 底层 建筑 面积 为 

51=(8.5+-0.12 х2)х(11.4+0. X .2X0.9=95.25(m°) 

二 层 建筑 面积 为 底层 建筑 面积 加 上 阳台 建 


中 一 Si 十 S: 一 95.25 十 【7.2 э 0.24)X 0.6 ] X 12=100.72(m°) 
时 
11400 A 
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(а) 底层 平面 图 
图 2.27” 某 建筑 底层 、 二 层 平面 图 
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建筑 面积 是 一 项 重要 的 技术 经 济 指标 ， 在 编制 建设 工程 概 预算 时 ， 建 筑 面积 也 是 计算 
某 些 分 项 工程 量 的 基础 数据 ， 从 而 减少 概 预 算 编制 过 程 中 的 计算 工作 量 。 

本 章 重点 介绍 了 以 下 内 容 。 

(1) 建筑 面积 的 概念 。 

(2) 建筑 面积 的 计算 意义 。 

(3) 计算 建筑 面积 的 规定 及 案例 。 

通过 本 章 的 学 习 ， 要 求 了 解 建筑 面积 的 计算 意义 ， 掌 握 建 筑 面积 的 基本 概念 ， 掌 握 建 
筑 面 积 的 计算 方法 , 能 结合 实际 工程 运用 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》(GB/T 50353 一 2013) 
进行 建筑 面积 的 计算 。 
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计算 题 
1. 已 知 某 一 层 建筑 物 平面 图 如 图 2.28 所 示 ， 层 高 4.5m， 求 该 建筑 物 的 建筑 面积 。 
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图 2.28 某 一 层 建筑 
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图 2.29 某 建筑 物 二 层 平面 图 
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知识 要 点 能 力 要 求 t = 


建设 工程 工程 量 清单 | 学 所 工程 痢 清 单 的 概念 、 工 程 量 清单 编制 的 一 般 | y 
计价 规范 规定 及 编制 工程 量 清单 的 依据 р 


掌握 分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清单 、 其 他 


工程 量 清单 的 编制 项 目 清单 、 规 费 项 目 清单 、 税 金 项 目 清单 的 编制 50% 
要 求 


наи 党 所 工程 量 清单 表格 的 内 容 20% 








”建筑 与 装 久 工程 工程 量 请 间 МУМ 


某 业 主 家 需 进 行 室内 装饰 ， 为 了 便于 承包 人 报价 和 业主 了 解 报价 情况 ， 业 主 把 装饰 要 求 列表 见 
Ж 3-1. 


#31 装饰 要 求 列表 


项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 位 合 价 
楼 面 水 泥 砂 浆 
粘贴 花岗岩 地 板 砖 , 规格 为 
800mm Хх 800mm 





1. 抹 灰 面 层 
2. З=Н 
3. 天 棚 面 、 地 面 





二 系 全 的 要 求 ， 同 时 也 提供 了 需要 完成 的 任务 
量 ， 承 包 人 只 需要 根据 业主 要 求 报 出 自己 完成 任 金额 即 可 。 采 用 这 样 的 表格 内 容 清晰 ， 发 


包 方 的 要 求 以 及 承包 方 的 报价 都 一 目 了 然 ， LA 了 双方 沟通 的 工作 量 ， 此 表 就 是 工程 量 清单 表 
的 一 部 分 。 


乙方 投标 报价 的 依据 ; 在 结算 时 ， 清单 是 双方 核实 结算 的 依据 。 因 此 掌握 工程 量 清单 
的 编制 是 造价 员 的 基本 技能 。 z 


aT 3 кг 


3.1.1 PEN AE. У 的 简介 (总 则 ) 


为 了 使 我 国 工程 造价 管理 迅速 与 国际 惯例 接轨 , 促进 我 国 工程 造价 管理 面向 国际 市 场 ， 
原 建设 部 于 2003 年 颁发 了 国家 标准 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2003)( 以 
下 简称 “03 规范 ”)， 并 于 2003 年 7 月 1 日 起 执行 。“03 规范 ”主要 侧重 于 规范 工程 招 投 
标 中 的 工程 量 清单 计价 ， 对 工程 合同 签订 、 工 程 计量 与 价款 支付 、 合 同 价款 调整 、 索 赔 和 
竣工 结算 等 方面 缺乏 相应 的 规定 。 针 对 这 些 问 题 ， 原 建设 部 标准 司 组 织 有 关 单 位 对 “03 规 
范 ” 进 行 了 修订 ， 并 于 2008 年 发 布 并 实施 了 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 
2008)( 以 下 简称 “08 规范 ”)。 

“08 规范 ”实施 以 来 ， 对 规范 工程 实施 阶段 的 计价 行为 起 到 了 和 良好 的 作用 ， 但 由 于 附 
录 没 有 修订 ， 还 存在 有 待 完善 的 地 方 。 为 了 进一步 适应 建设 市 场 的 发 展 ， 需 要 借鉴 国外 经 
验 ， 总 结 我 国 工程 建设 实践 经 验 ， 进 一 步 健全 、 完 善 计 价 规范 。 因 此 ， 住 房 和 城乡 建设 部 
在 全 面 总 结 “03 规范 ”实施 10 年 经 验 的 基础 上 ， 针 对 存在 的 问题 ， 对 “08 规范 ”进行 了 
全 面 的 修订 ， 于 2013 年 7 月 1 日 实施 了 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 
2013)( 以 下 简称 “13 计价 规范 ”) 和 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50854 一 
2013)( 以 下 简称 “13 计量 规范 )。 


在 实际 的 工程 当中 ， няз, SKF 常 普遍 ， 招 投标 的 过 程 中 ， 工 程 量 清单 是 甲 方 提供 给 
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3.1.2 工程 量 清单 的 概念 





工程 量 清单 ”是 指 载 明 建设 工程 分 部 分 项 工程 项 目 、 措 施 项 目 、 其 他 项 目的 名 称 和 相 














应 数量 ， 以 及 规 费 、 税 金 项 目 等 内 容 的 明细 清单 。 
3.1.3 工程 量 清单 编制 的 一 般 规定 


价 咨询 人 编制 。 











(1) 招标 工程 量 清单 应 由 具有 编制 能 力 的 招标 人 或 受 其 委托 ， 具 有 相应 资质 的 工程 造 























(2) 招标 工程 量 清单 必须 作为 招标 文件 的 组 成 部 分 ， 其 准确 性 和 完整 性 由 招标 人 负责 。 
(3) 招标 工程 量 清单 是 工程 量 清单 计价 的 基础 ， 应 作为 编制 招标 控制 价 、 投 标 报价 、 














计算 或 调整 工程 量 、 索 赔 等 的 依据 之 一 。 
(4) 招标 工程 量 清单 应 以 单位 (项 ) 工 程 为 单位 编制 ， фе 量 清单 、 措 施 项 


目 清单 、 其 他 项 目 清单 、 规 费 和 税金 项 М 












(5) 编制 招标 工程 量 清单 应 依据 : 
@ 本 规范 和 相关 工程 的 国家 计量 ый. 

@ 国家 或 省 级 、 行 业 建设 : 价 定额 和 办 法 
O 建设 工程 С 

Фі КЎ ERAR эр 

© 拟定 的 招标 文件 ; 


© 施工 现场 情况 、 А тне а ату 
Ф 其 他 相关 次 yy 


NO: 3.2 пи айланы 


分 部 分 项 工程 量 清单 必须 载 明 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单 位 和 工程 量 。 
编制 工程 量 清单 出 现 附录 中 未 包括 的 项 目 ， 编 制 人 应 做 补充 ， 并 报 省 级 或 行业 工程 


造价 管理 机 构 备 案 ， 省 级 或 行业 工程 造价 管理 机 构 应 汇总 报 住房 和 城乡 建设 部 标准 定额 


研究 所 。 
3.2.1 项 目 编码 





“项 目 编码 ”是 表示 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 名 称 的 数字 标识 。 采 用 十 二 位 阿拉 伯 数 字 


表示 。 一 至 九 位 为 统一 编码 ， 其 中 ， 一 、 二 位 为 专业 工程 代码 (如 01 代表 房屋 建筑 与 装饰 








[ 程 ，02 代表 仿古 建筑 工程 )， 三 、 四 位 为 附录 分 类 顺序 码 (如 01 代表 土石 方 工程 ，02 (Ç 











表 地 基 处 理 与 边 坡 支 护 工程 )， 五 、 六 位 为 分 部 工程 顺序 码 ， 七 、 八 、 九 位 为 分 项 工程 项 目 
名 称 顺序 码 ， 十 至 十 二 位 为 清单 项 目 名 称 顺序 码 。 


FH 0843 








当 同 一 标 段 (或 合同 段 ) 的 一 份 工程 量 清单 中 含有 多 个 单项 或 单位 (以 下 简称 单位 ) 工 程 且 工程 量 


清单 是 以 单位 工程 为 编制 对 象 时 ， 在 编制 工程 量 清单 时 应 特别 注意 对 项 目 编码 十 至 十 二 位 的 设置 不 
得 有 重 码 的 规定 。 例 如 ， 一 个 标 段 (或 合同 段 ) 的 工程 量 清单 中 含有 三 个 单位 工程 ， 每 一 单位 工程 中 都 
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E22 建筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 RN 





有 项 目 特 征 相 同 的 实心 砖 墙 砌 体 ， 在 工程 量 清单 中 又 需 反 映 三 个 不 同 单位 工程 的 实心 砖 墙 砌 体 工程 
量 时 ， 此 时 工程 量 清单 应 以 单位 工程 为 编制 对 象 ， 则 第 一 个 单位 工程 的 实心 砖 墙 的 项 目 编码 应 为 














补充 项 目的 编码 由 本 规范 的 代码 01 与 B 和 三 位 阿拉 伯 数 字 组 成 ,并 应 从 01B001 起 顺 











序 编 制 ， 同 一 招标 工程 的 项 目 不 得 重 码 。 工 程 量 清单 中 需 附 有 补充 项 目的 名 称 、 项 目 特征 、 
计量 单位 、 工 程 量 计算 规则 、 工 程 内 容 。 


3.2.2 项 目 名 称 


分 部 分 项 工程 量 清单 项 目的 名 称 应 按 “13 计量 规范 ”附录 中 的 项 目 名 称 并 结合 拟 建 工 
程 的 实际 确定 。 








3.2.3 项 目 特征 

“项 目 特征 ”是 指 构 成 分 部 分 项 工程 项 目 、 п 自身 价值 的 本 质 特 征 ,也 是 相对 于 
工程 量 清单 计价 而 言 ， 对 构成 工程 实体 的 4 - 程 量 清单 项 目 和 非 实体 的 措施 清单 项 
目 ， 反 映 其 自身 价值 的 特征 进行 的 描述 ;党 头 以 术语 ， 是 为 了 更 加 准确 地 规范 工程 量 清单 
计价 中 对 分 部 分 项 工程 项 目 、 措 施 项 村 征 描述 的 要 求 ， 便 于 准确 地 组 建 综 合 单价 。 
3.2.4 计量 单位 

элини r Rinni минин “a тзн 







Е? 
$ 
























сЕ 个 以 上 时 ， ж. 摧 编 工程 量 清单 项 目的 特征 要 求 ， 选 择 í 
дэпу ег ни 单 人 ARRE 计量 规范 ” 对 门窗 工程 的 计量 单位 有 “楼 Am” 
两 个 计量 单位 SN 守 际 工作 中 ， 就 应 选择 最 造 宣 、 最 方便 计量 的 单位 来 表示 。 
3.2.5 工程 量 

分 部 分 项 工程 量 清单 中 所 列 工程 量 应 按 “13 计量 规范 ”附录 中 规定 的 工程 量 计算 规则 计算 。 


3.3 措施 项 目 清单 及 其 他 


3.3.1 措施 项 目 清单 
措施 项 目 清单 应 根据 拟 建 工 程 的 实际 情况 列 项 ， 分 为 通用 措施 项 目 和 专业 措施 项 目 。 
1. 通用 措施 项 目 
“通用 措施 项 目 ” 是 指 各 专业 工程 的 “措施 项 目 清单 ”中 均 可 列 的 措施 项 目 ， 通 用 措施 
项 目 可 按 表 3-2 选择 列 项 ， 若 出 现 本 规范 未 列 的 项 目 ， 可 根据 工程 实际 情况 补充 。 
表 3-2 通用 措施 项 目 一 览 表 






























































序 号 项 目 名 称 
1 | 安全 文明 施工 ( 含 环境 保护 、 文 明 施工 、 安 全 施工 、 临 时 设施 ) 





2 夜间 施工 
////m 40 
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续 表 
序 号 项 目 名 称 

3 ”| 三 次 搬运 

4 | 冬 雨 季 施 工 

5 | 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 

6 | 施工 排水 

7 | 施工 降水 

s | 地 上 、 地 下 设施 ， 建 筑 物 的 临时 保护 设施 

9 已 完工 程 及 设备 保护 

2. 专业 措施 项 目 

各 专业 工程 的 专用 措施 项 目 应 按 附 录 中 各 专业 工程 ee 
行 选 择 列 项 。 同 时 ， 当 出 现 “13 计价 规范 ”未 列 的 措 < 时 ， 可 根据 工程 实际 情况 进 
行 补充 。 


3.32 其 他 项 目 清单 


其 他 项 目 清单 主要 考虑 工 е 
程 的 组 成 内 容 等 直接 影响 工程 造 


项 目 。 т и 
1. 暂 列 金额 


暂 列 金额 即 “1 范 ” 中 的 “ 预 
在 合同 价款 上 КЛ 用 于 工 тар 


杂 程 


к! 指 招标 人 在 
了 尚未 确定 或 者 不 
设备 、 服 务 的 аталу 生 的 合同 约定 调整 


整 以 及 发 生 的 索赔 、 lan ` 
不 管 采用 何 种 合同 形式， 其 理想 的 标准 是 ， 


批复 的 设计 概算 是 工程 投资 控制 的 刚性 指标 ， 即 使 是 商 记 
制 问题 ， 和 否则 ， 
设 自身 的 规律 决定 ， 设 计 需 要 根据 工程 进展 不 断 地 进行 优化 和 
会 随 工 程 建设 进展 出 现 变化 ， 工 程 建设 过 程 还 存在 
素 必 然 会 影响 合同 价格 的 调整 ， 暂 列 金额 正 是 因 这 类 不 可 
便 合 理 确 定 工程 造价 的 控制 目标 。 

于 承包 人 (中 标 人 ) 所 有 了 。 事 实 上 ， 即 便 是 总 价 包 干 合同 ， 也 不 
额 都 属于 中 标 人 的 ， 是 否 属于 中 标 人 应 得 金额 取决 于 具体 的 合 








避免 








ЕЧ 





度 、 


i 工程 的 复 - 程 的 工期 长 短 、 工 
; Е" 分 项 项 目 和 措施 项 目 之 外 的 工程 措施 
| ЛД 


- 份 建设 工程 施工 合同 
终 的 竣工 结算 价格 ， 或 者 至 少 两 者 应 尽 可 能 接近 ， 按 有 关 部 门 的 
上 性 开发 
无 法 相对 准确 地 预测 投资 的 收益 和 科学 合理 地 进 


其 他 诸多 不 确 


有 一 种 错误 的 观念 认为 ， 暂 列 


Г] 
= 


F 


[ 程 的 工期 长 短 、 工 


6 


工程 量 清 # 定 
可 预见 的 所 需 材料 、 工 程 
因素 出 现时 的 合同 价款 调 








的 价格 就 是 其 最 
规定 ， 经 项 目 审批 部 门 
项 目 也 有 成 本 的 预先 控 
行 投资 控制 。 而 工程 建 
整 ， 发 包 人 的 需求 可 能 
定性 因素 。 消 化 这 些 因 
价格 调整 而 设立 的 ， 以 
金额 列 入 合同 价格 就 属 
列 入 合同 价格 的 任 乌 
约定 ， 暂 列 金额 的 定 


7 





у 
2 





B 














是 非常 明确 的 ， 只 有 按照 合同 约定 程序 实际 发 生 后 ， 才 能 成 为 
合同 结算 价款 中 。 扣 除 实际 发 

颁 并 不 能 保证 合同 结算 价格 就 不 会 再 出 现 超过 合同 价格 的 情况 ， 
取决 于 工程 量 清单 编制 人 对 暂 列 金额 预测 的 准确 性 ， 
事先 未 预测 到 的 事件 。 























н 











上 金额 后 的 暂 列 金额 余额 仍 属于 招标 人 所 有 。 设 立 暂 殉 


ph 标 人 的 应 得 金额 ， 纳 





E > < > 


是 否 超出 合同 价格 完全 


以 及 工程 建设 过 程 是 否 出 现 了 其 他 
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2. 暂 估价 


和 暂 估价 是 指 招标 阶段 直至 签订 合同 协议 时 ， 招 标 人 在 招标 文件 中 提供 的 
要 发 生 但 暂时 不 能 确定 价格 的 材料 以 及 需 另行 发 包 的 专业 了 





专业 工程 暂 估价 。 暂 估价 类 似 于 FDIC 合同 条 款 中 
定 要 发 生 , 只 是 
为 方便 合同 
好 只 是 材料 费 ， 以 方便 投标 人 组 价 。 对 专业 了 
税金 以 外 的 管理 费 、 利 润 等 。 
3. 计 日 工 


在 施工 过 程 中 ， 

















承包 人 完成 发 包 人 提出 的 工程 








Fj 











国际 上 常见 的 标准 合同 条 款 中 ， 大 多 数 都 设立 了 计 


E 的 人 工 了 


际 
ШЕ: 









生 的 ， 
外 工作 。 计 


工程 量 清单 中 没有 相应 项 目的 额 
-为 额外 工作 和 变更 上 
践 中 ， 计 日 工 经 常 被 忽略 。 其 中 
程 量 清单 项 目 单价 的 水 平 。; 
格 水 平 ， 其 原因 在 于 让 
动 施工 生产 资源 方面 
客观 上 造成 
无 法 纳入 有 
计 日 工 单价 ， 六 
贴近 实际 的 数量 。 
4. 总 承包 服务 费 





, 


:是 用 于 一 些 : 
响 已 经 计划 好 


员外 投入 。 另 一 荡 原 5 Š H 


， 也 是 造成 计 日 工 单 
























bh 约定 的 单价 计价 的 一 种 方式 。 计 日 工 是 为 了 解决 现 


消耗 的 人 工 工时 、 材 料 数量 、 机 械 台 班 进行 证; 
单价 进行 计价 支付 。 计 日 工 适用 的 所 谓 零星 t 


尤其 是 那些 时 间 





建筑 与 装 伤 工程 工程 量 清单 ЧЧ, 





因为 标准 不 明确 或 者 需要 由 专业 承包 人 完成 , 暂 
管理 和 计价 ， 需 要 纳入 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 综 
[ 程 暂 估 价 一 般 应 是 综 


合同 范围 


ЖКТЕ, 


[ 程 金额 ， 包 括 材料 
ГЇ) Prime Cost Items， 在 招标 阶段 预见 肯 






照 计 日 
是 指 合同 约定 之 外 的 或 者 因 变 更 而 产 








于 支付 必然 
暂 估 单价 、 


时 无 法 确定 其 价格 或 金额 。 
综合 单价 中 的 和 暂 估价 则 最 
ИИТ, FRA 








的 零星 项 目 或 工作 ， 按 合 
星 工 作 的 计价 而 设立 的 。 
Ho HAT AEREE THE 
工 表 中 填报 的 适用 项 目的 


不 允许 事先 商定 价格 ВАК 
的 途径 。 但 是 ， 在 以 
的 单价 水 平一 般 要 高 
- 定 是 高 于 工程 量 清单 
缺少 计划 性 ， 承 包 人 在 调 














生产 资源 的 


清单 往往 忽略 给 出 一 
: 水 平 偏 高 的 原因 之 一 。 
工 表 中 一 定 要 给 出 暂 定 数量 ， 并 且 需 要 根据 经 验 ， 尽 可 能 估算 一 


使 用 效率 也 有 一 定 的 降低 ， 
个 暂 定 的 工程 量 ， 
因此 ， 为 了 获得 合理 的 


Л ЕЁ 





总 承包 服务 费 是 指 总 承包 人 为 配合 协调 发 包 人 进行 的 专业 工程 发 包 ， 对 发 包 人 自行 采 


购 的 材料 、 工 程 设 备 等 进行 保管 


总 承包 服务 费 是 为 了 解决 招标 人 在 法 律 、 


行 采购 供应 材料 、 设 备 时 ， 要 求 总 承包 人 对 发 包 的 专业 工程 提供 协调 和 配 
总 包 人 的 脚手架 、 水 电 接 剥 等 );， 对 供应 的 材料 、 设 备 提供 收发 和 保管 服务 以 及 对 施工 
[资料 进行 统一 汇总 整理 等 发 生 并 
并 按 投标 人 的 投标 报价 向 投标 人 支付 该 项 费 

















使 

现场 进行 统一 管理 ， 对 竣 了 

人 应 当 预 计 该 项 费 

3.3.3 Мележ 
规 费 是 指 根据 国 

须 缴纳 的 ， 应 计 入 建筑 安装 了 
І. 工程 排污 费 

[ 程 排污 费 是 指 施工 









































现场 按 规 定 缴纳 的 了 
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以 及 施工 现场 管理 、 竣 工资 料 汇总 整理 等 服务 所 需 
法 规 允 许 的 条 件 下 进行 专业 工程 发 包 以 及 





向 总 承包 人 支付 的 费用 。 











Ж 








Н 
合 服务 (如 分 包 人 




















招标 











家 法 律 、 法 规 规 定 ， 由 省 级 政府 或 省 级 有 关 权 利 部 门 规定 施 了 
[ 程 造价 的 费用 。 规 费 项 目 清单 应 按照 下 列 内 容 列 项 。 


[ 程 排污 费 。 





Ho 





[企业 必 





2. 住房 公积金 
公积金 是 指 企业 按 规 定 标准 为 职工 缴纳 的 住房 公积金 。 

3. 社会 保险 费 

(1) 养老 保险 费 ， 指 企业 按 规 定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 养老 保险 费 。 

(2) 失业 保险 费 ， 指 企业 按 国家 规定 标准 为 职工 缴纳 的 失业 保险 费 。 

(3) 医疗 保险 费 ， 指 企业 按 规 定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 医疗 保险 费 。 

(4) 工伤 保险 费 ， 指 企业 应 当 依 法 为 职工 参加 工伤 保险 缴纳 工伤 保险 费 。 

(5) 生育 保险 费 ， 指 企业 按照 国家 规定 为 职工 缴纳 的 生育 保险 费 。 

当 出 现 “13 计价 规范 ”未 列 的 项 目 , 应 根据 省 级 政府 或 省 级 有 关 权 力 部 门 的 规定 列 项 。 
3.3.4 ”税金 项 目 清单 


“ОЛЛО ш 城市 维护 建设 税 、 教 





























育 费 附加 和 地 方 教育 费 附加 。 税 金 项 目 清单 应 包 
1. 营业 税 
营业 税 是 指 国家 依据 税法 ， 对 从 事 通 运输 业 和 各 种 服务 业 的 单位 和 个 人 ， 按 


营业 收 征 的 一 种 税 。 NS 
2. 城市 维护 建设 税 >> 
MRI HEAP AE ВОЕН ЖДД ER 大 城市 维护 建设 基金 的 来 源 ， 按 
HA EAF AEB 


营业 税 实 交 税 额 的 一 定 
3. теи ы 

H mpya mk Ryu ЖЕЙ, КИЛУ ТЕЛ ЖЫЙ, Е Bin 
Сод H FEREN 22228 00 ЕАН 

4. 地 方 教育 附加 

根据 财政 部 《关于 统一 地 方 教育 政策 有 关 问 题 的 通知 》( 财 综 [2010]98 号 ) 规 定 ， 统 一 开 
征地 方 教育 附加 ， 因 此 ， 在 税金 中 增 列 了 此 项 目 。 











项 目 ， 应 根据 税务 部 分 的 规定 列 


ТИТ 








3.4 工程 量 清单 计价 编制 使 用 表格 


3.4.1 封面 
(1) 招标 工程 量 清单 : 封 -1( 图 3.1). 
(2) 招标 控制 价 ， 封 -2( 图 3.2). 
(3) 投标 总 价 : 封 -3( 图 3.3)。 
(4) 竣工 结算 总 价 : 封 -4( 图 3.4)。 








аз ҮҮ 


建筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 ` 





招标 工程 量 ; 


招标 人 : 造价 咨询 人 : 


(单位 (单位 资质 专用 章 ) 
法 定 代表 人 
或 其 授权 人 : 

(签字 或 盖 章 ) 


法 定 代表 人 
或 其 授权 人 : 
(签字 或 盖 章 


编制 人 : 复核 人 : 


编制 时 间 : 年 月 日 复核 时 间 : 年 月 日 


图 3.1 封 -1 К 


招标 人 : 
工程 名 称 : 
投标 总 价 ( ГУ; 
(大 写 ) 
投标 人 : 


法 定 代表 人 
或 其 授权 人 : 


9 合同 价 (小 写 ) 
竣工 结算 价 (小 写 ) 


发 包 人 : 承包 人 : 
(单位 


法 定 代表 人 
或 其 授权 人 : ”或 其 授权 人 : _ 或 其 授权 人 : 





招标 控制 价 (小 写 ) 
(大 写 ) 

招标 人 : 造价 咨询 人 : 
(单位 盖 章 ) (单位 资质 专用 章 ) 
法 定 代表 人 
或 其 授权 人 yy 
(7 


ERKA 





Н 复核 时 间 : 年 月 日 


图 3.2 封 -2 


竣工 结算 总 价 


(大 写 ): 
(大 写 ): 








造价 咨询 人 : 
) (单位 盖 章 ) (单位 资质 专用 章 ) 


法 定 代表 人 法 定 代 表 人 


(签字 或 盖 章 ) 


编制 人 ， 


т) 编制 人 : 
(造价 人 员 签字 盖 专 用 章 ) 
编制 时 间 年 月 日 


时 间 : ”年 月 日 
图 3.3 封 -3 


3.4.2 总 说 明 
总 说 明 格式 见 表 3-3。 


ЖУ м 





CEMARA 
核对 时 间 : 





图 3.4 封 -4 





表 3-3 总 说 明 


工程 名 称 : 第 页 共 页 





3.4.3 汇总 表 


(1) 建设 项 目 招标 控制 价 /投标 报价 汇 x с К. 3-4. 


ВЕС 2 Ж 







工程 名 称 : 





NJ 
лт, `Y] 金额 元 LE = 
| | 


当权 项 目 招标 控制 价 和 投标 报价 多 汇总。 








- 程 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 ， 见 表 3-5。 
表 3-5 单项 工程 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 


L PUA E: 第 ki 


(2) 单项 J 





其 中 : /元 
暂 估价 | 安全 文明 施工 费 | ma 


单项 工程 名 称 


















注 : 本 表 适 用 于 建设 项 目 招标 控制 价 和 投标 报价 的 汇总 。 暂 估价 包括 分 部 分 项 工程 中 的 暂 估价 和 专业 工程 
暂 估价 。 


(3) 单位 工程 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 ， 见 表 3-6。 
表 3-6 单位 工程 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 









其 中 : 暂 估价 /元 








分 部 分 项 工程 









45 Š 
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КЕРІЛЕ 
续 表 
E 号 汇总 内 容 金额 /元 其 中 : 暂 估价 /元 
1.2 
2 ЖИН 
2.1 th: 安全 文明 施工 费 
3 其 他 项 目 
3 th: 暂 列 金额 





3.2 其 中 专业 工程 暂 估 价 

















3.3 tp: HHT 

3.4 其 中 : 总 承包 服务 费 < < 
4 规 费 `S 

5 А 2 ` 








> ~ 
(4) жанат ӨЙҮ DE зл. 次 


as ГЕ 
„азл mama адва ба 











(5) 单项 工程 竣工 结算 汇总 表 ， 见 表 3-8。 

表 3-8 单项 工程 竣工 结算 汇总 表 
гни: 第 页 共 页 
其 中 : /元 
安全 文明 施工 费 | ят 













单位 工程 名 称 








(6) 单位 工程 竣工 结算 汇总 表 ， 见 表 3-9。 








工程 名 称 : 第 页 共 页 






























序 号 汇总 内 容 金额 /元 
1 分 部 分 项 工程 
1.1 
12 
2 措施 项 目 
-— 

2.1 其 中 :安全 文明 施工 费 ж: 
з 其 他 项 目 < 

其 中 : 专业 工程 暂 估价 

其 中 : 总 承包 朋 

规 费 












竣工 结算 总 价 合计 三 1 才 2 十 
如 无 单位 工程 划 儿 





її: 

3.4.4 3830 T es0%nisemEss БН Ж Times 
(D 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ， 见 表 3-10。 

表 3-10 “分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 





工程 名 称 : 第 页 共 页 
金额 /元 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特征 描述 | 计量 单位 | 工程 量 | 综合 ii 其 中 














本 页 小 计 | 


a ir 








(2) 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 ， 见 表 3-11。 
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表 3-11 综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 



























































































项 项 目 名 称 
清单 综合 单价 组 成 明细 
“иш 单价 合 价 
定额 | 定额 项 | 定额 数量 
编号 | 目 名 称 | 单位 | Arm | 材料 费 | At | 材料 费 | 机 械 费 PA 
йй il 
人 工 单价 小 计 XA 
元 / 工 日 未 计价 材料 CK < 
清单 项 目 综合 单价 
өт {4- рА Fdd A 
E 要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 жый || СЕТ | as 
价 /元 | 价 /元 
其 他 材料 к — 
ШТ > XI 
注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建 放 浪 租 部 门 发 布 的 计价 依据 XX 可 党 秆 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 T Ин. евтино цер BERM” Р “PHS Yf” Ë. 
3.4.5 总 价 措 яаа sina жї 
ДУЧАР БВА, ИЖ 32. 
表 3-12 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 
[ 程 名 称 : йй: 第 页 共 页 
项目 调整 费 | 调整 后 、 
序号 | 编码 янак ж) | 金额 元 | 各 注 
安全 文明 施工 费 
夜间 施工 增加 费 
ТИЕ 
冬 雨季 施工 增加 费 
已 完工 程 及 设备 保 
护 费 
合 H 
复核 人 (造价 工程 师 ): 
施工 费 可 为 “定额 基价 ”或 “定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 ”， 其 他 项 目 可 为 





人 工 费 十 定额 机 械 费 ”。 
方案 计算 的 措施 费 ， “计算 基础 ” 
出 处 或 计算 方法 。 


2. 按 施 ] 
在 备注 栏 说 明 施工 方 





和 “ 费 率 ” 








的 数值 ， 





也 可 只 填 “ 人 金额” 


数值 ， 但 应 





3.4.6 其 他 项 目 清 单 表 




















(1) 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 ， 见 表 3-13。 
表 3-13 ”其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 
гаа: 标 段 : 第 页 共 页 
ж 号 项 目 名 称 结算 金额 /元 # Ж 

1 暂 列 金额 

2 暂 估价 

2 材料 (工程 设备 ) 暂 估价 /结算 价 

22 专业 工程 暂 估价 /结算 价 До 

3 计 日 I N 

4 总 承包 服务 费 

5 索赔 与 现场 签证 

а й 











D 和 暂 列 金额 明细 表 ， PEA PAN 
Z И, Nkana забей 
А 第 页 Ж 


PREL: 
| eam | авы | wees | 
ые — Е. нн БАНЕ 


工程 名 称 : 





合 u | | 


(3) 材料 (工程 设备 ) 暂 估 单 价 及 调整 表 ， 见 表 3-15。 
表 3-15 材料 (工程 设备 ) 暂 估 单 价 及 调整 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 

















(4) 专业 工程 暂 估 价 及 结算 价 表 ， 见 表 3-16。 
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表 3-16 专业 工程 暂 估 价 及 结算 价 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 


工程 名 称 

















注 : 此 表 由 招标 人 填写 ， 投 标 人 应 将 上 述 专 业 工 程 暂 估价 计 入 投标 总 价 中 。 
(5) 计 日 工 表 ， 见 表 3-17。 


表 3-17 计 日 工 表 




















LE ft: 第 页 共 页 
价 /元 
号 目 名 称 = 
яз. зы TE 实际 
人 工 
1 
2 
材料 
1 
2 
__[җҗң | 
1 
2 
施工 机 械 小 计 
网 、 企 业 管理 费 和 利润 
К 











注 : 此 表 项 目 名 称 、 数 量 由 招标 人 填写 , 编制 招标 控制 价 时 ,单价 由 招标 人 按 有 关 计 价 规定 确定 ; 投标 时 ， 





单价 由 投标 人 自主 报价 ， 计 入 投标 总 价 中 。 
(6) 总 承包 服务 费 计 价 表 ， 见 表 3-18。 
表 3-18 总 承包 服务 费 计 价 表 


工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 















项 目 名 称 项 目 价值 元 | 服务 内 容 | 计算 基础 








1 | 发 包 人 发包 专业 工程 
2 发 包 人 提供 材料 | 














合计 








(7) 索赔 与 现场 签证 计价 汇总 表 ， 见 表 3-19。 
表 3-19 ”索赔 与 现场 签证 计价 汇总 


工程 名 称 : 标 段 : 







序号 | 签证 及 索赔 项 目 名 称 

















本 页 小 计 
合计 
(8) 费用 索赔 申请 (核准 ) 表 ， 见 表 3-20。 
表 3-20 нн 
ив. 编号 


工程 名 称 : 








写 ) ， 请 予 核准 。 





я. М (发 包 人 全 称 ) 
根据 施工 合同 全 款 же DY 原因 ， 我 方 要 求索 赔 金 额 (大 
(小 写 <s 


А 


附 ，1. 费用 索赔 理由 和 依据 : NS хў 
2. 索赔 金额 的 计算 : >Z Sa 






3. 证 明 材 料 : X- х 
2А Жел 
造价 人 员 <- 承包 人 仿效 < 全 HU _ 








复核 意见 : 
根据 施工 合同 条 款 条 的 约定 , 你 方 提出 
的 费用 索赔 申请 经 复核 ， 索 赔 金 额 为 (大 写 ) 
(小 写 Je 


复核 意见 ， 
根据 施工 合同 条 款 条 的 约定 ， 
你 方 提出 的 费 计 申请 经 复核 : 
口 不 同意 此 项 ， 具 体 意见 见 附件 。 
口 同意 此 项 索赔 ， 索 赔 金 额 的 计算 ， 由 造 
价 工程 师 复核 。 












监理 工程 师 造价 工程 师 





日 期 日 期 
审核 意见 : 
口 不 同意 此 项 索赔 。 
口 同意 此 项 索赔 ， 与 本 期 进度 款 同期 支付 。 
发 包 人 ( 章 ) 
发 包 人 代表 
日 期 


(9) 现场 签证 表 ， 见 表 3-21。 
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表 3-21 现场 签证 表 
工程 名 称 : 标 段 : 编号 





施工 部 位 日 期 
致 : (发 包 和 人 全称 ) 








根据 (指令 人 姓名 ) 

年 月 日 的 书面 通知 ， 我 方 要 
(小 写 )， 请 予 核准 。 
附 : 1. 签证 事由 及 原因 : 

2. 附 图 及 计算 式 : 


月 日 的 口头 指令 或 你 方 (或 监理 人 ) 
完成 此 项 工作 应 支付 价款 金额 为 (大 写 ) 





rA KEA) 
造价 人 员 承包 人 代表 K “ни 
复核 意见 mms 
你 方 










А 验证 按 承 包 人 中 标的 计 日 工 单价 计算 , 金额 
， 具 体 意见 见 附件 。 为 (小 写 元 )。 

[и ， 签 证 金额 的 计算 ， 由 落 АЙЫ ссср, 日 工 单价 ， 金 额 为 (大 写 ) 
价 工程 师 复核 。 


元 ，( 小 写 元 )。 


一 造价 工程 师 
H 期 





fr as 
NO 
审核 意见 : 


口 不 同意 此 项 签证 。 
口 同意 此 项 签证 ， 价 款 与 本 期 进度 款 同期 支付 。 






RUA) 


发 包 人 代表 
H 期 
3.4.7” 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 
规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 ， 见 表 3-22。 
#322 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 жд 
序号 | 项 目 名 称 计算 基础 юм ы 
(%) | Iz 





1 | ak | 定额 和 工 费 | 
11 | 社会 保险 费 | 定额 人 工 费 








/77m 52 





序号 | m H # FR 计算 基础 





(1) | 养老 保险 费 | 定额 人 工 费 
(2) 失业 保险 费 | 定额 人 工 费 
(3) | 医疗 保险 费 | 定额 人 工 费 
(4) 工伤 保险 费 | 定额 人 工 费 
(5) 生育 保险 费 | 定额 人 工 费 
12 | 住房 公积金 | 定额 人 工 费 
1.3 工程 排污 费 | 按 工程 所 在 地 环境 保护 部 门 收取 标准 ， 按 时 计 入 


























л RBI EE MHAR Mil E MH ҢИЛ Ж зк» 
Ы 规定 不 计 税 的 工程 设备 金额 


N 

















编制 人 (造价 人 员 ): 复核 人 (造价 工程 师 ): 


ЭГ ОС e. K... 


е 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500—2013). 





~ 


— ГІ 
ота УЛ. ОЛТУ СГ 目 、 措 施 项 目 、 
其 他 项 目 、 目 和 税金 项 目的 名 称 和 相应 数量 等 的 明细 清单 。 
本 章 的 重点 是 工程 量 清单 的 组 成 内 容 以 及 工程 量 清单 的 编制 规定 。 


Г 7 — 



























































一 、 单 选 题 
1.《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013)， 自 ( EXM. 
A. 2012 年 1 月 1 日 B. 2013 年 1 月 1 日 
C. 2012 年 7 月 1 日 D. 2013 年 7 月 1 日 
2. 项 目 编码 是 采用 十 二 位 阿拉 伯 数 字 表示 ， 其 中 十 至 十 二 位 表示 ( 。”)。 
A. 专业 工程 顺序 码 B. 清单 项 目 名 称 顺序 码 
C. 工程 顺序 D. 分 项 工程 项 目 名 称 顺序 码 
3. 补充 项 目的 编码 有 本 规范 代码 01 与 (””) 和 三 位 阿拉 伯 数 字 组 成 。 
А. ОТА 001 В. 018001 С. 01Y001 D. 01С001 
4. 通用 措施 费 不 包括 ( 。”)。 
A. 脚手架 B. 安全 文明 施工 费 
C. 二 次 搬运 费 D. 夜间 施工 费 增加 费 
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777 54 





二 、 多 选 题 

І. 工程 量 清单 的 组 成 包括 ( 0) 
A. 税金 项 目 清单 B. 分 部 分 项 工程 量 清 
C. 措施 项 目 清单 D. 规 费 项 目 清单 
E. 暂 列 金额 


Z аязватетвайв ММММ 





2. 规 费 组 成 包括 ( 。”)。 

А. 社会 保险 费 В. 定额 测定 费 С. 住房 公积金 

D. 养老 保险 费 Е. 工程 排污 费 
3. 社会 保险 费 包括 医疗 保险 费 和 (  ). 

A. 养老 保险 费 В. 失业 保险 费 С. 生育 保险 

D. 工程 排污 费 E. 工伤 保险 费 <Š 
4. 税金 组 成 包括 (  ). 





А. 教育 费 附加 raai 维护 费 
C. 营业 税 教育 附加 
E. 土地 增值 税 

5. 其 他 项 目 费 包 括 ( — )。 у 


三 、 简 答题 








А. ЙУ ЫЙ B. PUL с. 意外 伤害 保险 
D. 计 日 工 sewa Д ж 


s 
| амы 


2. 工程 量 
з. МЖ 1 
4. 分 部 分 全 工程 量 清单 的 编制 包括 哪些 内 容 ? 





单 





房屋 建筑 与 装饰 江 程 

工程 量 计算 > 
К 

AS 2 


Ши far dg Бай (GB 50854—2013) {7 Ж] 
KORE NE нй WJ PAARI В РОТ 
















« 建设 工程 工程 量 
清单 计价 规范 》 
(GB 50500—2013) 






掌握 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 
2013) 中 对 工程 量 清单 编制 的 要 求 


掌握 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 
(ОВ 50854 一 2013) 附 录 A 至 附录 S 共 17 章 工程 量 清 
单 的 编制 : 

(DEZIR; (2) 地 基 与 边 坡 支 护 工程 ; (3) 桩 基础 工 
程 ; (Фи тя; (5) 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 工程 ; (6) 
金属 结构 工程 ; (7) 木 结构 工程 ; (8) 门 窗 工程 ; (9) 
屋面 及 防水 工程 ; (10) 防 腐 隔 热 保温 工程 ; (11) 楼 地 
面 装饰 工程 ; (12) 墙 、 柱 面 装饰 与 隔断 、 幕 墙 工程 ; (13) 






《房屋 建筑 与 装饰 工 
程 工程 量 计算 规范 
(GB 50854 一 2013)》 


90% 


天 棚 工 程 ; (14) 油 漆 、 禄 糊 工 程 ; (15) 其 他 装饰 工程 ; (16) 
拆除 工程 ; (17) 措 施 项 目 


—@ 建筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 NAN 
和 2) 





mi _ 


通过 前 几 章 的 学 习 ， 知 道 了 如 何 编制 工程 量 清单 ， 在 清单 编制 的 过 程 中 我 们 需要 完成 项 目 编码 、 
项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 这 五 部 分 内 容 ， 对 于 前 四 部 分 内 容 我 们 一 般 在 结合 工程 实 
际 对 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计 算 规范 》(GB 50854 一 2013) 查 询 的 基础 上 ， 按 照 设计 要 求 进行 
描述 并 表述 清楚 即 可 . 

但 工程 量 的 确定 这 部 分 ， 却 需要 我 们 正确 领悟 工程 量 计算 规则 并 按照 施工 图 样 详细 计算 ， 毫 无 
疑问 这 部 分 是 我 们 在 编制 工程 量 清单 的 过 程 中 最 费时 费力 的 部 分 。 而 能 否 对 工程 量 进行 准确 的 估算 
直接 关系 到 甲乙 双方 的 利益 。 例如， 在 投标 过 程 中 虽然 甲 方 已 提供 了 工程 量 ， 但 此 时 的 工程 量 只 是 
预 估 的 工程 量 ， 并 不 是 最 终结 算 的 工程 量 ， 因 此 精确 地 计算 工程 量 不 仅 能 增加 施工 单位 中 标的 概率 ， 
还 能 帮助 乙方 在 后 续 的 施工 过 程 中 获取 更 大 的 利润 。 因 此 ， 对 工程 量 计算 规则 的 掌握 程度 是 衡量 造 
价 员 优 劣 的 标准 之 一 ， 也 是 我 们 学 习 造 价 的 重点 及 难点 。 


4.1 галд“ 
4.1.1 概述 R 
士 石 方 工程 包括 土方 工程 、 石 方 工程 答 向 冥 ， 适 用 于 房屋 建筑 与 装饰 工程 的 二 石 方 开 
控 及 回填 工程 。 SS 
人 人 


土石 方 工 程 除 场地 、 з, 也 土石 方 工程 不 构成 工程 实体 。 土 石 方 工程 是 建 
筑 物 或 构筑 物 修建 EU E Е T. KH 采用 基础 清单 项 目 内 含 土石 方 
报价 ， 由 于 地 表 以 下 存 ; 必 增 加 基础 项 目 报价 的 难度 。 为 此 ， 


将 土石 方 工程 单独 列 硕 * NS 
计算 土石 广 Pf， 应 明确 以 - 
天 
位 标高 



























(1) 确定 省 石 的 类 别 。 

(2) 地 下 

(3) +J. WE. 地 坑 控 ( 填 ) 圭 起止 标高 、 施工 方法 及 运 距 。 
(4) 岩石 开山 、 爆 破 方法 、 清 运 方法 及 运 距 。 

(5) 其 他 有 关 资 料 。 

2 ” 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计 算 规范 》 相 关 规 定 


(1) 土壤 及 岩石 的 分 类 。 

在 自然 界 中 ， 土 壤 的 种 类 繁多 ， 分 布 复杂 。 地 基 土 通常 不 是 均匀 分 布 的 一 种 土 类 ， 而 
往往 分 若干 层次 ， 各 层 土 的 组 成 及 状态 也 不 一 样 。 因 而 其 强度 、 密 实 度 、 透 水 性 等 物理 性 
质 和 力学 性 质 也 有 很 大 差别 ， 直 接 影 响 到 土石 方 工程 的 施工 方法 。 因 此 ， 单 位 工程 土石 方 
施工 所 消耗 的 人 工 、 机 械 台 班 有 很 大 差别 ， 综 合 反映 的 施工 费用 也 不 相同 。 

《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50854 一 2013)( 以 下 简称 《工程 量 计算 规 
范 》) 中 的 土壤 分 类 ， 是 按照 国家 标准 《 岩 土 工程 勘察 规范 (2009 年 版 )》(GB 50021 一 2001) 
定义 的 ， 分 为 一 、 二 类 土 ， 三 类 土 和 四 类 土 ， 按 表 4-1 确定 。 

《工程 量 计算 规范 》 中 的 岩石 分 类 , 是 按照 国家 标准 《工程 岩 体 分 级 标准 》 (GB 50218 一 
1994) 和 《 岩 土 工程 勘察 规范 (2009 年 版 )》(GB 50021 一 2001) 整 理 的 ， 分 为 极 软 岩 、 软 岩 、 
较 软 岩 、 较 硬 岩 、 坚 硬 岩 ， 按 表 4-2 确定 。 
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当 土壤 及 岩石 类 别 不 能 准确 划分 时 ， 招 标 人 可 注 明 为 综合 ， 
告 决定 报价 。 
土壤 分 类 表 


表 4-1 








投标 人 根据 地 质 勘察 报 


























































土壤 名 称 开 控 方法 

|в. praw, ЗД М. W. O | к, нина. Аан. 机 
二 类 土 л. BPE ОСЕЛ Е. Ж, Е 械 能 全 部 直接 镑 挖 满载 者 
REE Р, ME ыы ДЫ а 

要 少许 z 

gp | Жї mtam apear meast | улу уу кушай 

ATO Epai mai ЖОЙЫ. ЖЭШ AE 

a r TEN DANA 

М WAEA, WE WA. WE RARE aiia 

四 类 士 Е Е Вен Е УТА Z T BUR Wa ЛУД Н 



































开 控 方法 
分 用 手 玄 工 具 、 部 分 用 爆破 法 
A 


风 镑 和 爆破 法 开 挖 


爆破 法 开 挖 


爆破 法 开 挖 








ЖА > 
表 4-2 š д 1 
岩石 分 类 карату) | 
т (D ФАШ ЕНДК) п 
Е (2) AHERE 2 
(1) А Е З Еве ХМ 
软 岩 |O 中 等 有 风化 的 较 软 岩 YXA J 
Е (з) 我 @@ 化 三 微风 化 的 页 м 等 
д YI 中 第 风化 一 强风 化 的 坚硬 对 并 二 而 
”| ку Ми muk asear, TEE i J 
МИС ! 
(D 微风 化 的 坚硬 岩 
较 硬 岩 ° 未 风化 一 微风 化 的 大 理 岩 、 板 岩 、 石 灰 岩 、 | | 
硬 
质 j 云 岩 、 钙 质 砂 
TUE PARE E WKE HAE Ж 
坚硬 岩 | 武 岩 、 安 山 岩 、 片 麻 岩 、 石 英 岩 、 т, tE |} 
质 砾 岩 、 硅 质 石灰 岩 等 








(2) 土方 体积 和 石 方 体积 均 以 挖掘 前 的 天 然 密实 体积 计算 。 
土方 天 然 
体积 的 折算 系数 见 表 4-4。 





表 4-3 土方 体积 折算 系数 表 








天 然 密实 度 体 积 


:体积 与 其 他 土方 体积 的 折算 系数 见 表 4-3, 石 方 天 然 密 实体 积 上 





爆破 法 开 挖 


GHAN 


松 填 体 积 











1.00 


| 1.08 








0.83 
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#44 石 方 体积 折算 系数 表 







松 填 体 积 















石 方 131 | 
块 石 1.43 1.67 


0.94 









的 平均 厚度 确 
确定 ， 无 交付 


(з) 挖 土方 、 
定 。 基 础 土方 、 
施工 场地 标高 时 ， 应 按 自然 地 面 标高 确定 。 

(4) 建筑 物 场地 在 厚度 硅 土 300mm 的 挖 、 填 、 运 、 找 平 ， 应 按 平 整 场地 项 目 编码 列 项 。 
厚度 大 于 土 300mm 的 竖 向 布置 挖 土 或 山坡 切 土 ， 应 按 提 к\р 目 编码 列 项 。 

(5) 厚度 > 士 300mm 的 竖 向 布置 挖 石 或 山坡 滑石 ， фе - 般 石 方 项 目 编码 列 项 。 

(6) 沟 槽 、 基 坑 、 一 般 土 ( 石 ) 方 的 划分 为 : үк 倍 底 宽 为 沟 槽 ; 底 长 乏 
3 倍 底 宽 且 底面 积 科 150m2 为 基 坑 ， 超出 NA - 般 土石 访 。 

(7) 控 沟 槽 、 基 坑 、 一 般 土方 因 工作 增加 的 工程 量 ( 管 沟 工 作 面 增加 的 工程 
量 )， 是 否 并 入 各 土方 工程 量 中 ， 按 К 台 区 、 直 辖 市 或 行业 建设 主管 部 门 的 规 
施 ， 如 并 入 各 土方 工程 量 中， SN 路 算 时 ， 按 经 发 包 人 认可 的 施工 组 织 设计 

ПА 790 














Й 
算 ， 编 制 工程 量 清 单 时 ， 方 bt 施工 作 面 宽 秽 、 管 沟 施 工 所 需 工 作 面 宽度 可 按 


表 4-5 一 表 4-7 的 规定 计算 人” Ж. 
Sii H УП. 


(8) FED in TARSAN, S 





(9) 桩 间 挖 в 的 体积 ， >? 正中 加 以 描述 。 
(10) 弃 、 上 还 站 可 以 不 描述 ， 但 廊 定 明 由 投标 人 根据 施工 现场 实际 情况 自行 考虑 ， 
决定 报价 。 x 

(11) 管 沟 土 ( 石 方 项 目 适用 于 管道 (给 排水 、 工业 、 电力、 通信 )、 光 ( 电 ) 缆 沟 (包括 人 ( 手 ) 
孔 、 接 口 坑 ) 及 连接 井 ( 检 查 井 ) 等 。 

(12) 控 方 出 现 流 砂 、 淤 泥 时 ， 如 设计 未 明确 ， 在 编制 工程 量 清 单 时 ， 其 
暂 估量 ， 结 算 时 应 根据 实际 情况 由 发 包 人 与 承包 人 双方 现场 签证 确认 工程 量 。 


表 4-5 放 坡 系数 表 


工程 数量 可 为 






























机 械 挖 土 (1 : k) 
二 инал 在 坑内 作业 | 在 坑 上 作业 | ” 顺 沟 槽 在 坑 上 作业 
一 、 二 类 土 1.20 1:033 11075 110.5 
三 类 土 1.50 1: 0.25 1:0.67 1 : 0.33 
四 类 士 2.00 1:010 1:033 12078 
注 : 1. 沟 槽 、 基 坑 中 士 壤 类 别 不 同时 ， 分 别 按 其 放 坡 起 点 、 放 坡 系数 ， 依 不 同 土 类 别 厚度 加 权 平均 计算 。 
大 为 放 坡 系数 。 
2. 计算 放 坡 时 ， 交 接 处 的 重复 工程 量 不 予 扣除 ， 原 槽 、 坑 做 基础 垫 层 时 ， 放 坡 自 垫 屋 上 表面 开始 
计算 。 
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#46 基础 施工 所 需 工作 面 宽度 计算 表 














基础 材料 每 边 工作 面 宽度 /mm 
砖 基础 200 
浆 砌 毛 石 、 条 石 基础 150 
混凝土 基础 垫 层 支 模板 300 
混凝土 基础 支 模板 300 








基础 垂直 面 做 防水 层 1000( 防 水 层面 ) 


表 4-7” 管 沟 施 工 每 侧 所 需 工作 面 宽度 计 算 案 
pa 
管 沟 材料 


混凝土 及 钢筋 混凝土 管道 /mm 
其 他 材质 管道 /mm 
注 : 管道 结构 宽 ， 有 管 座 的 按 基 础 外 缘 ， ет Ni 管道 外 径 。 


4.1.3 工程 量 计算 及 应 用 案例 


. 土方 工程 >= yA% 
(D: F ОТУ “平整 场地 ”3 -建筑 场地 厚度 过 土 300mm 的 挖 、 填 、 


运 、 找 平 ， хүн = 44-8. 
N #468 平整 场地 工程 单项 目 设置 及 工程 量 计 算 规 则 


项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 


(1) 土方 挖 填 








按 设计 图 示 尺 寸 以 建筑 物 首 
010101001 | 平整 场地 "a е, # ШЫ (2) 场地 找平 
ХАЛ ATT $r " 
G) WEZE É (3) 运输 





项 目 特征 描述 包括 : 土壤 类 别 、 弃 土 运 距 、 取 土 运 距 。 其 中 土壤 的 类 别 应 按 表 4-1 确定 。 

OD Т ОООО СС сг 

可 能 出 现 土 300mm 以 内 的 全 部 是 挖 方 或 全 部 是 填 方 ， 需 外 运 土方 或 借 土 回填 时 ， 在 工程 量 清单 
项 目 中 应 描述 弃 土 运 距 ( 或 弃 土地 点 ) 或 取 土 运 距 ( 或 取 土地 点 )， 这 部 分 的 运输 应 包括 在 “平整 场地 ” 
项 目 报价 内 ; 另外 ,工程 量 “ 按 建筑 物 首 层 建筑 面积 计算 ”， 如 施工 组 织 设计 规定 超 面 积 平整 场地 时 ， 
超出 部 分 应 包括 在 报价 内 。 


Hmm аана ниити нинин итин 


ЧЁ ansan 


某 工程 首 层 平面 图 如 图 4.1 所 示 ， 地 基 土壤 为 三 类 土 ， 试 编制 其 平整 场地 的 工程 量 清单 。 
R: 平整 场地 的 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 建筑 物 首 层 建筑 面积 计算 ， 其 工程 量 为 
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于 建筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 ANNANNNN 


(120.24) (4.8-+0.24)=61.69(т?) 
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则 平整 场地 的 工程 量 清单 见 表 4-9. K 
表 4-9、 售 下 程 平整 场地 的 工程 量 清单 


| 
знав | 项 目 名 称 | TY чҗуйнн — йш] rem | 综合 单价 |an 
Be: 


E saj, =% 

<< 
Zaw. 
<“ sn l 4-2 


如 图 4.2 所 示 为 某 工程 首 层 平 面 示意 图 ， 已 知 土壤 为 四 类 土 , 平整 场地 中 不 发 生 弃 土 与 取 土 , 试 
编制 其 平整 场地 的 工程 量 清单 。 





010101001001 


14800 











842 某 工程 首 层 平面 示意 图 





【 解 】 平 整 场地 的 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 建筑 物 首 层 建 筑 面积 计算 ， 其 工程 量 为 
25.24 X10.04+6.24X(14.8—9.8)=284.61(m’) 


则 平整 场地 的 工程 量 清单 见 表 4-10. 
777 во 


项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 
(1) 土壤 类 别 : 四 类 十 


(2) 不 发 生 取 土 与 弃 土 


(2) 挖 土方 分 为 挖 一 般 土方 ， 挖 沟 横 土方 ， 挖 基 坑 土方 ， 冻 土 开 挖 ， 挖 淤泥 ， 流 砂 和 





010101001001 平整 场地 











管 沟 土方 六 个 项 目 ， 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-11。 
ERE > 300mm 的 竖 向 布置 的 挖 土 或 山坡 切 土 ， 应 区 分 沟 槽 、 基 坑 、 
应 的 项 目 编码 列 项 。 


项 目 编码 
010101002 
010101003 


010101004 


010101005 


010101006 


010101007 


ИЖЕ 


#411 挖 土方 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 评 算 规则 
KA 














项 目 名 称 项 目 特征 
挖 一 般 土方 
— (1) 土壤 类 别 
挖 沟 档 土 方 О) RERE 
(3) ŁZE 
挖 基 坑 土方 
te т 
ЕЛ аА 
2А 弃 土 运 距 
v 4% 
N (1) 挖 据 深度 
йй, jiw | (2) Зей 
距离 
(1) 土壤 类 别 
вш (2) 管 外 径 
“| @) 控 沟 深度 
(4) 回填 要 求 
B 基 坑 土 方 工程 量 》 








流 砂 


加 


` 


h 


x 





л 
q 


| 


(1) m 


(2) m 


V= a:b:H 


е 








ЧЕРҮҮ 
-图 示 尺 寸 以 体积 





Ж 
ЕЯ 
示 尺 十 以 基础 
面积 乘 以 挖 土 深 


ШИЕ 
执 层 底 
度 计算 


s 


图 


安 设计 图 示 尺 寸 开 挖 面 
积 乘 厚 度 以 体积 计算 











安 设 计 图 示 位 置 、 界 限 以 





体积 计 


(2) 以 立 计量 , 按 设 
计 图 示 管 底 垫 层面 积 乘 
以 挖 土 深度 计算 ;无 管 底 
垫 层 按 管 外 径 的 水 平 投 
影 面积 乘 以 挖 土 深度 计 
算 。 不 扣除 各 类 井 的 长 
度 ， 井 的 土方 并 入 





考虑 工作 面 和 四 边 放 坡 时 ， 所 挖 方形 基 坑 是 一 四 棱 台 ， 如 图 4.3 所 示 。 








1 
V=(a+2c+K -HXb+2c+K Н): H4 Кн 


- 般 土 方 ， 按 相 


工程 内 容 
(1) 排 地 表 水 
(2) 土方 开 挖 
(3) 围 护 ( 挡 土 
板 ) 及 拆除 
(4) 基底 针 探 
(5) 运输 
(1) 爆破 
(2) 开 挖 
(3) 清理 
(4) 运输 


(1) 开 挖 
(2) 运输 


(1) # 
(2) 


и К 
: 方 开 挖 
(3) 围 护 ( 挡 土 
板 )、 支 撑 
(4) 运输 
(5) 回填 











(4-1) 


(4-2) 


6 МММ 





< 建筑 与 装 侯 工 程 工程 量 清单 NAN 
7р e s ее е е о е ° ° ° ° es 区 EPE 





43 ”四 棱 台 基 坑 示意 


挖 沟 模 土方 工程 量 ; 
V=aH:L (4-3) 


V=(a+2c+K : HH: 


ки F: < 


考虑 工作 面 和 放 坡 时 ， 沟 槽 断面 如 图 4.4 所 示 。 
gK У (4-4) 


日 然 地 坪 
x 









x н 
Rp: а Sat 
нуе аааз ОА, 


c 一 一 工作 面 尺 寸 ; 
五 一 一 基 坑 深度 ; 
天 一 一 坡度 系数 ， 
£ 沟 权 长 度 。 
外 墙 按 图 示 中 心 线 长 度 计算 ;内 墙 按 图 示 基 础 垫 层 底面 之 间 净 长 线 长 度 计算 ， 内 外 突 
出 部 分 ( 埃 、 附 墙 烟 钠 等 ) 体 积 并 入 沟 模 土 方 工程 量 内 计算 。 


Ga 9 че @ 
ЖЧТ: C2014) 28 号 文 规定 ， 河 南 省 土方 工程 ， 因 工作 面 和 放 坡 增加 的 工程 量 ( 含 管 沟 工 
作 面 增加 的 工程 量 ) 列 入 各 项 目 工程 量 ， 可 另 列 项 目 计 算 。 编 制 工程 量 清单 时 ， 放 坡 系数 、 基 础 施工 
所 需 工 作 面 宽 度 、 管 沟 施 工 所 需 工 作 面 宽 度 可 按 表 4-5、 表 4-6 和 表 4-7 的 规定 计算 。 办 理工 程 结算 
时 ， 按 经 发 包 人 认可 的 施工 组 织 设计 规定 计算 。 
土方 开 挖 、 弃 土 运输 、 排 地 表 水 、 国 挡 ( 挡 土 板 ) 及 拆除 、 基 底 针 探 等 工作 内 容 的 费用 ， 均 应 包含 
在 挖 土方 的 报价 内 。 
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@ һен 4-3 

某 多 层 砖 混 住宅 土方 工程 ， 土 壤 类 别 为 三 类 土 ， 基 础 为 砖 大 放 脚 带 形 基础 ， 垫 层 宽 度 920mm， 
控 土 深度 为 1.80m， 弃 土 运 距 4km， 基 础 总 长 度 为 1590.60m， 试 编制 其 挖 基础 土方 的 工程 量 清单 。 

解 : 挖 土 底 宽 即 垫 层 宽 920mm 一 0.92m， 小 于 7m， 挖 土 底 长 即 基础 总 长 度 1590.60m， 大 于 3 fè 
底 宽 ， 应 按 挖 沟 模 土方 列 项 。 

挖 沟 槽 土方 的 工程 量 按 设 计 图 示 尺寸 以 基础 垫 层 底面 积 乘 以 挖 土 深度 计算 ,其 工程 量 为 

V=0.92X 1.8X 1590.60 =2634.03(m°) 

三 类 土 ， 深 度 H=1.80m>1.50m 

施工 时 需 放 坡 开 控 ， 若 采用 人 工控 土 ， 查 表 4-5 ы K 一 0.33 1 

砖 大 放 脚 带 形 基础 ， 查 表 4-6 知 c=200mm 


考虑 工作 面 和 放 坡 时 ， 挖 土 总 量 为 aS 
Vi=(a+2c+K ` H) СУ 


三 (0.92 十 2X0.2 书 0.3 .8)X 1.8X 1590.60 














=5479.94( 
因 工 作 面 和 放 坡 增加 的 工程 量 _ 
OTT 
д Жай Е 4-12. vA 
F 4-12 жеч. 的 工程 量 清单 
бА 
序号 | йв Э тев | 综合 单价 ай 
1 010101003001 | 挖 沟 档 土方 -深度 : У 2634.03 
(3) 弃 土 运 距 : 
(D 土壤 类 别 : 
(2) 挖 土 深度 : 
2 010101003002 | 挖 沟 权 土方 |(3) 弃 土 运 距 : 2845.91 
(4) 人 工 开 挖 时 ， 因 工作 
面 和 放 坡 增加 的 工程 量 
2. 石 方 工程 





石 方 分 为 挖 一 般 石 方 、 控 沟 槽 石 方 、 挖 基 坑 石 方 和 挖 管 沟 石 方 四 个 项 目 ， 其 清单 项 目 
设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-13。 

厚度 > 十 300mm 的 竖 向 布置 控 石 或 山坡 凿 石 ， 应 区 分 沟 槽 、 基 坑 、 一 般 石 方 按 相应 的 
项 目 编码 列 项 。 弃 碚 运 距 可 以 不 描述 , 但 应 注 明 由 投标 人 根据 施工 现场 实际 情况 自行 考虑 ， 
决定 报价 。 
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#413 石 方 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 





























项 目 编码 | ”项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
010102001 | JZ WG 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 
010102002 | жшк |O 岩石 类 别 按 设计 图 示 尺 寸 沟 档 底面 积 |(1) 排 地 表 水 
ESANA SO FERE 乘 以 挖 石 深度 以 体积 计算 |) KA 
(3) Ямада: 按 设 计 图 示 尺寸 基 坑 底面 积 | 3) 运输 
х H ч 
0101020001 Бааша 乘 以 控 石 深度 以 体积 计算 
| (1) 以 米 计量 ， 按 设计 图 示 D 排 地 表 水 
1) BAK 
O BRAA 以 管道 中 心 线 长 度 计算 。 “|(2) MA 
010102004 (2) 管 外 径 i 
O PAR о) 以 立方 米 计量 ， 按 设计 |G) 回填 
ss [йл ШИТ ЕЛ ЕЛЕЕ. |(4) 运输 
3. 回填 Ç 





回填 方 项 目 适用 于 场地 回填 、 


回填 1 
填 方 密实 度 要 求 ， 在 无 特殊 ак ол 





уа 


填 方 材料 品种 可 以 不 描述 ， 


SN 


Он F, 


相关 工程 的 质量 规范 要 求 。 
填 方 粒 径 要 求 ， 在 无 物 
如 需 买 士 回填 应 在 项 上 且 特 


Ха 4-14 ”回填 工程 景 







T 








回填 分 为 回填 方 和 余 方 弃置 两 个 项 目 ， 设置 及 工程 量 
Sl 


Ji FU 
征 填 方 来 源 中 描述 ; 





可 填 。 
目 特征 可 描述 为 满足 


注 明 买 土方 数量 。 


设置 及 工程 量 计算 规则 





设计 和 规范 
1 投标 人 根据 设计 要 求 验方 后 方 可 填 入 ， 并 符合 


ыы. 


计算 规则 见 表 4-14。 


的 要 求 。 


























项 目 编码 | 项 自 各 称 | MBE 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
按 设计 图 示 尺寸 以 体积 计算 
(1) 场地 回填 : 回填 面积 乘 以 平均 
Ж 回填 厚度 
1) 运输 
шр наз Т С) зн. Жай |0) a 
a ZER HULE, ANRIA KAN Сулк: 
(4) 填 方 来 源 、 运 距 (З) 基础 回填 : 挖 方 清单 项 目 工程 Ё 
量 减 去 自然 地 坪 以 下 埋没 的 基础 
体积 (包括 基础 垫 层 及 其 他 构筑 物 ) 
010103002 аэра 10 ТЗ” 按 挖 方 清单 项 目 工程 量 减 利用 回 
ЖЫЛ оу дун 填 方 体积 ( 正 数 ) 计 算 
4.2 地 基 处 理 与 边 坡 支 护 工程 
4.2.1 概述 


当 建 筑 物 荷载 较 大 或 者 位 于 中 、 高 压缩 性 地 基 上 时 ， 为 了 减少 了 


777; ва 





[后 沉降 ， 确 保 工程 安 





全 ， 可 以 对 天 然 地 基 进 行 处 理 ， 以 获得 较 高 的 承载 力 和 降低 压缩 性 。 另 外 ， 基 坑 开 挖 过 程 
中 ， 边 坡 的 稳定 是 非常 重要 的 ， 否 则 ， 一 旦 边 坡 塌陷 不 但 地 基 受 到 扰动 ， 影 响 承 载 力 ， 而 
且 也 影响 周围 建筑 物 和 人 身 的 安全 ， 因 此 ， 当 基 坑 自身 的 稳定 性 不 足 时 就 需要 对 边 坡 进 行 
支 护 。 
地 基 处 理 包 括 换 填 垫 层 、 强 夯 地 基 、 粉 喷 桩 、 灰 土 挤 密 桩 、 砂 石 桩 等 。 边 坡 支 护 包括 
地 下 连续 墙 、 预 制 钢筋 混凝土 板 桩 、 锚 杆 支 护 、 土 钉 支 护 等 。 

在 计算 桩 基础 工程 工程 量 时 ， 应 该 明确 : 

(1) 地 基 处 理 与 边 坡 支 护 的 方式 

(2) 施工 的 工艺 流程 ; 

(3) 桩 的 类 型 ， 及 桩 长 (直径 或 体积 )。 
422 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 相 关 规 Ж, 

(1) 地 层 情况 按 表 4-1 和 表 4-2 的 规定 ， 并 根据 3 察 报告 按 单 位 工程 各 地 层 所 

占 比 例 (包括 范围 值 ) 进 行 描述 。 对 无 法 准确 描 ; 傅 况 ， 可 注 明 由 投标 人 根据 岩 土工 

程 勘察 报告 自行 决定 报价 。 


(2) 项 目 特征 中 的 桩 长 应 包括 桩 尖 
桩 底 的 深度 。 


(3) 高 / sol Хий, ДОШ, 喷射 注 浆 方法 包括 单 管 法 、 双 重 
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管 法 、 
(4) wawanpaq сны 4 + 独 计算 ， 不 在 本 清单 项 目 中 。 
(5) 如 采用 泥 ; К 工作 г 、 废 泥浆 外 运 ， 如 采用 沉 管 灌注 成 孔 ， 





ТЕР ЛАШУ ME, зоа 

(6) З мааа tn он 
(Т) 其 他 锚 杆 是 指 不 施加 预 应 力 的 土 层 锚 杆 和 岩石 锚 杆 。 置 入 方法 包括 钻 孔 置 入 、 打 
入 或 对 入 等 。 
(8) 基 坑 与 边 坡 的 检测 、 变 形 观测 等 费用 按 国家 相关 取 费 标准 单独 计算 ， 不 在 本 清单 
项 目 中 。 
(9) 地 下 连续 堵 和 喷射 混凝土 的 钢筋 网 及 咬合 灌注 桩 的 钢筋 笼 制作 、 安 装 ， 按 本 章 45 
节 中 相关 项 目 编码 列 项 。 本 分 部 未 列 的 基 坑 与 边 坡 支 护 的 排 柱 按 本 章 4.3 节 中 相关 项 目 纺 
码 列 项 。 水 泥土 墙 、 坑 内 加 固 按 本 部 分 相关 项 目 编码 列 项 。 砖 、 石 挡 土 墙 、 护 坡 按 本 章 4.4 
节 中 相关 项 目 编码 列 项 。 混凝土 挡 十 墙 按 本 章 4.5 节 中 相关 项 目 编码 列 项 。 


OOOD ee 
(1) 对 地 层 情况 的 描述 按 本 章 4.1 节 当中 的 土石 划分 ， 并 根据 岩 土 工程 勘察 报告 进行 描述 ， 为 避 
免 描 述 内 容 与 实际 地 质 情况 有 差异 而 造成 重新 组 价 ， 可 采取 以 下 方法 处 理 。 
第 一 种 方法 是 描述 各 类 土石 的 比例 及 范围 值 。 
第 二 种 方法 是 分 不 同 土石 类 别 分 别 列 项 
第 三 种 方法 是 直接 描述 “ 详 勘察 报告 ”。 
(2) 为 避免“ 空 桩 长 度 、 桩 长 ”的 描述 引起 重新 组 价 ， 可 采取 以 下 方式 处 理 。 
第 一 种 方法 是 描述 “ 空 桩 长 度 、 桩 长 ”的 范围 值 ， 或 描述 空 桩 长 度 、 桩 长 所 占 比 例 及 范围 值 ; 
65 SSSSSSSSSN 
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第 二 种 方法 是 空 桩 部 分 单独 列 项 
G) 对 于 “ 预 压 地 基 ”“ 强 夯 地 基 ” 和 “ 振 冲 密实 (不 填料 )” 项 目的 工程 量 按 设计 图 示 处 理 范围 
以 面积 计算 ， 即 根据 每 个 点 位 所 代表 的 范围 乘 以 点 数 计算 ， 如 图 4.5 所 示 








站 | сеа аана IN N А 
S S ОО о о 
бл ОО О! {одоҳоҳоло) 
Еее sssi x й N ү 
‚О Одот О, о охоо 
ПЕСО ТОО ~ 人 
е (оодо; о) Хо) 
| о l о 1 О ° v КАН 7 / 
[еН Sosa а уа шш А 
д ajaja 人 X 
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@) 





工程 量 为 : 20 -А В 工程 量 为 : 14А -В 


图 4.5 = 程 量 计算 示意 图 
4.2.3 工程 量 计算 及 应 用 Ка 








1. ARRA a= 
IEE NAAMSE SA AFE, WEEDS DUH 
地 基 强 度 、 隐 和 5 压缩 性 。 нао Ла EBEE DLRA IAEA 






J, WEE 缩 、 务 击 点 周围 产生 间 阶 形成 良好 的 
于 黏 性 土 、 湿 陷 性 黄土 及 人 工 填 土地 基 的 深层 加 固 。 其 清 
K 4-15. 





水 通道 ， 土 体 迅 速 固 结 ， 适 用 
单项 目 设置 及 工程 量 计 算 规 则 见 


Ж 4-15 ” 强 夯 地 基 工 程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 










项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 | сера 
(1) 夯 击 能 量 
о) 夯 击 遍 数 а (Т) 铺设 夯 填 材料 
{ 示 处 
010201004 | 强 夯 地 基 “| G) 夯 击 点 布置 形式 、 间距 2 — a D my 
(4) 地 耐力 要 求 к СОС Цзу 夯 填 材料 运输 


(5) 夯 填 材 料 种 类 


2. 喷 粉 柱 

喷 粉 桩 是 用 喷 粉 桩 钻机 首先 钻 进 到 设计 要 求 的 桩 底 ， 然 后 开动 喷 粉 机 ， 边 喷 水 泥 粉 边 
提升 钻机 与 土 体 搅拌 ， 形 成 水 泥土 的 复合 地 基 施 。 喷 粉 桩 适用 于 含水 量 较 高 土 体 的 
地 基 加 固 处 理 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-16。 
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#416 喷 粉 桩 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规则 










项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(D 地 层 情况 
(2) FEKE HK (1) 预 搅 下 钻 、 水 泥浆 制 
(3) 桩 径 按 设 计 图 示 尺 寸 以 | 作 、 喷 浆 撑 拌 提升 成 桩 
(4) 粉 体 种 类 、 挨 量 桩 长 计算 (2) 材料 运输 
(5) 水 泥 强度 等 级 、 
石灰 粉 要 求 


QË... Ое 


某 工程 采用 42.5 те 长 12m， 桩 径 为 0.5m， 水 泥 摊 量 
№ 50кр/т, 35 2000 根 桩 ， 试 编制 喷 粉 桩 的 工程 量 
解 : 喷 粉 桩 的 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 


其 工程 量 为 1 24000(m) 
则 喷 粉 桩 的 工程 量 清单 见 表 4-17. RN 


ЕТТТ c migra 综合 单价 


No вк. е 
=a |@) 桩 径 : 5 
Кик. ME зу 粉 体 种 kam 24000 
(4) 水 泥 强 度 等 级 ，42.5 级 


з. 地 下 连续 墙 
地 下 连续 墙 的 施工 工艺 过 程 : 地 下 连续 墙 是 分 段 施工 的 ， 每 段 可 分 为 导 增 开 挖 、 T 
混凝土 浇筑 、 机 械 成 模 、 清 底 置换 、 安 放 接 头 管 、 置 放 钢 筋 笼 、 混 凝 土 连 续 墙 浇筑 、 拔 接 





010201010| 喷 粉 桩 















头 管 等 过 程 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-18。 
表 4-18 地 下 连续 墙 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规 则 
项 目 编码 | 项 目 名 称 | ”项 目 特征 | 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 地 层 情 况 
(2) 导 墙 类 型 、 (1) 导 墙 挖 填 、 制作、 安装 、 拆 除 
截面 按 设 计 图 示 墙 中 (D 挖 土 成 档 、 固 壁 、 
йр 地 下 |G) 墙 体 厚度 心 线 长 乘 以 厚度 |(3) 混凝土 制作 、 运 输 、 灌 注 、 
连续 墙 |(4) 成 槽 深度 乘 以 槽 深 以 体积 |(4) 接头 处 理 
(5) 混凝土 类 计算 (5) 土方 、 废 泥浆 外 运 
别 、 强 度 等 级 (6) 打桩 场地 硬化 及 泥浆 池 、 泥 浆 沟 
(6) 接头 形式 
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4. 土 钉 墙 、 喷 射 混 凝 土 、 水 泥 砂 桨 

土 钉 墙 施工 工艺 : 开 挖 第 一 层 基 坑 土屋 ,设置 土 钉 ， 土 壁挂 网 ， 喷 射 混凝土 护坡 面 层 ; 
依次 进行 第 二 层 土 层 施工 ， 直 至 达到 设计 开 挖 深度 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 
表 4-19。 

















表 4-19 非 预 应 力 锚 杆 、 土 钉 及 喷射 混凝土 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 





项 目 特征 
(1) 地 层 情 况 
(2) 钻 孔 深度 
(3) 钻 孔 直 径 
010202008 БЕ |4 置 入 方法 
(5) 杆 体 材 料 品种 、 规 
格 、 数 量 

(6) 浆液 种 类 、 强度 等 级 
(1) 部 位 
喷射 混 凝 |(2) 厚度 
010202009 | 土 、 水 泥 |(3) 材料 种 类 
砂浆 |(4) 混凝土 ( 破 
别 、 强 


某 工程 对 ek 基 坑 的 平面 及 剖面 如 图 4.6 所 示 , 设计 
土 钉 长 为 3m， 平 均 每 平方 米 设 一 根 ， 杆 筋 送 入 后 灌注 M30 水 泥 砂浆 。 混 凝 土 面板 采用 C20 喷射 混 
凝 土 ， 厚 度 为 100mm， 试 编制 该 支 护 方案 的 工程 量 清单 。 


“0 
= 
= 
e. 
= 
名 


юр © i 800 je] 


46 ” 基 坑 平面 及 剖面 


解 ， 土 钉 支 护 面积 二 (50.8 十 80.8)X2X 0.8 (5.00.5) =1202.97(т?) 
土 钉 工程 量 二 1202.97/1 Х3=3608.91(т) 
喷射 混凝土 工程 量 一 1202.97(m7) 


工程 量 计 算 规 则 工程 内 容 



















ЖИ, 按 | л ане. зс. 


压 浆 
A | (2) 土 钉 制作、 安装 
16) 士 钉 施工 平台 搭设 、 拆 除 





(1) 修整 边 坡 

(2) 混凝土 (砂浆 ) 制 作 、 运 
输 、 喷 射 、 养 护 

(3) 钻 排 水 孔 、 安 装 排水 管 
(4) 喷射 施工 平台 搭设 拆除 












50000 
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序号 | ”项 目 编码 ”| 项 目 名 称 项 目 特征 i 位 E | 综 合 价 
(1) 钻 孔 深度 : 3.0m 
D 杆 体 材料 品种 、 规 格 、 数 
1 |010202008001 | 土 钉 ”| 量 : 每 平方 米 一 根 
(3) 浆液 种 类 、 强 度 等 级 : M30 
水 泥 砂浆 
(1) 部 位 : 边 坡 
喷射 ”|(2) 厚度 : 100mm 
混凝土 |(3) 材料 种 类 : 混凝土 








2 010202009001 

















4.3.1 概述 

当 建 筑 物 荷载 较 大 或 者 位 i к 性 地 基 土 时 ， 为 了 减少 后 沉降 ， 确 保 工程 安全 ， 
可 以 采用 桩 基础 ， 也 可 以 对 和 `. 处 理 ， 以 获 角 缮 高 的 承载 力 和 降低 压缩 性 。 

ЕБТ БЕЙ, Анти. И > батина E, БИН 
钢筋 混凝土 管 桂 、 ШОШО, ўз : 匈 管 灌注 桩 、 干 作业 成 孔 
О Z тий ГА МЫЗ ВЕНЕВ ЕЗ L 项 ， 适 用 于 
建筑 物 和 构 多 bs г га, 

ЕИН Т.Ж, 78, 

a) түн оина : 

(2) 施工 工艺 流程 。 
4.32 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 相 关 规 定 

O) 地 层 情况 按 表 4-1 和 表 4-2 的 规定 , 并 根据 岩 土工 程 勘察 报告 按 单位 工程 各 地 层 所 

占 比 例 (包括 范围 值 ) 进 行 描述 。 对 无 法 准确 描述 的 地 层 情况 ， 可 注 明 由 投标 人 根据 岩 土 工 

程 有 察 报告 自行 决定 报价 。 

D 项 目 特征 中 的 桩 蕉 面 ( 桩 径 )、 混 凝 土 强度 等 级 、 桩 类 型 等 可 直接 用 标准 图 代号 或 设 
计 柱 型 进行 描述 。 

(З) 预制 钢筋 混凝土 方 柱 、 预 制 钢筋 混凝土 管 柱 项 目 以 成 品 桩 编制 ， 应 包括 成 品 桩 购 
置 费 ， 如 果 用 现场 预制 桩 ， 应 包括 现场 预制 桩 的 所 有 费 

(4) 打 试 验 柱 和 打 便 柱 应 按 相应 项 目 单独 列 项 ， 并 应 在 项 目 特征 中 注 骨 试验 柱 或 人 柱 
(斜率 )。 

O 项 目 特征 中 的 桩 长 应 包括 桩 尖 ， 空 柱 长 度 一 孔 深 一 柱 长 ， 孔 深 为 自然 地 面 至 设计 
桩 底 的 深度 
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(6) 泥浆 护 壁 成 孔 灌 注 桩 是 指 在 泥浆 护 壁 条 件 下 成 孔 ， 采 用 水 下 灌注 混凝土 的 桩 。 其 
成 孔 方法 包括 冲击 钻 成 孔 、 冲 抓 锥 成 孔 、 回 旋 钻 成 孔 、 潜 水 钻 成 孔 、 泥 浆 护 壁 的 旋 挖 成 




















和 孔 等 。 
(7) 沉 管 灌注 桩 的 沉 管 方法 包括 锤 击 沉 管 法 、 振 动 沉 管 法 、 振 动 冲击 沉 管 法 、 内 夯 沉 
管 法 等 。 


(8) 干 作业 成 孔 灌注 桩 是 指 不 用 泥浆 护 壁 和 套 管 护 壁 的 情况 下 ， 用 钻机 成 孔 后 ， 下 钢 
筋 笼 ， 灌 注 混 凝 土 的 桩 ， 适 用 于 地 下 水 位 以 上 的 土 层 使 用 。 其 成 孔 方法 包括 螺旋 钻 成 孔 、 
螺旋 钻 成 孔 扩 底 、 干 作业 的 旋 挖 成 孔 等 。 

(9) 混凝土 种 类 : 指 清水 混凝土 、 彩 色 混 凝 土 、 水 下 混凝土 等 ， 如 在 同一 地 区 既 使 
预 拌 (商品 ) 混 凝 土 ， 又 允许 现场 搅拌 混凝土 时 ， 也 应 注 明 。 

(10) 混凝土 灌注 桩 的 钢筋 笼 制作 、 安 装 ， 按 混凝土 凝 土工 程 中 相关 项 目 编码 
列 项 。 


4.3.3 工程 量 计算 及 应 用 案例 Кы 
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1. TAL A KGS HEK 
































1) 打桩 
打桩 包括 预制 钢筋 混凝土 方 Sn 二 管 柱 和 钢管 桩 三 项 ， 其 清单 项 目 设置 
及 工程 量 计算 规则 见 表 4- ОБУ? 


4-2 桩 工程 量 清单 项 "s 


项 目 编码 | инан 项 目 特征 ушЫ | 。 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
А 




















(1) 地 层 情况 
(0) 送 柱 深 度 、 桩 长 O 工作 平台 措 拆 
3) 桩 截面 机 竖 拆 、 移 位 

magy O ЖЕШ O) ини, виб 

010301001]. „ы. Са) 桩 倾斜 度 (3) 沉 桩 

混凝土 方 柱 | ，、， | и 
(5) 沉 柱 方 法 а) 以 米 计量 ， 按 设计 图 |(4) ве: 
(6) 接 桩 方式 示 尺 寸 以 柱 长 (包括 桩 |(5) 送 桩 
(7) 混凝土 强度 等 级 尖 ) 计 算 
(1) 地 层 情况 (2) 以 立方 米 计量 ， 按 设 я 

к 

O 送 桩 深度 、 桩 长 计 图 示 截 面积 乘 以 桩 长 D a 
(3) BE. RES 《包括 桩 尖 ) 以 实体 积 计算 К кш жы 
4) BH з) 以 根 计 量 ， 按 设计 图 | ”， 

预制 钢筋 |O EAE i м 

010301002], (5) 沉 桩 方法 示 数 量 计算 

混凝土 管 桩 | (5) 送 柱 
人 (6) ВЕНЕ а 
Ж ше ене CD жем. SIB 
(8) 填充 材料 种 类 ин о 
(9) 防护 材料 种 类 | 


777 то 


RARS 


项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特 征 





(1) 工作 平台 搭 拆 
(2) 桩 机 紧 拆 、 移 位 
(3) ЎСЕ 

(1) 以 吨 计量 ， 按 设计 图 | (4) 接 桩 

示 尺 寸 以 质量 计算 (5) 送 桩 

(2) 以 根 计 量 ， 按 设计 图 | (6) 切割 钢管 、 精 制 
示 数 量 计算 盖帽 

(7) 管内 取 土 

(8) 填充 材料 、 刷 防 
护 材 料 


(1) 地 层 情况 

(2) 送 桩 深度 、 桩 长 
(3) 材质 

(4) 管 径 、 壁 厚 
(5) 桩 倾斜 度 

(6) 沉 桩 方法 

(7) 填充 材料 种 类 
(8) 防护 材料 种 类 


2 ТИЯ 4—6 Ki 


某 工 程 预制 C30 钢筋 混凝土 方 桩 共 40 Ж, йыш 16m( 两 段 ， 包 括 桩 尖 ， 焊 接 接 
桩 )， 截 面 面 积 为 100mmX 100mm， 设 计 桩 项 然 地 面 0.60m， 锤 击 沉 桩 ， 试 编制 1 预制 钢筋 混 


凝 土方 桩 的 工程 量 清单 。 
解 : oa А 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 计 算 。 
其 工程 量 为 n= 640( 


ЭЕ, 清单 见 表 4-22. м 


010301003] ”钢管 桩 














项 目 编码 


页 制 钢筋 
010301001001 нЕ (4) Т 100mm X 100mm 


MEENE S E: весн 
(6) 接 柱 方式 : 焊接 接 柱 
(7) 混凝土 强度 等 级 : C30 


©0009® 8 


送 桩 长 度 按 打桩 架 底 至 桩 顶 面 高 度 或 自 桩 顶 面 至 自然 地 坪 面 另 加 0.5m 计算 。 


Te 


< ЕВ Ж 4-1 


某 打桩 工程 ,采用 预制 钢筋 混凝土 管 桩 ， 设 计 桩 型 为 T-PHC-AB700-650(110)-13a, 管 桩 数量 300 
Ж. 断面 及 示意 如 图 4.7 所 示 , 桩 外 径 700mm, 壁 厚 110mm, 自然 地 面 标高 一 0.3m, 桩 顶 标高 一 3.6m， 
螺栓 加 焊接 接 桩 ， 管 桩 接 桩 接点 周边 设计 用 钢板 ,该 型 号 管 桩 成 品 价 为 1900 T/m, а 型 空心 桩 尖 市 
场 价 为 200 元 /个 。 采 用 静 力 压 桩 施工 方法 ， 管 桩 场 内 运输 按 250m 考虑 。 试 编制 预制 钢筋 混凝土 管 
桩 的 工程 量 清单 。 
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建筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 ` 





0.300 
А 4 
-3.600 


26000 









110 480 110 
ВЕ 


Уи 
W ЖИЙ Е ШИ т? 时 ， 按 设计 图 示 数量 计算 


其 工程 量 为 300 根 
язын тн аж з. ү 
Е Dt 的 工程 量 清单 


50 


ад 

















Ж, БЕК: 3.8m, 26.35m 
(3) 桩 截面 ，300mmX 300mm 
(4) 桩 外 径 、 壁 厚 : 700mm, 110mm 
(5) Ж 静 力 压 桩 
(6) 桩 尖 类 型 : a 型 空心 桩 尖 
(7) 混凝土 强度 等 级 ， 成 品 桩 





预制 钢筋 
混凝土 管 桩 


根 300 





010301002001 






















(2) (БЕ; 
截 (内) 桩 头 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-24. 


34-24 截 ( 羡 ) 桩 头 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 










项 目 编码 | 项 目 名 称 | mese 。 ”| 计量 单位 | 。 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(CD 以 立方 米 计量 , 按 设 
型 
P сва 高度 | om [ЖЕТЕДИ ЖЕН 0 шан: 
i Ый чыгы у ; езү. 
o 混凝土 强 度 竺 级 | о н PPPU ов 
күл» о) 以 根 计量 , 按 设计 图 | G3) 废料 外 运 
示 数 量 计算 





010301004 | (ВЕ: 


ЖУУ т 


2. 灌注 桩 


灌注 桩 包括 泥浆 护 壁 成 孔 灌注 桩 、 





人 工 挖 孔 灌注 柱 、 钻 孔 压 浆 桩 和 灌注 桩 后 压 浆 七 项 ， 
Ж 4-25. 





项 目 编码 





沉 管 灌注 桩 、 





F 作 业 成 孔 灌注 桩 、 


挖 孔 桩 土石 访 、 





表 4-25 ”灌注 桩 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 


项 目 特征 工程 量 计算 规则 





其 清单 项 目 设置 及 工 


Ез «С 1 


工程 内 容 





010302001 







010302002 | 沉 管 


泥浆 护 辟 
成 孔 灌注 柱 


(3) HIKI 
|® не ТМ 





(1) 以 米 计量 ， 按 设计 图 
示 尺 寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 


计算 

D 以 立 oa, 按 不 
ЗАР 
B. à 

rn. 按 设计 图 


量 计 算 







(1) 地 层 情况 
(2) 空 桩 长 度 、 
(3) 桩 径 

(4) 成 孔 方法 
(5) 护 简 类 型 、 长 度 
(6) 混凝土 种 类 、 强 
度 等 级 


HK 





(D 地 层 情况 
(2) 空 桩 长 度 、 









计量 ， 按 设计 图 
ЖК ТИЗ) 
计算 

D 以 立方 米 计量 ， 按 不 
同 截面 在 桩 上 范围 内 以 体 
积 计算 

(3) 以 根 计量 ， 
示 数 量 计算 





(D 地 层 情况 
(2) PEKE HK 
(3) 桩 径 











按 设 计 图 













(1) 护 简 埋设 
[ERE 


(2) 成 孔 、 
(3) 混凝土 
输 、 灌 注 
(4) 土方 、 
外 运 

(5) 打桩 场地 硬化 
及 泥浆 池 、 泥 浆 沟 








养护 
废 泥浆 








(1) 打 ( 沉 ) 拔 钢管 

(2) 桩 尖 制 З 
(3) 混凝土 
输 、 灌 注 、 








养护 


(1) 成 孔 、 扩 孔 
(2) 混凝土 制作 、 运 















010302003 (4) 扩 孔 直径 、 高 度 a айк. E 
(5) 成 孔 方 法 каш. кй. 
(6) 混凝土 种 类 、 强 
度 等 级 
1) 排 地 表 
pan O wema namaa чан) |0) ИЕК ИЖ, 
010302004 jt ууу O ЧЕ 截面 积 乘 以 控 孔 深度 以 立 | o ја, 
(3) 弃 土 ( 石 ) 运 距 方 米 计算 Ур 
(4) 运输 
а) ЖК 
(2) 经 、 扩 底 
Ф. й 1) 以 立方 米 计量 ， 按 桩 к 
010302005 | ATHA оине кв оа бу РИ 
灌注 柱 “| (4) 护 壁 混凝土 种 (2) 以 根 计量 ， 按 设计 图 | So кшн 













类 、 强 度 等 级 
(5) 桩 芯 混 凝 土 种 
类 、 强 度 等 级 


示 数 量 计算 





输 、 灌 注 、 振 的 养护 
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”建筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 








и 

项 目 编码 | 项 目 名 称 | MARE 工程 是 计算 规则 工程 内 容 
пу 地 层 情况 O 以 玉 计 量 ， 按 设计 图 | ww 
D FEKE EK 示 尺 寸 以 桩 长 计算 о TRT 


010302006 | Hi FLE 3HE 





投放 骨 料 、 浆 液 制 
作 、 运 输 、 压 浆 


(3) 钻 孔 直径 
(4) 水 泥 强 度 等 级 


(2) 以 根 计量 ， 按 设计 图 
示 数 量 计算 








а) 注 浆 导管 材料 、 
жы | 规格 
010302007 — (2) Ж 
COE е) waqtan 
(4) 水 泥 强度 等 级 


Z ansur SS 


某 工程 锤 击 沉 管 灌注 桩 ， 采 用 预制 桩 尖 ， ses 8m， 桩 直径 为 p 800mm， 
桩 顶 到 自然 地 面 的 距离 为 0.6m， 混 凝 土 强度 Ж 127 根 。 试 编制 沉 管 灌注 桩 的 工程 量 清单 。 
解 : 沉 管 灌注 桩 工程 量 为 


(1) 注 浆 导管 制作 、 
(2) 浆液 制作 、 运 
ii ER 


按 设 计 图 示 以 注 浆 孔 数 计算 




















016(m)( 以 m 计量) 


或 3.14Xg: Ж127=510.44(8 ут” 计量 ) 
或 ОКО Ж) 
М š 
表 4-26 ЖЕЕ em 


工程 量 综合 单价 ай 


010302002001 | 沉 管 灌注 桩 | pr У 1016/510.44/127 
沉 管 方法 : 锤 击 沉 管 
ER: 预制 桩 尖 
混凝土 强度 : C30 











4.4 NAIR 


4.4.1 概述 


砌 筑 工 程 主要 是 指 由 砖 和 砂浆 组 成 ， 形 成 砖 墙 、 砖 柱 等 构件 。 

建筑 物 的 墙 体 既 起 围 护 、 分 隔 作用 ， 又 起 承重 构件 作用 。 按 墙 体 所 处 平面 位 置 不 同 ， 
可 分 为 外 墙 和 内 墙 ; 按 受 力 情况 不 同 ， 可 分 为 承重 墙 和 非 承 重 墙 ， 按 装修 做 法 不 同 ， 可 尹 
为 清水 墙 和 混 水 墙 ， 按 组 砌 方法 不 同 ， 可 分 为 实心 砖 墙 、 空 斗 墙 、 空 花 墙 和 填充 墙 等 。 砖 


ЖИЛ та 
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#4$3S снеязинтитиния W“ 
柱 按 材 料 分 为 标准 砖 柱 和 灰 砂 砖 柱 ; 按 形状 不 同 分 为 砖 方 柱 和 砖 圆柱 。 
砌 筑 工程 共 五 节 27 个 项 目 ， 分 为 砖 砌 体 、 砌 块 砌 体 、 石 砌 体 、 垫 层 、 相 关 问 题 及 说 明 
等 五 节 ， 包 括 砖 基 础 、 砖 砌 挖 孔 桩 护 壁 、 实 心 砖 墙 、 多 孔 砖 墙 、 空 心 砖 墙 、 空 斗 墙 、 空 花 
墙 、 填 充 墙 、 实 心 砖 柱 、 多 孔 砖 柱 、 砖 检查 井 、 零 星 砌 砖 、 砖 砌 散 水 地 坪 、 砖 砌 地 沟 明 沟 、 
砌 块 墙 、 砌 块 柱 、 石 基础 、 石 勒 脚 、 石 墙 、 石 挡 土 墙 、 石 柱 、 石 栏杆 、 石 护坡 、 石 台阶 、 
石 坡 道 、 石 地 沟 明 沟 、 垫 层 等 27 项 ， 适 用 于 建筑 物 的 砌 筑 工程 。 


442 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 相 关 规 定 


(1) 墙 体 厚度 尺寸 的 取 定 。 标 准 砖 的 尺寸 为 240mm Х 115 тта X 53mm, 由 标准 砖 砌 筑 的 
METRE, JAK 4-27 取 定 。 





























表 4-27 | 


ияш) | ma | | s | ANis | 2 | >s | 


计算 厚度 /mm [e Ts L wo Г е Lee Гез | 





当 使 用 非 标准 砖 时 ， 由 非 标准 夸 нтр у) 度 ， 应 按 砖 实际 规格 和 设计 厚度 取 定 


(2) 砖 基础 与 墙 身 ( 柱 身 ) 界 线 划 4 
СО ЕН БАСЕ) Я Е A ， 以 设计 室内 地 坪 为 界 (有 地 下 室 者 ,以 地 下 室 


室内 设计 地 坪 为 界 )， 以 下 为 基 和 
© МНЕ (КЕ) ИР A E ЫМ ЕНЕ, 室内 地 坪 ( 或 地 下 室 室内 地 坪 ) 士 
300mm 以 内 时 以 不 同 材料 为 界 ， С, 上 以 设计 室内 地 坪 ( 或 地 下 室 室 内 地 坪 ) 


为 界 ， 以 下 为 基础 2 为 堵 ( 柱 ) 身 。 
@ 砖 围墙 以 设 委 室外 地 坪 为 界 ， дыт. 以 上 为 墙 上 
(з) ШЫЙК 通风 道 、 垃 圾 道 应 接 商 计 图 示 尺寸 以 体积 (扣除 孔洞 所 占 体积 ) 计 算 并 入 


所 依附 的 墙 体 体积 内 。 当 设计 规定 孔洞 内 需 抹 灰 时 ， 应 按 墙 、 柱 面 装 饰 与 隔断 、 幕 墙 工程 
中 零星 抹 灰 项 目 编码 列 项 。 
(4) 墙 体内 钢筋 加 固 ， 砌 体内 加 筋 、 墙 体 拉 结 筋 的 制作 、 安 装 ， 应 按 混 凝 土 及 钢筋 混 
凝 土工 程 中 钢筋 的 相关 项 目 编码 列 项 。 
(5) 砌 块 排列 应 上 、 下 错 颖 搭 砌 ， 如 果 搭 错 缝 长度 满 足 不 了 规定 的 压 拱 要求， 应 采取 
压 砌 钢筋 网 片 的 措施 ， 有 具体 构造 要 求 按 设 计 规 定 。 若 设计 无 规定 时 ， 应 注 明 由 投标 人 根据 
工程 实际 情况 自行 考虑 。 

(6) 如 施工 图 设计 标注 做 法 见 标准 图 集 时 ， 应 注 明 标注 图 集 的 编码 、 页 号 及 节点 大 样 。 
443 工程 量 计算 及 应 用 案例 

1. 砖 砌 体 

1) 砖 基础 

砖 基 础 是 由 基础 墙 和 大 放 脚 组 成 。 其 剖面 一 般 都 做 成 阶梯 形 ， 这 个 阶梯 形 通常 被 称 为 
大 放 脚 。 砖 基础 具有 造价 低 、 施 工 简便 的 特点 ， 一 般 用 在 荷载 不 大 ， 基 础 宽度 小 、 土 质 较 
好 、 地 下 水 位 较 低 的 情况 。 
砖 基础 项 目 适 用 于 各 种 类 型 砖 基础 ， 如 柱 基 础 、 墙 基础 、 管 道 基 础 等 ， 其 清单 项 目 设 
置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-28。 
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建筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 





#14-28 砖 基础 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规则 


项 目 编码 | 项 目 项 目 特征 


名 称 工程 量 计算 规则 工程 内 容 





按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 包 括 附 墙 








埃 基础 宽 出 部 分 体积 ， 扣 除 地 梁 ( 圈 梁 )、 
(1) 砖 品种 、 规 格 、 构造 1 体积 ， 不 扣除 基础 大 放 脚 了 |(1) 砂浆 制作 、 





形 接头 处 的 重合 部 分 及 懂 入 基础 内 的 钢 | 运输 
筋 、 铁 件 道 、 基 础 砂浆 防潮 层 和 单 |(2) 砌 砖 
个 面积 过 0.3mz 的 孔洞 所 占 体 积 ， 靠 墙 |(3) 防潮 层 铺 设 


强度 等 





010401001 | 砖 基础 





(3) 砂浆 强度 等 级 














(4) 防潮 层 材 料 种 类 暖气 沟 的 挑 构 不 增加 (4) 材料 运输 
ERKE: ЯНЬ МОА, AAE 
ТЕЛЕ 24 

(Т) 大 放 脚 的 形式 及 分 类 。 大 放 肢 是 指 从 基础 墙 断 曾 上 着 单 边 或 两 边 阶梯 形 的 放出 部 





数 相等 ， 高 度 为 126mm( 两 皮 砖 ， 两 灰 颖 );、 钨 宽度 相等 ， 为 62.5mm( 一 砖 长 加 一 灰 


SERI 1/4)， 如 图 4.8 所 示 。 不 等 高 放 脚 ， 等 钞 放 脚 高 度 不 等 ， 为 63mm 与 126mm 互相 交替 
间隔 放 脚 ， 每 步 放 脚 宽度 相等 ， 为 sq 如 图 4.9 所 示 。 


62.5x2 365 ж 62.5x4 365 
кл тш 


分 。 根 据 每 步 放 脚 的 高 度 是 否 相 等 ， 分 为 等 ч 和 高 式 两 种 。 等 高 放 脚 ， 每 步 放 脚 层 















Г 


图 4.8 等 高 式 图 4.9 不 等 高 式 
(2) 大 放 脚 折 加 高 度 和 折算 断面 积 。 























标准 砖 的 大 放 脚 折算 高 度 及 折算 断面 积 ， 可 查 表 4-29 和 表 4-30。 
表 4-29 等 高 式 标准 砖 墙 基 大 放 脚 折算 为 墙 高 和 断面 积 表 
AMB 折算 高 度 /m , 
ш 数 1/2 砖 1& 15% 2% 2.5% з 折算 断面 积 /m 
(0.115) | (0.240) | (0.365) | (0.490) | (0.615) | (0.740) 
0.137 0.066 0.043 0.032 0.026 0.021 0.01575 
= 0411 0.197 0.129 0.096 0.077 0.064 0.04725 
= 0.822 0.394 0.259 0.193 0.154 0.128 0.09450 
四 1.369 0.656 0.432 0.321 0.256 0213 0.15750 
五 2.054 0.984 0.647 0.432 0.384 0.319 0.23630 
А 2.876 1.378 0.906 0.675 0.538 0.447 0.33080 
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表 4-30 ”不 等 高 式 标准 砖 墙 基 大 放 脚 折算 为 墙 高 和 断面 积 表 







































AMB 折算 高 度 /m 
层 数 1/2 3 1 砖 1.5% 3 砖 折算 断面 积 /m 
(0.115) | (0.240) | (0.365) (0.740) 
一 (一 低 ) 0.069 0.033 0.022 0.011 0.00788 
二 (一 高 一 低 ) 0.342 0.164 0.108 0.053 0.03938 
0.685 0.328 0.106 0.07875 
1.096 0.170 0.12600 
1.643 0.18900 











ЯГ ФИЛЕ 
出 墙 的 面积 。 








2. 折算 面积 一 基础 Акио, 分 的 断面 积 ， леа aD: 
(3) 砖 墙 基础 工程 量 的 计算 。 Ое 
砖 墙 基础 工程 量 ， 按 设计 图 示 尺 十 以 НУЧ» 计算 公式 为 
砖 墙 基 础 工程 量 一 砖 基础 础 断面 面积 土 应 并 入 (扣除 ) 体 积 (4-5) 
式 中 各 项 计算 方法 如 下 。 





@ 砖 基础 长 度 。 外 墙 砖 ; 当中 心 线 киран 长 线 长 度 计 
算 。 遇 有 偏 轴线 时 ， 应 将 辅 ! 心 线 计 % 
@ 砖 基础 断面 面 
面 面 积 一 ~ ырайына 
"ж o G o. (4-6) 


M. э... жор 基础 高 度 为 大 放 脚 底面 至 基础 顶 面 ( 即 分 界面 ) 的 
高 度 。 

@ 应 扣除 或 不 扣除 的 体积 如 下 。 

应 扣除 ， 单 个 面积 在 0.3m? 以 上 孔洞 所 占 体积 ， 砖 基础 中 嵌入 的 钢筋 混凝土 柱 (包括 独 
立柱 、 框 架 柱 、 构 造 柱 及 柱 基 等 )、 梁 (包括 基础 粱 、 圈 粱 、 过 梁 、 挑 梁 等 )。 

不 扣除 : 基础 大 放 脚 T 形 接头 的 重 倒 部 分 及 嵌入 基础 内 的 钢筋 、 铁 件 、 管 道 、 基 础 砂 
浆 防潮 层 和 单个 面积 在 0.3m 以 内 的 孔洞 所 占 体积 。 

@ 应 并 入 或 不 增加 的 体积 如 下 。 

应 并 入 : 附 墙 埃 基 础 宽 出 部 分 的 体积 。 

不 增加 : 靠 墙 暖气 沟 的 挑 榴 的 体积 


e PAT 4—9 


如 图 410 所 示 ， 带 形 砖 基础 长 度 为 Som， 墙 厚 1.5 85, 高 1.0m，M10 水 泥 砂浆 砌 筑 MU10 标准 
砖 ， 三 层 等 高 大 放 脚 ， 试 编 砖 基础 的 工程 量 清单 。 
Ж: 图 4.10 中 ， 墙 厚 设 计 标注 尺寸 为 370mm， 大 放 脚 高 度 设计 标注 尺寸 为 120mm， 大 放 脚 宽 
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建筑 与 装饰 工程 工程 量 清音 


度 设计 尺寸 为 60mm， 均 为 非 标准 标注 ， 在 计算 工程 量 时 应 改 为 标准 尺寸 ， 即 墙 厚 365mm， 大 放 脚 
高 126mm， 大 放 脚 宽 62.5mm. 











图 4.10 三 层 等 高 AS 


方法 一 : 按 大 放 脚 折算 为 断面 积 计算 。 

ЖЖ 4-29 知 ， 三 层 等 高 大 放 脚 折算 断面 积 为 0. К, -5) 得 

砖 墙 基础 工程 量 一 е Е 
стизао 98(m°) 

方法 二 、 按 大 放 脚 折算 为 折 加 高 度 

查 表 4-29 知 ， 8" 时 的 折算 高 度 为 0.259m， 根 据 式 (4-5) 得 


砖 墙 基 础 工程 量 一 砖 基 
=50X0. 
— NS 


表 4-31 кя 


厚度 a 放 脚 折 加 高 度 ) 
+0.259)= й 






计量 单位 | 工程 量 | 综合 单价 | 合 价 


т КР Е 
(1) 砖 品 、 ай. 强度 等 级 : МОЛО 
вел кине 
砖 基 硬 2. 
0104010000 O) 基础 类 型 ， 带 形 基础 2298 
(3) 砂浆 强度 等 级 ，M10 水 泥 砂 浆 


2) 砖 砌 挖 孔 桩 护 壁 
砖 砌 控 孔 柱 护 壁 的 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 立方 米 计 算 ， 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 
算 规 则 见 表 4-32。 





34-32 砖 砌 挖 孔 桩 护 壁 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 i 位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 


(1) 砂浆 制作 、 
ЕН, 
TWB Ол 规格 、 强 按 设计 图 示 尺 寸 以 立方 米 | 运输 
010401002] це 度 等 级 计算 (2) 砌 砖 

S 2) 砂浆 强度 等 纪 7 $ =. 
(2) 砂浆 强度 等 级 (3) 材料 运输 





3) Жен 
夸 墙 包括 实心 砖 墙 、 多 孔 砖 墙 、 空 心 砖 墙 、 空 斗 墙 、 空 花 墙 、 填 充 墙 六 个 项 目 。 
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(1) 实心 砖 墙 。 实 心 砖 墙 项 目 适 用 于 各 种 类 型 实心 砖 墙 ， 可 分 为 外 墙 、 内 墙 、 


PARN 


房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 ` 





МУХ 





H 
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直 形 墙 、 弧 形 墙 以 及 不 同 的 墙 厚 ， 砌 筑 砂 桨 分 水 泥 砂浆 、 混 合 砂浆 等 。 砖 品种 、 规 格 、 强 


度 等 级 ， 砂 浆 强 度 等 级 、 配 合 比 ， 应 在 了 
项 目 设置 及 工程 量 计 





[Г ЖИ И, Ж 4-33。 


[ 程 量 清单 项 目 特征 中 进行 描述 。 实 心 砖 墙 的 











清单 


表 4-33 ”实心 砖 墙 、 多 和 孔 砖 墙 、 空 心 砖 墙 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 






















项 目 特征 | 项 目 名 称 | “项目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
010401003 | 实心 砖 墙 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 
010401004 | 多 和 孔 砖 墙 扣除 门窗 、 洞 口 、 棋 入 坪 内 的 钢筋 混 
| 凝 土 柱 、 染 、 挑 梁 、 过 梁 及 加 
进 墙 内 的 壁 侈 、 管 档 x ЕСН MK 
栓 箱 所 占 体积 ， rex 板 头 、 
Шо, п. 沿 橡木 、 木 夸 、 
ӘС А Ол. AB. 
3 及 单个 面积 和 0.3m2 以 内 的 
ТИЙ. ТИИИШ, Ж 
[、 窗 台 线 、 虎 头 砖 、 门 窗 套 
刚体 积 亦 不 增加 。 凸 出 墙 面 的 砖 操 并 
入 墙 体 体积 内 计算 
小 а) сао, 内 墙 按 净 
D A 规 Зд. ЖОЮШ ЖИП ЖИИ. "a и 
W ` нава (2) е 
入 D 墙 体 类 型 булш 
010401005 aoten (3) 砂浆 强度 等 天 棚 者 算 至 屋 





级 、 配 合 比 









出 榴 宽 度 超过 600mm 时 按 实 砌 高 


i 算 至 钢筋 混凝土 板 底 
架 下 弦 者 ， 算 至 屋 架 
屋 架 者 算 至 天 棚 底 另 加 
100mm; 有 钢筋 混凝土 楼 板 隔 层 者 算 
至 楼 板 项 ， 有 框架 梁 时 算 至 梁 底 

© 女儿 墙 : 从 屋面 板 上 表面 算 至 女儿 
墙 顶 面 (如 有 混凝土 压顶 时 算 至 压顶 
下 表面 ) 

@ 内 、 外 山墙 : 按 其 平均 高 度 计算 
(3) 框架 间 墙 :不 分 内 外 墙 按 墙 体 净 尺 
寸 以 体积 计算 

墙 : 高 度 算 至 压 项 上 表面 (如 有 
上 压顶 时 算 至 压顶 下 表面 ), 围墙 
柱 并 入 围墙 体积 内 























。|(4) 砖 压顶 砌 筑 
,|(5) 材料 运输 
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I Сеет н. SSSSSSSSSN 
°... ..... 


实心 砖 墙 工程 量 计算 公式 为 














V=LXHX6—Vint+V ж (4-7) 
P: ИАН TIE, m; 
I — ÑK, m: 
Н, т; 
6 一 一 墙 厚 ，m 


Ф) 墙 长 度 ， 外 墙 按 中 心 线 ， 内 墙 按 净 长 线 计算 。 

外 墙 长 度 按 中 心 线 长 度 计 算 。 应 注意 定位 轴线 若 为 偏 轴线 时 ， 要 移 至 中 心 线 。 按 中 心 
线 计算 时 ， 图 中 外 角 的 阴影 部 分 未 计算 ， 而 内 角 的 阴影 部 分 计算 了 两 次 。 由 于 轴线 是 中 心 
线 ， 这 部 分 是 相等 的 ， 用 内 角 来 弥补 外 角 正 好 余 缺 平衡 ， 如 图 和 4.11 所 示 。 若 为 偏 轴 线 时 ， 

然 余 缺 是 不 平衡 的 ， 遇 有 偏 轴线 时 ， 应 将 轴线 移 为 中 必 线 谍 吃 
O ПКА У T AZE, 如 图 4.12(a) 


ШШ 一 一 一 一 了 pr, ИРОН РЫЙ, два НЕ 
y 







































部 分 重复 计算 。 а L 形 相 交 时 ， 两 面 内 墙 的 长 度 均 算 至 
rh, H ефе) 示 。 内 墙 与 内 墙 十 字 相 交 时 ， 按 较 厚 墙 体 
икн 较 薄 墙 体 的 内 墙 长 度 算 至 较 厚 墙 体 的 外 边线 处 ， 
зву; ) 所 示 。 

z 增高 度 。 ЫБ 


ре s. MW. MORE ОН гт ОМИ ЕПВ: ЕА В. 
ИЛЕШЕ 





ОУК АН КОЕ УЛП 200mm; 无 天 棚 者 算 至 
屋 架 下 弦 底 另 ийїї бетт 时 按 实 砌 高 度 计算 ， 平 屋面 算 至 钢筋 混 北 
土 板 底 ， кай. OMR. 
内 墙 : 位 于 屋 架 下 弦 者 ， 其 高 度 算 至 屋 架 底 ， 无 屋 架 者 算 至 天 棚 底 另 加 100mm; 有 钢 
筋 混 凝 土楼 板 隔 层 者 算 至 楼 板 项 ， 有 框架 梁 时 算 至 梁 底 。 
女儿 墙 : 从 屋面 板 上 表面 算 至 女儿 墙 项 而 (如 有 混凝土 压顶 时 算 至 压顶 下 表面 ) 的 高 度 ， 
如 图 4.13(a) 所 示 。 


r+ 


(c) 














图 4.12 内 墙 长 度 计算 示意 图 
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屋面 板 
可 
x 
(a) 
图 4.13 ”外 墙 高 度 确定 示意 图 
Г з 墙 : 按 其 平均 高 度 计算 ， 如 图 4.14 所 示 。 „Ж 


7 каке 


Б heni Р" 采用 标准 砖 砌 筑 ， DES 使 用 非 标准 砖 时 ， 其 厚度 应 按 实 





际 规格 和 设计 厚度 计算 。 









给 ©з 
D тр ЛИЧЕ, А 和 表 4-35。 


表 4-34 计算 墙 体 工程 量 应 扣除 和 不 扣除 的 内 容 








孔洞 “| 门窗 、 洞 口 、 空 图 、0.3mz 以 上 的 孔洞 





嵌入 墙 身 的 钢筋 混凝土 柱 、 梁 、 圈 梁 、 挑 粱 、 过 梁 及 р 


嵌入 墙 体 a 
进 墙 内 的 壁 侈 、 管 模 、 暧 气 柳 、 消 火 栓 箱 所 占 体积 s 
MIRER AMRES. ТРН. EAR AEE ГА 加 固 钢筋 、 


墙 Мя $ 的 
铁 件 、 ma 管 





木 筋 、 


表 4-35 计算 墙 体 工程 量 应 增加 和 不 增加 的 内 容 


应 增加 
НИК 


不 增加 
凸 出 墙 面 的 腰 线 、 挑 榴 、 压 项 、 窗 台 线 、 虎 头 砖 、 门 窗 套 的 体积 








突出 墙 面 的 腰 线 、 挑 榴 、 压 项 、 窗 台 线 、 虎 头 砖 、 门 窗 套 均 不 计算 体积 ; 内 墙 算 至 楼 板 隔 层 板 


їй; 女儿 墙 的 砖 压顶 、 国 墙 的 砖 压顶 突出 墙 面部 分 不 计算 体积 ， 压 顶 顶 面 凹 进 墙 面 的 部 分 也 不 扣除 。 
墙 内 砖 平 拱 、 砖 弧 拱 及 砖 过 梁 的 体积 不 扣除 ， 应 包括 在 报价 内 。 


ТТТ сс 


:1 МЭЭ 





二 建 筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 NANNNNNNN 


第 2 皮 ) | 
2 PENE 


某 二 层 砖 混 结构 240mm 单 面 清 水 墙 ( 原 浆 勾 终 ) 外 墙 155.87m 和 240mm ЖЖ Й Ж 322.35m°, Ж 
采用 MU10 标准 砖 、M5 混合 砂浆 砌 筑 ， 已 知 墙 体高 度 为 3.6m， 试 编 该 实心 砖 墙 的 工程 量 清单 。 
解 ， 实心 砖 墙 工 程 量 一 155.87 十 322.35 一 478.22(m) 
实心 砖 墙 的 工程 量 清单 见 表 4-36. 
表 4-36 某 实 心 砖 墙 的 工程 量 清单 


项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 综合 单价 | 合 价 
5. (1) #&ñh Bh. Ж, ЛЕ 25:24: МОЛО Р 
010401003001 | Ў PKA 


< 


С) ИЕ. 240mm MESEDEEN | 
010401003001 | Зое |G) 砂浆 强度 等 级 、 配 合 比 NR 
混合 砂浆 A 


工程 中 кН 目 编码 列 项 。 
-、 页 岩 、 和 才 研 石 为 主要 原料 ， 经 焙烧 而 成 的 孔洞 率 


(2) 多 孔 砖 墙 。 多 孔 夸 JEE 
不 小 于 15%, АИКА, FLERT 量 多 的 砖 。 多 和 孔 砖 主要 用 于 非 承重 墙 。 
多 孔 砖 有 P ЖАЛЕ M At 天 下 


。 其 中 P 形 多 孔 砖 的 外 形 尺寸 为 240mm Xx 
ше: 形 多 孔 砖 形 尺寸 为 IDinmxX 190mm X 90mm。 
多 孔 砖 墙 工程 量 ， 按 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 不 扣除 其 孔洞 部 分 的 体积 。 其 清单 项 目 设 
置 及 工程 量 计 算 规 则 见 表 4-33。 
(3) 空心 砖 墙 。 空 心 砖 是 指 以 黏 士 、 页 岩 、 煤 硅 石 为 主要 原料 ， 经 焙烧 而 成 的 孔洞 率 
不 小 于 35%， 了 和 孔 的 尺寸 大 而 数量 少 的 砖 。 空 心 砖 外 形 为 直角 六 面体 。 在 与 砂浆 的 结合 面 上 
设 有 增加 结合 力 的 凹 线 槽 。 其 孔洞 垂直 于 小 面 或 条 面 。 
室 心 砖 的 长 度 有 290mm, 240mm; 宽度 有 190mm、180mm、140mm; 厚度 有 115mm、 
90mm; 壁 厚 大 于 10mm， 肋 厚 大 于 7mm。 
空心 砖 主要 用 于 非 承重 墙 ， 空 心 砖 墙 的 厚度 多 为 空心 砖 的 厚度 。 施 工时 ， 空 心 砖 采 

全 顺 侧 砌 ， 和 孔洞 呈 水 平方 向 与 墙 长 同 向 。 
空心 砖 墙 工程 量 ， 按 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 不 扣除 其 孔洞 部 分 的 体积 。 其 清单 项 目 设 
置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-33. 
(4) 空 斗 墙 。 空 斗 墙 是 用 标准 砖 平 砌 和 侧 砌 结合 方法 砌 筑 而 成 的 墙 体 。 平 砌 层 称 为 “ 眠 
Re”, 侧 砌 层 墙 面 顺 砖 的 “ 顺 斗 砖 ”和 侧 砖 露头 的 “了 丁 头 砖 ”。 顺 头 砖 和 丁 头 砖 所 形成 的 孔 
洞 称 为 “ 空 斗 >。 空 斗 墙 依 其 立 面 砌 筑 形式 不 同 ， 分 为 一 眠 一 斗 、 一 眠 二 斗 、 一 眠 三 斗 、 无 
眠 空 斗 四 种 。 
«харна? 项 目 适用 于 各 种 砌 法 的 空 斗 墙 。 应 注意 : 空 斗 墙 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 空 
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项 目 编码 











| 478.22 

























































































































































斗 墙 外 形体 积 计 算 ， 包 括 墙角 、 内 外 墙 交接 处 、 门 窗 洞 口 立 边 、 窗 台 砖 、 屋 榴 处 的 实 砌 部 
分 体积 ， 窗 间 墙 、 窗 台 下 、 楼 板 下 、 梁 头 下 等 的 实 砌 部 分 ， 应 另行 计算 ， 按 零星 砌 砖 项 目 
编码 列 项 。 空 斗 墙 的 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-37。 





表 4-37 ” 空 斗 墙 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规 则 










项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 


ае Ванная азр |O ЖМИ. 


ass Я 职 计 算 。 墙 角 、 内 外 雯 交接 处 、 
а ы A DANAA, MATE, REN 
EAE ЗАЛАВ ENBA 





(4) 材料 运输 
(5) 空 花 墙 。 空 花 墙 是 指 用 砖 按 一 定 艺术 形式 组 砌 起 成 的 4 继 空 的 墙 体 ， 一 般 多 用 于 
砖 砌 围墙 和 女儿 墙 。 
空 花 墙 项 目 适 用 于 各 种 类 型 空 花 墙 ， 空 花 塔 н И RS AREMA AAE 
积 计算 ， 不 扣除 空洞 部 分 体积 。 使 用 混凝土 asa 空 花 墙 ， 实 砌 墙 体 和 混凝土 花 格 应 
分 别 计 算 。 混 凝 土 花 格 按 混凝土 及 钢筋 混交 下 求 程 中 其 他 预制 构件 项 目 编码 列 项 。 空 花 墙 
的 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 由 大 














(1) 砂浆 制作 、 
_ |(2) We 
(3) т] 
(4) 材料 运输 






运输 
010401007 | $ 省 体 类 外 形体 积 计算 ， ж 
(3) 砂浆 强度 等 部 分 体积 

级 ， 配 合 比 





(6) 填充 墙 。 填 充 墙 是 指 在 空 斗 墙 砌 筑 过 程 中 ， 同 时 在 空 斗 内 填 筑 保温 填充 材料 的 空 
斗 墙 ， 填 充 墙 的 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-39。 


表 4-39 ”填充 墙 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 





项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 

(1) 砂浆 制作 、 运 输 
按 设计 图 示 尺寸 |(2) не 

以 填充 墙 外 形体 |(3) 装填 充 料 

积 计算 (4) 55% 

(5) 材料 运输 








(1) 砖 品种 、 规 格 、 强 度 等 级 


2) 墙 体 类 型 
010401008 | эдн O ИА 


(3) 填充 材料 种 类 及 厚度 
(4) 砂浆 强度 等 级 、 配 合 比 





4) 砖 柱 

砖 柱 分 为 实心 砖 柱 和 多 孔 砖 柱 两 个 项 目 ， 适 用 于 各 种 类 型 柱 、 和 矩形 柱 、 异 形 柱 、 圆 柱 、 
包 柱 等 。 工 程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 应 扣除 混凝土 及 钢筋 混凝土 梁 垫 、 梁 头 、 板 
头 所 占 体 积 。 砖 柱 的 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-40。 



































зз ҮҮ 


建筑 与 装 








人 饰 工程 工程 量 清单 \ 





#440 ” 砖 柱 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 





项 目 编码 | 项 目 名 称 | 。 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
010401009 | 实心 砖 柱 |(1) 砖 品种 、 规 үер 
格 、 强 度 等 级 按 设 计 图 示 尺 十 以 体积 计算 。 | е 
: Q) ж 扣除 混凝土 及 钢筋 混凝土 染 |, 
010401010 | 多 孔 砖 柱 (3) ASE 













5) 砖 检查 井 
砖 检查 井 按 设 


010401011 | 砖 检查 井 | (4) 底板 厚度 






6) 零 





(3) 砂浆 强度 等 垫 、 梁 头 、 板 头 所 占 体积 z 
4) 材料 运输 
级 、 配 合 比 (4) 材料 运输 


计 图 示 数 量 以 座 计算 ， 清 单项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-41。 





计量 单位 [ТЕШИ 
` (1) 砂浆 制作 、 运 输 


< D 铺设 垫 层 

AN (3) 底板 混凝土 制作 、 运 
输 、 浇 筑 、 振 的 、 养 护 
(4) 砌 夸 

(5) Hst 

(6) IREK, BERK 
(7) 抹 防 潮 层 
(8) 材料 运输 


Пу ЗЕ, PEZ 
O 砖 品种 、 规 格 、 强 度 
等 级 

К) H 层 站 种 类 、 иа 
Енн 按 设 计 图 示 数量 


(5) ЭРЁ ч 








A жб. 
р РТТ ТЯ 


WEG. hh. &Й РЧЫ, MAR HR ЈА ТИТА С БИЛЕК, 0.3m 以 内 孔洞 填塞 、 





HERSKERNE S. TEAR 
积 以 平方 米 计算 。 小 便 模 、 地 垄 墙 






P 灶 可 按 外 形 尺 寸 以 个 计算 ， 砖 砌 台阶 可 按 水 平 投影 面 
J 按 长 度 计算 ， 其 他 工程 量 以 立方 米 计算 。 零 星 砌 砖 清 





单项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-42。 


#442 零星 砌 砖 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 


项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 ”| 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 





010401012 | 零星 砌 砖 


7) 砖 散 水 、 地 





O PL ET, 按 设计 图 示 尺 寺 
截面 积 乘 以 长 度 计算 а) ЮНЕ. 
O 以 平方 米 计量 , 按 设计 图 示 尺 寸 | 运输 
水 平 投影 面积 计算 (2) Bit 
a ла р 
格 、 强 度 等 级 бут | 以 米 计量 , 按 设计 图 示 尺 寸 长 度 | 3) в 
в) 砂浆 强度 | Q + |° 入 
a 计算 (а) 材料 运输 








(1) FEMTE 
名 称 、 部 位 (Dm 
D 砖 品种 、 规 | (ут? 


(4) 以 个 计量 , 按 设计 图 示 数 量 计算 


bF 





砖 散 水 、 地 坪 工 程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 


АЖ 4-43. 
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表 4-43 ” 砖 散 水 、 地 坪 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 








项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
Sii 种 、 规 格 、 强 度 (1) 土方 挖 、 运 、 填 
NA Ее ракм. (D 地 基 找 平 、 夯 实 

010401013 Гаек, ou O 至 层 材料 种 类 、 厚度 | a | 按 没 计 图 示 尺寸 |G нуны 


(3) 散 水 、 地 坪 厚 度 以 面积 计算 
(4) 面 层 种 厚度 
(5) 砂浆 强度 等 级 


(4) 砌 砖 散 水 、 地 坪 
(5) 抹 砂浆 面 层 





8) 砖 地沟 、 明 沟 


砖 地 沟 





、 明 沟 工 


算 规 则 见 表 4-44。 


项 目 编码 


010401014 


2. м š ж 


1) взу 省 


砌 块 是 


指 由 混凝土 


旦 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 中 心 线 长 度 计算 ， N 单项 目 设置 及 工程 量 计 


R 4-44 ” 砖 地 沟 、 了 明 沟 工程 量 清单 项 aai emam 


"е 、 | ARR ` iaaa [asr акы Жаш. аы 
夸 地 沟 、 明 沟 (3) уг S 图 示 尺 寸 中 心 | 输 、 浇 筑 、 振 的 、 养 护 
юз р х 级 14 度 计 算 (4) 砌 夸 





БЕТЕ 工程 内 容 
(1) 土方 挖 、 运 、 填 
(2) 铺设 垫 层 


(1) 砖 品种 、 w из 
等 
т 以 米 计量 ， 按 设 |G) 底板 混凝土 制作 、 运 





(5) ја, Жж 


үй 
强 т 级 (6) 材料 运输 





指 普通 混凝土 小 型 空心 砌 块 、 加 气 混 凝 土 块 墙 、 硅 酸 盐 砌 块 等 。 通 常 把 高 度 为 
180 一 350mm 的 称 为 小 型 砌 块 ， 高 度 为 360 一 900mm 的 称 为 中 型 砌 块 。 小 型 空心 砌 块 ， 是 


或 轻 骨 






料 混 凝 土 制 成 ， 主 规格 尺寸 为 390mm X 190mm X 190mm, 





空心 率 在 








25% 一 50% 的 空心 砌 块 。 
砌 块 墙 项 目 适 用 于 各 种 规格 的 砌 块 砌 筑 的 墙 体 ， 砌 块 墙 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规 
则 见 表 4-45。 
#445 ” 砌 块 墙 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 
项 目 编码 | 项 目 名 称 | ”项 目 特征 工程 量 计 算 规则 工程 内 容 
按 设 计 图 示 尺寸 以 体积 计算 
(1) 砌 块 品 扣除 门窗 、 洞 口 、 嵌 入 墙 内 的 钢筋 混凝土 |(1) 砂浆 
种 规格 、 а 柱 、 梁 、 圈 粱 、 挑 粱 、 过 梁 及 凹 进 墙 内 的 | 制作、 运输 
度 等 级 、 ЕЯ A 火 栓 箱 所 占 体 积 , | 2) e 
010402001 | 砌 块 墙 | 一 不 扣除 梁 头 、 板 头 、 述 头 、 垫 木 、 木 楞 头 、| 砌 块 











о) 墙 体 类 型 
G) 砂浆 强度 


沿 格 木 、 木 砖 、 门 窗 走 头 、 砌 块 墙 内 加 固 |(3) 2256 
钢筋 、 木 入 铁 件 、 钢管 及 单个 面积 三 0.3m? | (4) 材料 
的 孔洞 所 占 的 体积 。 凸 出 墙 面 的 腰 线 、 挑 | 运输 

榴 、 压 项 、 窗 台 线 、 虎 头 砖 、 门 窗 套 的 体 
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项 目 编码 





项 目 名 称 工程 量 计算 规则 


积 亦 不 增加 。 凸 出 墙 面 的 砖 燥 并 入 墙 体 体 
积 内 计算 

(1) 墙 长 度 :外 墙 按 中 心 线 、 内 墙 按 净 长 计算 ; 
(2) 墙 高 度 : 
O 外 墙 : 斜 ( 坡 ) 屋 面 无 榴 口 天 棚 者 算 至 屋 
面板 底 ， 有 屋 架 且 室内 外 均 有 天 棚 者 算 至 
屋 架 下 弦 底 另 加 200тт; 无 天 棚 者 算 至 屋 
架 下 弦 底 另 加 300mm， 出 檐 宽度 超过 
600mm 时 按 实 砌 高 度 计 算 ; 与 钢筋 混凝土 |(1) 砂浆 
楼 板 隔 层 者 算 至 板 项 层面 算 至 钢筋 混 | 制作 、 运 输 


凝 土 板 底 0, (2) 砌 砖 、 
© 内 墙 : N 咏 者 ， 算 至 屋 架 下 弦 | 砌 块 


工程 内 容 















(1) 砌 块 品 
种 、 规 格 、 强 
度 等 级 

(2) 墙 体 类 型 
(3) 砂浆 强度 
等 级 





010402001 | 砌 块 墙 
天 棚 底 另 加 100mm; 有 |(3) 20% 
隔 层 者 算 至 楼 板 项 ， 有 框 а) 材料 


RIJK 运输 











Z ча 
2) WJ PSU I Í 
ШАКЕЛ МЗ ЕСЕН. ЭҤ. SOBRE. ҤЕ, ШЕЕ). 

砌 块 柱 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 

















表 4-46。 
表 4-46 ” 砌 块 柱 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 砂浆 制作 、 
Т) 砌 块 品种 、 规 
ы 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 [Ей 
010402002 | WHAE O. М н 扣除 混凝土 及 钢筋 混凝土 染 |2) 砌 砖 、 砌 块 
т 垫 、 梁 头 、 板 头 所 占 体积 |03) 86 
3) 砂浆 强度 等 级 
ТЕРЕ (4) 材料 运输 
3. ЖЕ 




















在 工程 上 ， 经 常 采用 的 有 灰 土 热 屋 和 混凝土 垫 层 。 
垫 层 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 立方 米 计 算 ， 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 
表 4-47。 
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项 目 编码 | 项 目 名 称 工程 内 容 

(1) 垫 层 材料 的 拌 制 
(2) 垫 层 铺设 

(3) 材料 运输 


ЕОС sss 


混凝土 热 层 应 按 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 工程 中 相关 项 目 编码 列 项 外 ， 其 他 热 层 的 清单 项 
目 应 按 术 表 热 层 项 目 编码 列 项 。 


ТИОТ Wayne 


| 4.5 me 


混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 ， 按 其 施琅 RY 分 为 现 浇 混 凝 土 工程 和 预制 混凝土 工 
程 。 现 浇 混 凝 土 的 供应 方 ee ¿b ен 上 ) 以 施工 组 织 设计 确定 。 预 制 混凝土 工 
程 又 划分 为 普通 预制 钢筋 混 凝 Sn а Кууш. 程 ， 预 应 力 钢筋 混凝土 工程 
据 张 拉 顺 序 不 同和 иес "is Өн е. a 混凝土 与 钢筋 混凝土 工程 中 

I 钢筋 了 部 分 内 容 ， 其 中 现 浇 、 预 


共 十 七 节 76 ү Б + геа Е. жиш 
制 混凝土 工程 按 分 为 基础 、 ` 板 、 楼 梯 等 ， 钢 筋 工程 分 为 现 浇 构 件 
Л 


钢筋 、 预 мий ннд Z КЕМИДИ 等 。 
混凝土 "m 的 施工 过 程 包 指 支 模 板 、 绑 扎 钢筋 和 浇筑 混凝土 三 个 主要 工序 ， 
钢筋 混凝土 工程 的 工程 量 清单 应 分 为 混凝土 和 钢筋 两 部 分 或 模板 、 混 凝 土 和 钢筋 三 部 分 。 


POT 

对 于 模板 规范 考虑 了 使 用 жетн 定额 编制 情况 ， 对 现 浇 混凝土 模板 采用 两 种 方 
式 进行 编制 ， 一 方面 混凝土 工程 “工作 内 容 ” 中 包括 模板 工程 的 内 容 ， 以 立方 米 计量 ， 与 混凝土 工 
程 项 目 一 起 组 成 综合 单价 ; 另 一 方面 又 在 措施 项 目 中 单列 了 现 浇 混凝土 模板 工程 项 目 ， 以 平方 米 计 
E, 单独 组 成 综合 单价 。 对 此 ， 有 以 下 三 层 内 容 。 

招标 人 可 根据 工程 的 实际 情况 在 同一 个 标 段 (或 合同 段 ) 中 在 两 种 方式 中 选择 其 一 ; 

招标 人 若 采用 单列 现 浇 混 凝 土 模板 工程 ， 必 须 按 本 规范 所 规定 的 计量 单位 、 项 目 编码 、 项 目 特 
征 列 出 清单 ， 同 时 ， 现 浇 混 凝 土 项 目 中 不 含 模板 的 工程 费用 ; 

招标 人 若 不 单列 现 浇 混 凝 土 模板 工程 项 目 ， 现 浇 混 凝 土工 程 项 目的 综合 单价 中 就 应 包括 模板 的 
工程 费用 。 


Hn 


4.5.2 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 相 关 规 定 


(1) 有 肋 带 形 基础 、 无 肋 带 形 基础 均 应 按 带 形 基础 列 项 ， 并 注 明 肋 高 。 
(2) 箱 式 满堂 基础 的 满堂 基础 底板 、 柱 、 梁 、 墙 、 板 ， 可 按 满 堂 基础 、 柱 、 梁 、 墙 、 
板 分 别 编码 列 项 。 





垫 层 材 料 种 类 、 配合 按 设计 图 示 尺寸 以 立 
010404001 


比 、 厚 度 方 米 计算 
















МЭЭ 


вт SSSSSSSSSN 
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° ШЕЛЛИ 


(з) 毛 石 混凝土 基础 ， 项 目 特征 应 描述 毛 石 所 占 比例 。 
(4) 混凝土 类 别 指 清水 混凝土 、 彩 色 混 凝 土 等 ， 如 在 同一 地 区 既 使 用 预 拌 (商品 ) 混 凝 土 
又 允许 现场 搅拌 混凝土 时 ， 也 应 注 明 。 
(5) 短 肢 前 力 墙 是 指 截面 厚度 不 大 于 300mm、 各 上肢 截面 高 度 与 厚度 之 比 的 最 大 值 大 于 
4 但 不 大 于 8 的 剪 力 墙 ， 各 肢 截 面 高 度 与 厚度 之 比 的 最 大 值 不 大 于 4 的 前 力 墙 按 柱 项 目 纺 
码 列 项 。 
(6) 现 浇 挑 榴 、 天 沟 板 、 雨 篷 、 阳 台 与 板 ( 包 括 屋面 板 、 楼 板 ) 连 接 时 ， 以 外 墙 外 边线 为 
分 界线 ， 与 圈 梁 (包括 其 他 梁 ) 连 接 时 ， 以 梁 外 边线 为 分 界线 。 外 边线 以 外 为 挑 柳 、 天 沟 、 
MERNE 
(7) MORRE, ЗН, EE, RR 4-58 中 其 他 构件 项 目 编码 列 项 。 
(8) 三 角形 屋 架 应 按 表 4-62 中 折线 形 屋 架 项 目 编码 列 项 
O 不 带 肋 的 预制 遮阳 板 、 雨 笑 板 、 挑 栓 板 、 栏 УНЕ 4-63 中 平板 项 目 编码 
列 项 。 
(10) 预制 F 形 板 、 双 T 形 板 、 单 肋 板 和 带 
Ж 4-63 中 带 肋 板 项 目 编码 列 项 。 
(11) 预制 大 型 墙 板 、 大 型 楼 板 、 зу 等 ， 应 按 表 4-62 中 大 型 板 项 目 编码 列 项 。 
(12) 预制 钢筋 混凝土 小 型 池 模 SS 手 、 垫 块 、 隔 热 板 、 花 格 等 ， 应 按 表 4-65 中 
他 构件 项 目 编码 列 项 。 
(13) 预制 混 凝 ШО 第 混凝土 构件 ， - 疼 设计 标注 做 法 见 标准 图 集 时 ， 
项 目 特征 应 注 明 标准 图 集 的 编 间 、 页 号 及 节点 九 翌 
(14) Зо ОРЕН ЮДА ААИ TERI. АРЕВА 
明 的 搭 接 外 ， Tt I 各 Ке 综合 单价 中 综合 考虑 。 
(15) Wè 1 固定 位 тенни 双 层 钢筋 用 的 “铁马 ”在 编制 工程 量 清单 时 ， 
如 果 设 计 未 明确 ， 其 工程 数量 可 为 暂 估量 ， 结 算 时 按 现场 签证 数量 计算 。 
(16) 现 涪 或 天 制 混凝土 和 钢筋 混凝土 构件 ， 不 扣除 构件 内 钢筋、 螺栓 、 预 埋 铁 件 、 张 
孔道 所 占 体积 ， 但 应 扣除 劲 性 骨架 的 型 钢 所 占 体 积 。 


4.5.3 工程 量 计算 及 应 用 案例 
1. 现 浇 混凝土 基础 
现 浇 混 凝 土 基础 包括 垫 层 、 带 形 基础 、 独 立 基础 、 满 党 基础 、 桩 承 台 基础 、 设 备 基 础 
其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-48。 


表 4-48 现 浇 混凝土 基础 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 































A ЖИЕ, ЖЕЛ, КУШ 


1 


15 















® 








项 目 编码 尔 MEHE |i ù 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
010501001 (D 模板 及 支撑 制作 、 












010501002 | 带 形 基础 | (1) marthae жшн гын [у ЖЫР Ж, Bl 
010501003 | 独立 基础 ооу 混凝土 强度 计算 .不 扣除 伸 入 承 台 基 | жи 








т 隔离 剂 等 
010501004 堂 基础 ”| 等 纪 
= ы МИЕ D 混凝土 制作 、 运 输 、 


010501005 | 桩 承 台 基 础 浇筑 、 振 捣 、 养 护 
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项 目 编码 | 项 目 名称 项 目 特征 i 位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(D 模板 及 支撑 制作 、 
安装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 





а) 混凝土 





按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 


010501006 | 设备 基础 | 等 计算 .不 扣除 伸 入 承 台 基 ee 刷 
реп 础 的 桂 头 所 占 体 积 。 | (2 eatae Et, 
涪 筑 、 振 的 、 养 护 


DAHADA 
PERRA ЕЕ Я аа, тво ak, AAFEERI, 
工程 量 不 扣除 洗 入 带 形 基 础 内 的 柱头 所 占 体积 - é 





独立 基础 项 目 适用 于 柱 下 的 块 体 基础 、 杯 形 基础 、 无 筋 基础 、 壳 体 基 础 、 电 梯 间 基础 。 
桩 承 台 基 础 项 目 适 用 а IE 量 不 扣除 浇 入 承 台 体积 内 的 柱头 所 
占 体积 。 


ТТУ ТТТ 





1) 垫 层 > 
基础 垫 层 设置 在 基础 NO :使 基础 与 地 基 有 良好 的 接触 面 ， 把 


基础 承受 的 上 部 荷载 均匀 地 伟 адын 
混凝土 垫 层 的 清单 项 目 -8， 其 他 垫 层 的 清单 项 目 设置 


工程 量 计算 规则 见 表 i 
AIENEA, HIRIK E ай 规则 的 计算 原则 ， 按 式 (4-8) 计 算 : 


层 底面 积 X 垫 层 厚 度 (4-8) 
带 Е 工程 量 Ж 4-48 中 计算 规则 的 计算 原则 ， 按 式 (4-9) 计 算 : 
工程 量 一 垫 层 长 度 X 垫 层 断 面 面 积 (4-9) 
式 中 ， 垫 层 长 度 ， 外 墙 按 外 墙 中 心 线 (注意 偏 轴线 时 ， 应 把 轴线 移 至 中 心 线 位 置 ) 长 度 ; 
省 按 内 南 基 础 垫 层 的 净 长 线 。 凸 出 部 分 的 体积 并 入 工程 量 内 计算 。 
2) 带 形 基础 
带 形 基础 又 称 条 形 基 础 ， 其 外 形 呈 长 条 状 ， 断 面 形 式 一 般 有 梯形 、 阶 梯形 和 和 矩 形 等 ; 
常用 于 房屋 上 部 荷载 较 大 、 地 基 承 载 能 力 较 差 的 混合 结构 房屋 墙 下 基础 。 
凡 带 形 基础 上 部 有 梁 的 几何 特征 ， 均 属于 有 梁 ( 肋 ) 带 形 基础 ， 如 图 4.15 所 示 。 凡 带 形 
基础 上 部 没有 梁 的 几何 特征 , 均 属于 无 梁 ( 肋 ) 带 形 基础 , 如 图 4.16 所 示 。 有 梁 ( 肋 ) 带 形 基础 、 
无 梁 ( 肋 ) 带 形 基础 应 分 别 编码 (第 五 级 编码 ) 列 项 ， 并 注 明 梁 ( 肋 ) 高 。 


wal 


415 ”有 梁 式 带 形 基础 





с 
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, ° 











图 4.16 无 梁 式 带 形 基础 
带 形 基础 工程 量 ， 可 根据 表 448 中 的 计算 规则 ， 按 式 (4-10) 计 算 : 
V=SXL+Vr (4-10) 
式 中 ， VPET, m 
5 一 带 形 基 础 断面 面积 ，m?; K 
一带 形 基础 长 度 [ 外 墙 基础 长 度 ， mraba ЕЛЕЙ, WIERE, 
按 带 形 基础 净 长 线 长 度 ( 即 长 度 算 至 г : 础 的 侧面) 计算 (图 4.17): 
т 形 接头 的 搭 接 部 分 的 体积 。 
ОШООО УЖК К БОЛЛА ТГ? 
14 ае (4-11) 
Шм. 








式 中 , b. B. his hx, Н. Lr Те 








н КЮ 








447 内 墙 带 形 基础 净 长 线 示意 图 
T 形 接头 搭 接 剂 分 体积 


и r: П 
| аня E 


Lr 





图 4.18 梯形 断面 带 形 基础 (T 形 接头 ) 示 意图 


3) 独立 基础 
独立 基础 是 柱子 基础 的 主要 形式 ， 按 其 形式 可 分 为 阶梯 形 和 四 棱锥 台 形 ， 如 图 4.19 
所 示 。 
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— 439. 房屋 建筑 与 装 信 工 程 工程 量 计算 SSS 


Ф D 


419 独立 基础 示意 图 


(1) 独立 基础 与 柱子 的 划分 。 独 立 基础 与 柱子 以 柱 基 上 表面 为 分 界线 ， 以 上 为 柱子 ， 
以 下 为 独立 基础 ， 如 图 4.20 所 示 。 











柱 基 上 表面 R 
i 
图 4.20 AA 划分 示意 图 

(2) 独立 基础 工程 量 计算 。 阶 тоне, 只 需 按 图 示 尺 寸 分 
别 计算 出 每 阶 的 立方 体 体积 ， 求 。 四 棱锥 台 ор, 如 图 421 所 示 ， 

ET Мн. АДА 

V=4.B.h+[4. DR 
RP: 上 一 (у 立 жанв 

А, B— LE 台 底 边 的 长 、 宽 ，m;/ 

aP RE Бнк Ж, W 图 4.21 пиез 


НЦ НЕ ЕТ JJ sJ, m; 
/一 一 四 棱锥 台 底 座 的 厚度 ，m。 
СОСЕ 


当 柱 采用 预制 构件 时 ， 则 独立 基础 做 成 杯 口 形 ， 然 后 将 柱子 插入 并 谋 固 在 杯 口内 ， 形 成 杯 形 基 
础 ， 如 图 4.22 所 示 。 杯 形 基础 工程 量 二 外 形体 积 一 杯 芯 体积 。 







安装 时 咱 
АМЕ 1°С20Я\ 
ЕЕЕ 


94.22 杯 形 基础 


ТТТ сс 


ONNNNNNNS 


ММ 


工程 量 清 单 ЭЭЭЭ 
° «ШЕШШ 





4) 满堂 基础 。 
当 建筑 物 上 部 荷载 较 大 ， 地 基 承 载 能 力 又 比较 弱 时 ， 采 用 条 形 基础 已 不 能 适应 地 基 变 
形 的 需要 时 ， 常 将 墙 或 柱 下 基础 连 成 一 片 ， 这 种 基础 称 为 满堂 基础 (又 称 徐 片 基础 )。 满 党 

















基础 分 为 有 梁 式 满堂 基础 和 无 梁 式 满堂 基础 两 种 ， 分 别 如 图 4.23 和 4.24 所 示 。 

(1) 有 梁 式 满堂 基础 工程 量 ， 按 图 示 尺 寸 粱 板 体 积 之 和 以 “立方 米 ” 计 算 。 

(2) 无 梁 式 满堂 基础 工程 量 ， 按 图 示 尺 寸 以 “立方 米 ” 计 算 。 若 有 边 肋 ， 边 肋 体积 并 
入 基础 工程 量 内 计算 。 











өөс 
жакыннан: 以 梁 的 上 表面 为 界 ， 梁 的 体积 并 入 有 梁 式 满堂 基 础 计算 ， 
无 梁 式 满堂 基础 与 柱子 的 划分 : о ЕЛ, BA, ВОР АНЕ. 


5) HRA 

桩 承 台 是 在 已 打 完 的 桩 项 上 ， 将 桩 顶部 的 混凝土 别 凿 掉 ， 露 出 钢筋 ， 浇 灌 混凝土 使 之 
与 柱 顶 连 成 一 体 的 钢筋 混凝土 基础 。 
工程 量 计算 ， 按 图 示 桩 承 台 尺寸 以 “立方 米 ” 计 算 ， 不 扣除 浇 入 承 台 体 积 内 的 桩 头 所 
占 体 积 。 
6) 设备 基础 
为 安装 锅炉 、 机 械 或 设备 等 所 做 的 基础 称 为 设备 基础 。 
工程 量 计算 : 设备 基础 按 图 示 尺 寸 以 “立方 米 ” 计 算 ， 不 扣除 螺栓 套 孔 洞 所 占 的 体积 。 


OAO e 


设备 基础 项 目 适 用 于 设备 的 块 体 基础 、 框 架 基础 等 。 应 注意 螺栓 孔 灌 效 包括 在 报价 内 。 
框架 式 设备 基础 ， 可 按 设备 基础 、 柱 、 梁 、 墙 、 板 分 别 编码 列 项 。 


Hea 


图 424: 梁 式 满堂 基础 





777 92 





sas" 4—11 


如 图 4.25 所 示 钢 筋 混 凝 土 独立 基础 ， 已 知 : 垫 层 采用 现场 搅拌 C10(40) 现 浇 碎 石 混凝土 浇筑 ， 
基础 采用 现场 搅拌 C25(40) 现 浇 碎 石 混凝土 浇筑 ， 基 础 钢筋 保护 层 厚 度 为 40mm， 独 立 基础 四 周 第 一 
道 钢筋 自 距 另 一 方向 钢筋 端 部 60mm 开始 布置 ， 试 编制 该 基础 混凝土 的 工程 量 清单 。 





фт0@200 





кышты 
109300; }00 М i P PRE 9 
ZINEA ЛШ, б te tb 
ЭС И ИШ 
8: (1) 基础 垫 层 y SM 
工程 量 r-a s4 пз 34(m°) 


(2) аА i > 

ІНШ У-и S h803 N os 8+0.6)+0.5X06]X(00.25 X(1/6) 
=0.87(m°) 

工程 量 清单 见 表 4-49, 


表 4-49 独立 基础 混凝土 工程 量 清单 表 








项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特 征 
(1) 混凝土 种 类 : 现场 搅拌 现 浇 碎 石 混 
垫 层 “| 凝 土 

(2) 混凝土 强度 等 级 : C10(40) 

(1) 混凝土 种 类 : 现场 搅拌 现 浇 碎 石 混 
ЖЕ 

(2) 混凝土 强度 等 级 : 


< @ B) RG 4—12 


某 住宅 工程 基础 平面 及 剖面 如 图 426 所 示 ， 已 知 : 土质 为 三 类 土 ， 室 外 地 坪 一 0.30m， 室 内 地 
坪 士 0.00m， 地 面 面 层 厚 10cm， 基 础 垫 层 混凝土 强度 等 级 为 C15， 带 形 基础 混凝土 强度 等 级 为 C20, 


计量 单位 | 工程 量 | 综合 单价 













010501001001 








010501003001 | 独立 基础 
C25(40) 





9з МЭЭ 





”建筑 与 六 工程 工程 量 清音 SSSSSSSSSN 
a 


采用 系 送 商品 混凝土 浇筑 ， 砖 基础 采用 M7.5 水 泥 砂浆 砌 筑 MU10 标准 砖 ， 回填 土 分 层 夯实 ， 取 、 弃 
За 0m. 试 编制 平整 场地 、 挖 基础 土方 (人 工 开 挖 )、 垫 层 、 带 形 基础 、 砖 基础 、 回 填 土 的 工程 量 





120x3| 


100200150 


—1.800 
а 








(a) a 站 面 图 9- (b) 基础 详 图 


图 426 е б, 
解 ，(1) 平整 场地 ҳл 


工程 量 SS (т?) 

(2) 挖 基础 土方 

深度 万 一 (一 0.3) 一 (一 1.8) X хў 
ŠB Bi 一 1.5m， 底 H Ka 

底 长 һ=9х2+9—1ў=25.8(т), ЖК 5 =24(п) 8323948 +7 яр. 
工程 量 7 一 |. Geto te 1.5 xX 12X2=101.25(m’) 
жатын. 查 表 4-5, К=0.383 #Ж 4-6, C=300mm 

工程 量 и=(1.5+2х0.3+0.33х1.5)х1.5Х(9х2++9—1.8) 


+(1.2+2х0.3 +0.33 х 1.5) х1.5х12х2 










= 180.710?) 
因 工 作 面 和 放 坡 增加 的 工程 量 V,—180.71—101.25=79.46(m>) 
(3) 垫 层 。 
工程 量 一 0.1X1.5X (9X2 二 (9 一 1.2)) 十 0.1X12X12X2 王 6.75m) 
(4) 带 形 基础 。 


10+1.3 єт 


工程 量 太一 (13x024 10713 холз]хөхз+ә9—+(! .0X0.2 十 一 一 -一 хов) 


х12х2+ Баа ерін 


= 11.245 + 7.86 + 0.02475 
=19.13(т?) 
(5) M7.5 水 泥 砂浆 砖 基础 。 
IE F 一 [0.24X(1.8 一 0.1 一 0.2 一 0.15) 十 0.0945]X[(9 十 12)X2 十 (9 一 0.24)] 
=0.4185 X 50.76 
=21.24(m°) 
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(6) 基础 回填 土 。 

工程 量 V=101.25—6.75—19.13—21.24+0.24 X 0.3 X 50.76 
=57.78(m°) 

考虑 工作 面 和 放 坡 时 

工程 量 V,—180.71 —6.75—19.13—21.24+-0.24X0.3X 50.76 
=137.24(m°) 

因 工 作 面 和 放 坡 增加 的 工程 量 V,—=137.24—57.78=79.46(m°) 

(7) 室内 回填 . 

工程 量 V=(6 一 0.24)X(9 一 0.24)X(0.3 一 0.1)x2 
=20.18(m’) 


工程 量 清单 见 表 4-50. Р Ж 


#450 某 住宅 基础 工程 Е 




















KN 
序 综合 
„| 项 目 编码 | 项 目 名 称 工程 量 | ZO | 合 价 
号 单价 
1 |010101001001 | 平整 场地 113.10 
2 |010101003001 ан 101.25 
2 А 
< 
Xp, 
з |010101003002 | 挖 沟 档 土方 79.46 
4 |010501001001 垫 层 6.75 
5 |010501002001 | 带 形 基础 19.13 
(1) 砖 品种 、 规 格 、 强 度 等 级 : MU10 
6 |010401001001| 砖 基础 21.24 
CEU о) 基础 类 型 ， 带 形 砖 基础 А 
(3) 砂浆 强度 等 级 ，M7.5 水 泥 砂 浆 
度 要 求 : 分 层 夯 填 ， 并 满足 规 
范 及 设计 
7 |010103001001 | 基础 回填 方 | 2) 填 方 材料 品种 : 满足 规范 及 设计 57.78 


(3) ARER: 满足 规范 及 设计 








(4) 填 方 来 源 、 运 距 : 投标 人 自行 考虑 
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续 表 
= 
ы 项 目 编码 “| 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 | ，” |an 
号 单价 





度 要 求 : 分 层 夯 填 ， 并 满足 规 


范 及 设计 


(2) 填 方 材料 品种 : 满足 规范 及 设计 





8 [010103001002 | 基础 回填 方 求 ， 满 足 规范 及 设计 79.46 
、 运 距 : 投标 人 自行 考虑 
(5) 因 工 作 面 和 放 坡 增加 的 回填 量 
要 求 : 分 层 夯 填 ， 并 满足 规 
范 及 设计 
9 |o10103001003 | 室内 回填 方 | Q) И АННЕ: йй 20.18 


(4) WIKI, i 


DAORA eR 


ЖЛ. Ж. жь Юга 曾 加 的 工程 量 ( 管 沟 工 作 面 增 加 的 工程 量 )， 是 否 并 入 各 


土方 工程 量 中 ， 按 各 省 、 自 治 区 、 at E Eq 河南 省 土方 工程 ， 因 工 
ж І ҮТ - ' 

































2 ны 
ш СЕЕН, 构造 搬 柱 ， 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 
表 4-51。 J 


# 4-51 现 浇 混凝土 柱 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规 则 


项 目 编码 | 项目 名 称 | ”项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 混凝土 种 类 设计 图 示 尺寸 以 体积 计算 


柱 高 : 

(1) 有 梁 板 的 柱 高 
楼 板 上 表面 ) 至 上 一 
的 高 度 计 算 

(2) 无 梁 板 的 柱 高 , 应 自 柱 基 上 表面 (或 
楼 板 上 表面 ) 至 柱 帆 下 表面 之 间 的 高 度 
计算 

(3) 框架 柱 的 柱 高 ， 应 自 柱 基 上 表面 至 
柱 项 高 度 计算 


010502001 | ЖЕНЕ |(2) 混凝土 强度 
等 级 


а) 模板 及 
支架 ( 撑 ) 制 
жЕ 





应 自 柱 基 上 表面 (或 
楼 板 上 表面 之 间 








010502002 | 构造 柱 








装 、 
堆放 、 
运输 及 清理 
模 内 杂 物 、 

刷 隔 离 剂 等 
(2) 混凝土 

制作 、 运 输 、 


(1) 柱 形状 
(2) 混凝土 种 类 


010502003 | 异形 柱 G) 混凝土 强度 


等 级 (4) 构造 柱 按 全 高 计算 ， 和 网 接 墙 体 部 分 | ， 
( 马 牙 楼 ) 并 入 柱 身 体积 геч а 
(5) 依附 柱 上 的 牛 腿 和 升 板 的 柱 帽 ， 并 





入 柱 身体 积 计算 
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柱 工 程 量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 即 按 设 计 柱 断面 积 乘 以 柱 高 计算 。 


柱 高 按 下 列 规定 确定 。 
(Т) 有 梁 板 的 柱 高 , 按 柱 基 上 表面 (或 楼 板 上 表面 ) 至 上 一 层 楼 板 上 表面 之 间 的 高 度 计算 ， 


如 图 4.27(a) 所 示 。 
(2) 无 梁 板 的 柱 高 ， 按 柱 基 上 表面 (或 楼 板 上 表面 ) 至 柱 帽 下 表面 之 间 的 高 度 计 算 ， 如 


图 4.27(b) 所 示 。 
(3) 框架 柱 的 柱 高 ， 











按 柱 基 上 表面 至 柱 顶 高 度 计算 ， 如 图 4.27(c) 所 示 。 





室内 地 坪 宝 内 地 坪 ` 














(a) 有 梁 板 的 柱 高 (b) KS (с) 框架 柱 的 柱 高 


sa. 
(4) 构造 柱 按 全 高 计 паве о Жи 4.28(a) 所 示 。 
(5) 依附 柱 上 ү; 的 柱 帽 ， 并 Ке жил. 如 图 4.28(b) 所 示 。 


X 
© DA 





L 
(а) 构造 往 的 柱 高 (Б) СИНЕ FASE BEAD TIAR A RENA KI AERE 


4.28” 柱 高 的 确定 (二 ) 


@% IE 全 nn 
无 梁 板 柱 的 高 度 计 算 至 柱 帽 下 表面 ， 其 他 柱 都 算 全 高 ， 柱 帽 的 工程 量 计算 在 无 梁 板 体积 内 。 


3. ж + 
ВИТНЕЈ ЯА, ЖЖЖ. ШЖ. phe. 
项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-52. 
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24-52 现 浇 混 凝 土 梁 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 


项 目 特征 | 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 

(D 模板 及 支架 
按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 伸 入 | ( 撑 ) 制 作 、 安 装 、 
墙 内 的 梁 头 、 梁 垫 并 入 梁 体积 内 “| 拆除 、 堆 放 、 运 输 
жк. 及 清理 模 内 杂 物 、 
(1) 粱 与 柱 连接 时 , 梁 长 算 至 柱 侧面 | 刷 隔 离 剂 等 


项 目 编码 
010503001 








010503002 | ЖЖ “ч 
О) нан 
010503003 | FJER | 种 类 


010503004 | Be |© 混凝土 




















oon | ре AESA D 主要 与 次 染 连 接 时 ,次 染 长 算 | 2) 混凝土 制作 、 
| 至 主 染 侧面 运输 、 Я. ИН. 
010503006 | 弧 形 、 拱 形 梁 养护 

基础 梁 是 指 直接 以 独立 基础 或 柱 为 支点 的 梁 。 £ 不 设 条 形 基 础 时 墙 体 的 承 
зз. 


单 梁 、 连 续 梁 是 指 梁 上 сы о. 
异形 梁 是 指 梁 截 面 为 工 形 、 十 字形 、 工 康王 SEE 
圈 梁 是 指 以 墙 为 底 模板 浇筑 的 梁 , ; -A ND 冰 体 为 底 模 浇筑 的 框架 粱 、 连 系 梁 。 
过 梁 是 指 在 墙 体 砌 筑 过 程 中 ,上 竺 同 步 浇筑 的 梁 。 


现 浇 混 凝 土 梁 ， 按 设计 积 计算 ， 即 按 设 计 梁 断面 积 乘 以 梁 长 计算 ， 伸 入 
MARRAK, Hie ‚о 


梁 长 按 下 列 规定 确 人 хўй. 

(1) НЕМЕ анна, 9(a) 所 示 。 轿 梁 与 构造 柱 连接 时 ， 圈 梁 
长 度 算 至 构造 柱 

o те Wap kr a ш 伸 入 墙 内 的 梁 头 、 梁 垫 并 入 梁 体积 内 ， 
如 图 4.29(b) 所 不 。 






2 上 没有 现 浇 板 的 梁 。 

















| 次 梁 长 度 Ц KEKEE || KEKE | 





(а) 梁 与 柱 连接 (b) 主 梁 与 次 梁 连接 
图 4.29 深长 的 确定 
Г ТО 别 提 全 


各 种 梁 项 目的 工程 量 ， 主 梁 与 次 梁 连 接 时 ， 次 梁 算 至 主 梁 侧 面 。 简 而 言 之 ， 截 面 小 的 梁 长 度 算 
至 截面 大 Ж]. 


ТТТ Tan 





ШЛ в 





4. 现 浇 混凝土 墙 
现 浇 混凝土 墙 ， 包 括 直 行 墙 、 


弧 形 墙 、 
壁 柱 按 墙 项 目 编码 列 项 。 现 浇 混凝土 墙 清单 项 目 设置 及 工 


表 4-53 ” 现 浇 混凝土 墙 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 











短 肢 剪 力 墙 和 挡 土 墙 。 应 注意 ; 


与 墙 相连 的 薄 


Кк Д И, 4-53. 






















项 目 编码 | 项 目 名 称 | жвн | 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
010504001 | PUES 按 设计 图 示 尺寸 以 体积 计 ч a 
010504002 | йн |D 混凝土 种 类 算 。 扣 除 门 窗 洞口 及 单个 | 运输 及 жирен. 
— — L — |o 混凝土 强度 面积 >03m 的 孔洞 所 占 wa T 
010504003 | 888 JII | 等 级 йй, ийзе ани 
I O 混凝土 制作 、 运 输 、 

010504004| Fit 浇筑 、 振 的 、 养 护 

5. MARREK 

现 洲 混 凝 土 板 ， 包 括 有 梁 板 、 无 梁 板 sal. FR. ЖЇЗДЇ), H 






























































有 梁 板 是 指 梁 (包括 主 、 
无 梁 板 是 指 不 带 梁 而 直接 用 柱头 支撑 的 板 。 


次 梁 ) 与 板 构 成 





檐 板 、 雨 篷 、 悬 挑 板 、 阳 台 板 、 空 心 板 及 等 。 其 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 见 
表 4-54。 
010505001 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 
010505002 Дд 不 扣除 单个 面积 入 0.3m2 的 柱 、 
010505003 平板 井 以 及 孔洞 所 占 体 积压 形 钢板 а) 模板 
010505004 混凝土 楼 板 扣 除 构件 б m 及 支架 
10505005 板 所 占 体积 有 梁 板 (包括 ув 
КОК КАК НЕ. кышы 
无 染 板 按 板 和 柱 由 体积 之 和 计 | 安装、 拆 
010505006| 8 算 ， 各 类 板 舒 入 增 内 的 板 头 并 | 除 、 A. 
入 板 体积 内 计算 ， 洲 壳 板 的 肋 、 | 运输 及 清 
о а 基 梁 并 入 消沉 体 积 内 计算 | 理 模 内 杂 
жїн. | 混凝土 强度 等 级 а | 物 、 刷 隔 
010505007 | ` „ы 按 设 计 图 示 尺寸 以 体积 计算 。 | 离 剂 等 
I 按 设计 图 示 尺 寸 以 墙 外 部 分 体 |(2) R 
010505008 eS 积 计算 ， 包 括 伸 出 墙 外 的 牛 腿 | EPE 
š ЖЇН БЕЙ ПК жй. ve 
BR FB КВНЕ. [Ж 8948 
010505009 | 。 空心 板 空心 板 (GBF 高 强 洲 壁 妖 集 芯 板 | 养护 
等 ) 应 扣除 空心 部 分 体积 
010405010 其 他 板 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 


- 体 并 至 少 有 三 边 是 以 承重 梁 支 撑 的 板 。 
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平板 是 指 直接 由 墙 (包括 钢筋 混凝土 墙 ) 承 重 的 板 。 


O 


板 与 圈 梁 连接 时 ， 板 算 至 圈 梁 的 侧面 。 

有 多 种 板 连 接 时 ， 应 以 墙 的 中 心 线 为 分 界线 ， 分 别 列 项 计算 . 

现 浇 挑 檐 、 天 沟 板 、 雨 篷 、 阳 台 与 板 ( 包 括 屋 面板 、 楼 板 ) 连 接 时 , 以 外 墙 外 边线 为 分 界线 , 如 图 4.30 
所 示 ; 与 圈 梁 (包括 其 他 梁 ) 连 接 时 ,以 梁 外 边线 为 分 界线 , 外 边线 以 外 为 挑 榴 、 天 沟 板 、 雨 篷 或 阳台 ， 
如 图 4.31 所 示 。 








8 4.30 现 浇 挑 机 与 板 连接 > X 图 4.31 MRAR RER 
构件 标高 (如 梁 底 标 高 、 板 底 标 高 等 Шу. 不 需要 每 个 构件 都 注 上 标高 和 高 度 ， 而 是 要 求 


те RERE шш ТООС 
次 мй 
Z AM «кё V 


Ag Б 
хаан рва = нй Yanik. Ch ETERA =k 
高 6.6m， 板 厚 100mm, HRA C30(40) 系 送 商品 混凝土 涪 贷 ， 构 件 断 面 太 寸 见 表 4-55。 试 编制 该 层 

















框架 的 工程 量 清单 。 
KZ 
ғ 
С 
3| s 
3 
А) 
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ЖУЛ u 





表 4-55 构件 尺寸 表 

















构件 名 称 构件 尺寸 /Imm? 
KZ 400X400 
KLI 250X550( 宽 X 高 ) 
KL2 300X600( 宽 X 高 ) 
LI 250X 500( X й) 


解 : 0) 现 涪 混 凝 土 框架 柱 。 

工程 量 V=0.4X0.4X(6.6—3.3)X4=2.11(m) 

(2) ЖЖЖ. 

Veri =0.25X (0.55—0.1) X (4.8—0.2 X 2) х 2=0.99(m°) 

Vk =0.3 X (0.6—0.1)X (6.3— om 

Vu =0.25X(0.5—0.1)X (4.8—0.1 X2)X 2=0.92( 

сс 

Via =0.4X0.4X0.1 X4=0.064(m°) 

工程 量 V= 板 体积 十 梁 体积 一 
二 0.99 十 1.77 十 0.92 十 3: 

БИШЕ: 
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RELER 1 


< 


Е 
4 710m) _ 





6. 现 浇 混 凝 土楼 梯 




















现 浇 混凝土 楼 梯 分 为 直 形 楼 梯 和 弧 形 楼 梯 两 项 ， 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 
表 4-57。 
表 4-57” 现 浇 混 凝 土楼 梯 工 程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 
项 目 编码 | 项 目 名 称 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
以 平方 米 计量 ， 按 半 
CD 以 直方 米 计量 ， 按 设 | pegado 
010506001 | 直 形 楼 梯 计 图 示 尺 十 以 水 下 投影 | 作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 
(1) 混凝土 种 类 面积 计算 。 不 扣除 宽度 < | 放 ” 运 输 及 清 理 虞 内 
о) 混凝土 强度 s [500mm ОВЕ, А | уе ыны 
| 等 级 Š 消 内 部 分 不 计算 булау ЕЕЕ 
010506002 | 弧 形 楼 梯 о 以 立方 米 计算 ， 按 设 pi 
辐 示 尺 寸 以 体积 计算 | ” n 
整体 楼 梯 ( 包 括 直 形 楼 梯 、 弧 形 楼 梯 ) 水 平 投影 面积 包括 休息 平台 、 平 台 梁 、 斜 梁 和 楼 
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梯 的 连接 梁 。 当 整体 楼 梯 与 现 浇 楼 板 无 梯 梁 连接 时 ， 以 楼 梯 的 最 后 一 个 踏步 边缘 加 300mm 
为 界 。 
单 跑 楼 梯 如 无 中 间 休 息 平台 时 ， 应 在 工程 量 清单 中 描述 。 


@ É B) Ë {14—14 


Жж KN R Ж ЖЖ + RAP RIO EL 433 所 示 ， 试 计算 一 层 楼 梯 混凝土 的 工程 量 。 
解 : 工程 量 ==(3.72 十 0.3 一 0.12)X (3.24 一 0.24) 
=10.50(m°) 








3720 





VAa жив 
7. 现 浇 混凝土 + 


пата, nk PAN 电缆 沟 、 地 沟 、 台 阶 、 扶 手 、 压 顶 、 
化 凑 池 、 检 [他 构件 ， 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-58。 








现 浇 混 凝 土 小 型 池 模 、 垫 块 、 门 框 等 应 按 其 他 构件 项 目 编码 列 项 。 
表 4-58 现 浇 混凝土 其 他 构件 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 














项 目 特征 工程 量 计算 规则 





工程 内 容 





(1) 垫 层 材料 种 类 、 厚度 
(2) 面 层 厚度 
010507001 | 散 水 、 坡 道 |G) 混凝土 种 类 

(4) 混凝土 强度 等 级 
(5) 变形 颖 填塞 材料 种 类 


(1) 地 基 夯 实 
(2) 铺设 垫 层 
(3) 模板 及 支撑 
制作 、 安 装 、 拆 
按 设 计 图 示 尺 寸 以 水 平 投 | 除 、 堆 放 、 运 输 
影 面积 计算 。 不 扣除 单个 | 及 清理 模 内 杂 
0.32 的 孔洞 所 占 面积 | 物 、 刷 隔离 剂 等 
(4) 混凝土 制作 、 
捣 、 养 护 

(5) 变形 颖 填塞 





(1) 地 坪 厚 度 
(2) 混凝土 强度 等 级 





010507002 | 室外 地 坪 








77/;A 102 


项 目 编码 


项 目 名 称 





项 目 特征 


工程 量 计算 规则 





010507003 


010507004 


010507005 


010507006 


台阶 


化 类 池 、 
检查 井 


电缆 沟 、 地 沟 


(1) 土壤 类 别 
(2) 沟 截面 净空 
(3) 垫 层 材料 种 类 、 厚 度 
(4) 混凝土 种 类 

(5) 混凝土 强度 等 级 
(6) 防护 材料 种 类 





(1) 踏步 高 、 


Ñ 
0) ua ANa. 
G) КЕТ 


(1) 断面 尺寸 
(2) 混凝土 种 类 
(3) 混凝土 强度 等 级 


(1) 部 位 
(2) 混凝土 强度 等 级 
(3) 防水 、 抗 渗 要 求 


按 设 计 图 示 以 中 心 线 长 
度 计 算 


«© 


(1) 以 平方 米 计 量 ， 按 设 
计 图 示 尺寸 水 平 投影 面 


Vy 
ЯК кн 量 ， 按 设 


dt 
图 示 尺寸 以 体积 计算 





а) 以 米 计量 ， 按 设计 图 
示 的 中 心 线 延长 米 计算 





(1) 按 设 计 图 示 尺寸 以 体 





010507007 


注 : RERI 


其 他 构件 





8. 后 浇 带 








后 浇 带 项 目 适 











(1) 构件 的 类 型 

(2) 构件 规格 

(3) 部 位 

(4) 混凝土 类 别 

(5) 混凝土 强度 等 级 





昆 凝 土台 阶 ， 按 现 浇 楼 梯 计算 。 


于 梁 、 墙 、 板 的 后 浇 带 ， 


积 计算 
(2) 以 座 计 算 ， 按 设计 图 
示 数量 计算 








(1) 挖 填 、 运 土石 
(2) 铺设 垫 层 
(з) 模板 及 支撑 
制作 、 安 装 、 拆 
除 、 堆 放 、 运 输 
及 清理 模 内 杂 
斩 、 刷 隔离 剂 等 
(4) 混凝土 制作 、 
运输 、 浇 筑 、 振 
的 、 养 护 

5) 刷 防护 材料 
1) 模板 及 支撑 
БЕ. е, HE 
除 、 堆 放 、 运 输 
及 清理 模 内 杂 
物 、 刷 隔离 剂 等 
(2) 混凝土 制作 、 
运输 、 浇 筑 、 振 
捣 、 养 护 





( 
( 








(1) 模板 及 支架 
( 撑 ) 制 作 、 安 装 、 
拆除 、 堆 放 、 运 
输 及 清理 模 内 杂 
物 、 刷 隔离 剂 等 
(2) 混凝土 制作 、 
运输 、 浇 筑 、 振 
捣 、 养 护 


其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规 则 见 表 4-59。 
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表 4-59 ”后 浇 带 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规则 


项 目 编码 | 项 目 名 称 村 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 

(Т) 模板 及 支架 ( 撑 ) 制 作 、 
安装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 输 
及 清理 模 内 杂 物 、 刷 隔离 
剂 等 

(2) 混凝土 
浇筑 、 振 ИШ 
交接 面 、 钢 筋 等 的 清理 





010508001 | 后 浇 带 100 混凝土 种 类 按 设 计 图 示 尺 寸 以 


(2) 混凝土 强度 等 级 体积 计算 









9. 预制 混凝土 柱 
预制 混凝土 柱 的 清单 工程 量 可 以 按 体 积 以 “立方 米 ” HA TR 相同 截面 、 
长 度 的 预制 混凝土 柱 的 工程 量 可 按 根 数 计算 。 шү 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规 











则 见 表 4-60。 <N 
es 目 设置 及 工程 量 计算 规则 
项 目 编码 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
CD 图 代号 (1) 模板 制作 、 安 装 、 拆 


š: 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 
ш >. 米 计量 , 按 设 | 模 内 杂 物 、 刷 隔离 剂 等 
体积 计算 |(2) 混凝土 制作 、 运输 、 


X КЧ 量 , 按 设 计 图 | 浇筑 、 振 的 、 装 

示 从 寸 以 数量 计算 (3) 构件 、 а 
(4) 砂浆 制作 、 运 输 
(5) 接头 灌 缝 、 养 护 


010509001 Ер) 单 件 体积 









010509002 





BE: 以 根 计量 ,* 必 领 撕 述 单 件 体积 。 
10. 预制 混凝土 梁 
预制 混凝土 梁 的 清单 工程 量 可 以 按 体 积 以 “立方 米 ” 计 算 ， 也 可 按 根 计算 ; 相同 截面 、 
长 度 的 预制 混凝土 梁 的 工程 量 可 按 根 数 计算 。 预 制 混凝土 梁 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规 
则 见 表 4-61。 











表 4-61 预制 混凝土 梁 工 程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规 则 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计 算 规 则 
010510001 矩形 梁 
















工程 内 容 
(D 模板 制作 、 安 








iania 装 、 拆 除 、 堆 放 、 
010510002 | ”异形 梁 |O 图 代号 运输 及 清理 模 内 杂 
一 下 一 一 一 一 一 | 米 计量 , 按 设 | 物 、 刷 隔离 剂 和 





2) 单 件 体积 

010510003 过 梁 图 i 
и (4) 混凝土 强度 等 级 | 2) 根 

010510004 | #06 

| (5) 砂浆 ( 细 石 混 凝 

010510005 | GER | 土 ) 强 度 等 级 、 配 合 比 





< 寸 以 体积 计算 |(2) 混凝土 
@) 以 根 计量 , 按 设 计 图 | 输 、 淡 筑 、 振 的 、 
示 尺 寸 以 数量 计算 。 | 养护 

(3) 构件 运输 ,安装 
(4 砂浆 制作 、 运 输 
(5) BEDA. Je 





010510006 | Hib 











注 : 以 根 计量 ， 必 须 描述 单 件 体 积 。 
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11. 预制 混凝土 屋 架 


预制 混凝土 屋 架 包 括 折线 形 屋 架 、 组 合 屋 架 、 薄 腹 屋 架 、 门 式 刚 架 、 天 窗 架 等 五 个 项 








目 。 预 制 混 凝 土屋 架 的 清单 工 
相同 跨度 的 预制 混凝土 屋 架 的 工程 量 可 按 棉 数 计算 。 
预制 混凝土 屋 架 清 单项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-62。 





昌 量 可 以 按 体积 以 “立方 米 ” 计 算 ， 也 可 按 析 计算， 同类 型 


























三 角形 尾 架 应 技 折线 型 尾 架 项 目 编码 列 项 。 
表 4-62 预制 混凝土 屋 架 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
010511001 | 折线 形 屋 架 (Т) 模板 制作 、 安 装 、 拆 
(D 图 代号 0) ШАК а, ik. MR. Qum 
010511002 | 组 合 屋 架 |2) 单 件 体积 按 该 语义 示 尺 寸 以 | 模 内 杂 物 、 刷 隔离 剂 等 
шшк |(O 安装 高 度 Ан O 混凝土 制作 、 运输 、 
010511003 | WURA а 混凝土 强度 等 级 КШ искей an. же, эме 
010511004 | 门 式 刚 架 |(O 砂 桨 ( 细 石 混 凝 计 图 示 尺 寸 以 数量 |G3) 构件 运输 、 安 装 
上 ) 强 度 等 级 、 配合 计算 (4) 砂浆 制作 、 运 输 
010511005 | KRAH XY (5) 接头 灌 颖 、 养 护 
注 ， 以 杨 计 量 ， 必 须 ж 


БИШЕЙ 
板 、 井 盖 板 、 井 
Яс 0) ИС МЕ. H 
预制 F JER, ХТ R. “JJH 
板 项 目 编码 列 项 。 








oU. FUE 








带 反 
тт 








栏 板 等 
pš i 






дь 
` 市 


架 板 、 折 线 板 





肋 板 、 大 型 板 、 
混 凝 gs 页 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-63。 
EE， 应 按 平 板 项 目 编码 列 项 。 
雨 篷 板 、 挑 榴 板 、 遮 阳 板 等 
预制 大 型 墙 板 、 大 型 楼 板 、 大 型 屋面 板 等 ， 应 按 大 型 板 项 目 编码 列 项 。 


WJ ti 


Eo Mitza 





























同类 型 相同 构件 尺寸 的 预制 混凝土 板 工程 量 可 按 块 数 计算 。 
表 4-63 预制 混凝土 板 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 
项 目 编码 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
10512001 ЖОС (1) 以 立方 米 计量 ， 按 设 
010512002 о) Wan 计 图 示 尺寸 以 体积 计算 。|(1) 模板 制作 、 安 
010512003 ШИЛ À 不 扣除 单个 面积 和 300mm | 装 、 拆 除 、 堆 放 、 
010512004 | ”网 架 板 O 混凝土 强度 等 级 |02) B: X 300mm 的 孔洞 所 占 体 运输 及 清理 模 内 杂 
010512005 | MAR М) уут ел ЖҮ. ШШЕН 
0105120066] BO “| 十) 强度 等 级 .配合 比 (2) ийни, 按 设计 图 | (2) 混凝土 制作 ‚3: 
010512007 | ”大 型 板 示 尺 寸 以 数量 计算 输 、 浇 筑 、 振 的 、 
ШЕШ | 
@ 888 те У лиг са 
йк, ЭЕ |) #00 计 图 示 尺寸 以 体积 浆 制作 、 运 输 
3). 3 等 纪 2 А об 
00200 | йй, зна О) мушу |. оу mira, mikir O) ШИЖ 
配合 比 как 示 尺 寸 以 数量 计算 
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< E B) Ë 4—15 


某 工程 在 标高 6.37m 处 , 采用 河南 省 02 系列 结 
共计 10 块 ， 每 块 板 的 混凝土 体积 为 0.143m?， 冷 拔丝 为 6.135kg， 采 用 预 应 力 
5 块 ,每 块 板 的 混凝土 体积 为 0.117ma, 冷 拔丝 3.77kg, 运 距 7km, 灌 终 混凝土 为 C20(16), 砂浆 为 1 
水 泥 砂浆 。 试 编制 该 预 应 力 空 心 板 混凝土 的 工程 量 清单 。 

解 : (1) YKB3363 工程 量 V=0.143 X 10=1.43(m°) 

(2) YKB2761 工程 量 /=0.117х5=0.59 (m°) 

该 预 应 力 空心 板 工程 的 工程 量 清单 表 见 表 4-64. 


构 标准 设计 图 集 C30(15) 预 应 力 空 心 板 YKB3363 
空心 板 YKB2761 共计 
z3 






工程 量 | 综合 单价 | 合 价 


йш ж 


项 目 编码 | 项 目 名 称 
计 图 集 Р 
预 应 力 |(2) 标高 
1 | 010412002001 | >、 、 Ñ ? 1.43 
空心 板 |(3) B3363 
凝 土 为 C20(16) 
> “2 水 泥 砂 浆 


HXH |D 标高 63 
2 ka fe 3 心 板 |03) C3001 761 0.59 
入 4) ТҮ, 为 C20(16) 


(5) 1:2 水 泥 砂 浆 

















13. 预制 混凝土 楼 梯 
预制 混凝土 楼 梯 的 清单 工程 量 可 以 立方 米 计量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 也 可 以 
段 计量 ， 按 设计 图 示 数 量 计算 。 
预制 混凝土 楼 梯 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-65。 
表 4-65 预制 混凝土 楼 梯 工 程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 
тт. ”| 计量 单位 工程 是 计算 规则 工程 内 容 
O ИЕ ZW WE 
" а) 以 立方 米 计量 ， | 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 
(Оваа Манна иар. АЯ 















项 目 编码 | 项 目 名 称 













(2) 单 件 体积 зәр 
У жө | m a 计算。 扣除 空心 i 制作 、 运 输 、 
010513001 G) 混凝土 强度 等 纪 š эч 
Чч) Ий) з ые... i. 
强度 等 级 (2) 以 段 计 量 ， 按 设 |(3) 构件 输 、 安 装 
计 图 示 以 数量 计算 ”|(4) 砂浆 制作 、 运 输 


(5) 接头 灌 终 、 养 护 





ИЖ 106 





14. 其 他 预制 构件 


其 他 预制 构件 分 为 垃圾 道 、 通 风 道 、 烟 道 和 其 他 构件 两 个 分 项 。 其 他 预制 构件 清单 项 


目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-66。 





预制 混凝土 小 型 池 槽 、 压 项 、 扶 手 、 垫 块 、 隔 热 板 、 花 格 等 ， 应 按 其 他 构件 项 目 编码 列 项 。 
#466 其 他 预制 构件 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 





项 目 名 称 项 目 特征 





工程 量 计 算 规 则 








垃圾 道 、|(1) 单 件 体积 
010514001 | 通风 道 、 |(2) 混凝土 强度 等 级 
烟 道 |) 砂浆 强度 等 级 


(D 单 件 体积 

(2) 构件 的 类 型 
(3) 混 凝 二 
(4) 砂浆 强度 等 级 







010514002 | 其 他 构件 








注 : 以 块 、 根 计量 ， 必 须 描述 单 件 


15. 钢筋 工程 
钢筋 工程 应 区 分 到 
应 力 钢丝 、 多 
工程 清单 项 
1) 钢筋 的 玫 孙 方法 
钢筋 混凝土 结构 中 ， 常 用 的 钢筋 有 以 下 / 
®© HPB300 一 强度 为 300MPa [уЗ 
@ HRB335 一 强度 为 335MPa 的 普通 热 划 
© HRBF335 一 强度 为 335MPa 的 细 唱 粒 
@ HRB400 一 强度 为 400МРа 的 普通 热 加 




















(1) 以 立方 米 计量 ， 按 设 
计 图 示 尺寸 以 体积 计算 。 
不 扣除 单个 面积 所 300mm | 装 


X300mm 的 孔洞 所 占 体 
ШЕ 
A 


(3) 以 根 计量 ， 按 设计 图 
示 尺 寸 以 数量 计算 


养护 
(3) 构件 运输 、 
(4) 砂浆 制 
(5) 接头 灌 终 、 





L 种 。 

钢筋 (符号 为 中 ， 直 径 为 6 一 22mm)。 
L 带 肋 钢筋 (符号 为 中 ， 直 径 为 6 一 50mm)。 
#L 
L 带 肋 钢筋 (符号 为 业 ， 直 径 为 6 一 50mm)。 






ме 
市 









物 、 刷 隔离 剂 等 
(2) 混凝土 制作 


-| 输 、 浇 筑 、 振 捣 、 


сїй 
养护 


钢筋 网 片 、 钢 筋 笼 、 预 应 力 钢筋 、 预 
> 护 钢 筋 的 不 同 品 种 和 规格 分 别 计算 。 钢 筋 


肋 钢 筋 (符号 为 中 ， 直 径 为 6 一 50mm)。 


© HRBF400 一 强度 为 400MPa 的 细 品 粒 热 轧 带 肋 钢筋 (符号 为 籽 ， 直 径 为 6 一 50mm)。 


© RRBF400 一 强度 为 400MPa 的 余热 处 理 带 肋 钢筋 (符号 为 咎 *， 


© HRB500 一 强度 为 500MPa 的 普通 热 贡 





L 带 肋 钢筋 (符号 为 业 ， 直 径 为 6 一 50mm)。 


直径 为 6 一 50mm)。 


@ HRBF500 一 强度 为 500MPa 的 细 晶 粒 热 轧 带 肋 钢筋 (符号 为 包 ， 直 径 为 6 一 50mm)。 


表 4-67 


钢筋 工程 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 


工程 量 计算 规则 工程 内 容 





( 








JE Wir РЯ jh (ye Ж 


计算 


面积 ) 乘 以 单位 理论 质量 “|(2) 钢筋 安装 


(з) 焊接 (绑扎 ) 





(1) 钢筋 制作 、 运 输 
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SSSSSSSSSN 











续 表 
项 目 编码 | 项 目 名 称 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(D 钢筋 辣 制作 、 运 办 
0 0 网 2 网 安装 
103130031 npa 按 设 计 图 示 钢 入 网 长度 “| 
面积 ) 乘 以 单位 理论 质量 CORA ___ 
e у 钢笔 制作 、 运 输 
010515004 钢筋 笼 (D ЖЕ 
(з) 焊接 (绑扎 ) 
bi0s1500s | ллы 按 设计 图 示 钢 入 长 度 乘 以 |(1) 钢筋 制作 、 运 输 
ОД ЖК 单位 理论 质量 计算 0) 钢筋 张 拉 
010515006 后 张 法 
НУНИ 
010515007 | 预 应力 钢 丝 
0.35m 计算 , 螺杆 
品行 计算 
2) 低 合金 钢筋 一 端 采用 铂 
头 插 片 、 另 一 端 采用 螺杆 错 
дин, ANARKEN 
度 计 行 计算 
| (3) Миии 
2А x а 1T、 另 一 端 采用 帮 条 锚 
n ж ,钢筋 按 增加 0.15m 计 
从 шш А 算 ， 两 端 均 采用 帮 条 销 具 “|(D 钢筋、 钢丝 束 、 钢 绞 
入 (2) 钢丝 种 类 时 ， 钢 筋 长 度 按 孔 道 长 度 增 | 线 制作 、 运 输 
加 03m 计算 O 钢筋 、 钢 丝 束 、 钢 绞 
ре (4) 低 合金 钢筋 采用 后 张 混 | 线 安装 
BLAM, KERL |(3) 预 埋 管 孔道 铺设 
010515008 | 预 应 力 钢 绞 线 w 锚 具 种 类 道 长 度 增 加 0.35m 计算 (4) 锚 具 安装 
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(5) 砂浆 强度 
等 级 













(5) 低 合金 钢筋 ( 钢 绞 线 ) 采 
HJM, ХМ, QM 型 锚 具 ， 
孔道 长 度 和 20m 时 , 钢筋 长 
度 按 增加 lm 计算 ; 孔道 长 
度 >20mm 时 ， 钢 筋 长 度 按 
增加 1.8m 计算 

(6) 碳 素 钢丝 采用 锥 形 锚 
具 ， 和 孔道 长 度 和 20m 时 ， 钢 
丝 束 长 度 按 孔 道 长 度 增加 
lm 计算 ; 孔道 长 >20m 时 ， 
钢丝 束 长 度 按 孔 道 长 度 增 
加 1.8m 计算 

(7) 碳 素 钢丝 束 采用 铀 头 锚 
具 时 , 钢丝 束 长 度 按 孔 道 长 
度 增加 0.35m 计算 















(5) 砂浆 
(© 孔道 压 浆 、 养 护 













项 目 编码 | 项目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 


















支撑 钢筋 
(铁马 ) 


(1) 钢筋 种 类 
(2) 规格 


按 钢筋 长 度 乘 单位 理论 质 
量 计算 







010515009 钢筋 制作 、 焊 接 、 安 装 





测 管 截断 、 封 头 
制作 、 焊 接 
、 固 定 










(D 材质 
(2) 规格 、 型 号 


声 测 管 


按 设 计 图 示 尺寸 以 质量 计算 | 





010515010 







ТЄ е 


为 了 促进 钢材 升级 换代 以 及 减 量 应 用 ， 已 于 2013 年 年 初 ， иды айз 建设 部 就 


发 布 了 关于 关 停 HPB235 级 和 HRB335 级 钢筋 的 通知 ， 此 通知 中 
工程 中 淘汰 HPB235 和 HRB335 级 钢筋 。2013 年 2 月 ， 国 家 发 && 委 
改 < 产业 结构 调整 指导 目录 (2011 年 本 )> 有 关 条 款 的 决定 ) NS 
得 再 生产 、 销 售 HRB335 级 和 HPB235 级 钢筋 。 E 


出 ， 到 2013 年 年 底 ， 在 建筑 
发 布 《国家 发 展 改革 委 关于 修 
调 ， 自 2013 年 5 月 1 日 起 ， 不 
钢筋 已 基本 退出 市 场 ， 淘 汰 HRB335 
级 钢筋 仍 需 1 一 2 年 的 缓冲 期 。 


2) 纵向 钢筋 计算 K 
纵向 钢筋 是 指 沿 构件 长 度 旺 为 向 设置 的 钢 盘 ,其 计算 公式 为 





纵向 钢筋 
式 中 : 应 增加 钢筋 奖 度 
度 及 钢筋 接头 的 搭 抄 < x 
а) 钢筋 锁 因 长 / X< 
受 力 钢 NN 其 表面 与 混凝土 的 入 结 作用 或 端 部 构造 的 挤 压 作用 而 达到 设计 承受 应 


力 所 需 的 长 度 即 锚固 长 度 ， 用 Cat 表示。 锚固 长 度 应 按 实际 设计 及 表 4-68、 表 4-69 及 
表 4-70 的 规定 确定 。 


ЕСЕ EE KE АВ Ao 4A h K E (4-13) 
自 钢 筋 的 锚固 长 局 访 的 弯 钧 增加 长 度 、 弯 起 钢筋 增加 长 











表 4-68 受 拉 钢 筋 基本 锚固 长 度 Lo. laz 











混凝土 强度 等 级 
C20| C25 | C30 | c35 | C40 | C45 | C50 | C55 | =C60 
-级 (live) | 45а | 39а | 354 | 32d | 29а | 28а | 264 | 254 | 244 





钢筋 种 类 | ”抗震 等 级 

















级 (lpE) 414 | 36d | 324 | 294 | 26d | 25d | 24а | 234 | 224 
HPB300 

四 级 (lve) 

FN з9а | заа | 30d | 28а | 254 | 244 | 234 | 224 | 21а 

非 抗震 (lb) 
HRB335 | 一 、 二 级 (os) | 44d | 384 | 33d | за | 29а | 26d | 25а | 24d | 244 
HRBF335 | = # (к) 404 | 35d | 31а | 28а | 264 | 24а | 234 | 22а | 224 





HRB335 | 四 级 (os) 
HRBF335 | 非 抗震 (ln) 


38d | 33d 294 274 254 234 224 214 214 
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续 表 
¿ 混凝土 强度 等 级 
钢筋 种 类 | ”抗震 等 级 = 
C20| C25 c45 | c50 | C55 | =C60 
-级 (live) | 一 | 464 32d | за | 30d | 294 
HRB400 [— 
= (lae) 一 | 424 294 284 274 264 
HRBF400 
四 级 (4 
RRB400 _ s=) 一 | 404 28d | 27d | 26а | 254 
TEDRE (Lab) 
-级 (lpE) | 一 | 554 39d | 37d | 36d | 35d 
HRB500 | 三 级 (ls) 一 | 504 364 344 33d 324 
HRBF500 | 四 级 (un 
Ss 一 | 48d 32d | за | 304 
{Л (la) 








































备注 》 
е SJ 200 
СМА ЕО 按 表 4-69 取 用 ， 当 多 于 一 项 时 ， 


可 按 连 乘 计算 ， 但 不 应 小 于 0.6 


O) & AR 对 一 、 二 级 抗震 等 级 
\ 对 震 等 级 取 1.05， 对 四 级 抗震 等 级 取 1.00 


A 
Е: 1. HPB300 级 钢筋 未 这 0° BH, B FENEK F 3d, (ERSE АУ AES e 
2. 当 锚 固 钢筋 的 麻 度 不 大 于 Sd 时 , ЖАЙ ТЕЛЕ 内 应 设置 横向 构造 钢筋 ， 其 直径 不 
应 小 于 ааа 为 ме ПК): ЯЖТЧК ИИИ ЯУ К 54， 对 板 、 墙 等 构件 间距 不 应 大 于 

104d， 且 均 不 应 大 50(d 为 错 固 钢筋 的 最 小 直人)。 































表 4-70” 受 拉 钢 筋 锚固 长 度 修正 系数 






锚固 条 件 

带 肋 钢筋 的 公称 直径 大 于 25mm 
环 氧 树脂 涂 层 带 肋 钢筋 

施工 过 程 中 易 受 扰动 的 钢筋 

| за 

5а 






















省 固 区 保护 层 厚度 注 : 中 间 时 按 内 插值 ，d 为 锚固 钢筋 直径 










(2) 钢筋 弯 钧 增加 长 度 。 
钢筋 弯 钧 的 增加 长 度 与 弯 钧 形状 ( 弯 弧 直径 、 弯 钧 平 直 段 长 度 ) 有 关 ， 常 见 的 有 半圆 ? 





з 
J 











H ESAME =} Ёз. `5 HPB300 级 钢筋 的 末端 做 180”、90”、135” 弯 钩 时 ， 
各 弯 钩 增加 长 度 如 图 4.34 所 示 。 

180° 弯 钧 增加 长 度 一 6.25d 

90° ЕЖИК =3.54 

135° 斜 弯 钧 增加 长 度 一 4.9d 





d| 





(а) 180° 25 tJ (b) 90° {ЖИ (с) 135° 212518 
434 ”钢筋 弯 多 示意 图 


(3) 弯 起 钢筋 增加 长 度 。 

弯 起 钢筋 主要 在 梁 和 板 中 ， 其 弯 起 角 由 设计 确定 。 当 设计 无 明确 规定 时 ， 弯 起 角 按 以 
下 规定 计算 : 板 按 30”; 梁 高 800mm 以 内 者 ， 按 45”， 梁 高 大 于 800mm Ч, 360° 

计算 弯 起 钢筋 设计 长 度 时 ， 需 计算 出 弯 起 段 长 度 水 投影 长 度 的 差额 ( 即 弯 起 增加 


量 )AL。 
4 a=30° IJ, AL=0.268h; КҮ 
当 а=45° 1], AL=0.414h; x 
`Wa=60° HJ, AL=0.577h; х 
(4) 钢筋 搭 接 长 度 。 RSS 
AE ERESMA 纵向 受 受 力 钢筋 不 宜 设置 两 个 或 两 个 以 上 接头 。 
£ 


同一 连接 区 段 内 ， 纵 向 受 аы 仇 头 面积 百分率 应 符合 设计 要 求 ， 当 设计 无 具体 
要 求 时 ， 应 符合 sith 


O RK, КЛО 不 宜 大 于 М. 


@ ЖЕЕ, ЖЕ АЕ 50%: SN 
ко 时 ， 对 梁 类 构件 ， 不 应 大 于 50%; 对 其 他 构 
ыш SA 

ЕА 程 量 时 ， 柱 子 主 筋 和 剪 力 墙 竖 向 钢筋 按 建筑 物 层 数 计算 拱 接 ， 梁 板 非 盘 
元 钢筋 按 每 gm 计算 一 次 拱 接 。 设 计 规 定 搭 接 长 度 的 按 设计 规定 计算 ,设计 未 规定 的 可 按 
表 4-71、 表 4-72 取 值 。 


表 4-71 纵向 受 拉 钢筋 绑扎 搭 接 长 度 le. li 





抗震 D 当 不 同 直径 的 钢筋 拱 接 时 ， 其 We、4 值 按 直 径 较 小 的 钢筋 
计算 
= (2) 在 任何 情况 下 ， 不 应 小 于 300mm 
le Cile 


(3) 式 中 为 搭 接 长 度 修正 系数 。 当 纵向 钢筋 搭 接 接 头 百分率 
为 表 的 中 间 值 时 ， 可 按 内 插 法 取 值 





表 4-72 纵向 受 拉 钢 筋 搭 接 长 度 修正 系数 








纵向 受 拉 钢 筋 搭 接 接头 面积 百分率 (%) 100 
© 16 
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夭 筋 是 钢筋 混凝土 构件 中 形成 骨架 ， 并 与 混凝土 一 起 承担 剪 力 的 钢筋 ， 在 梁 柱 构件 中 
п ЗЭЭ 


所 建筑 与 装 侯 工 程 工程 量 清单 AWS 





设置 ， 其 计算 公式 为 
ЖИКЕ КЕИ К ХЕЛ (4-14) 


(1) 单 根 夭 筋 长 度 。 
单 根 籍 筋 的 长 度 与 夭 筋 的 设置 形式 有 关 ， 常 见 的 有 双 肢 短 、 四 肢 和 苦 、 螺 旋 夭 及 s 形 单 
肢 夭 等 ， 如 图 4.35 所 示 。 
构件 宽度 构件 宽度 蝶 旋 直径 


|| 











构件 高 度 


(с) Wade 


(a) ХЛ (b) ЧЛ 
图 4.35 S 
© 0. 


每 第 长 度 王 构件 周 1 E (4-15) 
混凝土 保护 层 ， 是 指 从 钢筋 ыы RTA 的 距离 。 тыл eee 


图 纸 中 要 求 。 现 行 国家 标准 i 构 设计 50010 一 2010) 规 定 : 构件 中 受 
钢筋 的 混凝土 保 š оту 受 力 钢 和 f 应 符合 表 4-73 的 规定 。 环 境 类 和 е 

实际 ш елган 算 ， 既 不 加 弯 钧 长 度 ， 也 不 减 混凝土 保护 层 
厚度 。 


分 见 表 4-74。 
计算 时 ， 弯 钧 增加 长 度 可 查 表 4-75。 
表 4-73 混凝土 保护 层 的 最 小 厚度 (mm) 


















环境 类 别 3. F: 
` 20 
-a 25 
=b 35 
=y 40 
三 50 
注 : 1. 表 中 混凝土 保护 层 厚 度 指 最 外 层 钢筋 外 边缘 至 混凝土 表面 的 距离 ， 适 用 于 设计 使 用 年 限 为 50 年 的 
混凝土 结构 。 


2. 构件 中 受 力 钢筋 的 保护 层 厚度 不 应 小 于 钢筋 的 公称 直径 。 

3. 设计 使 用 年 限 为 100 年 的 混凝土 结构 ， 一 类 环境 中 ， 最 外 层 钢筋 的 保护 层 厚 度 不 应 小 于 表 中 数值 
的 1.4 倍 ; 二 、 三 类 环境 中 ， 应 采取 专门 的 有 效 措施 。 

4. 混凝土 强度 等 级 不 大 于 C25 时 ， 表 中 保护 层 厚度 数值 应 增加 5。 

5. 基础 底面 钢筋 的 保护 层 厚 度 ， 有 混凝土 垫 层 时 应 从 垫 层 顶 面 算 起 ， 且 不 应 小 于 40mm。 
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表 4-74 混凝土 结构 的 环境 类 别 
环境 类 别 条 f 





= 室内 干燥 环境 ， 无 侵蚀 性 静水 浸没 环境 





室内 潮湿 环境 ， 非 严寒 和 非 寒冷 地 区 的 露天 环境 ; 
а 非 严寒 和 非 寒冷 地 区 与 无 侵蚀 性 的 水 或 土壤 直接 接触 的 环境 ; 
严寒 和 寒冷 地 区 的 冰冻 线 以 下 与 无 侵蚀 性 的 水 或 土壤 直接 接触 的 环境 
























Е FE BEBE ААВ. PERIE БСО Й: 
| ДЕНС КИК ER DA L РАНЕ ВО НЕНЕН 
za ИШ 变动 区 环境 : 海风 环境 














受 除 冰 盐 作用 环境 ; 
海水 环境 
受 人 为 或 自然 的 侵蚀 性 物质 影响 的 环境 






@ Miri. 





肢 逢 时 ， 可 按 式 (4-16) 计 算 。 NA 
Е К = ХЕ 





四 肢 每 即 两 个 双 肢 德 ， re 当 为 两 个 相同 的 双 


= Р ЖЕРЕН а 一 两 端 保护 层 厚度 (4-16) 


弯 钧 增加 长 度 ] 
表 4-75 f 曾 加 长 度 计算 表 (mm) 


< 








туу ЖИЕ; 
90° # J 135° 48 180° 2548 

钢筋 直 1=5а, р=54 1=10а, D=4d L=5d, р=2.54 
径 атт AL 一 6.21d AL 一 12.89d AL 一 8.25d 

6 50 50 

6.5 50 54 

8 50 66 

10 62 83 

12 75 99 

14 89 116 

16 99 132 

18 一 = 

20 = к= 

22 = = 








ЕИ = У +6.14X EB) X 螺 旋 围 数 





(4-17) 


113 NN 





© SEAH 


每 夭 长 度 王 构 件 厚 度 一 2X 混 凝 土 保护 层 厚 度 十 2X 弯 钧 增加 长 度 十 qd 


建筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 \ 





式 中 : 构件 厚度 为 S 形 单 肢 夭 布 短 方 向 的 厚度 ，d 为 夭 筋 直径 。 





(2) jhi. 


(4-18) 


夭 筋 根 数 与 构件 长 度 和 短 筋 的 间距 有 关 。 短 筋 既 可 等 间距 设置 ， 也 可 在 局 部 范围 内 加 











密 。 无 论 采 用 何 种 方式 设置 ， 其 计算 方法 是 一 样 的 ， 起 计算 式 可 表示 为 
夭 筋 概 数 一 








O00® @-- 
钢筋 每 米 长 的 重量 可 查 表 4-76, 





钢筋 每 米 理论 质量 (kg) 一 0.006165 吧 


At: 4 一 一 钢筋 直径 ，mm. 


Ts 





fE h EE 


也 可 按 下 式 计 算 


夭 筋 设置 区 域 长 度 


ы 


É 
МИННУР: —— 


(4-19) 











razu 理论 质量 “auqa 理论 质量 
直径 /mm 2 | /(kg/m) 2 | /kgm) 
/cm /cm 

3 0.0707 0 0567 | 6.158 4.83 
4 0.1257 9 7.069 5:55 
4.5 0.1590 0.1р5 8.042 6.31 
5 0 ‚0.154 9.079 T13 
5:5 0, 0.186 10.18 7.99 
6 0.2; 0.222 11.34 8.90 
6.5 0.3318 0.260 12.57 9.86 
学 0.3848 0.302 13.85 10.90 
7:5 0.4418 0.347 15.90 12.50 
8 0.5207 0.395 18.10 14.20 
8.5 0.5675 0.445 19.64 15.40 
9 0.6362 0.499 22.06 17.30 
9.5 0.7080 0.556 28.27 22.20 
10 0.7854 0.617 

10.5 0.8659 0.680 

11 0.9503 0.746 

115 1.039 0.815 

12 1.131 0.888 

13 1.327 1.040 








16. 螺栓 、 铁 件 
螺栓 、 铁 件 清单 项 目 设置 及 了 


77 па 





[ 程 量 计算 规则 见 表 4-77. 











表 4-77 螺栓、 铁 件 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 





项 目 编码 | 项 目 名 称 | MEHE 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 螺栓 种 类 
010516001| ”螺栓 D 规格 


按 设计 图 示 尺 寸 以 质 |(1) 螺栓 、 铁 件 制作 、 运 输 





O 钢材 种类 eag 
010516002 | 预 埋 铁 件 |(2) 规格 Ет ОВЕ 


O 铁 件 尺寸 
(1) 连接 方式 
D 螺纹 套 简 
种 类 

(3) 规格 
ЭЕ. 编制 工程 量 清单 时 ， 如 设计 未明 确 ， 其 工程 数量 可 为 暂 估量 , A 区 量 按 现场 签证 数量 计算 。 


- RE 4—16 Коз 





(1) 钢筋 套 丝 


РР 
010516003 | 机 械 连 接 О) ХЕ ШИНЕ 











试 计算 图 4.25 Pt F Ak 3r ЖЕЙ НИН ЖУ 编制 钢筋 的 工程 量 清单 ( 表 4-78). 
解 : Li=1.5— WA aa Ó, 
К Xoo. 04+0. 2 一 9( 根 ) 


2X0.04 十 2X6. 1.845(m) 

р, _ ае 

„А (LiXn i + L;X А 7/1000=0.018(0) 
< 表 4-78 钢筋 工程 量 清单 

项 目 编码 | 入 项 目 名 称 项 目 特征 。 “| 计量 单位 合 价 


| HPB300 级 钢筋 

浇 构件 钢筋 
010515001001 | ЭЖЕНИ 中 10 以 内 | | | 
< В Rf 4—17 


有 一 钢筋 混凝土 简 支 梁 ， 采 用 C25(40) 现 涪 碎 五 混凝土 浇筑 ， 结 构 如 图 436 所 示 ， 试 计算 钢筋 
的 设计 用 量 ， 并 编制 钢筋 的 工程 量 清单 (室内 干燥 环境 ). 












фб@1 5042) 








8436 жа 
15 МЭЭ 
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Ж: 分 析 钢 筋 的 设计 用 量 
四 号 筋 : 24016 
0 =(3+0.12х2—0.025 х2)х2=6.380(т) 
05%: 148016 
长 度 =3 十 0.12X2 一 2X0.025 十 0.414X0.35X2 十 0.2X2=3.879(m) 
四 号 筋 : 2 根 中 10 
长 度 =(3 十 0.12X2 一 2X0.025 十 6.25X0.01X2)X2=6.630(m) 

OFf: Ж 


目前 市 场 供应 钢筋 为 6.5mm， 故 本 例 按 中 6.5 计算 
单 长 一 (0.24 十 0.4)X2 一 8X0.025 十 2X 12.89 0.0065 = 1.248(m) 
按 构 造 要 求 简 支 梁 系 筋 应 距 墙 内 皮 50mm 处 开始 配 第 
3.0 — 0.24 — 0.10 


根 数 三 015 +1=19(# 
ее А 
(1) ЗЕ А A (НРВз00 级 钢筋 中 10 以 内 ). AS 


工程 量 G1=(6.630X0.617 十 2 60)/1000=0.010(t) 
(2) 现 涪 混 凝 土 钢筋 (HRB400 及 钢筋 ， 业 10w 
ІЖ 6=(6.380+ 1.58/1000=0.016(0) 


А ` ` 
EDIO R TENA 
序号 | 项 目 编码 ЖБ ЖШ йн аа | 工程 量 | 综合 单价 | 
У, |HPB300 2% 
Ce 
= 
5 лде | HRB400 级 钢筋 
Sons | | 


annn 4—18 


某 框 架 结构 房屋 ， 抗 震 等 级 为 二 级 ， 其 框架 梁 的 配 筋 图 如 图 4.37 所 示 。 已 知 框架 梁 的 混凝土 强 
度 等 级 为 C30,， 柱 的 断面 尺寸 为 450mmX450mm， 板 厚 100mm， 室 内 潮湿 环境 使 用 ， 试 计算 梁 内 钢 
筋 的 设计 用 量 ， 并 编制 钢筋 的 工程 量 清单 。 


>04he 
т 









154 











ОЛАИ А> 0.42 
ВЕ 5 加 >500( 轴 密 区 ，- 级 ) 


F3BBDB  >ЬЕ>0.5Л;+54] 
>1.5ь>500 





>l£>0.5h+5d 
lo 





м 











图 4.37 ”一 二 级 抗震 等 级 楼 层 框架 梁 配 筋 示意 图 
注 : 有 表示 相 邻 两 跨 的 较 大 值 ， 加 指 梁 的 高 度 。 


777 us 


Ж: (1) 识 图 。 

图 4.38 所 示 梁 的 平 法 施工 图 ， 根 据 11G101 图 集 ， 它 的 含义 如 下 。 

Ф KL1(2)300X600 表示 KL2 共有 两 跨 ， 截 面 宽 300mm, #5 600mm, 2ф20 表示 梁 的 上 部 贯通 入 
为 2 ф20; G4 曲 16 表示 按 构 造 要 求 配置 了 4 根 申 16 的 腰 盘 ; 4ф20 表示 梁 的 下 部 部 贯通 筋 为 4 4#ф20; 
中 8@100/200(2) 表 示范 盘 直 径 为 84mm， 加 密 区 间距 为 100mm， 非 加 密 区 间距 为 200mm， 双 肢 夭 。 

© *Җ4ф20, жж Ж Ж f ЖЛЕ 2 4 但 20， 其 中 2 根 为 上 部 贯通 筋 。 

(2) 工程 量 计算 。 

© 上 部 贯通 筋 2 和 20. 

每 根 长 度 一 各 跨 净 长 度 十 中 间 支 座 宽度 十 两 端 支 座 锚固 长 度 十 1 个 搭 接 长 度 
一 7.2 一 0.225X2 十 3.0 一 0.225X2 十 0.45 十 (0.45 一 0.025 十 15X 0.02)X2 十 






40X0.02X 1.2 
=12.16(m) 
TT ho) 
А 
[5 @ р 5 











7200 
1 
№ x К: 
从 „з бё 架 梁平 法 施工 图 


Ф ж... эй 2020. 
每 根 长 度 一 全 + ЕК Ж 


一 1 X(7.2 一 0.225X2) 十 0.45 一 0.025 十 15X 0.02 


=2.98(m) 
Ohh x ЖА Ж ЭЗЕ Я.К =2.98x2=5.6(m) 
О @# x Ë t f. EH 24b20. 


每 根 长 度 一 h X2 十 支 座 宽度 


=1х(72—0225х2)х2+0445 

=225х2+0.45 

一 4.95(m) 
Q $ x JE 4: f E EE $$ Е К=4.95 x2=9.90(m) 
© @# x JE At ЖЛЕ 2ф20. 
因 @、@@ 轴 支 座 间 跨 长 为 3m， 其 中 @ 轴 支 座 处 负 弯 算盘 伸 入 第 二 跨 的 长 度 为 2.25m， 故 @@ 轴 支 

ж 2ф20 直接 伸 入 @ 轴 支 座 处 。 
回 轴 支 座 处 每 根 负 蛮 矩 筋 计算 长 度 王 3 一 0.45 一 2.25 十 0.45 一 0.025 十 15X 0.02 
=1.03(m) 
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бо e ә э е ө е э оо о ° е о ШЕЛЛИ 


Qh x JE At й ЭЛЕ Е КЖ =1.03х2=2.06(т) 
© 第 一 跨 下 部 贯通 筋 4ф20. 
每 根 长 度 一 本 跨 净 长 十 两 端 支 座 锚固 长 度 
在 @ 轴 支 座 处 的 锚固 长 度 应 取 hie 和 0.58. +154 中 的 较 大 值 。 
le = ala = Ça Ç, =40X0.02X1.15=0.92(m), 

0.5h+15d=0.5X 0.45+15 х 0.02 =0.525(т), ЖОЖ Athy E € JE 5 R 0.92m, Ж 

每 根 长 度 一 7.2 一 0.225X2 十 0.45 一 0.025 十 15X0.02 十 0.92 一 8.40(m) 

第 一 跨 下 部 贯通 筋 总 长 一 8.40X4 一 33.60(m) 

© 第 二 跨 下 部 贯通 筋 3 业 20。 

每 根 长 度 =3 一 0.225 X2 十 0.45 一 0.025 十 15X 0.02 十 0.92 一 4.20(m) 


第 二 跨 下 部 贯通 筋 总 长 ==4.20X3 二 12.60(m) 

Ф Hios. РА 
每 夭 长 度 一 梁 周 长 一 8X 保 护 层 厚 度 十 p 长 度 
一 (0.3 十 0.60)X2 一 8SX0.025 X0.008 


三 1.81(m) 
夭 筋 加 密 长 度 应 取 1.5h 和 500mm нел semon, 故 加 密 区 长 度 应 取 
900mm. _ 







小 a 


ее 0-05 сүй ев 09х2 ЖАП 


Z< 28 

xo аю 
EHK. = 121.27(т) 

ЖМ 4 电 16 及 其 拉 筋 。 

构造 腰 筋 的 搭 接 与 锚固 长 度 可 取 154, 当 梁 宽 小 于 等 于 350mm В}, 腰 筋 上 拉 筋 直径 为 6mm( 按 
中 6.5 计算 )， 间 距 为 钊 盘 非 加 密 区 间距 的 两 倍 ， 即 间距 为 400mm。 

腰 筋 长 度 ==[(10.2 一 0.225 X2) 十 15X0.016X2( 两 端 锚固 长 度 ) 十 15X 0.016( 搭 接 长 度 )] X4 
=41.88(m) 
每 根 拉 筋 长 度 一 构件 厚度 一 2X 混凝土 保护 层 厚 度 十 2X 弯 钧 增加 长 度 十 4 

一 0.3 一 2X0.025 十 2X8.25X0.0065 十 0.0065 
一 0.36(m) 


a= ( 2206500052 3-9 меха, 


=(17+1+6+1)X2 
三 50( 根 ) 





拉 筋 总 长 二 0.36X50 二 18.00(m) 
ф20 钢筋 工程 量 Gi=(24.32+5.96+9.90+2.06 +33.60+ 12.60)X2.47=218.45(kg) 
ф16 钢筋 工程 量 G;—41.88X 1.58 二 66.17(kg) 
中 8 钢筋 工程 量 G,—121.27 X 0.395—47.90(kg) 
中 6.5 钢筋 工程 量 G,—18.00x0.260—4.68(kg) 
KL1(2) 的 钢筋 工程 量 清单 见 表 4-80. 


Ж ЖЛ us 






































序号 | ”项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 
HPB300 22492 

1 [010515001001 | 现 浇 混 凝 土 钢 和 ойр 0.005 
6.5 
HPB300 2 

2 [010515001002 | 现 浇 混 凝 土 钢 和 Ф шш 0.048 
HRB400 2497 

з | 010515001003 | 现 浇 混 凝 土 钢 和 фі ш 0.066 
HRB400 2 

4 | 010515001004 | 现 浇 混 凝 土 钢 筋 иш 0.218 
Фоо ] 

Ф 


ква,» a$ 





某 钢 筋 混凝土 板 配 筋 如 图 439 Fr 28. БЛ А C25,， 板 厚 100mm， 室 内 干燥 环 


境 下 使 用 。 试 计算 板 内 钢 盘 工程 量 . жу 

















4800 














8 4.39 现 浇 混 凝 土 板 配 筋 图 


解 : 分 析 钢筋 的 设计 用 量 。 
ЖЖ 4-39， 该 板 的 混凝土 保护 层 厚 度 取 15mm. 
(1) 立方 向 钢筋 (中 5 按 中 6.5 iH). 
每 根 长 度 一 梁 ( 支 座 ) 中 心 线 长 度 十 两 个 弯 钧 增加 长 度 
一 4.8 十 2X6.25X0.0065 一 4.88(m) 
钢筋 布置 区 域 长 度 2.1 一 024 一 0.05X2 
攻 ЖЕШ а — 
=:(7 十 D)X3 一 24( 根 ) 
不 方向 钢筋 总 长 度 二 4.88X24 二 117.12(m) 





+1)x3 
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Q) 了 方向 钢筋 (8)。 
每 根 长 度 一 6.3 十 2X 6.25X0.008 一 6.40(m) 


根 数 二 28702700X =30-+1=31() 


了 方向 钢筋 总 长 度 王 6.40X31 王 198.40(m) 
G) @ 号 钢筋 (中 8)。 
每 根 钢筋 长 度 一 直 段 长 度 十 两 个 弯 折 长 度 一 0.6 十 (0.1 一 0.015)X2 王 0.77(m) 


21—024—0.05х2 48—024—0.05х2 
жш=[2—% ее +1)хз+(2—°@ оох +1)x2 


~(12+1)X3+(30+1)X2=24(4R) 
@ 号 钢筋 总 长 度 ==0.77X 101=77.77(m) 


(4) @ 号 钢筋 (中 8) Жу 
НИК ВК ИУ ГК =0.6 х 20(0.150:015)х2=1.37(т) 
根 数 一 @ 号 钢筋 根 数 
四 号 钢筋 总 长 度 一 1.37 Мен .37(m) 
оол 4 8.37)X0.395 一 194.19(kg) 


giana 


авл ТОД 

— ZA Е N H FERD ey 钢 结构 种 类 繁多 ， 
形式 各 异 。 种 类 繁多 ‚д 但 它们 都 是 由 钢板 和 型 钢 经 加 工 制 成 各 种 
基本 构件 ， ГА Ñ 然后 将 这 些 基 本 构件 按 一 定 方式 通过 焊接 和 螺 


栓 连接 组 成 结 

金属 结构 工程 共 八 节 31 个 项 目 ， 包 括 钢 网 架 、 钢 屋 架 、 钢 托 架 、 钢 桥架 、 钢 架 桥 、 钢 
柱 、 钢 梁 、 钢 板 楼 板 、 堵 板 、 钢 构件 、 金 属 制 品 等 。 
4.6.2 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 相 关 规 定 

(Т) 型 钢 混凝土 柱 、 梁 浇筑 混凝土 和 钢板 楼 板 上 浇筑 钢筋 混凝土 ， 其 混凝土 和 钢筋 应 
按 4.5 中 相关 项 目 编码 列 项 。 

(2) 加 工 铁 件 等 小 型 构件 ， 应 按 零 星 钢 构件 项 目 编码 列 项 。 

(3) 金属 构件 的 切 边 ， 不 规则 及 多 边 形 钢 板 发 生 的 损耗 在 综合 单价 中 考虑 。 

(4) 防火 要 求 指 耐 火 极限 。 


4.6.3 工程 量 计算 及 应 用 案例 
1. 钢 网 架 
钢 网 架 项 目 适用 于 一 般 钢 网 架 和 不 锈 钢 网 架 。 不 论 节点 形式 (球形 节点 、 板 式 节点 等 ) 


和 节点 连接 方式 (焊接 、 丝 接 ) 等 均 适 用 该 项 目 。 钢 网 架 清 单项 目 设置 及 工程 量 计 算 规 则 见 
表 4-81。 
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#481 钢 网 架 工 程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 





项 目 编码 项 目 特征 4 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 钢材 品种 、 规 格 (1) ЭВ 
(2) 网 架 节点 形式 、 连 接 方式 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计 D 安装 
010601001 | 钢 网 架 |(3) 网 架 跨 度 、 安 装 高 度 算 。 不 扣除 孔 眼 的 质量 ， 焊 


(3) 探伤 
(4) 补 刷 油漆 


(4) 探伤 要 求 条 、 钾 钉 等 不 另 增加 质量 
(5) 防火 要 求 





2. 钢 屋 架 、 钢 托 架 、 钢 析 架 、 钢 架 桥 
钢 屋 架 、 钢 托 架 、 钢 析 架 、 钢 架 桥 清单 项 目 设置 及 N ЗИП И, Ж 4-82. 


Ж4-82 WER WER MHR MRLE А 设置 及 工程 量 计算 规则 






工程 量 计算 规则 
(1) 以 杨 计 量 , 按 设计 
图 示 数 量 计算 
(2) 以 吨 计量 , 按 设 计 
图 示 尺 寸 以 质量 计 
Ke AHER FLIR H 
ш, Ж. ШИ]. W 
栓 等 不 另 增加 质量 
















(1) р, М 
(2) Ж 
(3) RRE š а) 


010602001 | 钢 屋 架 
т (4) 螺 (2) 1 





010602002 
(D 拼装 


D 安装 
(3) 探伤 
(4) 补 出 油漆 













(3) 29 
010602003 | НЕ |04) 螺栓 种 类 
(5) 探伤 要 求 按 设计 图 示 尺寸 以 质 
К 量 计算 。 不 扣除 孔 眼 
的 质量 ， 焊 条 、 钾 钉 、 
螺栓 等 不 另 增加 质量 


(1) 桥架 类 型 
(2) 钢材 品种 、 规 格 
(3) 单 杨 质 量 
(4) 安装 高 度 
(5) 螺栓 种 类 
(6) 探伤 要 求 
注 : 以 杨 计 量 , 按 标准 图 设计 的 应 注 明 标准 图 代号 , 按 非 标准 图 设计 的 项 目 特征 必须 描述 单 杨 屋 架 的 质量 。 


010602004 | 钢 架 桥 














3. 钢 柱 

钢 柱 包括 实 腹 柱 、 空 腹 柱 和 钢管 柱 三 个 项 目 。 实 腹 柱 项 目 适用 于 实 腹 钢 柱 和 实 腹 型 钢 
筋 混 凝 土 柱 ,空腹 柱 项 目 适 用 于 空腹 钢 柱 和 空腹 型 钢筋 混凝土 柱 ; 钢管 柱 项 目 适 用 于 钢管 
柱 和 钢管 混凝土 柱 。 钢 柱 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-83. 
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表 4-83 ” 钢 柱 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规则 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
010603001 | 实 腹 柱 а) 柱 类 型 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计 
(2) 钢材 品种 、 规 格 算 。 不 扣除 孔 眼 的 质量 ， 焊 
(3) 单 根 柱 质量 条 、 钾 钉 、 螺 栓 等 不 另 增加 
010603002 | 空腹 柱 (4) 螺栓 种 类 质量 ， 依 附 在 钢 柱 上 的 牛 腿 
(5) 探伤 要 求 及 悬臂 梁 等 并 入 钢 柱 工程 |(1) 拼装 
(6) 防火 要 求 量 内 (2) 安装 
按 设 计 图 示 尺 寸 以 质量 计 |(3) 探伤 
人 算 。 不 扣除 筷 眼 的 质量 ， 焊 | (4) 补 刷 油漆 
(2) 单 根 柱 质量 йу 
ЖЕН: ж. BE 等 不 另 增 加 
010603003 | 钢管 柱 (3) 螺栓 种 类 ры 
ц HY „4 上 的 节点 板 、 
(4) 探伤 要 求 ын. Agak 
(5) 防火 要 求 4 N 内 衬 管 、 牛 腿 等 并 
Ñ 外 入 工程 量 内 
注 : 1. 实 腹 钢 柱 类 型 指 十 字 、T、L、H 形 等 。 
2. 空腹 钢 柱 类 型 指 箱 形 、 格 构 等 。 
4. 钢 梁 хў 
ИЗ ИИ NERA 钢 梁 项 目 适 и в 混凝土 粱 、 空 
腹 式 型 钢 混凝土 梁 。 钢 吊车 ДЕШ > Onna. 制 动 板 、 制 动 析 架 、 


车 档 应 包括 在 报价 内 。 钢 荣 = 设置 及 






















Эм» 4-84. 


3 
单项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 


(1) 梁 类 型 
(2) 钢材 品种 、 规 格 
з) 单 根 质量 
010604001 | W |) 螺栓 种 类 按 设 计 图 示 尺 寸 以 质 
(5) 安装 高 度 量 计算 。 不 扣除 孔 眼 ч 
(6) 探伤 要 求 mak. шит, | © DPE 
(7) 防火 要 求 栓 等 不 另 增加 质 Ч сю 
(D 钢材 品种 、 规 格 量 ， 制 动 染 、 制 动 板 、 | (4 на 
(2) 单 根 质量 制 动 杭 架 、 车 档 并 入 
ылы. | G) 螺栓 种 类 钢 吊车 梁 工 程 量 内 
010604002 | 钢 吊车 梁 (4) 安装 高 度 
(5) 探伤 要 求 
(6) 防火 要 求 





















注 ， 梁 类 型 指 H、L、T 形 、 箱 形 、 格 构 式 等 

5. 钢板 楼 板 、 墙 板 

钢板 楼 板 、 墙 板 工程 量 按 设计 图 示 尺寸 以 铺设 水 习 
单项 目 设置 及 工程 量 计 算 规则 见 表 4-85。 
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EF 投影 面积 计算 。 钢 板 楼 板 、 墙 板 清 





表 4-85 ” 压 型 钢板 楼 板 、 墙 板 工程 量 





清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 




















项 目 编码 | яне 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 ”工程 内 容 
设计 图 示 尺 寸 
CD 钢材 品种 、 规 格 кый» 
кон 铺设 水 平 投影 面积 
010605001 | 钢板 楼 板 И. 个 面 
з) 螺栓 种 类 л у 
ORAE E 
raer epi 
(1) 钢材 品种 、 规 格 коштеш s 
2) 钢板 厚度 、 复 合板 厚度 铺 挂 展开 面积 计算 。 | (3) 探伤 
Ө Е РЕ КЙ 4 0. Зтаг | (4) 补 刷 油漆 
010605002 | 钢板 培 板 |O ЕР ttg ¿LN d tti 
(4) 复合 板 夹 芯 材 料 种 类 、 Gk. 
$ з 积 13 包 边 、 窗 
层 数 、 型 号 、 规 格 К ы ган 
(5) 防火 要 求 a 
ШЕ 
Ha E EON АКУУ, < 
6. в у 
钢 构 件 包括 钢 支 撑 、 钢 拉 条 、 多 Захиа, 钢 挡 风 架 、 钢 墙 架 、 钢 平台 、 钢 走 








道 、 钢 梯 、 钢 护栏 、 钢 漏斗 、 凶 
[ 程 量 计算 规则 见 表 +86.747 


项 目 编码 
(D 钢材 品种 、 
(2) 构件 类 型 
(3) 安装 高 度 
(4) 螺栓 种 类 
(5) 探伤 要 求 
(6) 防火 要 求 


规格 





钢 支 撑 、 


010606001 钢 拉 条 


沟 、 св, 





(1) 钢材 品种 、 
(2) 构件 类 型 
(3) 单 根 质量 
(4) 安装 高 度 
(5) жана 
(6) 探伤 要 求 
(7) 防火 要 求 


规格 





010606002] #2 





(1) 钢材 品种 、 
(2) 单 析 质量 
(3) 安装 高 度 
(4) 螺栓 种 类 
(5) 探伤 要 求 
(6) 防火 要 求 


规格 


010606003 | 钢 天 窗 架 














n 等 项 目 ， 


ШШ 


质量 ， 焊 条 、 钾 钉 、 
等 不 另 增加 质量 








按 设计 图 示 尺 寸 以 质 
量 计算 .不 扣除 孔 眼 的 
螺 


其 清单 项 目 设置 及 


工程 内 容 


(1) 拼装 
(2) 安装 
(3) 探伤 
(4) 补 刷 油漆 
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续 表 
工程 量 计算 规则 工程 内 容 











项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 


010606004 | 钢 挡 风 架 |(1) 钢材 品种 、 规 格 
(2) 单 可 质量 








010606005 | 钢 墙 架 D MEN 
(4) 探伤 要 求 
(5) 防火 要 求 

010606006 | 钢 平台 (1) 钢材 品种 、 规 格 按 设计 图 示 尺 寸 以 质 
(2) 螺栓 种 类 量 计算 。 不 扣除 孔 眼 的 





010606007 | 钢 走 道 (3) 防火 要 求 


(1) 钢材 品种 、 规 格 
(2) 钢 梯 形式 








RE, Ж, ШИТ. g 
3 加 质量 
{> 
N 


010606008 | 钢 梯 





з) 螺栓 种 类 
(а) DIKER Ф зне 
о) 安装 


(1) 钢材 品种 、 规 格 ~ 
(2) 防火 要 求 


(3) 探伤 
(4) 补 刷 油漆 





010606009 | 钢 护 杆 












按 设 计 图 示 尺 寸 以 质 

站 司 计 算 。 不 扣除 扎 眼 的 

质量 , Ж, ШЕТ, W 
等 不 另 增加 质量 , IK 

附 漏斗 或 天 沟 的 型 钢 

并 入 漏斗 工程 量 内 


010606010 |# 











010606012 | 钢 












(1) 钢材 品种 、 规 格 
010606012 | 钢 支架 (2) 单 件 重量 
(3) 油漆 品种 、 
零星 钢 构 “|(1) 构件 名 称 
件 (2) 钢材 品种 、 
WE: 1. 钢 墙 架 项 目 包括 墙 架 柱 、 墙 架 梁 和 连接 杆 件 。 

2. 钢 支撑 、 钢 拉 条 类 型 指 单 式 、 复 式 ， 钢 模 条 类 型 指 型 钢 式 、 格 构 式 ， 钢 漏斗 形式 指 方形 、 圆 形 ; 
天 沟 形式 指 和 矩形 沟 或 半圆 形 沟 。 

3. 加 工 铁 件 等 小 型 构件 ， 应 按 零 星 钢 构件 项 目 编码 列 项 。 


о ОО с 


型 钢 混 凝 土 柱 、 梁 浇筑 混凝土 和 压 型 钢板 楼 板 上 浇筑 钢 盘 混凝土， 混凝土 和 钢筋 应 按 混凝土 及 
钢筋 混凝土 工程 中 相关 项 目 编码 列 项 。 

钢 栏杆 适用 于 工业 厂房 平台 钢 栏杆 。 

钢 构件 的 除 锈 刷 漆 应 包括 在 报价 内 -。 

钢 构件 需 探伤 应 包括 在 报价 内 。 


Team 


按 设 计 图 示 尺 寸 以 质 
量 计算 .不 扣除 孔 眼 的 
质量 ， 焊 条 、 钾 钉 、 螺 
栓 等 不 另 增加 质量 


Ш 888 





010606013 

















ЕЯ 


7. 金属 制品 


金属 制品 分 为 成 品 空调 金属 百叶 护栏 、 成 品 栅栏 、 成 品 


网 加 固 、 后 浇 带 金属 网 等 ， 其 清单 项 目 设 置 及 ] 








МУУ 
WN 


ШЖ, ФМК“, ШИНЫ 


[ 程 量 计算 规则 见 表 4-87. 





表 4-87 金属 制品 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 





010607002 | 成 品 栅栏 |(2) 边框 及 立柱 型 钢 品 





项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
ТЕ" 1) 安装 
成 品 室 调 | (0) 材料 品种 、 规 格 юда 
010607001 | 金属 百叶 (2) 边框 材质 (2) 校正 
тз 3) К 
按 设计 图 了 — 
МАНЬ, B ЭШ ЫШ РИ. 
(1) 材料 品种 、 规 格 KK ORE 


种 、 规 格 


010607003 | и N BE 





2) 材料 品种 、 规 格 
010607004 |4 NG |) шз ИҢ 
种 、 规 格 

砌 块 墙 钢 
丝 网 加 固 |(1) 材料 品种 、 规 格 
后 浇 带 金 |(2) 加 固 方式 

属 网 
注 : 抹 灰 钢丝 网 加 固 按 砌 块 墙 钢丝 网 加 固 项 目 编码 列 项 


Z 应 用 案例 4—20 


010607005 


010607006 











> 


(1) 以 米 计量 ， 按 设 
计 图 示 接 触 边 以 米 
计算 
потен, 
| 图 示 尺寸 以 
{ 展开 面积 计算 


按 设 计 图 示 尺寸 以 框 
外 围 展 开 面积 计算 


按 设计 图 示 尺寸 以 
面积 计算 


i. 





(3) 预 埋 铁 件 
(D 安 螺栓 及 金属 立柱 


D 安装 
(2) 校正 
(3) 预 埋 铁 件 及 安 螺栓 


(1) 安装 
(2) 校正 
(3) 安 螺栓 及 金属 立柱 


(1) 铺 贴 
(2) #00181 


已 知 钢 屋 架 间 水 平 支 撑 尺 寸 、 型 号 如 图 4.40 所 示 ， 焊 接连 接 ， 刷 防 锈 漆 两 道 ， 调 和 漆 三 道 ， 试 
计算 钢 支撑 的 工程 量 (已 知 8mm 厚 钢 板 重量 为 62.80kg/m*，L75X5 角钢 重量 为 5.82kg/m)。 
解 : 8mm 厚 钢板 重量 一 @ 号 钢板 面积 X 每 平方 米 钢板 重量 X 块 数 十 @ 号 钢板 面积 X 每 平方 米 钢 


板 重量 X 块 数 


一 (0.08 十 0.18)X(0.075 十 0.18)X62.80X2 十 (0.22 十 0.105)X(0.18 十 0.075)X 


62.80X2 
一 18.72(kg) 


L75X5 角钢 重量 二 角钢 长 度 X 每 米 重量 X 根 数 
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一 7.1X5.82X2 一 82.64(kg) 
K 角钢 重量 一 18.72 十 82.64 王 101.36(kg) 





220 105 


81440 к 


4.7 * 
4.7.1 概述 Жул 
жита, кинин? 等 ， 共 三 节 8 个 项 目 。 
ig. je 


木屋 架 项 目 适 用 于 各 种 方 木 Wen 木屋 架 报价 








内 。 钢 夹板 构件 、 连 接 螺栓 碟 包 括 竹 报价 内 。 

钢 木 屋 架 项 目 适用 让 Ж. ижи. 应 注意 : 钢 拉杆 (下 弦 拉 杆 )、 
БЕЙИК, DC AEREE ЛУ tuk (ER fr 

木 柱 、 木 梁 项 于 建筑 物 各 部 亿 玖 术 柱 、 木 梁 。 应 注意 : Bi, HAARA 


防腐 应 包括 在 。 木 楼 梯 项 目 适用 于 朵 楼 梯 和 木 朴 梯 。 楼 梯 的 防滑 条 应 包括 在 报价 内 。 
4.7.2 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 相 关 规 定 
(Т) 屋 架 的 跨度 应 以 上 、 下 弦 中 心 线 两 交点 之 间 的 距离 计算 。 
(2) 带 气 楼 的 屋 架 和 马尾 、 折 角 以 及 正 交 部 分 的 半 屋 架 ， 应 按 相 关 屋 架 项 目 编码 列 项 。 
(3) 木 楼 梯 栏 杆 ( 栏 板 )、 扶 手 应 按 其 他 装饰 工程 中 相关 项 目 列 项 。 


47.3 工程 量 计算 及 应 用 案例 
1. 木屋 架 

木屋 架 分 为 木屋 架 和 钢 木 屋 架 两 项 ， 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规 则 见 表 4-88。 

表 4-88 ”木屋 架 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 





项 目 编码 ”| 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 跨度 (Т) 以 杨 计 量 , 按 设 
(2) 材料 品种 、 规 格 计 图 示 数量 计算 |(1) 制作 、 运 输 

010701001 Je: (3) 人 刨 光 要 求 (2) 以 立方 米 计量 , |(2) 安装 
(4) 拉杆 及 夹板 种 类 按 设计 图 示 的 规格 |(3) 刷 防 护 材料 
(5) 防护 材料 种 类 尺寸 以 体积 计算 
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项 目 编码 。 | 项 目 名称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 | теве 
(D 跨度 
O 木材 品种 、 规 格 、 ао ПО) 制作 、 运 输 
unap; qapas 
010701002 |жж |O 刨 光 要 求 以 杞 计量， 按 设 计 | (2) 安装 


(4) 钢材 品种 、 规 格 图 示 数 量 计 算 (3) 刷 防 护 材 料 
(5) 防护 材料 种 类 
注 : 以 杨 计 量 ， 按 标准 图 设计 的 ,项目 特征 必须 标注 标准 图 代号 ， 按 非 标准 图 设计 的 ， 必 须 按 本 表 要 求 描 
述 项 目 特征 。 





2. 木 构件 
木 构件 包括 木 柱 、 木 梁 、 木 术 
量 计算 规则 见 表 4-89。 





木 楼 梯 及 其 R AKON, H A uz TE 


项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
010702001 | 木 柱 按 设 计 图 示 尺 寸 


010702002 | Ki ` 0] a 以 体积 计算 


(1) Bf 以 立方 米 计 

( 说 量 , 按 设 计 图 示 尺 
/ үне 

010702003 | ЖЕК А мыны 


№ 寸 以 体积 计算 
lO nrama i (0) 以 米 计量 ， 按 
1 设计 图 示 尺 寸 以 
长 度 计算 
按 设 计 图 示 尺 寸 |() 制作 
以 水 平 投影 面积 | 2) 运输 
计算 。 不 扣除 宽度 |(3) 安装 
<300тт 的 楼 梯 |(4) 刷 防 护 材料 
Ж, 伸 入 墙 内 部 分 
不 计算 
(D 以 立方 米 计 
量 , 按 设计 图 示 尺 
寸 以 体积 计算 
D 以 米 计量 ， 按 
设计 图 示 尺 寸 以 
长 度 计算 





(D 楼 梯形 式 
(2) 木材 种 类 
(3) Шз 
(4) 防护 材料 种 类 


010702004 | 木 楼 梯 





(D 构件 名 称 
(2) 构件 规格 尺寸 
010702005 | 其 他 木 构 件 |G) 木材 种 类 
(4) 刨 光 要 求 
(5) 防护 材料 种 类 














注 : 以 m 计 量 ， 项 目 特征 必须 描述 构件 规格 尺寸 。 
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ОТС TE 


设计 规定 使 用 干燥 木材 时 ， 干 燥 损 耗 及 干燥 费 应 包括 在 报价 内 。 
木 结构 有 防虫 要 求 时 ， 防 虫 药 剂 应 包括 在 报价 内 。 


CT 





3. 屋面 木 基层 
屋面 木 基 层 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-90。 
表 4-90 屋面 木 基层 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规则 





项 目 编码 | 项 目 名 称 | MASE 。 ”| 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 










(D 梅子 断面 尺寸 按 设 计 图 示 民 才 以 斜面 积 | 1) 梅子 制作 、 安 装 

及 橡 距 计算 。 ран (2) 望 板 制作 、 安 装 
010703001 «Кып. 小 气 窗 、|G3) 顺水 条 和 挂 瓦 

厚度 уйш. ей | 条 制作 、 安 装 


(3) 防护 材料 种 类 多 部 分 不 增加 面积 。 |(4) 刷 防护 材 料 








sS УЫ, ағ өто WB. ЕИ 
ижа, овла я 63m. әй Ин ужа жи AUA 


и ҳ- Nç 
ЧС зя 
NO 6 
+ 6000 + 









30010080 


150181 
EA Ег УГЕ 






1500 





300, 300, 2400 600 2400 300, 300, 





图 4.41 方 木屋 架 示意 图 
解 : @ T Ҥ@#=0.15х0.18х 6.6х 5=0.891(т?) 
Q@ 上 弦 杆 体积 =0.10X0.12X3.3S4X2X5 一 0.402(m) 
回 儿 撑 体 积 一 0.06X0.08X1.677X2X5 一 0.0800m) 
ОЛЕ ЖЖ =0.30х0.10х0.08х 5=0.012(т) 
ЖЖ =Ф+0 +0 += 1.390) 


Е 





表 4-91 该 工程 方 木屋 架 工程 量 清单 







项 目 编码 ”| 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 量 | 综 合 价 
(1) 跨度 : 6.00m 
(2) 材料 品种 、 规 格 : 方 木 、 规 





010701001001 | 方 木屋 架 |(3) 抛光 要 求 : 不 抛光 
10тт 圆 钢 
(5) 防护 材料 种 类 : 铁 件 刷 防 锈 


4.8.1 概述 


门 和 窗 是 房屋 建筑 中 两 个 不 可 缺少 的 部 供 * 弄 代 Ne 生产 已 经 走 上 标准 化 、 规 
格 化 、 商 品 化 的 道路 。 全 国 各 地 都 有 大 量 的 标准 用 ， 绝 大 部 分 的 门窗 都 由 工厂 制 
作 和 加 工 ， 之 后 送 到 施工 现场 进行 安装 求 的 门窗 ， 才 在 施工 单位 直接 制 


作 和 加 工 ， 以 供 现场 安装 。 
门 作为 一 个 空间 进入 另 < an AR 


在 现代 建筑 中 ， тсс 得 门 的 概念 得 以 扩展 ， 门 的 功能 也 得 


ҮҮ 





1 










以 加 大 ， 门 不 再 局 中 面 的 功能 ， 它 途上 得 有 宗 识 、 美 化 、 防 护 、 防 盗 、 隔 声 、 保 温 、 
隔 热 等 功能 ， 甚 DIRAN ASERID fié. TIRIK i—i JHE 
门扇 、 亮 子 、 хуи 、 кА 门 套 、 五 俏 短 部 分 所 组 成 ， 如 图 4.42 所 示 。 








门框 




















442 ” 门 的 构造 组 成 











门框 又 称 门楼 ， 以 此 连接 门洞 墙 体 或 柱 身 及 楼 地 面 与 顶 底 门 过 梁 ， 用 以 安装 门扇 与 亮 

f: 门扇 是 开 与 闭 的 部 件 ， 从 材料 上 看 ， 可 以 是 全 木质 的 ， 也 可 以 是 木质 镶 玻 璃 的 ， 还 可 

以 是 金属 的 ， 甚 至 是 全 玻璃 的 ， 以 及 好 几 种 材料 复合 的 ; 亮 子 指 门 上 部 类 似 窗 的 部 件 ， 其 

功能 主要 为 通风 采光 ， 亮 子 中 一 般 都 镶嵌 玻璃 ， 其 玻璃 的 种 类 常 与 相应 门扇 中 镶嵌 的 玻璃 
129 МЭЭМ 
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BE AF MEJLA 


窗 的 主要 功能 为 采光 和 通风 ， 其 构造 组 成 与 窗 的 形态 、 


工程 量 清 单 ОХХХ 











基本 














料 














件 ， 在 室内 叫 内 窗 套 ， 
外 窗台 叫 窗 盘 。 





动 门 )、 管 子 拉 盾 ( 自 E 
(2) 铝 合金 门 五 金 
(3) 金属 门 五 金 包 
门 眼 ( 猫 眼 )、 门 碰 珠 、 





有 关 ， 例 如 木质 窗 使 
箱 体 和 悬 吊装 置 两 部 分 纪 


外 窗 盘 
4.8.2 we 


(1) ADEE: ал, н. 从 碰 珠 、 马 背 拉 手 、 搭 机 、 木 螺钉 、 弹 链 折 页 ( 自 
也 弹 门 )、 地 弹簧 (地 弹 门 )、 和 有 

















在 室外 叫 





程 工程 量 i 


门 、 
应 包括 : Ж, Г 


- 般 由 上 冒 头 、 


B AF T 


їй: 工 形 执 手 插 锁 ( 双 舍 )、 执 手 锁 ( 


电子 锁 (磁卡 锁 )、 闭 





门 器 、 装 饰 拉 











(4) ЖЕН. РЕП 
全 玻 门 或 全 百叶 门 。 


Hl 





积 占 其 门扇 面积 

















(5) 转 门 项 目 适 


В. Зву. Ffa 
(8) 防护 材料 分 防 
(9) 门窗 框 与 洞 


4.8.3 工 
门窗 了 








- 半 以 内 者 应 为 3 


于 电子 感应 和 人 力 推动 转 门 。 
(6) 木 窗 五 金 应 包括 : 折 页 、 插 销 、 风 钩 、 木 螺钉、 滑轮 滑 轨 (推拉 窗 ) 等 。 
(7) 金属 窗 五 金 应 包括 : 折 页 、 螺 钉 、 执 手 、 卡 锁 、 铵 拉 、 风 撑 、 滑 轮 、 滑 轨 、 拉 把 、 


火 、 防 腐 、 防 9 





套 是 门框 的 延续 装饰 部 件 ， 设 置 在 门洞 的 左右 两 侧 及 顶部 位 置 ， 门 的 五 金 主要 为 














料 等 有 较 大 关系 。 一 般 的 窗 





窗 框 、 窗 扇 、 窗 帘 、 窗 帘 箱 、 窗 套 、 窗 台 、 窗 五 金 等 部 件 所 组 成 ， 如 图 4.43 所 示 。 
窗 框 是 窗 扇 和 墙 体 之 间 的 连接 构件 ， 
成 窗 扇 常 在 其 上 安装 玻璃 ， 当 窗 扇 上 安装 纱 时 称 为 纱窗 ， 窗 扇 了 
木质 压条 ， 铝 合金 窗 使 用 
成 ， 用 以 安装 窗帘 织物 ， 窗 套 是 窗口 两 侧 与 上 下 的 装饰 部 
外 窗 套 ; 窗台 与 窗 盘 是 窗 的 下 部 结构 部 件 ， 内 窗台 叫 窗 台 ， 





TH. d 





РИ, Е, PESE 
bh 的 玻璃 安装 与 窗 


胶 质 嵌 条 等 ;窗帘 箱 又 名 窗帘 盒 ， 











铁 、 门 轧 头 (地 弹 门 、 自 由 门 ) 等 。 
Е ЕА 

йы), ГИЙ, МИЙ, ВАГОВ. 
та. 

# 玻 门 或 半 百 叶 门 ， 超 过 一 半 时 为 





R 防潮、 耐 老 化 等 材料 ， 应 根据 清单 项 目 要 求 报价 。 
口 之 间 颖 的 填塞 ， 应 包括 在 报价 内 。 


程 量 计算 及 应 用 案例 
[ 程 主要 包括 木门 、 金 属 门 、 金 属 卷 帘 ( 闸 ) 门 、 厂 库房 大 门 、 特 种 门 、 其 他 门 、 


木 窗 、 金 属 窗 、 门 窗 套 、 窗 台 板 、 窗 帘 、 窗 帘 盒 、 窗 帘 轨 等 项 目 。 
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(1) 木门 包括 木质 门 、 木 质 连 窗 门 、 木 质 防火 门 、 木 门框 、 门 锁 安装 ， 其 清单 项 目 设 
置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-92。 


表 4-92 木门 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 
























项 目 编码 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
010801001 t, fitit 
010801002 (1) 门 安 





—010801002 | ЖТИ ру 门 代号 及 洞口 尺寸 
010801003 | 木质 连 窗 门 |(2) 镶嵌 玻璃 品种 、 厚 度 |(2) m° 





0) 以 平方 米 计量 ， 按 |(2) 玻璃 安装 


设计 图 示 洞口 尺寸 以 |3) 五 金 安装 
010801004 | 木质 防火 门 





КЕ 0) жү 
作 、 安 装 

O 运输 

(3) 而 防 护 材料 


(1) 门 代号 及 洞口 尺寸 
010801005 木门 框 ”|(2) 框 截面 尺 二 
(3) 防护 材料 种 类 图 示 框 的 中 心 线 以 延 


发 米 计算 







(D 锁 品种 
(2) 锁 规 格 


© OP Oe ee 


木门 的 制作 应 考虑 森 eag еа. 门 走 头 增加 的 体积 等 
ОЛ 企 口 木 板 门 、 实 胺 合板 门 、 夹 板 装 饰 门 、 木 纱 门 、 全 玻 门 ( 带 


ЖЖ АЖЕ) (E fü h AE) fi M уяя. 
木质 门 带 洞口 尺寸 以 面积 计算 7 条 包括 门 套 的 面积 ， 但 门 套 应 计算 在 综合 单价 中 。 


以 楼 计量 ， 项 目 特征 必须 描述 洞口 尺寸 ， 以 平方 米 计量 ， 项 目 特征 可 不 描述 洞口 尺寸 。 
单独 制作 安装 木门 框 按 木门 框 项 目 编码 列 项 。 


Z anena 


某 工程 采用 根木 单 遍 无 亮 门 50 楼 (900mmX2100mm)， 油 潜 做 法 为 润 油 粉 、 刊 腻子、 聚氨酯 漆 
两 遍 。 试 编制 其 工程 量 清单 。 

解 : ВЖЕ ТТІ: S=09>x2.1>x50=945(m)=# N=50 Ж 

木 单 扁 无 亮 门 的 工程 量 清单 见 表 4-93. 


表 4-93 某 工程 木 单 扇 门 的 工程 量 清单 





010801006 按 设 计 图 示 数 量 计算 | 安装 











项 目 编码 | 项 目 名称 项 目 特征 > | TER 





010801001001 | 木质 门 ПЕ t m ЕП а? | 50/94.5 
”| 酒 口 尺 寸 : 900mm X2100mm 
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项 目 名 称 项 目 特征 





根木 单 肩 无 亮 门 
洞口 尺寸 , 900mm X2100mm 
润 油 粉 、 刊 腻子 二 遍 


011401001 木门 油漆 





(2) 金属 门 包括 金属 (塑钢 ) 门 、 彩 板 门 、 钢 质 防火 门 、 防 盗 门 ， 其 清单 项 目 设 置 及 工程 
量 计算 规则 见 表 4-94。 


表 4-94 金属 门 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 景 ; 









算 规则 


(D 门 代 号 及 洞口 尺寸 
(2) 门框 或 房 外 围 尺 二 
(3) 门框 、 扇 材质 

(4) 玻璃 品种 、 厚 度 ， 
D 门 代号 及 
(2) HERH) 
od R 


010802001 | 金属 (塑钢 ) 门 
(1) 以 楼 计量 , 按 设 |(D 门 安装 
озо» (2) 五 金 安装 
(2) 以 平方 米 计 量 ，| (3) 玻璃 安装 
按 设 计 图 示 洞口 尺 
面积 计算 










010802002 彩 板 门 





010802003 | 钢 质 防火 门 





ERA Н 
л 扇 材质 





(D 门 安装 
(2) 五 侈 安装 


LIZ 安装 
- Ж; 
DA es 
金属 门 应 区 耸 会 属 平 开门 、 金 属 推拉 门 、 金 属地 弹 门 、 全 玻 门 ( 带 金属 扇 框 )、 金 属 半 玻 门 ( 带 扇 
框 ) 等 项 目 ， 分 别 编码 列 项 。 

以 楼 计 量 ， 项 目 特征 必须 描述 洞口 尺寸 ， 没 有 洞口 尺寸 必须 描 述 门框 或 扇 外 围 尺 寸 ， 以 平方 米 
计量 ， 项 目 特征 可 不 描述 洞口 尺寸 及 框 、 扇 的 外 围 尺 寸 ; 以 平方 米 计 量 ， 无 设计 图 示 洞 口 尺 寸 ， 按 
门框 、 扇 外 围 以 面积 计算 。 


010802004 防盗 门 

























(3) 金属 卷 帘 ( 闻 ) 门 包括 金属 卷 帘 ( 疗 ) 门 、 防 火 卷 帘 ( 闸 ) 门 ， 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 
计算 规则 见 表 4-95。 
表 4-95 金属 卷帘门 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 

项 目 编码 | 项 目 名 称 





计量 单位 | 工程 量 计 算 规 则 工作 内 容 














010803001 аде? a) 以 楼 计量 
( 闸 ) 门 按 设 计 图 示 数 量 
(1) 门 代号 及 洞口 尺寸 ,。 | 计算 а) 门 运输 、 安 装 
вт O 门 材质 :|@) 以 平方 米 计 [оу 启动 装置 、 活 动 小 
010803002 ыш (3) 启动 装置 品种 、 规 格 量 ， 按 设计 图 示 | 门 、 五 金 安装 


(#1 洞口 尺寸 以 面积 


计算 
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ЕОС К 
以 楼 计量 ， 项 目 特征 必须 描述 洞口 尺寸 ; 以 平方 米 计量 ， 项 目 特征 可 不 描述 洞口 尺寸 。 
(4) 厂 库房 大 门 、 特 种 门 。 包 括 木 板 大 门 、 钢 木 大 门 、 全 钢板 大 门 、 防 护 铁丝 门 、 金 
属 格 栅 门 、 钢 制 花饰 大 门 、 特 种 门 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-96。 








表 4-96 厂 库房 大 门 、 特 种 门 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 





(1) ШЖ ИИ, 按 设计 图 
ловит; 


010804001 
010804002 














ААТ 
(2), FE 万 来 计量 , 按 设 
а) 门 代号 及 洞口 尺寸 | CD тлену 
全 钢板 大 БОКА 
010804003 | 全 钢板 大 门 |o) 门框 或 房 外 围 尺寸 ANN ИН е. шщ 
(3) 门框 、 扇 材质 (2) 门 、 五 金 配件 


(4) 五 金 种 类 、 规 格 :数量 计算 安装 
5) 防护 材料 种 类 了 示 数 量 计算 3) 刷 防护 材料 
(5) 防护 材料 种 “K O 以 平方 米 计量 , 按 设 (3) 刷 防 护 材 料 


К ИТЕЛГИНИ ИН 


ИГ 
示 数量 计算 (1) 门 安装 
т о) шж, жай |) та 
计 图 示 洞 口 尺寸 以 面积 | 金 配件 安装 
计算 
(1) 以 楼 计量 , 按 设计 图 
示 数 量 计算 
(2) 以 平方 米 计量 , 按 设 
计 图 示 门 框 或 扇 以 面积 
计算 
(D) 以 楼 计量 , 按 设计 图 
示 数量 计算 
O 以 平方 米 计量 , 按 设 
计 图 示 洞 口 尺寸 以 面积 
计算 


OLO Oe 
特种 门 应 区 分 冷藏 门 、 冷冻 间 门 、 保 温 门 、 变 电 室 门 、 隔 音 门 、 防 射线 门 、 人 防 门 、 金 库 门 等 
项 目 ， 分 别 编码 列 项 。 
以 楼 计量 ， 项 目 特征 必须 描述 洞口 尺寸 ， 没 有 洞口 尺寸 必须 描述 门框 或 扁 外 围 尺寸 ， 以 平方 米 
计量 ， 项 目 特征 可 不 描述 洞口 尺寸 及 框 、 扇 的 外 围 尺 寸 ; 以 平方 米 计 量 ， 无 设计 图 示 洞 口 尺寸 ， 按 
门框 、 扁 外 围 以 面积 计算 。 


Tan 









1) 以 楼 计量 , 按 设 计 图 


010804004 | 防护 铁丝 门 



















010804005 











010804000 钢 质 花 饰 

大 门 
а) 门 代号 及 洞口 尺寸 
(2) 门框 或 扇 外 围 尺寸 
(3) 门框 、 扇 材质 





(2) 五 金 配件 安装 


010804007 特种 门 
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(5) 其 他 门 包括 电子 感应 门 、 旋 转 门 、 电 子 对 讲 门 、 电 动 伸缩 门 、 全 玻 自 由 门 、 镜 面 
不 锈 钢 饰 面 门 、 复 合 材 料 门 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-97。 





项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 


表 4-97 ”其 他 门 工 程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规则 


工程 量 计 算 规则 工作 内 容 





门 代号 及 洞口 尺寸 
门框 或 扇 外 围 尺寸 
门框 、 扇 材质 

玻璃 品种 、 厚 度 
启动 装置 的 品种 、 规 格 
电子 配件 品种 、 规 格 
门 代号 及 洞口 尺寸 
门框 或 扇 外 围 尺寸 
门 材质 
ан 


010805001 | 电子 感应 门 


010805002 





010805003 | 电子 对 讲 


010805004 | 电动 伸缩 ыл 


门 代号 
THERI 


010805005 | 全 玻 自由 





1 IREZ 
2) арни: S 


(3) 框 、 pa 


(4) 玻璃 品种 


镜面 不 И 
010805006 









010805007 




















DAMDA 

以 楼 计量 ， 项 目 特征 必 
计量 ， 项 目 特征 可 不 描述 洞 
门框 、 扇 外 围 以 面积 计算 。 





须 描 述 洞口 尺寸 ， 
口 尺寸 及 框 、 扇 的 外 围 尺寸 ; 




















没有 洞口 尺寸 必须 描述 门框 或 扁 外 围 尺 寸 ， 






(2) 启动 
电子 配件 安装 


2 |(2) 以 平方 米 计 
量 ， 按 设计 图 示 
洞口 尺寸 以 面积 
计算 


(D 门 安装 
(2) 五 金 安 装 








以 平方 米 
以 平方 米 计 量 ， 无 设计 图 示 洞 口 尺 寸 ， 按 





(6) 木 窗 包括 木质 窗 、 木 际 ( 凸 ) 窗 、 木 橱窗 、 木 纱窗 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规 
则 见 表 4-98。 
#14-98 木 窗 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 
项 目 编码 项 目 特征 。 | 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工作 内 容 
а) 窗 代号 及 洞 Кеды, в 
010806001 п O = СЕА 按 © вз 
о) 玻璃 品种 、 | Om |“ о) 五 金 、 玻 璃 安装 


厚度 
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设计 图 示 洞 口 尺寸 以 
面积 计算 





房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 























项 目 编码 | 项 目 名 称 | 。 项 目 特征 。 | 计量 单位 
а) 窗 代号 及 洞 
а а) 窗 安装 


2) 玻璃 品种 、 2) Н. HAP 
ША (CD оюна, ван O TS TARR 


тт 图 示 数 量 计算 
人 O 以 平方 米 计量 , 按 
设计 图 示 尺 寸 以 框 外 


工程 量 计算 规则 





010806002 | Жат)? 





(1) 窗 制作 、 运 输 、 


围 展开 面积 кейрек үл 安装 
ЧС? 党 “| 围 展 开 面积 计算 
010806003 | ЖШ |, 玻璃 品种 |、 А i (2) 五 金 、 玻 璃 安装 


厚度 (3) 刷 防护 材 料 
(4) 防护 材料 种 类 


(1) 窗 代号 及 框 
的 外 围 尺寸 


以 平方 米 计量 ， 
0) 窗纱 材料 品 de 


按 框 外 围 尺寸 以 面积 


010806004 木 纱 窗 














Е 
木质 窗 应 区 分 木 百 叶 窗 、 a KRÈ. K 装饰 空 花 窗 等 项 目 ， 分 别 编码 列 项 。 
以 楼 计量 ， шшш 没 必须 描述 窗 框 外 国 尺寸 ; 以 平方 米 计量 ， 
项 目 特征 可 不 档 述 当 十 及 框 的 外 围 尺寸 ; ый 无 设计 图 示 洞 口 尺 寸 ， 按 窗 框 外 围 以 
x 
ае нЕ аА F Ga. 
、 防 腐 、 防 虫 防潮 、 耐 老化 等 材料 ， 应 根据 清单 项 目 要 求 报价 。 
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某 工程 采用 单 肩 不 带 纱 平 开 窗 ， 窗 框 断面 积 为 100mmX60mm， 洞 口 面积 为 0.9m2， 共 十 楼 ， 磨 
砂 玻 璃 3mm 厚 ， 试 编制 其 工程 量 清单 。 

Ж: 单 扇 无 亮 门 工程 量 : S=09x10=9(m)# N=10 Ж 

平 开 窗 工程 量 清单 如 表 4-99 所 示 。 


表 4-99 某 工程 平 开 窗 工程 量 清单 





项 目 编码 项 目 特征 





窗 代 号 ， 单 记 平 开 窗 


洞口 面积 :0.9m? 
框 外 围 尺寸 : 100mmX60mm 
玻璃 品种 :磨砂 玻璃 ， 厚 3mm 


010806001001 








135 “МЭЭ 





Сайзивтитнй& 





(7) 金属 窗 包括 金属 (塑钢 、 断 桥 ) 窗 、 金 属 防火 窗 、 金 属 百 叶 窗 、 金 属 纱窗 、 金 属 格 栅 
窗 、 金 属 ( 塑 钢 、 断 桥 ) 橱 窗 、 金 属 (塑钢 、 断 桥 ) 际 ( 凸 ) 窗 、 彩 板 窗 、 复 合 材料 窗 。 其 清单 项 











目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-100。 
表 4-100 ”金属 窗 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
010807001 | $7 量 , 按 设 | 名 六 
断 桥 ) 窗 ”|(1) 窗 代号 及 洞口 尺寸 计 图 量 计算 > 
010807007 | SF | O) 框 、 扇 材质 о) 以 平方 米 计量 ，| ®® 
(3) 玻璃 品种 、 厚 度 按 设计 AOR 
010807003 | 金属 百叶 窗 уж ЖКО 
ИЯ 
М deit 
š Я ГР, fit 
1 号 及 框 的 外 转 | 
s. 及 框 的 外 围 A Уа 
金属 Б) 以 平方 米 计量 ， 
010807004 | 金属 纱窗 O 框 材质 2 以 米 计 й, 
按 框 外 围 尺 寸 以 面 |(1) 窗 安装 





O AREMO 
010807005 | 金属 格 栅 窗 | (2) 
( Б ГА 
“= 
А 


窗 代号 


外 围 展 开 面积 











G) 窗纱 材料 品种 、 A aK} 


Y Pawan. 
金属 (塑钢 、 =” d 


积 计算 
o 以 楼 计 量 ， 按 设 
数量 计算 
平方 米 计量 ， 
安 设 计 图 示 洞 口 尺 
寸 以 面积 计算 












010807006 т O 框 、 扇 材质 а) 以 楼 计量 ， 按 设 
MOEG | (4) 玻璃 品种 、 厚 度 计 图 示 数量 计算 
(5) 防护 材料 种 类 (2) 以 平方 米 计量 ， 
(1) 窗 代 号 按 设 计 图 示 尺 寸 以 框 
EMCR, | 框 外 围 展开 面积 外 图 展开 面积 计算 
010807007 | ЖБ} e ы 
(туй (3) 框 、 扇 材质 | 
(4) 玻璃 品种 、 厚 度 
010807008 | Fiti (а) 以 楼 计量 ， 按 设 
(D 窗 代号 及 洞口 尺寸 计 图 示 数 量 计算 
(2) 框 外 围 尺寸 (2) 以 平方 米 计量 ， 
010807009 | 复合 材料 窗 |© Ж. жи 按 设 计 图 示 洞 口 尺 


TO OL III 


金属 窗 应 区 分 金属 组 合 窗 、 防 盗 窗 等 项 目 ， 
以 楼 计量 ， 项 目 特征 必须 描述 洞口 尺寸 ， 没 有 洞口 尺寸 必须 描述 窗 框 外 围 尺 寸 ， 
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(4) 玻璃 品种 、 厚 度 








寸 或 框 外 围 以 面积 
计算 








分 别 编码 列 项 . 





(2) 五 金 安装 





(1) 窗 制作 、 运 输 、 
2 
(2) 五 金 、 玻 璃 安装 


(3) 刷 防护 材料 


а) 窗 安装 
O Ф. бз 





ТТТ 


以 平方 米 计 量 ， 


项 目 特征 可 不 描述 洞口 尺寸 及 框 的 外 围 尺 寸 ; 






ММММ 


МӘ 





以 平方 米 计 量 ， 无 设计 图 示 洞 口 尺 寸 ， 按 窗 框 外 围 以 





闪 须 描述 框 外 围 展开 面积 


(8) 门窗 套 包括 木门 窗 套 、 木 简 子 板 、 饰 面 夹板 简 子 板 、 金 属 门窗 套 、 石 材 门窗 套 、 





















































门窗 木 贴 脸 、 成 品 木门 窗 套 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-101。 
表 4-101 门窗 套 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
a) WCS MUN + 
(2) 门窗 套 展开 
аак |O 基层 材料 种 类 1 шасы 
010808001 | 木门 窗 套 (4) 面 层 材料 品种 、 规 格 K 9 mer 
(5) 线条 品种 、 规 格 к иди К 
(6) 防护 材料 种 类 (3) ЖУ ш 
010808002 | 木 简 子 板 | 简 子 板 宽度 ( 装 
O 基层 材料 种 类 > (D 以 楼 计量 , 按 设 | (6) 剧 防护 
01080200: 饰 面 夹板 |(3) Т МЕЦ ki 计 图 示 数 量 计算 人 
简 子 板 |) 线条 品种 М] (2) 以 平方 米 计 量 ， 
(5) 防护 材料 入 类 唤 设 计 图 示 尺 寸 以 
(1) WK; 洞口 尺寸 网 面积 计算 (Т) 清理 基层 
( 窗 套 展开 宽度 (3) 以 米 计 量 , 按 设 |(2) 立 筋 制 作 、 安 装 
010808004 ong tnx 计 图 示 中 心 以 延长 |(3) 基层 板 安装 
Z muna nog 米 计算 (4) 面 层 铺 由 
(5) 防护 材料 种 类 NK 和 ~ (5) 刷 防 护 材料 
kw. Те о EL ЖУ - 
O 窗 代号 及 洞口 尺寸 а 
(2) 门窗 套 展开 宽度 Ф макт 
G) MAZEE, WKE O ЗИН е 
010808005 | 石材 门窗 套 | >， 一 (3) 基层 抹 灰 
ан (A) 面 层 销 贴 
(4) 面 层 材料 品种 、 规 格 (5) 线条 安装 
(5) 线条 品种 、 规 格 = 
(1) 以 楼 计量 , 按 设 
(1) 门窗 代号 及 洞口 尺寸 w。| 计 图 示 数 量 计 算 
010808006 | 门窗 木 贴 脸 |(2) 贴 脸 板 宽 度 2 | 以 量 , 按 设 | 安装 
(3) 防护 材料 种 类 计 图 示 尺 寸 以 延长 
米 计 算 
(1) 以 楼 计量 , 按 设 
计 图 示 数 量 计算 
apy D 以 平方 米 计量 ， 
жап о aao | GD 楼 unuta ја) mapa 
010808007 窗 套 lO 门窗 套 材料 品种 、 (2) m° | 展开 面积 计算 (2) 立 盘 制作、 安装 








规格 








(3) 以 米 计 
设计 

图 示 中 心 以 延长 米 
计算 


量 ， 按 





(3) 板 安装 
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“О s s a aasan 


以 楼 计量 ， 项 目 特征 必须 描述 洞口 尺寸 、 门 窗 套 展开 宽度 . 
以 平方 米 计量 ， 项 目 特征 可 不 描述 洞口 尺寸 、 门 窗 套 展开 宽度 。 





以 米 计 量 ， 项 目 特征 必须 描述 门窗 套 展 开 宽度 、 简 子 板 及 贴 脸 宽度 。 
木门 窗 套 适 用 于 单独 门窗 套 的 制作 、 安 装 


(9) 窗台 板 包括 木 窗台 板 、 铝 塑 窗台 板 、 金 属 窗台 板 、 石 材 窗台 板 。 其 清单 项 目 设置 





及 工程 量 计算 规则 见 表 4-102 。 
表 4-102 窗台 板 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 RTE 工作 内 容 
< 
010809001 | жй» [O 基层 材料 种 类 NS (D 基层 清理 
010809002 | EMAAR O 窗台 面板 材质 、 规 (2) 基层 制作 、 
О | йе O 窗台 板 制作 、 安 装 
010809003 | 金属 窗台 板 | (3) 防护 材料 种 类 A 按 设计 图 示 尺 寸 (O 而 防护 材料 
таттуу 以 展开 面积 计算 

他 ot ER E а aeaa 

010809004 | 石材 窗台 板 | 配合 А ГР Ë D 抹 找 平 层 
页 、 ` 
с O 窗台 板 制 作 、 安 装 





(10) Gi. 6 


窗帘 轨 。 И 


工程 量 计 





轨 包 括 窗帘 


Жр 4-103。 








饰 面 夹板 、 塑 料 窗帘 念 、 


表 4-103 ”窗帘 盒 、 窗 帘 轨 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 





铝 合金 窗帘 盒 、 








项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
Рт" (1) 以 米 计量 , 按 设计 图 示 
ник шш [eruka | оа, zam 
010810001 窗帘 po (2) 以 平方 米 计量 ， 按 图 D 安装 
示 尺 寸 以 成 活 后 展开 面 
积 计算 
010810002 | KARE 
010810003 олио (1) 窗帘 盒 材质 、 规 格 
Кышы 2) 防护 材料 种 类 а) 制作 、 运 输 、 
铝 合 金 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 | WA 
010810004 аа В 安装 
iik ш о) 刷 防 护 材料 
(1) 窗帘 轨 材 质 、 规 格 
010810005 | ”窗帘 轨 |D 轨 的 数量 
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(3) 防护 材料 种 类 








OAOD Ore 
窗帘 若是 双 层 ， 项 目 特征 必须 描述 每 层 材质 。 
窗帘 以 米 计量 ， 项 目 特征 必须 描述 窗帘 高 度 和 宽 。 


CT 





4.9 屋面 及 防水 工程 


4.9.1 概述 


屋面 获 盖 在 房屋 的 最 外 层 ， 直 接 与 外 界 接触 ， 其 作用 是 抗 十 、 雪 、 风 、 雹 等 的 侵袭 ， 
必须 具有 保温 、 隔 热 、 防 水 等 性 能 。 屋 面 工 程 由 屋面 结构 层 、 ~ 屋面 防水 





















































层 、 屋 面 保护 层 等 四 部 分 组 成 。 

L 屋面 的 分 类 

屋面 一 般 按 其 坡度 的 不 同 分 为 坡 屋面 和 平 

人 屋面 。 根 据 层面 防水 材料 可 分 为 瓦屋 面 、 理 

屋面 、 卷 材 防水 屋面 、 涂 膜 防水 屋面 和 刚性 座 
т аятпен Е ТЫЛЗЕ ве, ЛЫ в, 

ШШК, УА ТЕСТЯ 潮 工 程 四 大 项 。 


Э; 屋面 坡度 的 表示 方法 1 

录 面 坡度 ( 即 屋面 和 A FE) 有 三 ng 
(1) 用 屋面 的 启 顶 的 跨度 之 上 EK): BI H/L 
(2) MERA 屋顶 的 半 跨 度 изне), ш г=2Н. 
(з) ШЙ ЁН) ЖРТ ЖЕЛИ Ө ЁЛ 


| i 


图 4.44 ”层面 坡度 的 表示 方法 
492 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 相 关 规 定 


(Т) 型 材 屋面 、 阳 光板 屋面 、 玻 璃 钢 屋面 的 柱 、 梁 、 屋 架 ， 按 金属 结构 工程 、 木 结构 
工程 中 相关 项 目 编码 列 项 。 











R: 根据 使 用 功能 可 分 上 人 和 不 上 
”阳光 板 屋面 、 玻璃 钢 屋 面 、 膜 结构 











BG 































































































(2) 屋面 找平 层 按 楼 地 面 装饰 工程 中 平面 砂浆 找平 层 项 目 编码 列 项 。 

(3) 屋面 防水 搭 接 及 附加 层 用 量 不 另行 计算 ， 在 综合 单价 中 考虑 。 

(4) 屋面 保温 找 坡 层 按 保温 、 隔 热 、 防 腐 工 程 中 保温 隔 热 屋面 项 目 编码 列 项 。 
(5) 南面 防水 搭 接 及 附加 层 用量 不 另行 计算 ， 在 综合 单价 中 考虑 。 

(6) 墙 面 找平 层 按 墙 、 柱 面 装饰 与 隔断 工程 中 立 面 砂 浆 找平 层 项 目 编码 列 项 。 
(7) 楼 (地 ) 面 防水 找平 层 按 楼 地 面 装 饰 工程 中 平面 砂浆 找平 层 项 目 编码 列 项 。 


























(8) 楼 (地 ) 面 防水 搭 接 及 附加 层 用 量 不 另行 计算 ， 在 综合 单价 中 考虑 。 
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4.9.3 工程 量 计算 及 应 用 案例 
1. 瓦 、 型 材 屋面 


单 Nt 





瓦 、 型 材 屋面 及 其 他 屋面 包括 瓦 
屋面 等 五 项 内 容 ， 其 清单 项 目 设置 及 





屋面 、 型 材 屋面 、 
工程 量 计算 规则 见 


阳光 板 层面、 玻璃 钢 屋 面 、 膜 结构 
表 4-104。 


表 4-104 瓦 、 型 材 及 其 他 屋面 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规 则 


项 目 编码 | 项 目 名 称 


010901001 瓦屋 面 
“U SO) жине 


(D 型 材 品种 、 
010901002 | 型 材 屋面 


品 
010901004 | 玻璃 钢 屋面 |(3) 玻璃 钢 固定 
(4) Е, МАЕ 





(1) 膜 布 品 
(2) 支柱 (网 架 ) 钢 材 品种 、 
规格 

(3) 钢丝 绳 品种 、 


010901005 | 膜 结构 屋面 


(4) 锚固 基 座 做 





NO (1) 玻璃 钢 品种 、 
入 (2) 骨架 材料 上 


(D 瓦 品种 、 规 格 


的 配合 





规格 


(3) KE KAEA ESK 


(1) 阳光 板 品种 sc 
O) пе к 
阳光 板 屋面 
010901003 | 阳光 板 屋面 з БЕНЕН Ж 
кі: хон 


МТ 
方式 
材料 种 类 


(5) 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 


、 规 格 


规格 
法 


(5) 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 


工程 量 计算 规则 


按 设 计 图 示 尺 寸 以 


斜面 不 扣 
КО» ~ А 


А ` ла. 小 气 
p 


` J SE i ТИТ 
积 ， 小 气 窗 的 出 检 
部 分 不 增加 面积 


按 设 计 图 示 尺 寸 以 
斜面 积 计算 。 

不 扣除 屋面 面积 
< 0.3m° 孔洞 所 占 
面积 


按 设计 图 示 尺寸 以 
需要 覆盖 的 水 平 投 
影 面积 计算 


工程 内 容 


(D 砂浆 制作 、 运 
输 、 摊 铺 、 养 护 


(2) ZE, (ЕР 





(2) 屋面 型 材 安装 
(3) tst, ЯЕ 
(1) 骨架 制作 、 运 
СЕ 刷 防 护 
材料 、 油 漆 

(2) 阳光 板 安装 


Ж 


(3) 96, ЯЕ 





(1) 骨架 制作 、 运 
输 、 安 装 、 刷 防护 
材料 、 油 漆 

(2) 玻璃 钢 制作 、 





(3) Hst, КАЕ 








(2) 支柱 рои 
作 、 安 装 

(3) 膜 布 安装 

(4) 穿 钢 丝 绳 、 锚 
头 锚固 
(5) 锚固 基 座 挖 
土 、 回 填 

(6) 刷 防护 材料 ， 








注 : 瓦屋 面 若是 在 木 基 层 上 铺 瓦 , 项 目 特征 不 必 描 述 粘 结 层 砂浆 的 配合 比 ， 瓦 屋面 铺 防 水 层 按 屋面 防水 及 


其 他 中 相关 项 目 编码 列 项 。 
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ЕСПЧ О О О с 


зидана ЕЖЕ жон, ИХ 5 


Ten 


2. 屋面 防水 及 其 他 


屋面 防水 及 其 他 包括 屋面 卷 材 防水 、 屋 面 涂 膜 防水 、 屋 面 刚 性 防水 、 屋 面 排水 管 、 屋 








面 排 ( 透 ) 气 管 、 屋 面 ( 亡 、 阳 台 ) 汇 ( 吐 ) 水 管 、 屋 面 天 沟 、 檐 沟 、 屋 面 变 形 缝 等 八 项 内 容 。 其 


清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-105。 





项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 

(1) 卷 材 品种 、 规 格 、 厚 度 
(2) 防水 层 数 
(3) 防水 层 做 法 


屋面 卷 材 


010902001 
防水 


010902002 





Шиш, жю K 
(3) 增强 材料 种 类 


Ы р ҮҮ x 


(1) 刚性 层 厚度 
ыыы. | Q) 混凝土 种 类 
010902003 кы (3) 混凝土 强度 等 级 
| 陈锋 材料 种 类 
(5) 钢筋 规格 、 型 号 


表 4-105 ”屋面 防水 及 其 他 工程 量 清单 项 目 设置 及 各 
KA 


计算 规则 



















计算 规则 


[入 设计 图 示 尺 寸 以 面积 


计算 
(D 斜 屋 项 (不 包括 平 屋 
i 计算 ， 


у АН. 
道 、 屋 面 
小 气 窗 和 斜 沟 所 占 面积 
(3) 屋面 的 女儿 墙 、 伸 
缩 颖 和 天 窗 等 处 的 弯 
起 部 分 ， 并 入 屋面 工程 


F. 
里 





按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 
ИЯ. АЧУ ЕЛЯ, 
风 帽 底座、 风 道 等 所 占 
面积 





工程 内 容 


(1) 基层 处 理 
(2) 刷 底 油 

(3) 铺 油 秸 卷 材 、 
接 终 


(1) 基层 处 理 

(2) 刷 基 层 处 理 剂 
(3) 铺 布 、 喷 涂 防 
水 层 









(1) 基层 处 理 
(2) 混凝土 制作 、 
运输 、 铺 筑 、 养 护 
(3) 钢筋 制 安 





(1) 排水 管 品种 、 规 格 
屋面 


010902004 规格 
(3) 接 缝 、 嵌 颖 材料 种 类 
(4) 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 


排水 管 

















(2) 雨水 斗 、 山 墙 出 水 口 品种 、 


按 设 计 图 示 尺寸 以 长 
度 计算 。 如 设计 未 标注 
尺寸 ,以 榴 口 至 设计 室 
外 散 水 上 表面 垂直 距 
离 计算 








(1) 排水 管 及 配 
件 安装 、 固 定 
(2) 雨水 斗 、 山 墙 
出 水 口 、 雨 水 算 子 
安装 

(3) 258. ЗЕ 
(4) 刷 漆 
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续 表 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 材料 品 O 10 5 
D BERRIE 配件 安装 、 固 定 
屋面 排 i 按 设 计 图 示 尺寸 以 长 度 |(2) 铁 件 制 作 、 
010902005 opat (з) 宽度 、 坡 度 计算 аа 
| вав, ЕМЕ т кк 
(5) 防护 材料 种 类 а) ВЖ 
屋面 ( 廊 (D) 吐 水 管 品种 、 规 格 (D 水 管 及 配件 
ЭШЕТ Мру кав, ЕЗЕН . m” 安装 、 固 定 
010902006 | HI); H ў 量 计算 
пок |® КТЕ Z O) Hst, IRA 
Да) e А (3) 刷 漆 
(1) 天 沟 材 料 铺设 
010902007 屋面 天 |0) 材料 品种 、 规 格 计 图 示 尺 寸 以 展开 | (2) 天 沟 配件 安装 
Йу. Ma |(2) 接 缝 、 媒 缝 材料 种 类 ия (3) ИЕ, ЯЕ 
г) (4) 而 防护 材料 
\, (1) 清 经 
(1) KERER (2) 填塞 防水 材料 
屋面 变 |(2) k Ж " (3) 止 水 带 安装 
у -图 示 以 长 度 计算 
0109020081 еа огай } 图 示 以 长 度 计算 (4) 盖 颖 制作 、 
4) 防护 材料 种 类 安装 
< xx (5) 而 防护 材料 
注 : БИШИРЕ БИЙ, JR HEMER DIR. 


3. 墙 面 防水 、 防 潮 


墙 面 防水 、 防 潮 包括 墙 面 卷 材 防水 、 墙 面 涂 膜 防 水 、 载 面 砂浆 防水 (防潮 )、 墙 面 变 形 





颖 四 项 内 容 。 其 清单 项 


设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-106。 


表 4-106 墙 面 防水 、 防 潮 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 











项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 卷 材 品 种 、 规 格 、 (1) 基层 处 理 
0109603001 墙 面 卷 材 | 厚度 (0) 刷 粘 结 齐 
防水 р) 防水 层 数 ws 一 |O 铺 防 水 卷 材 
(3) 防水 层 做 法 жаш. ТШШ үк ү 
mamam [© 防水 膜 品 种 си 
010903002 ы. (2) 涂 膜 厚度 、 遍 数 u нене ени 
(3) 增强 材料 种 类 
水 层 
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项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 基层 处 理 
,| A о) 挂 钢丝 网 片 
Е 
010903003 ан D 砂浆 厚度 、 配 合 比 (G) 设置 分 格 颖 
тм) Г; езе (4) 砂浆 制作 、 运 
ПЕТИР: 
(1) ЗЕН 
ooog | ЖП [O КАННА 按 设计 图 示 以 长 度 
лае |(3) ЫН 计算 б р. у 
ао Ё, (5) 刷 防 护 材料 


注 : 墙 面 变形 缝 ， 若 做 双 面 ， 


4. 楼 (地 ) 面 防水 、 
楼 (地 ) 面 防水 、 防 潮 包括 楼 (地 ) 面 卷 材 防 
潮 )、 楼 (地 ) 面 变形 颖 四 项 内 容 。 
表 4-107 ”楼 (地 ) 面 防水 六 防潮 








I 程 量 乘 系 数 2。 


防潮 








其 清单 本 及 工程 量 
< 








РИА 楼 (地 ) 面 砂浆 防水 ( 防 
计算 规则 见 表 4-107。 


程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 





项 目 编码 | 项 目 名 称 ЖЕМЕ | 计量 单位 AAR AAN 工程 内 容 
| E h. H т a жайт 
010904001 коюш DKE ) (1) 楼 (地 ) 面 防水 : 按 ин Б 
水 л 5р asa ТЕЗУ КАЕМ 
КЎ (3) 防水 层 做 法 E 增 净空 面积 计 “| ран iat 
(4) 反 边 高 度 算 ， 扣 除 凸 出 地 面 的 
(Т) 防水 膜 品种 构筑 物 、 设 备 基础 等 |(1) 基层 处 理 
йан 楼 (地 ) 面 涂 |D 涂 膜 厚度 、 遍 数 所 占 面积 ， 不 扣除 间 | (2) 而 基层 处 理 剂 
膜 防水 “|(3) 增强 材料 种 类 壁 墙 及 单个 面积 < з) 铺 布 、 喷 涂 防 
(4) 反 边 高 度 0.3m? FE, He, JAKIA | 水 层 
孔洞 所 占 面积 
кошуш | © 防水 层 做 法 © 楼 (地 ) 面 防水 反 边 (1) 基层 处 理 
010904003 жж) (2) 砂浆 厚度 、 配 合 比 Tsao 算 作 地 (2) 砂浆 制作 、 运 
I (3) 反 边 高 度 面 防水 ， 反 边 高 度 > i ea 
300mm 算 作 墙 面 防水 
(1) 清 颖 
(1) 霸 缝 材料 种 类 РТИ 
Di0o04004 PODA O ИННА 按 设计 图 示 以 长 度 к зш 
J |O 盖 颖 材料 计算 Р 
(4) 防护 材料 种 类 у ыан 
(5) 刷 防护 材料 














143 SSSSSSSS 





建筑 与 装 亿 工程 工程 量 清音 МУМ 
e ° 





4.10 кш, RR, МИТЕ 


4.10.1 概述 
保温 、 隔 热 、 防 腐 工程 包括 保温 、 隔 热 、 防 腐 面 层 、 其 他 防腐 ， 共 三 节 16 个 项 目 。 保 
温 层 是 指 为 使 室内 温度 不 至 散失 过 快 ， 而 在 各 基层 上 (楼 板 、 墙 体 等 ) 设 置 的 起 保温 作用 的 
构造 层 ， 隔 热 层 是 指 减 少 地面 、 墙 体 导热 性 的 构造 层 。 防 腐 工程 适用 于 对 房屋 有 特殊 要 求 
的 工程 ， 多 用 于 特殊 的 工业 项 目 ， 民 用 用 建筑 应 用 较 少 。 
4.10.2 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 相 关 规 定 

a) P ея t 层 按 楼 地 面 工 程 
中 平面 砂浆 找平 层 或 堵 、 柱 面 装饰 与 隔断 、 幕 墙 工程 中 焉 层 项 目 编码 列 项 。 
(2) 108 8, \ 应 š 


: 温 隔 热 工程 量 
(3) 池 模 保温 隔 热 应 按 其 他 保温 隔 热 项 目 编 
(4) 保温 隔 热 方式 ， 指 内 保 Rs 外 保温 、， 

зн ү: а 天 


(5) 保温 柱 、 梁 适用 于 不 与 墙 иң йй. 
4.10.3 工程 量 计算 及 应 用 案例 кы 






























































































1. 保温 、 隔 热 
保温 隔 热 包括 保温 隔 热 о, fam ААТА. (НЕЕ, Ж, (ШШЕ 
ШИНА ЛЕН „ бый. е ЗЫП BF ВЕНЕ: 4-108. 
Аа ЧЫ JH ЖЕМЕ б, 应 注意 ， (DD 屋面 保温 隔 热 层 上 的 
йж no 项 目 单独 列 项 。 рна В) 热 板 与 砖 墩 分 别 按 混凝土 及 
钢筋 混 凝 土 工 各 和 砌 筑 工程 相关 项 目 编码 列 项 。(3) 屋 面 保温 隔 热 的 找 坡 、 隔 气 层 应 包含 在 
妥 价 内 ， 如 果 屋 面 防水 层 项 目 包括 找 坡 ， 屋 面 保温 隔 热 不 再 计算 ， 以 免 重复 。 
保温 隔 热天 棚 项 目 适用 于 各 种 材料 的 ешн 温 隔 热天 棚 。 
保温 隔 热 墙 项 目 适用 与 工业 与 民用 建筑 物 外 墙 保温 隔 热 工程 。 应 注意 ， (D) 外 墙 
内 保温 和 外 保温 的 面 层 应 包括 在 报价 内 ， шн сук рд O) 
外 墙 内 保温 的 内 墙 保温 踢 脚 线 应 包括 在 报价 内 。(3) 外 墙 外 保温 、 内 保温 、 内 墙 保温 的 基层 
抹 灰 或 刊 肤 子 应 包括 在 报价 内 。 












































表 4-108 保温 、 隔 热 工程 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规则 








项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 Ий | 工程 量 计算 规则 “| rena 
温 隔 热 材料 品 аа; 
ҮТҮЕ үт 
muma | ЖЕ 积 计算 。 扣 除 面积 |O КИЮ 
011001001 = O 隔 气 层 材料 品种 、 厚度 | m° (3) 铺 粘 保温 层 


屋面 Киа > 0.3m FLZ б. 
面积 





(D tü. MODD 
护 材料 
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项 目 编码 


项 目 名 称 


PARN 


项 目 特征 


房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 






“ЭЭЭ 





工程 量 计算 规则 





011001002 


保温 隔 热 
ХЮ 


(D 保温 隔 热 面 层 材料 品 
种 、 规 格 、 性 能 

(2) 保温 隔 热 材料 品种 、 规 
格 及 厚度 

(3) 粘 结 材料 种 类 及 做 法 
(4) 防护 材料 种 类 及 做 法 







按 设计 图 示 尺 寸 以 面 
积 计算 。 扣 除 面积 

> 03т?&,‚ Ж, JL 
洞 所 占 面积 ， 与 天 棚 
相连 的 梁 按 展开 面积 
计算 ， 并 入 天 棚 工程 
量 内 





011001003 


011001004 


保温 隔 热 墙 


保温 柱 、 梁 





a) f нес 


(1) 保温 隔 热 部 位 
(2) 保温 隔 热 材料 品种 、 规 








КТИ 
АГ F 入 保 
КУ 


按 设计 图 示 尺寸 以 面 


Е BRITEN 
E LAM >0.3m2 
bg Да 


























按 设计 图 示 尺 寸 以 面 
积 计算 
(1) 柱 按 设 计 图 示 柱 
断面 保温 层 中 心 线 展 
外 长 度 乘 保温 层 高 度 
# кы 





计 图 RR 
中 心 线 展 
保温 层 长 度 





以 面积 计算 
按 设 计 图 示 尺 寸 以 面 
积 计算 。 扣 除 面积 > 





职 |(9) 铺 、 


(D 基层 清理 

(2) 刷 界 面 剂 

(3) 安装 龙骨 

(4) 填 贴 保温 材料 
(5) 保温 板 安装 
(6) 粘贴 面 层 

(7) 铺设 增强 格 
М, Wu. Bizk 
砂浆 面 层 

(8) ЯЕ 
刷 ( 喷 ) 防 
护 材料 





(1) 基层 清理 













RA 
GA | 格 、 厚 度 Oam, Ж. 孔洞 所 |(2 МНИ 
011001005 т Af Elo ge (3) 铺 粘 保温 层 
地 面 (3) 隔 气 层 材料 品种 、 厚度 占 面积 。 i (4) 90. ЖООБ 
(4) 粘 结 材料 种 类 、 做 法 BEN, ЙРТ i 
(5) 防护 材料 种 类 、 做 法 口 部 分 不 增加 面积 
(D) 基层 清理 
温 隔 热 部 位 
ЖЕШ п (2) 刷 界面 剂 
ынан (3) 安装 龙骨 
(4) 填 贴 保温 材料 
{ШЇ | д д ууу = y К 
pawa НИНЕ 按 设计 图 示 尺 寸 以 展 | (5) 保温 板 安装 
плив 开 面 积 计算 。 扣 除 面 |(6) 粘贴 面 层 
011001006 | 其 他 保温 隔 热 |(5) 保温 隔 热 材料 品种 、 规 `: Ф | 





格 及 厚度 
(6) 粘 结 材料 种 类 及 法 

(7) 增强 网 及 抗 裂 防水 砂 
KHK 








(8) 防护 材料 种 类 及 做 法 












积 >0.3m2 和 孔洞 及 占 
位 面积 。 





(7) 铺设 增强 格 
网 、 抹 抗 裂 防水 砂 
(8) iká 

(9) 铺 、 刷 ( 喷 ) 防 
护 材料 
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2. 防腐 面 层 


防腐 面 层 包括 防腐 混凝土 面 层 、 防 腐 砂 浆 面 
氯 乙烯 板 面 层 、 块 料 防腐 面 层 和 池 、 覃 块 料 防腐 面 层 七 个 项 目 。 防 腐 面 层 





置 及 工程 











量 计 算 规 则 见 表 4-109。 


层 、 防 腐 胶泥 面 层 、 玻 璃 





钢 防 腐 面 层 、 聚 














工程 清单 项 目 设 








防腐 混凝土 面 层 、 防 腐 砂浆 面 层 、 防 腐 胶 泥 面 层 项 目 适 用 于 平面 或 立 面 的 水 玻璃 混 凝 


土 、 水 玻璃 砂浆 、 水 玻璃 胶泥 、 沥 青 混 凝 土 、 沥 青 砂 浆 、 沥 青 胶 泥 、 
以 及 聚合 


ФУН 








混凝土 、 砂 浆 、 胶 泥 的 材料 种 类 ， 如 水 玻璃 混凝土 、 沥 青 混 凝 土 等 。 














树脂 砂浆 、 树 脂 胶泥 、 
物 水 泥 砂浆 等 防腐 工程 。 应 注意 : 因 不 同 防腐 材料 价格 上 存在 差异 ， 清 单项 目 中 





玻璃 钢 防腐 面 层 项 目 适用 于 树脂 胶 料 与 增强 材料 复合 塑 制 而 成 的 玻璃 钢 防腐 。 应 注意 : 


聚 毛 乙 焕 板 面 层 项 目 适用 于 地 面 、 雯 面 
Mob 
料 的 烙 贴 部 位 、 防 腐蚀 材料 的 规格 、 品 种 。 池 、 


可 池 底 入 


01100200 


011002002 


011002003 


011002004 (3) 贴 布 材料 的 种 类 、 


























| 防腐 面 层 项 目 适用 于 楼 地 面 的 各 类 块 料 防腐 








0 池 辟 分别 列 项 。 
表 4-109 防腐 面 层 





ТТТ 
面 层 厚 度 
砂浆 、 胶 泥 种 类 、 
面 的 构筑 物 、 
(D 防腐 部 位 
(2) 面 层 厚度 
(3) 胶泥 种 类 、 配 合 比 


防腐 胶泥 
面 层 






不 增加 面积 





(D 防腐 部 位 


(2) 玻璃 钢 种 类 
е 洞 、 梁 所 占 面 
层 数 

(4) 面 层 材料 品种 





011002005 
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(1) 防腐 部 位 
KALK |(2) 面 层 材料 品种 、 
板 面 层 | 厚度 

(3) 粘 结 材料 种 类 











按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 
(1) 平面 防腐 :扣除 凸 出 地 


及 面积 >0.3m2 孔 洞 
ЖЛ ШЙ, 门洞 、 
暖气 包 模 、 壁 合 的 开口 部 分 


(2) 立 面 防腐 : 扣除 门 、 窗 、 
洞口 以 及 面积 о 孔 


洞口 侧 壁 、 м 部 分 按 展 
开 面 积 并 入 墙 面积 内 。 


设备 基础 等 以 
柱 、 
空间 、 








‚їй. 








(U 项 目 名 称 应 描述 构成 玻璃 钢 、 树 脂 和 增强 材料 名 称 。 ы 平面 。 














清理 
(02) жы 稀 胶 泥 
(3) 混凝土 制作 、 

























运输 、 摊 铺 、 养 护 





(2) 基层 ани 
(3) 砂浆 制作 、 


输 、 摊 铺 、 Py 





(2) 胶泥 调制 、 摊 
铺 


(1) 基层 清理 


0) ш, ñi 
ит 

(3) 胶 浆 配制 、 
йй 

(4) ий, йй 
面 层 


(1) 基层 清理 


(2) 配料 、 涂 胶 
з) Ж 
铺设 














项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计 算 规 则 工程 内 容 
(D 防腐 部 位 (1) 基层 清理 
бїйїр 块 料 防腐 |(2) 块 料 品种 、 规 格 (2) 铺 贴 块 料 
面 层 |G) 粘 结 材料 种 类 (3) 胶泥 调制 、 

(4) 勾 颖 材料 种 类 Ар 

ЫТЫ, К. 

и тек (D 基层 清理 
їй, БЫ ы 去 设 计 图 示 尺 寸 以 展开 面 ы 
ТТЕ 池 、 槽 块 料 о) 块 料 品种 、 规 格 按 设 计 图 示 尺 寸 以 展开 面 “|(2) 铺 贴 块 料 





防腐 面 层 





(3) 粘 结 材料 种 类 н 


(4) 勾 颖 材料 种 类 








注 : 防腐 踢 脚 线 ， 应 按 楼 地 面 装饰 工程 中 踢 脚 线 项 目 编码 列 项 


3. 其 他 防腐 
其 他 防腐 包括 隔 


设置 


及 工程 


F. 
里 


计算 规 


Ne 


离 层 、 砌 筑 沥 青 浸 渍 砖 
则 见 表 4-110。 > 
















半 控 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 
ATD 平面 防腐 :扣除 凸 出 地 
面 的 构筑 物 、 设 备 基础 等 以 
及 面积 >0.3m TL]. FE. Ж 








(3) 胶泥 调制 、 
勾 颖 


Ан :个 项 目 。 其 他 防腐 工程 清单 项 目 


(1) 基层 清理 、 






























所 占 面积 ， 门 洞 、 空 图 、 暖 | 刷 油 
4 1 气 包 档 、 壁 使 的 开口 部 分 不 |(2) 者 沥青 
011003001. 82 |, 法 增加 面积 (3) 胶泥 调制 
(4) 粘贴 材料 种 类 (2) 立 面 防腐 : 扣除 门 、 窗 、|(4) 隔离 层 铺 
洞口 以 及 面积 >0.3m2 孔洞 、| 设 
梁 所 占 面 积 ， 门 、 窗 、 洞 口 
侧 壁 、 夫 突出 部 分 按 展开 面 
职 并 入 墙 面积 内 
(1) 砌 筑 部 位 (1) 基层 清理 
砌 筑 沥青 | (2) 浸渍 砖 规格 ‚л: ыыы |) 胶泥 调制 
011003002 | 浸渍 夸 “|G) 胶泥 种 类 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 (3) 浸渍 夸 铺 
(4) 浸渍 砖 砌 法 w 
按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 
(1) 平面 防腐 ， 扣除 凸 出 地 
(1) 涂 刷 部 位 面 的 构筑 物 、 设 备 基础 等 以 
2) 基层 材料 类 型 面积 > 之 0.3m FL, tE, E сы 
011003003 | 防腐 涂料 (2) AMF 














(2) 立 面 防腐 : 扣除 门 、 窗 、 
洞口 以 及 面积 >0.3m? 孔洞 、 
梁 所 占 面积 ， 门 、 窗 、 润 口 
WEE, RREA 


(4) 涂料 品种 、 刷 涂 





积 并 入 墙 面积 内 





(3) 刷 涂料 
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写 建 筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 NNN 
* ° ° ° е ° ° ° ° ШЕИ 


С PPE 


试 编制 图 4.45 所 示 屋 面 工程 的 工程 量 清单 。 
屋面 做 法 : 

(1) 15mm Ẹ 1 : 2.5 水 泥 砂浆 找平 层 ; 

(2) 冷 底子 油 二 道 ， 一 秆 二 油 隔 汽 层 ; 

(3) 干 铺 炉 渣 ， 最 薄 处 厚度 为 30mm; 

(4) 60mm 厚 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 板 ; 

(5) 20mm 厚 1 : 3 水 泥 砂 浆 找平 层 ; 

(6) SBS 改 性 沥青 防水 卷 材 。 










SS 
SN 





SSj 


NSS 








SSSE 





WTE 
YE 


Ж. (1) 找平 层 
S 一 屋顶 水 平 投影 面积 
一 (30 十 0.005X2)X(20 十 0.005X2) 王 600.50(m2) 
(2) 保温 隔 热 屋面 
5S 二 屋顶 水 平 投影 面积 
30.01 X 20.01 =600.50(m°) 
(3) 找平 层 
3 一 屋顶 水 平 投影 面积 十 女儿 墙 弯 起 部 分 面积 
一 (30 十 0.005X2)X(20 十 0.005X2) 十 (30 十 0.005X2 十 20 十 0.005X2)X2X0.25 
=30.01 X 20.01 + 100.04X 0.25 =625.51(т?) 
(4) 屋面 卷 材 防水 
S 一 屋顶 水 平 投影 面积 十 女儿 墙 弯 起 部 分 面积 
一 (30 十 0.005X2)X(20 十 0.005X2) 十 (30 十 0.005X2 十 20 十 0.005X2)X2X0.25 
=30.01 X20.01+100.04X0.25=625.51(m’) 
该 屋面 工程 工程 量 清单 见 表 4-11. 
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R411 屋面 工程 工程 量 清单 


чо + 


项 目 编码 |А 


项 目 特征 综合 单价 | 合 价 





1 | 0111010060001 |. 





Е |15тт 厚 
1:2.5 水 泥 砂浆 找平 层 





N 


011001006002 


平面 砂浆 | 20mm 厚 
找平 层 “|1 : 3 水 泥 砂浆 找平 层 ; 





冷 底子 让 


N 


011001001001 š 
屋面 30mm; 


屋面 卷 材 


з | 010702001001 
防水 











4.11.1 概述 


保温 隔 热 | 层 ， 干 铺 炉 渣 ， 最 薄 处 厚度 为 





由 二 道 ， 一 息 二 油 隔 汽 


60mm 厚 聚 茶 乙 烯 泡沫 








地 面 工 Еи 使 有 онь. 1462 < 层 地 面 和 楼 层 楼 面 ， 对 于 地 面 





的 承载 能 力 、 抗 渗 漏 能 РЕ 
艺术 效果 有 较 高 的 要 求 。 建筑 地 面 


是 直接 承受 各 > 用 的 
ШЕЙ ЕИ» 面 层 以 下 至 基 
由 哪些 构造 层 组 成 ， 应 由 设计 和 地 









、 耐 腐蚀 性 、 意 、 平 整 度 等 指标 以 及 色泽 、 图 案 等 
ШШЕ М АЯ Kal 分 组 成， 面 层 是 地 面 的 最 上 层 ， 也 
KESA 体面 层 主 要 有 水 泥 砂浆 面 层 、 水 麻石 面 层 

二 或 起 你 的 各 构造 层 通称 为 基层 。 每 一 工 азд 
面 施工 工艺 所 决定 。 常 见 的 有 热 层 、 找 平 有 时 ， 





为 满足 地 面 不 同 功能 的 要 求 , 还 会 增加 填充 层 、 隔离 层 或 防潮 层 等 构造 层 , 如 图 4.46 所 示 。 


水 泥 砂浆 楼 地 面 如 图 4.47。 











图 4.46 ”地 面 构造 


1 一 面 层 ;2 一 找平 层 ;3 一 构造 层 ; 
4—44: 5 一 素 土 夯实 














_20mm 厚 1:2~2.5 水 泥 侯 浆 面 层 -20mm 厚 1:2 一 2.5 水 泥 砂浆 面 层 


| 迷 水 泥浆 结合 层 素 水 泥浆 结合 

|-50mm 厚 C10 混 凝 土 垫 层 50~70mm 厚 水 泥 炉 渣 块 层 
上 -100mm 厚 你 土 垫 层 素 水 泥浆 结合 层 

| 素 土 夯实 钢筋 混凝土 楼 板 








(а) 水 泥 侯 浆 地 面 (b) JK tpi R Bi 


图 4.47 水 泥 砂浆 地 面 
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找平 层 一 般 用 砂浆 或 细 石 混凝土 ， 厚 度 在 20mm 左右 时 ， 一 般 用 水 泥 砂浆 。 如 果 超 过 
30mm， 宜 用 细 石 混凝土 。 找 平 层 实际 上 是 面 层 与 基层 之 间 的 过 渡 层 。 通 常 ， 基 层 平 整 度 不 
够 好 、 标 高 控制 得 不 好 或 地 面 有 一 定 的 坡度 要 求 ， 找 平 层 实际 上 是 为 了 按 设 计 找 坡 ， 这 些 
情况 才 必须 做 找平 层 。 
面 层 是 装饰 层 ， 要 有 一 定 的 厚度 ， 作 为 直接 承受 磨损 的 部 位 ， 也 应 具有 一 定 的 强度 。 
如 水 泥 砂 浆 面 层 厚度 不 应 小 于 20mm， 太 薄 容易 开裂 。 
石材 、 陶 次 类 面 层 地 面 ， 是 指 以 大 理 石和 花 岗 石 板 、 陶 瓷 地 砖 、 陶 瓷 锦 砖 、 包 砖 、 水 
泥 砖 以 及 预制 水 磨 石板 等 块 体 材料 铺 砌 的 地 面 ， 这 些 面 层 称 之 为 块 料 面 层 。 其 特点 是 面 层 
材料 的 花色 品种 多 、 规 格 全 ， 能 满足 不 同 部 位 的 地 面 装饰 ， 并 且 经 久 耐用 ， 易 于 保持 清洁 。 
但 同时 ， 它 也 具有 造价 偏 高 ， 工 作 效率 不 高 的 缺点 。 这 类 地 面 属于 刚性 地 面 ， 不 具备 弹性 、 
保温 、 消 声 等 性 能 。 其 构造 做 法 以 石材 地 面 为 例 ， 如 图 












































































































































ЖИЕ 
dz 30mm, 
тнт Prun ЖЖ Ја Г э, 
Сй: йин 

| 钢筋 混凝土 楼 板 












Ж} ZS агаад аа 
Е х ES 人 санах оф 
Ф 地 面 构造 

4.11.2 (P ы жый 

(1) 现 浇 水 磨 石 楼 地 面 的 特征 描述 中 ， 石 子 种 类 、 颜 色 指 面 层 可 用 水 泥 白石 子 浆 或 白 
水 泥 彩 色 石 子 浆 等 构成 。 

(2) 块 料 楼 地 面 的 特征 描述 中 ， 媒 缝 材料 种 类 指 ， 为 防止 因 温度 变化 而 产生 不 规则 裂 
纹 ， 水 磨 石 地 面 可 用 玻璃 条 或 铜 条 分 格 。 

(3) 块 料 楼 地 面 的 特征 描述 中 ， 防 护 材料 是 指 耐酸 、 耐 碱 、 耐 臭氧 、 耐 老化 、 防 火 、 
防 油 渗 等 材料 。 

(4)“ 零 星 装 饰 ”项 目 ， 适 用 于 小 便 池 、 蹲 位 、 池 槽 、 楼 梯 和 台阶 的 牵 边 和 侧面 装饰 、 
0. 5т? 以 内 少量 分 散 的 楼 地 面 装修 等 。 
4.11.3 工程 量 计算 及 应 用 案例 


楼 地 面 工程 主要 包括 : 整体 面 层 及 找平 层 、 块 料 面 层 、 橡 塑 面 层 、 其 他 材料 面 层 、 踢 
脚 线 、 楼 梯 面 层 、 台 阶 装 饰 、 零 星 装饰 等 项 目 。 

(Т) 整体 面 层 楼 地 面包 括 水 泥 砂浆 楼 地 面 、 现 浇 水 磨 石 楼 地 面 、 细 石 混凝土 楼 地 面 和 
萎 苦 土楼 地 面 、 自 流 坪 楼 地 面 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-112。 
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项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 





(1) 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 














合 比 
Mp2 2) 抹 找 平 层 
011101001 |0 (2) 素 水 泥浆 遍 数 aR ча 
楼 地 面 сы esa (3) 抹 面 层 
O 面 层 厚度 、 砂浆 配合 а 
(4) 面 层 做 法 要 求 (usss 
(1) 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 
ЫЕ 按 设 计 图 示 以 面积 |(1) Ж 
н ч + >. Р IV 不 
2) WEE KRETA 
Ae K um. донон о) RTE 
现 浇 水 磨 | 
3) ЖЖЖ, Ж 
011101002 石 楼 地 面 (3) KRAER, M 


(4) 石子 种 类 、 规 格 、 颜 色 
(5) 颜料 种 类 、 颜 色 
(6) a > 


(1) 找平 层 厚 № Ё 
бї 细 石 混 凝 | 合 比 
上 楼 地 面 | (2) PE 混凝土 强度 


шоу же, O 面 层 厚度 
(з) тїї зө 


筑 物 、 ий, RA |(3) 面 层 铺设 
Аро ;而 各， (4) IAEI 
不 зе рен (5) 磨 光 、 酸 洗 打 蜡 


以 内 的 柱 、 ee (6) 材料 运输 
Él или 1 面积 。 门 
йй, . HZ ҮШ, 


тни 部 分 不 增加 
















按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 
计算 。 扣 除 凸 出 地 面 构 
筑 物 、 设 备 基础 、 室 内 














(1) 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 
合 比 
自流 坪 楼 |(2) 界面 剂 材 料 种 类 






(3) 涂 界面 剂 
(4) 涂 刷 中 层 漆 
















a | 地 面 зу 中 层 漆 材 料 种 类 、 厚度 | ОЕ ЗВАТИ, | op ays 
(4) 面 深 材 料 种 类、 厚度 mit. ың O парче 
(5) 面 层 材料 种 关 的 柱 、 雹 、 附 墙 烟 | hA paopao 
身 及 孔洞 所 占 面积 。 门 | түү 
и. ЭШ, песин. [СТЕ 
平面 砂浆 | g 壁 全 的 开口 部 分 不 增加 
011101006 | 找平 层 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 面积 (2) W 











(3) 材料 运输 


OA QA Oeren 


水 泥 砂浆 面 层 处 理 是 拉毛 还 是 提 浆 压 光 应 在 面 层 做 法 要 求 中 描述 。 
平面 砂浆 找平 层 只 适用 于 仅 做 找平 层 的 平面 抹 灰 。 
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УЕН NUS 





间 辟 墙 指 墙 厚 过 120mm 的 墙 . 





Lan Rl 4 一 25 


如 图 4.49 所 示 ， 赃 铜 条 的 彩色 镜面 现 浇 水 磨 石 地 面 ， 地 面 做 法 为 : 混凝土 结构 基层 ; 素 水 泥浆 
结合 层 一 道 ; 30 厚 1 : 2.5 水 泥 砂浆 找平 层 ; 素 水 泥浆 结合 层 一 道 ; 25mm 厚 1 : 2 白水 泥 彩 色 石 子 浆 
EX. ж 12X2 铜 条 ; 面 层 酸 洗 打 蜡 。 试 编制 水 磨 石 地 面 装 饰 工程 量 清单 。 


4000 4000 4000 
| 1500 pafas 1500 Е 1500 1250] 
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449 现 浇 水 磨 石 地 面 示意 


R: 彩色 镜面 水 磨 石 地 面 工程 量 : 5=(12—0.24)х (8 —0.24)=91.26(т?) 
水 麻石 地 面 装饰 工程 量 清 单 如 表 4-113 所 示 。 


表 4-113 水磨 石 地 面 装饰 工程 量 清单 


项 目 编码 ”| 项 目 名 称 项 目 特征 合 价 





找平 层 : 30mm 厚 1 : 2.5 水 泥 砂浆 

结合 层 : 素 水 泥浆 一 道 
011101002001 面 层 ，25mm 厚 1 : 2 白水 泥 彩 色 

HTK, B, Rör 

КЖ: 12X2 铜 条 








(2) 块 料 面 层 楼 地 面包 括 石材 楼 地 面 、 碎 石材 楼 地 面 和 块 料 楼 地 面 。 其 清单 项 目 设置 
及 工程 量 计算 规则 见 表 4-114。 
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R4114 块 料 面 层 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规 则 
























项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计 算 规则 工作 内 容 
O 技 平 层 厚度 、 砂 
011102001 | 石材 楼 地 面 | 浆 配 合 比 (1) 基层 清理 
D 结合 层 厚度 、 砂 按 设计 图 示 尺 寸 以 面 。 |(2) 抹 找 平 层 
аан БЕЙ. ГИН, УЙШ, O 面 层 铺设 、 磨 边 
011102002 . (з) 面 层 材料 品种 、 BAUN, EERO |A WE 
规格 、 颜 色 部 分 并 入 相应 的 工程 “| (5) 刷 防护 材料 
(4) ЗВЕНЕ 量 内 。 (6) 酸 洗 、 打 时 
011102003 | 块 料 楼 地 面 | (5) 防护 层 材料 种 类 (7) 材料 运输 
(6) 酸 洗 、 打 蜡 要 求 A 
. же. 
БН. ЗБЕН а 类 在 防护 层 材料 种 类 中 描述 。 
磨 边 指 施工 现场 磨 边 。 





(3) 跑 脚 线 包括 水 泥 砂 当 ”石材 踢 脚 线 ， 

















脚 线 、 金 属 踢 脚 线 和 防 静 线 。 其 清单 项 Bi 
23 4-)15” 踢 脚 线 工程 量 清音 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 
项 目 编码 | ARAR ARRE MK | 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 
уыш С) 踢 脚 线 高 度 
011105001 кз D 底层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 
Е (3) 面 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 
011105002 | 石材 踢 脚 线 |(1) 踢 脚 线 高 度 
(2) 粘贴 层 厚度 、 材 料 种 类 
3) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 
011105003 | 块 料 踢 脚 线 “ч инел жЕ (D 以 平方 米 计 
М 量 , 按 设 计 图 示 长 
4 + 材料 种 类 x 
(4) Biy ыш ЕКШ RE DLI 
(Т) 跑 脚 线 高 度 积 计算 
塑料 板 。 | (2) 粘贴 层 厚度 、 材 料 种 类 D 以 米 计量 ， 按 
011105004 иш O 面 层 材料 种 类 、 规 格 (2) 以 米 计量 ， 按 
юн. |O MENEMA ЭЕ. 延长 米 计算 
颜色 
011105005 | 木质 踢 脚 线 | (1) 踢 脚 线 高 度 
011105006 | 金属 踢 脚 线 |(2) 基层 材料 种 类 、 规 格 
(3) 粘 结 层 厚度 、 材 料 种 类 
011105007 mea (4) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 











脚 线 ， 塑 料 板 踢 脚 线 、 木 质 踢 


үч 量 计算 规则 见 表 4-115。 


工作 内 容 
(1) 基层 清理 
(2) 底层 抹 灰 
(3) 面 层 铺 贴 、 磨 边 
(4) ав 
(5) 磨 光 、 酸 洗 、 
打 蜡 
(6) 刷 防护 材料 


(7) 材料 运输 


(1) 基层 清理 
(2) 基层 铺 贴 
(3) 面 层 铺 贴 
(4) 材料 运输 
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@% OB On 


石材 、 块 料 与 粘 接 材料 的 结合 面 刷 防 渗 材 料 的 种 类 在 防护 层 材料 种 类 中 描述 。 


TT 


< ЕВ #0 2—26 


某 工程 底层 平面 图 4.50 所 示 ， 有 关 装 饰 做 法 如 下 ， 地 面 垫 层 厚 80mm，C10 混凝土 垫 层 ， 素 
水 泥浆 一 道 ，20mm J 1 : 2.5 水 泥 砂 浆 粉 面 层 ; 水 泥 砂 浆 粉 踢 脚 线 ，15mm 厚 1 : 3 水 泥 砂浆 打 
底 ，5mm 厚 1 :2 水泥 砂浆 抹 面 ， 踢 脚 线 高 120mm, Wk 120mmX240mm。 试 编制 地 面 装 饰 工 














程 工程 量 清单 。 
с š 
+ 
cf š 
解 : 计算 过 K< 
水 泥 砂浆 E: $=(9—0.24)Х(9——0.24)++(9—0.24)х (4.5—0.24)Х2=151.4(т?) 


水 泥 砂浆 踊 筋 线 工 程 量 : S=[(8.76 十 8.76)X2 一 1.5 十 0.24X2 十 0.12X4 十 (8.76 十 4.26)X2X2]X 
0.12=10.40(m°) 
地 面 装饰 工程 工程 量 清单 如 表 4-116 所 示 。 


表 4-116 ”地面 装饰 工程 工程 量 清单 







项 目 编码 ”| 项 目 名 称 项 目 特征 








水 泥 砂浆 š 
20mm 厚 1 : 2.5 水 泥 砂浆 面 层 
011101001001 楼 地 面 mm 厚 水 泥 砂 浆 面 











120mm 高 踢 脚 线 ，15 
ИСЕ, 
011105001001 вуна: 1 : 3 水 泥 砂浆 打 底 ，5mm 厚 

1:2 水 泥 砂浆 抹 面 




















(4) 楼 梯 面 层 包括 石材 楼 梯 面 层 、 块 料 楼 梯 面 层 、 拼 碎 块 料 面 层 、 水 泥 砂 浆 楼 梯 面 层 、 
现 浇 水 磨 石 楼 梯 面 层 等 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-117。 
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项 目 











(5) 勾 颖 材料 种 类 














явав |а 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
Wami 
шә ет 
块 料 楼 |2) 贴 结 层 厚度 、 材 料 
011106002 
梯 面 层 | 种 类 (з) mem min 
(3) 面 层 材料 品种 、 规 (4) 贴 区 防滑 条 
кыл (5) па ч 
ttp тке Лф (6) 出 防护 材料 
0111066003 ali K (D Мо. тан 


011106004 


011106005 


水 泥 砂 


效 楼梯 | 


面 层 


Век 
磨 石 楼 
梯 面 层 


с 


(6) 防护 材料 种 类 
(7) 酸 洗 、 打 蜡 要 求 
(1) 找平 层 厚度 、 砂 浆 
配合 比 

(2) WERE Wi 


(2) 面 层 厚 度 、 水 泥 石 
子 浆 配 合 比 
(3) 防滑 条 材料 种 类 、 
规格 
(4) 石子 种 类 、 规 格 、 
颜色 
(5) 颜料 种 类 、 颜 色 
(6) 磨 光 、 酸 洗 打 蜡 
要 求 
























011106006 


WE 
梯 面 层 











(1) 基层 种 类 

(2) 面 层 材料 品种 、 规 
格 、 颜 色 

(3) 防护 材料 种 类 

(4) 粘 结 材料 种 类 

(5) 固定 配件 材料 种 
类 、 规 格 






Frith 


CUAS N FÉK 500mm 以 内 
a 平 投影 面积 计算 。 楼 


е аат Е арх 
І аав 


无 梯 口 梁 者 ， 算 至 最 
- 层 踏步 边沿 加 300mm 








(8) 材料 运输 





(2) к 平展 
(3) 抹 面 层 

йй |(4) 抹 防 滑 条 
(5) 材料 运输 


(1) 基层 清理 

(2) 抹 找 平 层 

(3) 抹 面 层 

(4) 贴 嵌 防滑 条 

(5) 磨 光 、 酸 洗 、 打 蜡 
(6) 材料 运输 


(1) 基层 清理 
© 铺 贴 面 导 

(з) 固定 配件 安装 
(а) 刷 防 护 村 料 
(5) 材料 运输 
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项 目 编码 RA 项 目 特征 


工程 量 ; 则 工作 内 容 
名 称 程 量 计算 规则 作 内 容 





(1) 基层 材料 种 类 、 
规格 
木板 楼 |(2) 面 层 材料 品种 、 规 


(1) 基层 清理 
(2) 基层 铺 贴 












011106007 a (3) 面 层 铺 贴 
miile ne Ri ÉQ Ве ыы 
sss T (4) 刷 防 护 材 料 
(з) 症结 材料 种 类 步 、 休 息 平台 及 500mm 以 内 的 | 材料 运输 
L HI 
а) 防护 材料 种 类 赎 梯 并 ) 水 平 投影 面积 计算 。 楼 
BBB 粘 结 层 厚度 、 材 料 
011106008| вве [U ТЕЛЕ (1) 基层 清理 
me | 各 类 上 (2) 面 层 铺 由 
EO 面 导 材 料 品种 、 规 сане 
ний (3) анз 


011106009 | 楼 梯 (4) 材料 运输 








(3) 压 线条 种 类 











一 栋 五 层 商场 ， 有 一 螺旋 楼 梯 内 半径 0.5m， 外 半径 2.5m， 共 112 个 踏步 ，20mm 厚 水 泥 砂浆 
粘贴 300mm x 300mm 浅 色 地 板 砖 ， 每 个 踏步 嵌 两 根 1.5mX2 铜 防滑 条 ， 试 编制 该 楼 梯 装 饰 的 工程 
量 清单 。 

解 : 螺旋 楼 梯 粘 贴 地 板 砖 工程 量 : 5=3.14х2.5°х4=78.5(т?) 

铜 防滑 条 工程 量 : 1.5mX2X112=336(m) 

楼 梯 装 饰 的 工程 量 清单 ， 如 表 4-118 所 示 。 


表 4-118 楼梯 装 饰 的 工程 量 清单 


项 目 编码 ”| 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 合 价 
贴 结 层 ， 水 泥 砂 浆 20mm 厚 
块 料 楼 梯 | 面 层 : 300mmX300mm 浅 色 地 





011106002001 


面 层 | 
防滑 条 : 1.5mX2 铜 防滑 条 


(5) 台阶 装饰 包括 石材 台阶 面 、 块 料 台阶 面 、 拼 碎 块 料 台阶 面 、 水 泥 砂浆 台阶 面 、 现 
浇 水 磨 石 台阶 面 、 制 假 石 台阶 面 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-119。 
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项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 | гаа 
onono | “М |O 找平 层 厚 度 、 砂 效 配 合 比 (1) 基层 清理 
台阶 面 |(2) 粘 结 层 材料 种 类 D KRPE 
块 料 |G) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 (з) 面 层 铺 巾 
011107002 台阶 面 “| 颜色 (4) 贴 嵌 防滑 条 
|) вън (5) 2J8 
ТЇЗ е, (5) 防滑 条 材料 种 类 、 规 格 (6) 刷 防 护 材 料 
а (6) 防护 材料 种 类 (7) 材料 运输 
Ж, (1) 清理 基层 
ди (D 找平 层 厚度 、 夏 浆 配合 比 D RRP 
水 泥 砂浆 ч ны 
011107004 台阶 面 (2) 面 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 按 设 计 图 示 尺 十 (3) 抹 面 层 
(3) 防滑 条 材料 (4) 抹 防 滑 条 
以 台阶 (包括 最 | 材料 运输 
上 层 踏步 边沿 加 于 一 一 一 一 一 一 
(2) 面 层 有 石子 “same; (2) 抹 找平 层 
ыыы ER R <td (3) 抹 面 层 
MKE т Š 
010005 |] ИЖЕ ИНЕ, Bñ (4) 贴 区 防滑 条 
和 -石子 种 类 、 规 格 、 (5) 打磨、 酸 洗 、 打 
А (5) 颜料 种 类 、 颜 [1 
SN у!” |е тж. тй. D (б) 材料 运输 
(1) 清理 基层 
pug O 找平 层 厚 度 、 夏 交配 合 比 D 抹 找 平 层 
011107006 | 台阶 面 | 面 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 (3) 抹 面 层 
С (3) ABAIR (а) ЖИТ 
(5) 材料 运输 











台阶 侧面 装饰 ， 可 按 零星 装饰 项 目 编码 列 项 。 
在 描述 碎 石 材 项 目的 面 层 材料 特征 时 可 不 用 描述 规格 、 颜 色 。 
石材 、 块 料 与 粘 接 材料 的 结合 面 刷 防 渗 材 料 的 种 类 在 防护 层 材 料 种 类 中 描述 。 


Hn иаи 


@ һен 4—28 


某 办 公 楼 门 前 平台 及 人 台阶， 如 图 4.51 所 示 ， 采 用 水 泥 砂浆 粘贴 300mm X300mm 五 莲花 火烧 板 
花岗岩 ， 试 编制 花岗岩 人 台阶、 平台 的 工程 量 清单 。 
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jj e 
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а 
š 3 
化 a 
| 2000 | 5000 3091 p0 2 





8451 平台 及 台阶 示意 图 


R: 花岗岩 台阶 工程 量 : S=(5+0.3X2)X(3.5+0.3X2)—(5—0.3)X (3.5—0.3)=7.92(m) 
花岗岩 平台 工程 量 : S=(5—0.3)X (3.S—0.3)=15.04(m°) 
花岗岩 台阶、 平台 的 工程 量 清单 如 表 4-120 所 示 。 


表 4-120 花岗岩 台阶 、 平 台 的 工 和 





(6) 零星 装饰 例 科 包括 石材 零星 项 А 石材 零星 项 目 ， 块 料 零星 项 目 ， 水 泥 砂 桨 


零星 项 目 。 кийн ш THENE ИЙНИ Ж 4-121。 


表 4-121 零星 装饰 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 

















项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计 算 规 则 工作 内 容 
011108001 | 石材 零星 项 目 |) 工程 部 位 
碎 拼 石材 零星 |D 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 (1) 清理 基层 
011108002 ЖН 合 比 D 抹 找 平 层 
(ооо гуш тын, МЕ (3) 面 层 铺 贴 、 
种 类 磨 边 
ин (4) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 (4) 勾 颖 | 
011108003 | „л 目 颜色 按 设 计 图 示 尺寸 以 |(5) 刷 防 护 材料 
6 (5) 匀 缝 材料 种 类 面积 计算 (6) 酸 洗 、 打 蜡 
(@ 防护 材料 种 类 (7) 材料 运输 
(7) 酸 洗 、 打 蜡 要 求 
а) 工程 部 位 (1) 清理 基层 
De 水 泥 砂 浆 零 星 | (2) 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 (2) 抹 找 平 层 
项 目 合 比 (3) 抹 面 层 
(3) 面 层 厚度 、 砂 浆 厚度 (4) 材料 运输 





ИЖ ss 


O O III aaa 
ЖЮ. ЗИКА НАА, RKF OSM 的 少量 分 散 的 楼 地 面 镇 贴 块 料 面 层 ， 应 按 本 
表 零 星 装饰 项 目 执行 
石材 、 块 料 与 粘 接 材 料 的 结合 面 剧 防 渗 材 料 的 种 类 在 防护 材料 种 类 中 描述 。 


4.12 墙 、 柱 面 装饰 与 隔断 、 幕 墙 工程 
4.12.1 概述 


墙 、 柱 面 工程 主要 包括 墙 面 抹 灰 、 柱 ( 梁 ) 面 抹 灰 、 墙 面 镀 贴 块 料 、 柱 ( 梁 ) 面 镶 贴 块 料 等 
装饰 内 容 。 
抹 灰 工程 按 使 用 材料 和 操作 方法 分 为 石灰 砂浆 、 бе 水 泥 混 合 砂浆 、 麻 思 灰 、 
纸 筋 灰 等 。 装 饰 抹 灰 有 水 刷 石 、 干 粘 石 、 喷 砂 、 н ДП 
假 面砖 、 仿 石和 彩色 抹 灰 等 。 
为 了 使 抹 砍 层 与 基层 粘 接 牢固 ， 防 止 超度 章 裂 ， 并 使 抹 灰 层 的 表面 平整 ， 保 证 工程 质 
JAN PRAHE HH” s <” AR, 


R RIR HEK WEK Hi 





84.52 ” 抹 灰 层 的 分 层 
1 一 底层 ; 2 一 中 层 ; 3 一 面 层 
抹 灰 层 应 采取 分 层 分 遍 涂 抹 的 施工 方法 ,以便 抹 灰 层 与 基层 粘 接 牢固 、 控 制 抹 灰 厚 
度 、 保 证 工程 质量 。 如 果 一 次 抹 得 太 厚 ， 由 于 内 外 收 水 快慢 不 一 ， 不 仅 面 层 容易 出 现 开 
裂 、 起 鼓 和 脱落 ， 同 时 还 会 造成 材料 的 浪费 。 抹 灰 层 的 平均 总 厚度 ， 应 根据 基体 材料 、 
工程 部 位 和 抹 灰 等 级 等 情况 来 确定 ， 内 墙 抹 灰 为 18 一 23mm， 外 墙 为 20mm， 勒 脚 及 突 
出 墙 面部 分 为 253mm。 各 层 抹 灰 的 厚度 (每 遍 厚 度 )， 也 应 根据 基层 材料 、 砂 浆 品 种 、 工 
程 部 位 、 质 量 标准 以 及 各 地 区 气候 情况 来 确定 。 水 泥 砂浆 每 遍 厚 度 为 5 一 7mm， 石 灰 砂 
浆 或 混合 砂浆 每 遍 厚 度 为 7 一 9mm， 抹 面 层 灰 用 麻 刀 灰 、 纸 筋 灰 、 石 膏 灰 等 单 面 时 ， 经 









































159 “МЭЭ 





与 装饰 工程 工程 量 清单 NN 
“F-30000000000 ° е ЩЕЛИ 








赶 平 、 压 实 后 ， 其 厚度 麻 刀 灰 不 大 于 3mm， 纸 筋 灰 、 石 谨 灰 不 大 于 2mm, RAWKI 
砂浆 、 水 泥 混合 砂浆 喷 毛 打 底 ， 纸 筋 灰 章 面 ， 以 及 用 膨胀 珍珠 岩 水 泥 砂浆 抹 面 ， 总 厚度 
为 3 一 Smm。 
木质 板 装饰 墙 面 、 柱 面 ， 基 本 上 以 板材 为 主 ， 饰 面板 主要 有 木 胶 合板 、 装 饰 防火 胶 
板 、 微 薄 木 贴 面 、 纤 维 板 、 人 刨花板 、 胶 合板 、 细 木工 板 等 材料 。 施 工时 需要 准备 龙骨 料 ， 
- 般 采 用 木料 或 厚 的 夹板 ， 还 有 钉子 、 盖 条 、 防 火 涂料 等 。 因 为 是 木 装 修 ， 所 以 木 结 构 墙 
身 需 进行 防火 处 理 ， 应 在 木 龙骨 或 现场 加 工 的 木 筋 上 涂 刷 防火 涂料 。 
由 板材 与 金属 构件 组 成 的 ， 悬 挂 在 建筑 物 主体 结构 上 的 、 非 承重 连续 外 围 护 结构 称 为 
建筑 幕墙 。 它 的 自重 和 所 受 外 来 荷载 将 通过 钾 接 点 ， 并 以 点 传递 方式 传 至 建筑 物 主 框架 。 
幕墙 是 由 各 种 不 同 材质 和 不 同性 能 的 材料 组 合 而 成 的 ， 有 钢 未 铝 合金 、 玻 璃 、 紧 固件 、 




























































































密封 胶 等 等 。 < 
4.12.2 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 


(D) ARWR KWK EWIK A 泥 砂浆 、 麻 刀 石 灰 浆 、 纸 筋 石 灰 、 石 
谊 灰 浆 等 的 抹 灰 应 按 一 般 抹 灰 项 目 编码 列 牟 汶 水 刷 石 、 斩 假 石 (制御 石 、 制 假 石 )、 干 业 石 、 
假 面砖 等 的 抹 砍 应 按 装饰 抹 灰 项 目 编 绕 中 项 。 
(2) 墙 面 抹 次 不 扣除 与 构件 议 接 处 的 面积 ， 是 指 雯 加 梁 的 交接 处 所 占 面积 ， 不 包括 寺 
与 楼 板 的 交接 。 


(3) 柱 的 hy СК АЈА, Men 柱 断 面 周 长 是 指 
Z. x< 


结构 断面 周 长 。 
(4) инее Нг. 石 墙 、 нка. 砌 块 墙 及 内 墙 、 外 墙 等 。 


(5) 块 料 墙 面 是 指 石材 饰 面板 、 陶 瓷 面砖 、 玻 璃 面砖 、 金 属 饰 面 板 、 塑 料 饰 面 板 、 木 





























质 饰 面板 等 。 
(6) 挂 贴 是 指 对 大 规格 的 石材 (大 理 石 、 花 岗 石 、 青 石 等 ) 使 用 铁 件 先 挂 在 墙 面 后 灌浆 的 
方法 固定 。 


(7) 干 挂 有 两 种 ， 一 种 是 直接 干 挂 法 ， 通 过 不 锈 钢 膨 胀 螺栓 、 不 锈 钢 挂件 、 不 锈 钢 连 
接 件 、 不 锈 钢 钢 针 等 将 外 墙 饰 面板 连接 在 外 墙 面 。 另 一 种 是 间接 干 挂 法 ， 是 通过 固定 在 墙 
上 的 钢 龙 骨 ， 再 用 各 种 挂件 固定 外 墙 饰 面板 。 

4.12.3 工程 量 计算 及 应 用 案例 

墙 、 柱 面 工程 主要 包括 : 墙 面 抹 灰 、 柱 面 抹 灰 、 零 星 抹 灰 、 墙 面 灸 贴 块 料 、 柱 面 镶 贴 
块 料 、 零 星 灸 贴 块 料 、 墙 饰 面 、 柱 ( 梁 ) 饰 面 、 幕 墙 等 项 目 。 

(1) 墙 面 抹 灰 包括 墙 面 一 般 抹 灰 、 墙 面 装饰 抹 灰 、 墙 面 勾 缝 、 立 面 砂 浆 找平 层 。 其 清 
单项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-122。 
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表 4-122 





墙 面 抹 灰 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 





УМУМ 
WANNNS NS 











项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计 算 规则 工作 内 容 
011201001 | 墙 面 一 般 抹 灰 |(1) шан | mepo (1) 基层 清理 
(2) 底层 厚度 、 砂 浆 配 面积 计算 。 扣 除 墙 O 砂浆 制作 、 运 
合 比 ш. Гови 208 输 
| (3) 面 层 厚 度 、 砂 浆 配 ы ft (3) KERK 
011201002 | 墙 面 装饰 抹 灰 | 合 比 洞 面积 ， 不 扣除 踢 (4) ще 
(4) 装饰 面 材料 种 类 脚 线 、 挂 镜 线 和 墙 (5) 抹 装 饰 面 
(5) 分 格 颖 宽度、 材料 与 构件 交接 处 的 面 (6) 勾 分 格 颖 
种 类 积 5 洞口 和 孔 
їкї Ж [пу 基层 清理 
А (1) 勾 颖 类 型 I[ 现 加 面积 。 附 墙 柱 、|(2) 砂浆 制作 、 
011201003 | ^а D 勾 颖 材料 种 类 Ë. BE. JAIRE | 运输 
并 入 相应 的 墙 面 面 | (3) 505% 
积 内 
(1) 外 墙 抹 灰 面积 
按 外 墙 垂直 投影 面 
` 计算 
(2) 外 墙 裙 抹 灰 面 
| 积 按 其 长 度 乘 以 高 
骏 、 度 计算 
J (3) 内 墙 抹 灰 面积 
入 按 主 墙 间 的 净 长 乘 N 
ырык |) 基层 类 型 以 高 度 计算 
011201004 шк O 找平 层 砂浆 厚度 、 配 Q 无 墙 裕 的 , 高度 2 ка 
Ye еш 按 室内 楼 地 面 至 天 | Ë 
棚 底 面 计算 зе 
© 有 墙 裙 的 , 高 度 
按 墙 裙 顶 至 天 棚 底 
面 计算 
© 有 吊顶 天 棚 抹 
Ж, 高 度 算 至 天 棚 底 
(4) 内 墙 裙 抹 灰 面 
按 内 墙 净 长 乘 以 高 
度 计算 











COLO Хаа 
外 墙 裙 抹 灰 面积 ， 按 其 长 度 乘 以 高 度 计算 ， 是 指 外 墙 裙 的 长 度 。 
外 墙 长 度 应 按 外 墙 中 心 线 计算 ， 内 墙 长 度 应 按 内 墙 净 长 线 计算 . 
立 面 砂浆 找平 项 目 适用 于 仅 做 找平 层 的 立 面 抹 灰 。 
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[КАРЕЛ] 





НУК ЛУТА А. 

有 吊顶 天 棚 的 内 墙 面 抹 灰 ， 抹 至 吊顶 以 上 部 分 在 综合 单价 中 考虑 。 

(2) 柱 ( 梁 ) 面 抹 灰 包括 柱 、 梁 面 一 般 抹 灰 、 柱 、 梁 面 装 饰 抹 灰 、 柱 、 梁 面 砂 浆 找 平 、 柱 
面 勾 缝 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-123. 








# 4-123 柱 ( 梁 ) 面 抹 灰 工 程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规 则 





















项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
E、 染 面 一 1) 基层 清理 

011202001 рн а) ВО) Р тая 
Ко 底层 厚度 、 砂 效 配合 比 ) 砂浆 制作 、 





ОРАК ШЕШШ |(G3) 底层 抹 灰 


x 计算 (4) 抹 面 导 

(2) 梁 面 抹 灰 ， 按 |(5) 勾 分 格 颖 
设计 图 示 梁 断面 ”|(1) 基层 清理 

周 长 乘 长 度 以 面 |(2) 砂浆 制作 、 
积 计算 运输 
(3) ЖЖ 


н. pe © ШЕ! VERAI 
011202002 үш (4) 装饰 面 材料 种 类 
EER Озу 分 格 钾 宽度、 材料 种 类 








宽 





h 
y] 


КОО 柱 、 梁 面 砂 | (0 柱 ( 梁 ) 体 类 型 RY 
Е KRE |D ЗР Ао rtr 






iA Ё 
(1) 基层 清理 





















о. МО йлн ЖЕНИ у вузе, 
011202004 | 柱 面 匀 缝 (Ó аъмо 面 周 长 乘 高 度 以 运输 
É ЖУ 面积 计算 Ж 
Í a DET 


DAAH @ 
柱 断 面 周 长 是 指 结构 断面 周 长 。 
砂浆 找平 项 目 适 用 于 仅 做 找平 层 的 柱 ( 梁 ) 面 抹 灰 。 


(3) 零星 抹 灰 包 括 零 星 项 目 一 般 抹 灰 和 零星 项 目 装饰 抹 灰 、 零 星 项 目 砂浆 找平 。 其 清 
单项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-124。 
表 4-124 零星 抹 灰 工 程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 


















项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 





(1) 基层 清理 

(2) 砂浆 制作 、 运 输 
按 设 计 图 示 尺寸 以 |(3) 底层 抹 灰 
面积 计算 (4) Bini: 

(5) 抹 装 饰 面 

(6) 勾 分 格 颖 


011203001 t ја) 基层 类 型 、 部 位 
D 底层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 
(3) 面 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 
011203002 é (4) 装饰 面 材 料 种 类 

(5) 分 格 缝 宽度 、 材 料 种 类 
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УУУУ 
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续 表 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
| а) 基层 类 型 、 部 位 _ (D 基层 清理 
零星 项 А 设计 图 示 尺 寸 忆 
011203003 | АП [оу 找平 的 砂浆 厚度 、 МЫК ҮҮТ 
合 比 ай (3) 抹 灰 找平 


Sm 的 少量 分 散 š £ 


Т 


(4) НТИ ДААР а ЯТ ЫШ. ЧЫНЫН. ЫР ИН. ҤЕ M MTP, И 


单项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-125。 < 
$ 工程 量 计算 规则 












项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 > ре 工作 内 容 
011204001 | ЯМ (п) 墙 体 类 型 AN] (1) 基层 清理 
碎 拼 石材 |(2) RER (2) 砂浆 制作 、 运 输 
ЕР н 
011204002 wm O DEA a, mpn (3) сан 
色 积 计算 (4) 面 层 铺 贴 
|. ф вш. канн к (5) ав 
ш Na RTO рити А (6) 出 防护 材料 
入 (6) ЖЖ. М. {ТЖ O Ж, Юй, {ТЇЇ 
П) 骨架 制作 、 运 输 、 
011204004 | TETH |O 骨架 种 类 、 规 格 按 设计 图 示 人 
WEE O кийм, WN 以 质量 计算 A 
(2) 刷 漆 





Өтө 

ЖАБР 8582. Ж}. ЗЭР РРР. 

在 描述 碎 块 项 目的 面 层 材料 特征 时 可 不 用 描述 规格 、 颜 色 。 

石材 、 块 料 与 粘 接 材料 的 结合 面 刷 防 渗 材料 的 种 类 在 防护 层 材 料 种 类 中 描述 。 防 护 材料 是 指 石 
材 正 面 的 防 酸 涂 剂 和 石材 背面 的 防 碱 涂 剂 等 。 

安装 方式 可 描述 为 砂 效 或 粘 接 剂 粘贴 、 挂 贴 、 干 挂 等 ， 不 论 哪 种 安装 方式 ， 都 要 详细 描述 与 组 
价 相关 的 内 容 。 












i 


(5) 柱 ( 梁 ) 面 镶 贴 块 料 包括 石材 柱 ( 梁 ) 面 ， 拼 碎 块 柱 面 ， 块 料 柱 ( 梁 ) 面 。 其 清单 项 目 设 
置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-126。 
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表 4-126 ， 柱 面 镶 贴 块 料 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规 则 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
011205001 | 石材 柱 面 |) 柱 截 面 类 型 、 尺 寸 
011205002 | 块 料 柱 面 |O 安装 方式 
(3) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 颜 色 
тета (4) 58%. ШЕБЕР 
011205003 | 拼 碎 块 柱 面 (5) 防护 材料 种 类 е ИР 
6) 磨 光 、 酸 洗 、 Er i 结 层 铺 贴 
JO Pt Мина ЖАКИШЕВ. |а) 面 层 安装 
011205004 | 石材 梁 面 |(D 安装 方式 (4) ЗЕ 
А каанын 规格 、 Ж (6) 刷 防 护 材料 
КЭ | ZS: S (7) 磨 光 、 酸 洗 、 
011205005 | 块 料 梁 面 |(3) SER. SER EHZ <N Wm 
(4) 防护 材料 种 类 
(5) РЕ. Meie та ЕХ 


Е жн 项 目 目的 面 层 材料 特 ҳр 


石材、 „Ж oo 材料 的 种 


(6) FE дыр, ы 
设置 及 工程 量 计 
үк 零星 镶 贴 块 料 T анна 


工程 量 计算 
规则 


ажи. 


Ж. 
мылда 
Жылыш їй 





онн 
тий 127. 


其 清单 项 目 







011206001 
011206002 


(1) 基层 清理 
(2) 砂浆 制作 、 






块 料 零星 项 目 |(2) 安装 方式 


Өн 
(з) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 运输 









Ç 按 镶 贴 表面 |G) 面 层 安装 
拼 碎 块 零星 积 计 算 (4) КЕ 


(4) ЗЕ. КЕМЕ Ж 
(5) 防护 材料 种 类 
(6) 磨 光 、 酸 洗 、 打 蜡 要 求 


011206003 (5) 刷 防护 材料 


(6) 磨 光 、 酸 洗 、 打 蜡 


项 目 















DO nt 


DAME 
在 描述 碎 块 项 目的 面 层 材料 特征 时 可 不 用 描述 规格 、 颜 色 。 
石材 、 块 料 与 粘 接 材料 的 结合 面 刷 防 渗 材 料 的 种 类 在 防护 层 材料 种 类 中 描述 。 
墙 柱 面 <0.5m 的 少量 分 散 的 镶 贴 块 料 面 层 按 零星 项 目 执行 


清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 


(7) 墙 饰 面包 括 墙 面 装 饰 板 和 墙 面 装 饰 浮雕 。 其 
表 4-128。 
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项 目 编码 | 项 目 名称 


项 目 特征 


工程 量 计 算 规 则 





墙 面 装 


(D 龙骨 材料 种 类 、 规 格 、 中 距 
(2) 隔离 层 材料 种 类 、 


011207001 (3) 基层 材料 种 类 、 规 格 


Ий 
WK ао й 





材料 品种 、 规 格 、 
(5) 压条 材料 种 类 、 规 格 


规格 


颜色 


按 设 计 图 示 墙 净 长 
乘 净 高 以 面积 计 
算 。 扣 除 门窗 洞口 
及 单个 0.3m2 以 上 
的 孔洞 所 占 面 积 








1 
011207002 | ЖП | 
ий | 








Z É M #0 4—29 


如 图 4.53 所 示 ， 砖 混 结 


Ж: 120mm 高 踢脚板 ， 墙 面 30mm 


色 防 火 板 面 层 ， 木 龙骨 和 五 合板 剧 
压 角 线 刷 酚 醛 清漆 二 遍 ， 门 






Ж 


(3) 浮雕 样式 


М 
ай, 









HARRA 





(1) 基层 清理 
(2) 材料 制作 、 
运输 

(3) 安装 成 型 


假 面 砖 装饰 ，120mm 踢脚板 ; @ 号 房间 内 墙 面 做 

















6000 








A 一 A 剂 徊 图 


453 ” 态 混 结构 示意 


龙骨 双向 450mmX450mm， 五 合板 基层 ，10mm 厚 白 


165 “МЭЭ 


建筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 NV 





解 : @ 号 房间 假 面砖 墙 面 ( 即 混合 砂浆 墙 面 ) 工 程 量 : 

S=(3—0.24+4—0.24)X 2X (3—0.12)—0.9X 2—1.5X 1.8X 2=30.36(m°) 
@ 号 房间 防火 板 墙 面 工程 量 : 

3 一 (6 一 0.24 十 4 一 0.24 十 0.25X2)X2X(3 一 0.12) 一 1X2 一 0.9X2 一 1.5X1.8X3 十 

(2X2 十 D)X0.1 十 2X2 十 0.9)X0.1 十 (1.5 十 1.8)X2X0.1X3 一 48.79(m) 

38mmX38mm 木 装饰 压 角 线 工 程 量 : 
工 一 (6 一 0.24 十 4 一 0.24 十 0.25X2)X2 一 20.04(m) 

木 龙 骨 、 五 合板 刷 防火 漆 工 程 量 : 48.79m° 
木 装饰 压 角 线 刷 酚醛 清漆 工程 量 : 20.04m 
装饰 工程 工程 量 清单 如 下 表 4-129 所 示 。 


















表 4-129 ”装饰 工程 工程 量 清单 


序号 | ”项 目 编码 | 项 目 名 称 工程 量 | 综合 单价 | 合 价 


墙 体 类 型 : И 
面 层 ， 假 面砖 


墙 体 类 型 《 ди Ын 
экы ЖЖ: 30mmX 40mm 
2 011207001001 Š á 0) 450mm X 450 тт K 2 48.79 
< 3Y T.A 


з | 0115020020010 


1 [011204003001 | 块 料 墙 面 30.36 


20.04 


其 他 木材 
面 油漆 









4 [011404007001 48.79 


5 | 011403001001 20.04 














(8) 柱 ( 梁 ) 饰 面包 括 柱 ( 梁 ) 面 装饰 、 成 品 装饰 柱 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 
见 表 4-130。 


表 4-130 ” 柱 ( 梁 ) 饰 面 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 





项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
(D 龙骨 材料 种 类 、 规 格 、 
фин 按 设计 图 示人 饰 面 
(2) 隔离 层 材料 种 类 外 围 尺寸 以 面积 
011208001 | 柱 ( 梁 ) 面 装饰 |(3) 基层 材料 种 类 、 规 格 Яй. ҤЕ. FR 
(4) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 并 入 相应 柱 饰 面 
颜色 工程 量 内 
(5) 压条 材料 种 类 、 规 格 





(1) 清理 基层 
(2) 龙骨 制作 、 运 
输 、 安 装 

(3) 钉 隔离 层 
(4) ЖИЙ 

(5) 面 层 铺 贴 
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项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
(1) 以 根 计 量 ， 按 
(1) 柱 截 面 、 高 度 尺寸 (D 根 | 设计 数量 计算 柱 运输 、 固 定 、 
(2) 柱 材质 Dm |D 以 米 计量 ， 按 | 安装 
设计 长 度 计算 





011208002 | 成 品 装饰 柱 


O O 


装饰 柱 ( 梁 ) 面 按 设计 图 示 外 围 饰 面 尺寸 乘 以 高 度 (长 度 ) 以 面积 计算 。 外 围 饰 面 尺寸 是 饰 面 的 表面 
x+, 


ТТТ 


Q ss" 4-30 S 


某 现 有 工程 二 次 装修 中 ， 将 4 个 方 柱 包装 成 SA 直径 1.0m， 做 法 为 膨胀 螺栓 固定 
木 龙骨 ， 三 合板 基层 ，1mm 厚 镜面 不 锈 钢 面 野 б 120mm 宽 不 锈 钢 装饰 压条 封口 ， 木 龙 
骨 刷 防火 漆 二 遍 ， 试 编制 柱 面 装饰 工程 工 

Ж: 计算 过 程 如 下 : 


柱 面 装饰 工程 量 : 5=1.0х3.142:854= 60.29 < 
— 2 131 所 示 . ар 
表 4-131 柱 面 装饰 pirm 清单 


项 目 编码 


主 高 4.8m， 直 径 1.0m, 
ЫА 木 龙 骨 , ЖЕ) 
防火 漆 二 遍 ， 三 合板 基层 ，1mm 
厚 镜面 不 锈 钢 面 层 ，120mm % 
不 锈 钢 装饰 压条 封口 


柱 ( 梁 ) 面 
装饰 


011208001001 





(9) 幕墙 工程 包括 带 骨 架 幕 墙 和 全 玻 (无 框 玻璃 ) 幕 墙 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规 
则 见 表 4-132。 


表 4-132 幕墙 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 





项 目 编码 | 项 目 名 称 7 计量 | 工程 量 计算 规则 | т йй 





ж 
CD 骨架 材料 种 类 、 规格 、 中 距 O erqe 


м 
(2) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 颜 色 按 设计 图 示 框 外 围 人 
固定 方式 以 面积 5 层 
011209001 | 带 骨架 幕墙 (3) 面 层 固定 方式 ，| 尺 寸 以 面积 计算 。 (3) 隔离 带 、 框 边 


(4) 隔离 带 、 框 边 封闭 材料 品 幕墙 同 种 材质 的 窗 
种 、 规 格 所 占 面积 不 扣除 
(5) НЕ, ZOH 


封闭 
(4) НЕЕ, ЖП 
(5) 清洗 
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项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规 则 工作 内 容 





| 按 设 计 图 示 尺寸 以 
(ПЕТ та оаа 
PROE |. мынын 面积 计算 ， 带 肋 全 


玻璃 ) 幕 墙 玻 幕墙 按 展 开 面积 


(1) 幕墙 安装 






011209002 


计算 


“О ТСХ Ў 
带 肋 全 玻璃 幕墙 是 指 玻璃 幕墙 带 玻璃 肋 ， 玻 璃 肋 的 工程 量 应 合并 在 玻璃 幕墙 工程 量 计算 。 
幕墙 钢 骨架 按 干 挂 石材 钢 骨 架 编 码 列 项 。 

` м 


(10) 隔断 包括 木 隔 断 、 金 属 隔断 、 玻 璃 隔断 、 "уақ 品 隔断 和 其 他 隔断 。 其 清 
单项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-133。 












(1) тж. шй 


种 类 、 规 жш 


:、 运 输 、 安 装 





按 设计 图 示 框 外 围 
а 计算 。 不 : L 
6.3m? 以 内 的 孔洞 所 
占 面 积 ， 浴 而 门 的 材质 | 有 
与 隔断 相同 时 ， 门 的 面 |(3) НАЗЕ. ЖП 
积 并 入 隔断 面积 内 (4) 装 钉 压 条 














011210001 木 隔断 





按 设计 图 示 框 外 围 尺寸 
以 面积 计算 。 不 扣除 单 
个 0.3m 以 内 的 孔洞 所 
占 面 积 ， 浴 而 门 的 材质 | ， 
与 隔断 相同 时 ， 门 的 面 


(1) 骨架 、 边 框 材料 
种 类 、 规 格 
(2) 隔 板 材料 品种 、 
规格 、 颜 色 
(3) К. 3k IH EL 























011210002 | 金属 隔断 














(3) ИКЯЕ, ЖП 











品种 积 并 入 隔断 面积 内 

1) 边框 材料 种 类 、 

5 п) 边框 制作 、 运 

(2) 玻璃 品种 、 规 格 、 ja 
011210003 | 玻璃 隔断 颜色 (2) 玻璃 制作 、 运 

(3) RAF. ЖМБ 按 设计 图 示 框 外 围 尺寸 о. ж. 

品种 以 面积 计算 。 不 扣除 单 ОВЕ 

边框 材料 种 类 、 个 0.3m2 以 内 的 孔洞 所 
о 种 类 Шы ау ROLNE 





(2) 隔 板材 料 品种 、 
规格 、 颜 色 

(3) ШЕЕ, ПНЕ 
品种 


011210004 | 塑料 隔断 





(3) К, ЖП 
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项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
(1) 以 平方 米 计量 ， 按 
设计 图 示 框 外 围 尺寸 以 |(1) 隔断 运输 、 安 
面积 计算 装 

(2) 以 间 计量 ， 按 设计 |2) Wk. ЖП 
间 的 数量 计算 





(1) 隔断 材料 品种 、 
011210005 | 成 品 隔断 | 规格 、 颜 色 
(2) 配件 品种 、 规 格 





(1) 骨架 、 边 框 材料 
种 类 、 规 格 

(2) 隔 板材 料 品种 、 
规格 、 颜 色 

(3) АЕ, ЖМЖ 
品种 


按 设计 图 示 框 外 围 尺寸 |(1) 骨架 及 边框 制 
以 面积 计算 。 不 扣除 单 | 作 、 运 输 、 安 装 


A 0.3m? 以 内 的 孔洞 所 |(2) 隔 板 安装 
占 面积 (3) ШЕ, ЖП 


A 


011210006 | 其 他 隔断 




















4.13.1 概述 SR 
顶棚 ， 又 称 为 天 棚 、 KAEN ， 它 是 室内 容 间 的 上 顶 界面 ， 在 围 合成 室内 环境 
中 起 着 十 分 重要 的 作 上 ir 是 和 中 的 > Hi йн 筑 物 或 多 、 高 层 建筑 物 


的 顶层 中 ， 顶 棚 一 般 位 让 А 下 部 ; 顶棚 一 般 位 于 楼 板 层 的 下 部 位 置 。 
顶棚 мы; : 现 了 建筑 + НЕ, УЖ. ТИДИЯ, KRE 
А 


维护 检修 等 多 方 r ATIRA 和 相应 的 构造 类 型 。 
пин 按 房 E "e 与 楼 层 结构 关系 可 划分 为 直接 式 顶 棚 和 悬 吊 式 
顶棚 两 大 类 。 еы 指 把 楼 层 板 底 直接 作 为 顶棚 ， 在 其 表面 进行 抹 灰 、 涂 刷 、 衬 糊 
等 装饰 处 理 ， 形 成 设计 所 要 求 的 室内 空间 界面 。 这 种 方法 简便 、 经 济 ， 且 不 影响 室内 原 有 
的 净 高 。 但 是 ， 对 于 设备 管线 的 敷设 、 艺 术 造 型 的 建立 等 要 求 ， 存 在 着 无 法 解决 的 难题 
КЕТЕДИ: 为 吊顶 ， 是 指 在 楼 屋面 结构 层 之 下 一 定 垂直 距离 的 位 置 ， 通 过 设置 吊 
而 形成 的 顶棚 结构 层 ， 以 满足 室内 项 面 的 装饰 要 求 。 这 种 方法 为 满足 室内 的 使 用 要 求 创造 了 
较为 宽松 的 前 提 条 件 。 但 是 ， л 狼 、 造 价 高 ， 且 要 求 房间 有 较 大 的 层 高 。 
吊顶 由 四 个 基本 部 分 所 组 成 ， 即 吊 筋 、 结 构 骨 架 层 、 装 饰 面 层 和 附加 层 所 组 成 ， 如 
图 4.54 所 示 。 




































楼 板结 构 











ZZZ7Z2ZZZXZ2ZZ5Z2 
юй 


附加 层 





装饰 面 人 
图 4.54 ”吊顶 的 结构 组 成 
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4.13.2 
(1) 天 棚 吊 项 的 
形 等 应 在 清单 项 目 中 进行 描述 。 
(2) 采光 天 棚 和 天 棚 设置 保温 、 隔 热 、 吸 声 











AN 


《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 相 关 规定 
F 面 、 跌 级 、 锯 齿 形 、 阶 梯形 、 吊 挂 式 、 灌 井 式 以 及 矩形 、 弧 形 、 拱 





层 时 ， 按 工程 量 清单 相关 项 目 编码 列 项 。 


(3) 天 棚 抹 灰 与 天 棚 吊 项 工 程 量 计算 规则 有 所 不 同 : 天 棚 抹 灰 不 扣除 柱 埃 包 括 独立 柱 
所 占 面积 天棚 吊 项 不 扣除 柱 埃 所 占 面 积 ， 但 应 扣除 独立 柱 所 占 面积 。 


(4) 柱 抬 是 指 与 墙 体 相 连 的 柱 而 突出 
4.13.3 工程 量 计算 及 应 用 案例 


天 棚 工程 主要 包括 :天棚 抹 灰 、 天 棚 吊 顶 、 
(1) 天 棚 抹 灰 。 其 清单 项 目 设置 及 了 


H 墙 体 部 





[ 程 量 计 


表 4-134 天 棚 抹 灰 工程 量 清单 项 目 设 


人 






项 目 编码 | 项 目 名 称 
011301001 | RHK O) ж 


(2) Шта Ла о i Kl. HAH i. 


1 
1 





项、 装饰 网 架 吊 项 。 清 单项 目 设置 如 表 4-135。 


表 4-135 天 棚 吊 项 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 


分 。 


ЖИЗА И, 


采光 天 棚 、 ии н. 


EET RETT] 


工程 量 计算 规则 
按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 

投影 面积 计算 。 不 扣除 间 
мени, Ж, RE. ИЙЛА, 
检查 口 和 管道 所 占 的 面 

带 梁 天 棚 的 梁 两 侧 
面积 并 入 天 棚 面积 内 
板式 楼 梯 底面 抹 灰 按 伸 
面积 计算 ， 锡 齿 形 楼 梯 底 
板 抹 灰 按 展开 面积 计算 


简 吊 项、 茧 条 造型 悬挂 吊 


工作 内 容 





(1) 基层 清理 
(2) 底层 抹 灰 
(3) 抹 面 层 


抹 








ЇЙ, ФАК 

















项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
按 设 计 图 示 尺 寸 以 水 
(1) 吊顶 形式 、 吊 杆 规格 、 平 投影 面积 计算 。 天 棚 
高 度 面 中 的 灯 槽 及 跌 级 、 锯 |(1) 基层 清理 、 吊 
(2) 龙骨 材料 种 类 、 规 格 、 齿 形 、 吊 挂 式 、 藻 井 式 | 杆 安装 
中 距 天 棚 面 积 不 展开 计算 。|(2) 龙骨 安装 
011302001 | 吊顶 天 棚 |G) 基层 材料 种 类 、 规 格 不 扣除 间 壁 墙 、 检 查 |G) 基层 板 铺 贴 
(4) 面 层 材料 品种 、 规 格 E, RA ERA (A) 面 层 铺 贴 
(5) 压条 材料 种 类 、 规 格 管道 所 占 面积 ， 扣 除 单 |(5) ЗЕ 
(6) НЕМЕРЕ A 0.3m? 以 外 的 孔洞 、 | (6) 刷 防 护 材料 
(7) 防护 材料 种 类 独立 柱 及 与 天 棚 相 连 
的 窗帘 盒 所 占 的 面积 


ИЖ vn 





项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计 算 规 则 工作 内 容 





(1) 龙骨 材料 种 类 、 规 格 、 
中 距 
011302002 | 格 栅 吊 项 |(2) 基层 材料 种 类 、 规 格 
(3) 面 层 材料 品种 、 规 格 
(4) 防护 材料 种 类 


(1) 基层 清理 
(2) 安装 龙骨 
(3) 基层 板 铺 贴 
(4) 面 层 铺 贴 
(5) 刷 防 护 
(D 基 
(2) m 
按 设 计 图 示 尺 寸 以 水 ”| 安装 


ШӨ" (3) 刷 防护 材料 








(1) 吊 简 形状 、 规 格 
011302003 | йй |(2) 吊 简 材料 种 类 
(3) 防护 材料 种 类 




















011302004 
u AERD | (1) 骨架 材料 种 类 、 规 格 
组 物 软 有 i 层 材料 品种 、 规 
os 组 物 软 雕 |(2) 面 层 材料 品种 、 规 格 (3) ШЕШ? 


吊顶 
装饰 网 架 

011302006 Ее чин 
吊顶 


OE AE” 
ия. Фу. а а я, 96 吊顶 、 装 饰 网 架 吊顶 均 按 设计 图 示 的 吊顶 


(1) 基层 清理 














尺寸 投影 面积 计算 AAA x 
KAN тї нун Z m 6 TAANE Ж ® ЖЁБ th B 





(3) 采光 天 棚 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-136。 
表 4-136 采光 天 棚 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 


项 目 编码 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
(1) 骨架 类 型 
(2) 固定 类 型 、 固 定 
材料 品种 、 规 格 
011303001 (3) 面 层 材料 品种 、 
规格 
(4) ШЕЕ, ЖЕР 
种 类 








(1) 清理 基层 
按 框 外 围 展开 面积 | (2) 面 层 制 安 
计算 (3) НАЕ, жп 
(4) 清洗 





采光 天 棚 骨 架 不 包括 在 本 节 中 ， 应 单独 按 爹 属 结构 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 


He 


(4) 天 棚 其 他 装饰 。 包 括 灯 带 ( 模 ) 和 送 风口 、 回 风口 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规 
则 见 表 4-137。 
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表 4-137 天棚 其 他 装饰 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 
项 目 编码 | 项 目 名 称 





项 目 特征 
(1) 灯 带 型 式 、 尺 寸 

(2) 格 栅 片 材料 品种 、 规 格 
(3) 安装 固定 方式 

(1) 风口 材料 品种 、 规 格 
(2) 安装 固定 方式 
(3) 防护 材料 种 类 


< 4—31 


工程 量 计 算 规则 













按 设 计 图 示 尺 寸 以 框 | ， 


АРОН) 外 围 面积 计算 


011304001 






















送 风口 、 回 
风口 









(1) 安装 、 固 定 


股 计 图 示 数 量 计算 
按 设 计 图 示 数 量 计算 (2) 刷 防 护 材 料 


011304002 


" 
某 二 层 砖 混 结 构 平 面 及 剖面 如 图 4.55 所 示 , 轴 线 居中 。 СЕЕ 


天 棚 、 内 墙 面 均 用 混合 砂浆 粉刷 
遍 。 外 墙 面 密 贴 白 色 面砖 ， 面 砖 规格 为 






屋面 板 厚 180mm。 ee эа 
面 层 批 888。 内 墙 裙 高 Im， 水 泥 砂浆 粉刷 ， 刷 
ужа бичи к as УЫ 























4.55 ”二 层 砖 混 结构 平面 及 剖面 示意 图 


解 ， 计算 过 程 如 下 : 

内 墙 褒 抹 灰 工程 量 S=(8.76X16 十 4.26X8)X1.0 一 (1.2 十 0.9X8)X1.0+0.12X8X1.0=166.8 

内 墙 面 一 般 抹 灰 工程 量 

S=(8.76X16+4.26X 8)X3.42—1.2X2.5+1.5X1.5X24+0.9X2.5X8)+0.12X 8X3.42—166.8 
=357.4 

天 棚 抹 灰 工程 量  S=8.76X8.76X2+8.76X4.26X4+8.76X0.5X4—9=311.3 

外 墙 块 料 墙 面 工程 量 S=(18.24+9.24)X2 X (7.02+0.3+0.18)—1.5X 1.5X24—1.2X2.5=355.2 

内 墙 群 刷 喷涂 工程 量 S=166.8 
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内 墙 面 刷 喷涂 料 
楼 梯 底 面 及 天 相 
装饰 工程 工程 量 









ММММ 


ММ 








工程 量 5=3574 
面 刷 喷涂 料 工程 量 S=311.3+9.0=320.3 
清单 如 表 4-138 所 示 。 


表 4-138 ”装饰 工程 工程 量 清单 















序 量 | a 22] a. 
` 项 目 编码 项 目 名 称 工程 量 合计 
号 位 单价 
240 砖 内 墙 裙 ，15 厚 1 : 3 水 泥 砂 
1 |011201001001 ШУА кз Е > 166.8 
001001 | ARRAZA р, мск жщ 
240 砖 内 墙 面 , 15 厚 1 :1 : 6 混合 
2 |011201001002 | 内 墙 面 一 般 抹 灰 | 砂浆 打 底 ，5 厚 1 : 0.5 : 3 混合 砂 | т? | 357.4 


3 |011301001001 


4 |011204003001 


5 |011407001001 


6 |011407001002 р 





7 |0114070020 





4.14.1 


涂饰 


表面 材料 





概述 


工程 是 指 将 涂料 涂 数 于 物体 表面 的 工程 。 涂 料 是 指 涂 则 
很 好 粘 接 并 形成 完整 保护 膜 的 物料 总 称 。 


油脂 和 天 然 树脂 ， 


эһ 





的 种 类 繁多 ， 如 常用 的 多 彩 涂 料 、 彩 砂 涂 料 、 浮 雕 涂料 、888 仿 瓷 涂料 、106 涂料 、 
。 涂 料 按 建 筑 物 的 使 用 部 位 分 类 ， 可 分 为 外 墙 涂料 、 内 墙 涂 料 、 


隔 热 保温 涂料 、 防 辐射 涂料 、 防 结 露 涂料 、 防 












天 棚 抹 灰 311.3 


外 墙 块 料 墙 面 355.2 


166.8 


357.4 


梯 底 面 及 天 棚 | 
面 刷 喷涂 料 “| 棚 面 ， 人 批 888 е 


















4.14 油漆 、 GH. НІВ 






物体 表面 ， 并 能 与 物体 
由 于 早期 涂料 工业 主要 原料 是 天 然 植物 
因而 人 们 将 涂料 称 为 油漆 ， 现 在 油漆 只 是 涂料 中 的 一 种 。 























地 面 涂料 、 
Ес 按 主 要 成 膜 物质 的 性 质 分 类 ， 可 分 为 有 机 涂料 、 无 机 涂料 、 有 机 
料 的 状态 分 类 ， 可 分 为 溶剂 型 涂料 、 水 溶性 乳液 型 涂料 、 粉 
料 的 特殊 性 能 分 类 ， 可 分 为 防水 涂料 、 防 火 涂料 、 防 霉 涂 料 、 杀 虫 涂 料 、 
等 ， 按 清单 规范 ， 






















漆 、 木 材 面 油 漆 、 金 属 面 油漆 、 抹 灰 面 油 ; 














ени 
可 分 为 门 油漆 、 窗 让 
涂饰 工程 的 施 




















包括 基层 处 理 (包括 打 底子 、 抹 腻子 )、 涂 刷 涂料 等 工序 。 涂 刷 施 工 的 
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ЛА. RR MR MIR ЈК ЛОВ А. MAREE 
也 涂 刷 在 基层 上 的 施工 方法 , Е ЕЛ АЗ АЈ ПЕ АЖЕ ВНЕ 
























































方法 ， 有 空气 喷涂 和 高 压 无 空气 喷涂 两 种 。 












































其 合 施工 工艺 ， 刷 涂 一 弹 涂 一 滚 涂 联合 施工 工艺。 
木材 面 主要 指 各 种 木门 窗 、 木 尾 架 、 尾 面板 、 各 种 木 间 壁 堵 、 木 隔断 堵 、 

水 板 条 天 机 以 及 木 栏杆 、 木 扶手 、 窗 宙 仿 等 本 装修 的 表面 。 
н лев 




















Ас MUJ. WER WR Ж 
金属 制品 的 表面 。 

补 糊 工程 是 指 将 壁纸 或 墙 布 粘贴 在 室内 的 丧 
饰 性 好 ， 图 案 花纹 丰富 多 彩 ， 材 料 质感 自然 ， 
RERE, MA. Ba DE. Bik HRE 
料 壁 纸 、 纺 织物 壁纸 等 。 
4.14.2 《房屋 建筑 与 装饰 工 

а) 门 油漆 应 区 分 木 大 信义 单 层 木门 еа 木门 、 双 层 ( 单 裁 口 
自由 门 、 ғалар, ЖЕЛЕП 门窗 分 别 编码 列 项 。 

(2) 窗 油漆 应 аж, Жон 
层 (二 玻 一 纱 ) 术 4 组 合 窗 、 双 层 纵 耸 窗 、 木 百叶 窗 、 木 推拉 窗 等 ， 分 别 

(3) 连 窗 门 导入 门 油漆 项 目 编码 列 项 。 

4.14.3 工程 量 计算 及 应 用 案例 

油漆 、 涂料、 衬 糊 工程 主要 包括 ， 门 油漆 、 窗 油漆 、 木 拱手 及 其 他 板 条 、 
木材 面 油漆 、 金 属 面 油漆 、 抹 灰 面 油漆 、 喷 刷 涂料 、 寝 糊 项 目 。 

(Т) 门 油漆 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-139。 

表 4-139 ” 门 油漆 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 























计算 规范 》 定 




















项 目 编码 | 项 目 名 称 Ë 工程 量 计算 规则 


: 面 、 天 棚 面 的 装饰 工程 。 
的 特点 。 除了 装饰 功能 外 ， 有 的 还 
Éo 壁纸 品种 繁多 ， 有 纸 面 纸 基 壁 纸 、 塑 


日 漆 刷 或 排 笔 将 涂料 均匀 
在 基层 上 的 施工 方法 。 
刊 涂 是 使 用 刊 板 将 涂料 原 浆 均 匀 地 批 乔 到 基层 上 的 施工 方法 。 刊 涂 形成 厚 涂 层 。 弹 涂 是 使 
弹力 器 将 各 种 颜色 的 厚 质 涂料 弹射 到 基层 上 的 施工 方法 。 弹 涂 形成 立体 感 较 强 的 彩色 点 
状 涂 层 。 一 般 弹 涂 层 干 后 还 要 刷 涂 单 面 涂 料 。 喷 涂 是 使 用 喷枪 将 涂料 喷涂 到 基层 上 的 施工 





其 全 施工 是 采用 多 种 施工 方法 形成 复合 涂 层 。 常 用 的 联合 方式 有 : 刷 涂 一 喷涂 一 滚 涂 





ИШК. Wi 


‚ ЖТ 


它 具 有 装 


ROAK EW 


) 木 窗 、 双 层 框 扇 ( 单 裁 口 ) 木 窗 、 双 层 框 三 


编码 列 项 。 


工作 内 容 





w 
D 门 代号 及 洞口 尺寸 юе, жй 


(3) 腻子 种 类 

(4) Ш 

(5) 防护 材料 种 类 

(6) 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 


计 图 示 数量 计量 


, [O 以 平方 米 计量 ， 
按 设计 图 示 洞 口 尺 
寸 以 面积 计算 


011401001 | 木门 油漆 





油漆 











ИЖ 4 


(1) 基层 清理 
D HRTF 
(3) 刷 防护 材料 、 















项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 





(1) 门类 型 ев ? 
1) Б ш, И 

O 门 代号 及 洞口 尺寸 ыы КОШ, 除 锈 、 基 层 清理 

G) 展 子 种 类 н > aoa O HRF 

(4) HRT :| ЛЕ» |) 刷 防 护 材料 、 
设计 图 示 洞 口 尺 

(5) 防护 材料 种 类 КЕ 

(6) 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 т 


011401002 | 金属 门 油漆 


A QA ЕЗ 


金属 门 油漆 应 区 分 平 开 门 、 推 拉 门 、 钢 制 防火 门 等 项 目 ， 分 项 。 
以 平方 米 计量 ， 项 目 特征 可 不 必 描 述 洒 





(2) 窗 油污。 其 清单 项 目 设置 及 工程 


KR 
表 4-140” 窗 油漆 工程 量 渚 单项 自 设置 及 工程 量 计算 规则 


аве | 工程 最 计算 规则 
x (1) 基层 清理 

档 计量 ， 按 设 | iez 

2) HMF 

два. ана а 


š ) 3) 刷 防护 材料 、 油 漆 
— = s. S temra, ay as 
¿Jü А! Ш | 去 设计 图 示 洞 口 尺 КӨЗ, Asa E 
011402002 "недь вунния киштин (2) HRF 
$ 


一 寸 以 面积 计算 
н. н ПОВНЕ ируз. аж 








项 目 名 称 












а) 窗 类 型 
D ARSJ 





011402001 | 木 窗 油漆 















Эд 














金属 窗 油漆 应 区 分 平 开 窗 、 推 拉 窗 、 固 定 窗 、 组 合 窗 、 人 金属 隔 栅 窗 等 项 目 ， 分 别 编码 列 项 。 

以 平方 米 计量 ， 项 目 特征 可 不 必 描 述 洞口 尺寸 。 

(3) 木 扶 手 及 其 他 板 条 、 线 条 油漆 。 其 包括 木 扶 手 油污、 窗帘 盒 油 漆 、 封 榴 板 、 顺 水 
板 油漆 、 挂 衣 板 、 黑 板 框 油漆 、 挂 镜 线 、 窗 帘 棍 、 单 独 木 线 油漆 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 
量 计算 规则 见 表 4-141。 


表 4-141 木 扶 手 及 其 他 板 条 、 线 条 油漆 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 


项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计 算 规 则 | 工作 内 容 
011403001 木 扶 手 油漆 

011403002 窗帘 盒 油 漆 O ИШ (1) 基层 清理 
011403003 | 封 榴 板 、 顺 水 板 油漆 ане 按 设 计 图 示 尺寸 |0) MRT 


3) HMT 
011403004 | 挂 衣 板 、 黑 板 框 油漆 к еб s: 以 长 度 计算 (3) 刷 防护 材 
а 防护 材料 种 类 和 
挂 镜 线 、 窗 帘 棍 、 单 |(5) 油漆 品种 、 剧 潜 饥 数 i 
独 木 线 油漆 




















011403005 
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ОТС К 


木 扶 手 应 区 分 带 托 板 与 不 带 托 板 ， 分 别 编码 列 项 ， 若 是 木 栏 杆 带 扶手 ， 木 扶手 不 应 单独 列 项 ， 
应 包含 在 木 栏 杆 油漆 中 。 
楼 梯 木 扶手 工程 量 按 中 心 线 儿 长 计算 ， 谊 头 长 度 应 计算 在 扶手 长 度 内 。 


TT 





с trr mriarnariarianinitinannnrnnnninni 


(4) 木材 面 油漆 包括 木 护 墙 、 木 墙 说 油漆 、 窗 台 板 、 简 子 板 、 盖 板 、 门 窗 套 、 踢 脚 线 
油漆 、 木 地 板 油 漆 等 项 目 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-142。 
表 4-142 木材 面 油漆 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 



































项 目 编码 项 目 名 称 工程 量 计算 规 则 工作 内 容 
И AJP, AM: 
油漆 Ñ 
q 
窗台 板 、 简 子 板 、 
011404002 | HA. IAE 
踢 脚 线 油漆 
本 清水 板 条 天 棚 、 
011404003 пш a 
011404004 ОЛЕ И 
天 棚 油漆 SA 
«ох. | 
011404005 eh а 
y ih 
011404006 | a |O ЖУ а (D 基层 清理 
SS D ARTA > 
011404007 其 他 木材 面 (2) HMF 
(3) 防护 材料 种 类 
011404008 | 木 间 壁 、 木 隔断 油漆 КЄ Ç (3) 刷 防护 材料 、 
(4) 油漆 品种 、 刷 油漆 
玻璃 间 壁 露 ке ЕИ P й 
011404009 «кө йшй 安 设计 图 示 尺 寸 以 
АБ 单 面 外 围 面积 计算 
ЖОЛУ 木 栅 栏 、 木 栏杆 
( 带 扶手 ) 油 漆 
011404011 | RHE, SEENE 安 设计 图 示 尺 寸 以 
011404012 梁 柱 饰 面 油漆 油漆 部 分 展开 面积 
011404013 | 零星 木 装修 油漆 计算 
绞 设 计 图 示 尺 寸 以 
面积 计算 。 空洞 、 空 
011404014 木 地 板 油漆 E, RAGH, BE ж 
的 开口 部 分 并 入 相 
应 的 工程 量 内 
1) бй 1 清 
011404015 | ЖА БИКА Шы ТЕВЕ 
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(2) 面 层 处 理 要 求 





(2) Aii 





(5) 金属 面 油漆 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-143. 
表 4-143 金属 面 油 漆 工 程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 





项 目 编码 项 目 特征 工程 量 计 算 规则 工作 内 容 
(1) 构件 名 称 
(2) 腻子 种 类 (1) 以 吨 计量 ， 按 设计 |(D 基层 清理 
(3) 刮 腻子 要 求 图 示 尺寸 以 质量 计算 “|(2) HRT 


金属 面 油漆 i 
011405001 | IRINE | 防护 材料 种 类 (0) 以 平方 米 计量 ， 按 | 3) 剧 防护 材料 、 












(5) 油漆 品种 、 刷 漆 设计 展开 面积 计算 油漆 
КЕД 
(6) 抹 灰 面 油漆 。 包 括 抹 灰 面 油漆 、 жаштык 其 清单 项 目 设置 及 工 
程 量 计算 规则 见 表 4-144。 < 
YIN 













项 目 名 称 工程 量 计算 规则 


(1) 基层 类 型 







(2) 腻子 种 类 
(3) ШК, ч 
家 设计 图 示 尺 寸 b 
011406001 | 抹 灰 面 油漆 |(4) me БОШ шш 
(бИ ЕЛИ. И А ау 基层 清理 
"ү is КҮН PE 


(2) HMF 
(3) 刷 防 护 材 料 、 油 
# 


部 位 
RERE, i 
腻子 种 类 
ШЕ 
防护 材料 种 类 

油漆 品种 、 刷 漆 











按 设 计 图 示 尺 寸 以 长 


011406002 
度 计算 





(1) 基层 类 型 
011406003 | WAITE |2) 腻子 种 
(3) 刮 腻子 遍 数 


按 设 计 图 示 尺 寸 以 面 |(1) 基层 清理 
积 计 算 (2) HMF 












(7) 喷 刷 涂料 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-145。 


表 4-145 ”喷涂 涂料 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 





项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
011407001 | HEW |O 基层 类 型 
涂料 O 喷 剧 涂料 部 位 sparna 
O 展 子 种 类 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面 | aC 
011407002 зк и (3) 刷 、 喷 涂料 


涂料 |O 涂料 品种 、 喷 刷 
ж 
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项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 
(1) 腻子 种 类 


空 花 格 、 栏 | 2) IC amar 


工程 量 计算 规则 





按 设 计 图 示 尺 寸 以 单 











011407003 | 杆 刷 涂料 | G) 涂料 品种 、 喷 刷 面 外 围 面积 计算 N 
Жн ау 基层 清理 
- 0) BMT 
(D ж Ои (З) 刷 、 喷 涂料 
aona | 24 |O 2% 按 设 计 图 示 尺寸 以 长 
涂料 |O MRTA 度 计算 
(4) 刷 防 护 材料 、 油 漆 
ем | ы ен а BAR оит а) 基层 清理 
011407005 | MIBK 件 Б > н. y |С) 刷 防护 材料 、 
涂料 а 油漆 


(2) 防火 等 级 要 求 
木材 构件 |(3) 涂料 品种 、 喷 刷 


011407006 | 喷 刷 防火 | | 


(2) 刷 防火 材料 











涂料 
DO 0 Е А 
AADA IRPA E A a Š 











19А НЕМ o s. 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-146。 
146 ， 禄 糊 工程 量 清 设置 及 工程 量 计算 规则 


(D 基层 ЕТП 

(2) 禄 糊 部 位 

(3) 腻子 种 类 (D 基层 清理 
(4) 刮 腻子 遍 数 按 设计 图 示 尺 寸 以 | АШИ 

(5) 粘 接 材料 种 类 面积 计算 (3) 面 层 铺 粘 
(6) 防护 材料 种 类 (4) 刷 防 护 材料 
(7) 面 层 材料 品种 、 规 


格 、 颜 色 


< ш M R {14—32 


如 图 4.56 所 示 ， 墙 面 粘贴 对 花 壁 纸 ， 门 密 洞 口 侧面 贴 壁纸 100mm， 房 间 净 高 3.0m， 中 脚板 高 
150mm， 墙 面 与 天 棚 交 接 处 粘 钉 41mm X85mm 木 装 饰 压 角 线 ， 木 线条 润 油 粉 、 刊 腻子 、 漆 片 三 遍 、 
刷 硝 基 清漆 四 遍 、 磨 退出 亮 。 试 编制 墙 面 装饰 工程 量 清单 。 

解 : 墙 面 粘贴 壁纸 工程 量 

S=[(6—0.24) +(4.5—0.24)]X2X(3—0.15)X2—1xX(2.1—0.15)X2—1.5X L.8X2+ 
[@.1—0.15)X 2+-1]X0.1X2+(1.5 +1.8)X 2X 0.1 X 2=107.23(m°) 
41X85 木 装饰 压 角 线 工程 量 : L=(6—0.24+4.5—0.24)X 2X 2=40.08(m) 
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41х85 木 装 饰 压 角 线 油漆 工程 量 : 40.08m 




















| 1500 I 1500 I 1500 , 1500 | 1500 I 1500 I 
= 下 = 一直 一 一 
= 1500x1800 1500х1800 = 
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木质 装 


ЖИМИ: иШ 
面 层 ， 对 花 壁 纸 


ma 线条 材料 : 41X85 木 装 饰 压 





МЕН. АША. 
ЕРА dis. 





40.08 








木 骨 架 半 玻 隔 墙 如 图 4.57 所 示 , 木 骨 架 间 距 500mm 800 тт, 断面 尺寸 45X60, 玻璃 采用 4mm 
厚 磨砂 玻璃 ， 门 扇 为 胶合 板 无 玻 门 扇 ， 面 板 采用 装饰 三 合板 ， 木 骨架 及 门扇 刷 硝 基 清漆 八 遍 ， 磨 退 
ШЖ. 下 部 砖 墙 为 M5 混合 砂浆 砌 筑 240mm 墙 ， 双 面 贴 300mm X200mm 瓷 片 ， 这 种 隔断 共 10 道 ， 


试 编制 装饰 工程 工程 量 清单 


解 : 块 料 墙 面 工程 量 : S=(1.0X32X24024X 1.0+0.24X3.2)X 10=74.08(т2) 
半 玻 隔断 工程 量 : 5 [(3.2--0.045+0.7554-0.045) х 2.545 —3.2 Х1.0—0.755 Х2.0]Х 10=55.85(m°) 


胶合 板 门 工程 量 : 104% 
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门 油漆 工程 量 : 10% 
木 骨架 油漆 工程 量 : s=55.85(m>) 
木 骨 架 半 玻 隔 墙 工程 量 清单 见 表 4-148. 


2000 
2545 








| 3200 a| 755 | 
457 ЖЕЗ но 


表 4-148 木 骨架 半 玻 隔 墙 I 


YN 
240 tk ht 11] Кж” 泥 
ТИ [Кн оаа ея 
ü е 00mm> 200m š 
н. 
月 






тШ; 














水 泥 色 颖 


2 011210003001 55.85 


胶合 板 无 玻 门 

3 [010801001001 | 木质 门 Барно MUGE 党 10 
装饰 三 合 

胶合 板 无 玻 门 ， 洞 口 尺寸 

4 [011401001001 | 木门 油漆 |755mmx 2000mm, 刷 硝 基 清 | H 10 
ЛОН, ЖЕН 





玻璃 间 壁 
5 [011404009001 | 露 明 墙 筋 
油漆 


木 骨 架 刷 硝 基 清漆 八 遍 ， 


5 
退出 光 5988 

















4.15 其 他 装饰 工程 


4.15.1 概述 
其 他 装饰 工程 ， 包 括 柜 类 、 货 架 、 压 条 、 装 饰 线 、 扶 手 、 栏 杆 、 栏 板 装饰 、 暖 气 单 、 
浴 而 配件 、 雨 禾 、 旗 杆 、 招 牌 、 灯 箱 、 美 术 字 。 本 节 进 行 个 别 讲述 。 
暖气 单 按照 暖气 散热 片 与 墙 的 相对 位 置 不 同 ， 分 为 靠 墙 式 和 明 式 、 挂 板式 三 种 。 靠 墙 
式 暖 气 日 ， 为 暖气 散热 片 暗 装 在 凹 进 墙 面 的 洞口 内 ， 暖 气 单 外 面 与 墙 面相 平 。 明 式 暖气 单 ， 
ЖЖЖ 180 




















为 暖气 散热 片 明 装 在 墙 外 ， 暧 气 单 按 设 









МУУ 
“М 





单 ， 为 活动 式 上 暖气 单 ， 通 过 挂钩 挂 在 暖气 片上 。 


招牌 可 分 为 


4.15.2 


(1) 暖气 单 做 法 如 与 墙 面 、 
突出 箱 外 的 灯饰 、 店 徽 及 


02) 





《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 相 关 规 定 








4.15.3 工程 量 计算 及 应 用 案例 


其 他 装饰 工程 主要 包括 : 柜 类 、 货 架 ， 压条 、 


H, AWE WE M 





墙 裙 做 法 相同 时 ， 








(1) 柜 类 、 货 架 。 其 清单 项 目 设 和 及 工程 量 计 ЛҮ 24-149. 
R 4-149 柜 类 、 货 架 工程 量 清单 项 еэ 及 工程 量 计算 规则 


项 目 编码 
01150100 
011501002 
011501003 
011501004 
011501005 
011501006 
011501007 
011501008 
011501009 
011501010 
011501011 
011501012 
011501013 
011501014 


011501015 


011501016 


011501017 


011501018 


011501019 


011501020 


OL нннннннна 


柜台 

酒 柜 

衣柜 
存 包 柜 


厨房 低 柜 
厨房 吊 柜 
EHE 
吧台 背 柜 
酒吧 吊 柜 
酒吧 台 
Al 
收银 台 
试 衣 间 
货架 
书架 
服务 台 





(1) 台 柜 规格 
(2) 材料 种 类 、 规 格 
(3) 五 金 种 类 、 规 格 


(4) 防护 材料 种 类 
(5) 油漆 品种 、 刷 漆 
ТЯ 





柜 类 的 规格 以 能 分 离 的 成 品 单 体 长 、 宽 、 





项 目 名 称 | 项 目 特征 уйш] 。 工程 量 计算 规则 


(1) 以 个 计量 ， 按 设计 
图 示 数 量 计算 

(2) 以 米 计 量 ， 按 设计 
图 示 尺 寸 以 延长 米 计算 
(3) 以 立方 米 计量 ， 提 
设计 图 示 尺 寸 以 体积 
计算 


高 表示 ， 尺 寸 不 同 应 分 别 计算 。 计算 时 ， 
肯 ， 将 台 柜 的 台面 材料 (石材 、 皮 革 、 人 金属 、 实 木 等 )、 内 隔 板 材料 、 配 件 等 ， 均 应 包括 在 报价 内 。 


Wan 





设计 要 求 还 需 两 侧 加 单 和 项 面 另 设 面板 。 挂 板式 暖气 


F 面 招牌 、 箱 式 招牌 和 竖 式 标 箱 。 平 面 招牌 ， 是 指 安装 在 门 前 的 墙 上 ， 箱 


式 招 牌 、 竖 式 标 箱 是 指 六 面体 固定 在 墙 上 ， 生 根 于 雨 篷 、 榴 口 、 阳 人 台 的 立 式 招牌 。 


可 执行 墙 、 柱 面 装饰 部 分 。 
其 他 艺术 字 装 潢 等 ， 应 另行 计算 。 


装饰 线 ， 扶 竹 、 栏 十 、 栏 板 装饰 暖气 


工作 内 容 


(1) 台 柜 制作 、 
输 、 安 装 (安放 ) 
(2) 刷 防护 材料 、 





z | 油漆 


G3) 五 金 件 安装 





应 按 设计 图 示 
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(2) 压条 、 装 饰 线 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-150。 


表 4-150 压条 、 装 饰 线 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 


项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
011502001 | 金属 装饰 线 
011502002 | 木质 装饰 
011502003 | 石材 装饰 线 |0) 基层 类 型 

一 一 一 一 | 一 一 一 |(2) 线条 材料 品种 规格 
011502004 | 石 12 


чута 颜色 
011502005 | 镜面 玻璃 线 |(3) 防护 材料 种 类 
011502006 | 铝 塑 装饰 线 


011502007 | 塑料 装饰 线 












(1) 线条 制作 、 
(2) 刷 防 护 材 料 








按 设 计 图 示 尺 寸 以 
长 度 计算 





(1) 基层 类 型 

GRC 装饰 |(2) 线条 规格 
线条 (3) 线条 安装 部 位 

(4) 填充 材料 种 类 


(3) 扶手 、 栏 杆 、 栏 板 装饰 。 其 包括 ӨШ. F. Ж. FR, ШАР 
塑料 扶手 、 栏 杆 、 栏 板 ，GRC 栏杆 、 KYR 靠 墙 扶 手 ， 硬 木 靠 墙 扶手 
和 玻璃 栏 板 。 其 清单 项 目 设置 及 D> 规则 见 表 4-151。 


ктш AÀ 置 及 工程 量 计算 规则 


. |) 扶手 材料 种 类 、 
(2) РНР ЕАК 
(3) РВБ ЖЖ, 


颜色 
i | (4) 固定 配件 种 类 
栏 板 | (5) 防护 材料 种 类 
(D 栏杆 的 规格 
GRC 栏杆 、 | (2) 安装 间距 


线条 制作 安装 


011502008 




































011503001 










011503002 

















011503003 


















011503004 ө А (1) 制作 
Ш + 按 设计 图 示 以 扶手 中 “|C2) 运输 
心 线 长 度 (包括 弯 头 长 |(3) 安装 
011503005 度 ) 计 算 (4) 刷 防护 
(1) 扶手 材料 种 类 、 规 格 材料 
011503006 (2) 固定 配件 种 类 
(3) 防护 材料 种 类 
011503007 











(1) 栏杆 玻璃 的 种 类 、 规 
格 、 颜 色 

(2) 固定 方式 

(3) 固定 配件 种 类 


011503008 | 玻璃 栏 板 
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ТОТО а 
Ж. ËH. AA E ER РН. мб, ЖЖ. иҗ ДНК, 4 


ТТТ na 


(4) 暖气 单 。 其 包括 饰 面板 暖气 单 、 塑 料 板 暖 气 单 、 金 属 暖 气 淖 。 其 清单 项 目 设 置 及 
工程 量 计算 规则 见 表 4-152。 











ТТ 


14-152 ”暖气 单 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 


















项 目 编码 | 项 目 名 称 村 i ч 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
饰 面板 
AUH 








011504001 
按 设计 图 项 尺寸 以 垂 |(D RARE 

011504002 | Sat ВОВНИ) | 运输 、 安 装 
- i ; 0) 剧 防 护 材料 
011504003 


(5) Ж, Ж. F 
表 4-1 


(1) 底层 抹 











RARE ий 
УА 


(3) EAE р А 
їШ O 吊顶 (天 棚 ) 材 料 品种 、 
规格 
(5) ЕБЕР 
(6) 防护 材料 种 类 
(1) 旗杆 材料 、 种 类 、 规 格 
(2) 旗杆 高 度 
(3) 基础 材料 种 类 

(4) 基 座 材料 种 类 

(5) 基 座 面 层 材料 、 种 类 、 
规格 
(1) RANEREN 
(2) 龙骨 材料 种 类 、 规 格 、 
中 距 

(3) 玻璃 材料 
(4) ШЕН 
(5) 防护 材料 


按 设 计 图 示 尺寸 
以 水 平 投影 面积 |(3) 面 层 安装 
计算 (4) 刷 防护 材料 、 
油漆 


011506001 


















а) 土石 挖 、 填 、 运 
(2) 基础 混 凝 єй 
(3) ЖЕН 


按 设计 图 示 数 量 
计算 





011506002 | 金属 旗杆 








(D 龙骨 基层 安装 
(2) 面 层 安装 
(3) 刷 防 护 材料 、 


按 设 计 图 示 尺寸 
以 水 平 投影 面积 
计算 


011506003 | 玻璃 雨 篷 


F 


、 规 格 

















(6) 招牌 、 灯 箱 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-154。 
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24-154 招牌、 灯箱 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 


项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
按 设 计 图 示 尺寸 















平 而 以 正 立 面 边 框 外 
011507001 шее 箱 式 |(1) 箱 体 规格 š 14449 复 
招牌 |D 基层 材料 种 类 杂 形 的 西 四 造型 
(3) 面 层 材料 种 类 部 分 不 增加 面积 |(1) 基层 安装 
011307002 | KARA (4) 防护 材料 种 类 ` sS 
011507003 灯箱 G) 面 安装 
п) 箱 体 规格 按 设计 图 示 数 量 | (4) 刷 防 护 材 料 、 油 漆 
(2) 基层 材料 种 类 计算 
011507004 信 报 箱 O 面 层 材料 种 类 K 








2 PIE РИ 


某 砖 混 结构 平面 图 及 剖面 图 如 。 室 内 地 坪 标 高 上 0.00， 室 外 地 坪 标 高 一 0.30。 具 体 部 
位 做 法 如 下 。 uN 

墙 、 柱 : M5 RODAM 柱 ， 墙 厚 24 面 尺 寸 240mmX240mm。 
地 面 : ўна: ж. 面 铺 10mm 浅 色 地 砖 ，1 : 2 水 泥 砂 浆 粘 结 层 
20mm 厚 ，1 : 2 水 2 т, шша. 

台阶: С10 1: u on кан. 

内 墙 抹 灰 : : 3 混合 砂浆 打 底 18m), 1:0.3:3 混合 砂浆 抹 面 8mm /#, ШЕЙ 
两 遍 、 刷 乳胶 漆 

TARA: 1 чө 打 底 12mm 厚 ，1 : 0.3 : 3 混合 砂浆 面 层 Smm F, HAMRI 
HR AIRRA R. 

外 墙 面 、 柱 面 水 刷 石 : 1 : 2.5 水 泥 砂 浆 打 底 15mm 厚 ，1 : 2 水 泥 白 石子 桨 10mm 厚 。 

门 、 窗 : 实木 装饰 门 M-1、M-2 洞口 尺寸 均 为 900mm X2400mm， 塑 钢 推拉 窗 C-1 洞口 尺寸 
1500mmX 1500mm, C-2 洞口 尺寸 1100mm X 1500mm. 门窗 框 宽 均 为 100mm， 试 编制 该 装饰 工程 的 
工程 量 清单 。 





3.600 
Ба 





2.400 
Eu 


0.900 
— s 


20.000 
= —0.150 








458 ” 某 砖 混 结构 平面 图 及 剖面 图 示意 图 


ИЛ ва 

























































{| 12 水 泥 砂 浆 面 层 20 厚 
j L AF260] 


pea 


IFK 








ж1 
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Ж: 块 料 地 面 面 层 工程 量 : $=(3.6—0.24)х (5—0.24)+(3.3—0.24)х (S —0.24) +(2.7—0.24) X (3 
0.24) 十 (2.7 十 0.3 一 0.3X2)X(2 十 0.3 一 0.3X2) 一 41.43(m) 

块 料 踢 脚 线 工程 量 : S= [(3.6 一 0.24 十 5 一 0.24 十 3.3 一 0.24 十 5 一 0.24 十 2.7 一 0.24 十 3 一 0.24)X2 十 
2.7 十 2.0 一 门 0.9X4X2 十 门 侧 (0.24X2X4)] X0.15=6.26(m°) 

MAKEA g MELEE: S=(2.7+0.3)X(2+0.3)—(2.7+0.3—0.3 X 2)X(2.0+0.3—0.3X2)— 
Ж 0.24X 0.24=2.762(m°) 

混合 砂浆 抹 内 墙 面 工程 量 : S=[(5 一 0.24 十 3.6 一 0.24)X2 十 (5 一 0.24 十 3.3 一 0.24)X2 十 (2.7 一 0.24 
H3—0.24)X 2+2+2.7]X3.6—1.5X 1.5X6—1.1X 1.5X2—0.9X2.4X 8=135.192(m°) 

外 墙 面 水 刷 石 工程 量 : S=(3.6+3.3+2.7+0.24+3.6+3.3+0.24+5.24+3.24)X (3.6 +0.3) — Ë 
1.5X1.5X6 一 85.794(m2) 

柱 面 水 刷 石 工程 量 : S=0.24X4X(3.6--0.15)=3.6(m°) 


























混合 砂浆 抹 天 棚 面 工程 量 : S=(3.6 一 0.24)X (5 一 0.24) 十 (3.3 一 824)X(5 一 0.24) 十 (3 一 0.24)X(2.7 
0.24) 十 (2 十 0.18)X(2.7 十 0.18) 43.628(m°) 
实木 装饰 门 工程 量 : а Ë 


内 墙 面 、 天 桶 面 乳胶 漆 工 程 量 : S=135.193sb43628 二 178.82(m”) 
该 装饰 工程 的 工程 量 清单 见 表 иу ^К. 
И 


塑钢 窗 C-1 工程 量 : 6 楼 x< 
塑钢 窗 C-2 工程 量 : 14 x 














Z| masa | maen; тен | 综合 单价 | ай 
kj Сто 混凝土 地 面 地 
эы Ж, 1:2 ЭК 
1 птоз Убе 20mm J, iien 4143 
400тт X400mmX 10mm 浅 
色 地 砖 
踢 脚 线 高 150mm， 粘 贴 层 
2 |011105003001 | 块 料 踢 脚 线 |1 : 2 水 泥 砂浆 20mm PZ, mij m° 6.26 
层 贴 瓷砖 
yq (C10 混凝土 基层 , 1 : 2 水 泥 
3 |011107005001 ARIMR 白石 子 浆 15mm 厚 水 麻石 台 | m° 2.762 
台阶 面 
阶 面 
app 1240 砖 墙 面 ,内 墙 ，1 : 0.3 : 3 
4 |011201001001 кы 混合 砂浆 打 底 18mm Z, 1: y 135.192 
0.3 : 3 混合 砂浆 抹 面 Smm JZ 
240 砖 墙 面 ， 外 墙 ，1 : 2.5 水 
5 |011201002001 кш 泥 砂浆 打 底 13mm 厚 ，1 : 2 f 85.794 
水 泥 白 石子 浆 10mm 厚 
砖 柱 面 ，1 : 2.5 水 泥 砂 浆 打 
6 |011202002001 | 柱 面 水 刷 石 | 底 15mm 厚 ，1 : 2 水 泥 白石 3.6 














FIK 10mm J 
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э | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 | 综合 单价 | 合 价 





预 应 力 C30 混凝土 空心 板 基 

混合 砂浆 抹 | 层 ，1 : 0.3 : 3 混合 砂浆 打 底 

天 棚 面 “|12mm 厚 ，1 : 0.3 : 3 混合 砂 
浆 面 层 5mm JZ, 

实木 门 ，M-1、M-2 洞口 尺寸 


7 |011301001001 43.628 








JR 
8 |010801001001| 木质 门 J sb 900 Ойл 4 
塑钢 推拉 窗 ，C-1 洞口 尺寸 
9 |010807001001 | 塑钢 窗 C-1 Т 6 
1500mm X 1500mm 0,4 
塑钢 推拉 窗 ，C-2 洞口 尺寸 
10 |010807001002 | 塑钢 窗 C-2 k 1 
1100mmX1500mm 
混合 砂浆 内 墙 ЫГ 
кйш, e z 
11 |011406001001 ЗА ИШ ж р р 178.82 








ШШЕ ДЗ 











4.16.1 概述 
分 适用 eT 修 、 加 刁 三 次 委 修 前 的 拆除 ， 不 运用 于 房屋 的 整体 拆除 。 
НН етет н: ШИНЫ, ЗАВЕЛИ ВЕ ВОНР, ЖК 
БИЙ, ВЕЛСА, MENTENI, ЖЕР ЛАНАТ, ЎЕР, ORMER 
栏杆 栏 级 、 轻 质 隔断 隔 增 拆除 ， 门 窖 拆除 ， 金 属 构件 拆除 ， 管 道 及 卫生 洁具 拆除 ， 灯 具 、 
玻璃 拆除 ， 其 他 构件 拆除 ， 开 孔 ( 打 洞 )。 
4.16.2 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 相 关 规 定 
(CD 本 拆除 工程 适用 于 房屋 建筑 工程， 仿 二 建筑、 构 贷 物 、 园 林 景 观 工程 等 项 目 拆除 ， 
此 分 部 编码 列 项 ， 市 政 、 园 路 、 园 桥 工程 等 拆除 ， 按 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》 相 
项 目 编码 列 项 ， 城 市 轨道 交通 工程 拆除 按 《城市 轨道 交通 工程 工程 量 计算 规范 》 相 应 项 
编码 列 项 。 
O 对 于 只 拆 面 层 的 项 目 ， 在 项 目 特征 中 ， 不 必 描述 基层 (或 龙骨 ) 类 型 (或 种 类 ); 对 于 
基层 (或 龙骨 ) 和 面 层 同时 拆除 的 项 目 ， 在 项 目 特征 中 必须 描述 (基层 或 龙骨 ) 类 型 (或 种 关 )。 
O 拆除 项 目 工作 内 容 中 含 “ 建 尖 场 内 、 外 运输 ”， 因 此 ， 组 成 综合 单价 应 含 建 漆 场 
内 、 外 运输 。 
4.16.3 工程 量 计 算 及 应 用 案例 
(D 砖 历 体 拆除 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-156。 









у 


шр =l 
Ут 
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表 4-156 砖 砌 体 拆除 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 







项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 砌 体 名 称 


2) 砌 体 材质 
т FETE (CD KHE, |а) 拆除 
опвошн | E |, она Р 按 拆除 的 体积 计算 。 | O) 控制 扬尘 
拆除 ш (2) 以 米 计量 , 按 拆 | G) 清理 


面 尺寸 
除 的 延长 米 计算 Га) 建 河 场 内 、 外 运输 
(5) 砌 体 表面 的 附 除 的 延长 米 计算 O 建 酒 场 内 、 外 运输 


着 物种 类 





砌 体 名 称 指 增 、 柱 、 水 池 等 。 砌 体 表面 的 附着 物种 关 s 层 、 块 料 层 、 龙 骨 及 装饰 
面 层 等 。 以 m 计量 ， 如 砖 地 沟 、 砖 明 沟 等 必须 描述 拆 隐 部 位 的 截面 尺寸 , 以 m 计量 ， 截 
面 尺 寸 则 不 必 描 述 。 

(2) 混凝土 及 钢筋 混凝土 构件 拆除 。 At 置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-157。 


表 4-157 混凝土 及 钢筋 混凝土 构件 杖 除 卫 程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 












工程 量 计算 规则 工程 内 容 











возо | ЖЕЗ а) рен 算 ， 
° 拆除 е ЫЕ 
ЕЙ. а) 拆除 
2А ) 以 平方 米 计算 ，|(2) 控制 扬尘 
ТТ < i 按 抓 除 部 位 的 面积 |6) 清理 
3) 构件 表面 的 
аа 计算 。 (4) 建 法 场 内 、 外 运输 





ны G) иж, Bapa 


部 位 的 延长 米 计算 。 











以 m 作为 计量 单位 单位 时 ， 则 应 描述 
构件 的 厚度 ; 以 m 计量 单位 时 ， 则 必须 描述 构件 的 规格 尺寸 。 构 件 表面 的 附着 物种 类 
指 抹 灰 层 、 块 料 层 、 龙 骨 及 装饰 面 层 等 。 

(3) 抹 灰 层 拆除 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-158。 








94-158 抹 灰 层 拆除 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规则 








项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
011604001 | 平面 抹 灰 层 拆除 (1) 拆除 


(П) 拆除 部 位 按 拆除 部 位 的 面 |(2) 控制 扬尘 
立 面 抹 灰 层 拆除 
011604002 | 立 面 抹 灰 层 拆除 (0) 抹 灰 层 种 类 (3) 清理 


011604003 | 天 棚 抹 灰 面 拆除 (D 建 渣 场 内 、 外 运输 


单独 拆除 抹 灰 层 应 按 本 表 项 目 编码 列 项 。 抹 灰 层 种 类 可 描述 为 一 般 抹 灰 或 装饰 抹 灰 。 
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4.17 措施 项 目 


4.17.1 概述 


措施 项 目 指 为 完成 工程 项 目 施 工 ， 发 生 于 该 工程 施工 前 和 施工 过 程 中 技术 、 生 活 、 安 
全 等 方面 的 非 工 程 实体 项 目 。 由 通用 技术 措施 项 目 费 和 组 织 措施 项 目 费 两 部 分 组 成 。 

本 章节 共计 七 节 五 十 二 个 项 目 ， 内 容 包括 脚手架 工程 ， 混 凝 土 模板 及 支架 ( 撑 )， 垂 直 
运输 ， 超 高 施工 增加 ， 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 ， 施 工 排 水 、 降 水 ， 安 全 文明 施工 及 其 
他 措施 项 目 。 


4.17.2 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 相 关 规 定 


(1) 在 编制 清单 项 目 时 ， 当 列 出 了 综合 脚手架 项 目 
综合 脚手架 是 针对 整个 房屋 建筑 的 土建 和 装饰 装修 前 
7 米 计 量 的 项 目 ， 若 不 单列 且 以 立 


(2) 混凝土 模板 及 支撑 ( 架 )， 只 适用 于 单列 而 
方 米 计量 的 模板 工程 计 入 综合 单 件 中 。 另 外 ， 混 蜂 土 项 目 本 规范 未 列 的 措施 项 目 ， 如 


热 层 等 ， 按 混凝土 及 钢筋 混凝土 实体 项 有 综合 单价 中 包括 模板 及 支撑 。 

(3) 临时 排水 沟 、 排 水 设施 安生 EN 拆除 ， 已 包含 在 安全 文明 施工 中 ， 不 包括 在 
施工 排水 、 降 水 措施 项 目 。 > 

(4) “安全 文明 施 яе. Аё 页 目 ” 与 其 他 项 形式 不 同 ， 没 有 项 目 特征 ， 也 
没有 “计量 单位 ”和 “ 算 规则 ”， 取 而 代 忽 是 该 措施 项 目的 рек 
围 ” 在 使 用 时 应 围 ， 根 据 工 程 的 实际 情况 进行 科学 、 
完整 的 计量 。 Ka 量 单位 ， 据 工 程 特点 灵活 使 用 。 
4.17.3 I Ne 

1. 脚手架 工程 

综合 脚手架 适用 于 能 够 按 SRA 计算 建筑 面积 的 建筑 工程 脚手架 ， 不 
适用 于 房屋 加 层 、 构 筑 物 及 附属 工程 脚手架 。 综 合 脚手架 已 综合 考虑 了 施工 主体 、 一 般 装 
饰 和 外 墙 抹 灰 脚 手 架 。 不 包括 无 地 下 室 的 满堂 еч) 室内 净 高 超过 3.6m 的 天 棚 和 内 墙 装 
饰 架 、 悬 挑 脚手架 、 设 备 安装 脚手架 、 人 防 通道 、 基 础 高 度 超过 1.2m 的 脚手架 ， 该 内 容 可 
另 执行 单项 脚手架 列 项 。 

室内 高 度 在 3.6m 以 上 时 ， 且 天 棚 或 屋面 板 需 抹 灰 者 可 执行 满堂 脚手架 项 目 ， 但 内 堵 装 
饰 不 再 计算 脚手架 ， 也 不 扣除 抹 灰 子 目 内 的 简易 脚手架 费用 。 
为 墙 高 度 在 3.6m 以 上 且 无 满堂 脚手架 时 , 即 只 有 内 墙 抹 灰 或 只 对 天 棚 进行 勾 颖 者 不 需 
抹 灰 时 ， 可 执行 里 脚手架 项 目 。 
高 度 在 3.6m 以 上 的 单独 板 底 色 缝 、 刷 浆 、 确 需 搭设 悬空 脚手架 时 可 执行 悬空 脚手架 。 
阳台 若 突出 墙 面 80cm 以 上 者 ， 可 执行 挑 脚手架 项 目 。 
外 墙 面 装饰 采用 主体 施工 脚手架 不 必 增 列 外 脚手架 ， 假 如 外 墙 再 次 装饰 确 需 搭 设 外 脚 
可 执行 外 脚手架 项 目 。 其 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计 算 规 则 见 表 4-159。 


















































f 列 出 单项 脚手架 项 目 。 
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表 4-159 脚手架 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 



























项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特 征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 





(D 场 内 、 场 外 材料 搬运 

(2) 搭 、 拆 脚手架 、 斜 道 、 上 料 
(1) 建筑 结构 平台 

011701001 | 综合 脚手架 | 形式 按 建筑 面积 计算 |(3) 安全 网 的 铺设 

(2) пш (4) 选择 附 墙 点 与 主体 连接 
(5) 测试 电动 装置 、 安 全 锁 等 
(6) 拆除 脚手架 后 材料 的 堆放 












011701002 | 外 脚手架 ”|(1) 搭设 方式 
(2) 搭设 高 度 


011701003 | 里 脚手架 (3) 脚手架 材质 





(1) 场 内 、 场 外 材料 搬运 
о) 拱 、 拆 脚手架 、 斜 道 
平台 

в) 安全 网 的 铺设 
(4) 拆除 脚手架 后 材料 的 堆放 


011701004 | 悬空 脚手架 





(1) 搭设 方式 
(2) 悬 挑 高 度 
011701005 | 挑 脚手架 |© 脚 








011701006 | 满堂 脚手架 








DHA DO 5%- 

同一 建筑 物 有 不 同 檐 高 时 ， 按 建筑 物 竖 向 切面 分 别 按 不 同 榴 高 编列 清单 项 目 。 脚 手 架 材质 可 以 
不 描述 ， 但 应 注 明 由 投标 人 根据 工程 实际 情况 按照 《建筑 施工 扣 件 式 钢管 脚手架 安全 技术 规范 》《 建 
筑 施 工 附着 升降 脚手架 管理 规定 》 等 规范 自行 确定 。 


< 应 用 案例 4—35 


某 两 层 砖 混 结构 ， 平 面 布置 如 图 4.59 所 示 ， 二 层 和 首 层 的 建筑 面积 相等 ， 首 层 层 高 3.6m， 二 层 
Е 3.0т, Ж 7.2m, 8/9 240mm， 板 厚 120mm， 内 外 墙 及 天 棚 均 做 装饰 ， 试 编制 该 工程 综合 脚 
手 架 的 工程 量 清单 。 

解 : (1) 综合 脚手架 ( 见 表 4-160). 

工程 量 王建 筑 面 积 =(12 十 0.24)X(4.8 十 0.24)X2 一 123.38(m2) 


#4160 某 工程 综合 脚手架 的 工程 量 清单 


项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 宗 合 价 
(1) 建筑 结构 形式 : 





011701001001 | 综合 脚手架 | 砖 混 
(2) DORRE: 7.2m 
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图 4.59 жна Wy 


2. 混凝土 模板 及 支架 ( 撑 ) 
此 混凝土 模板 及 支撑 ( 架 ) 项 目 ， 和 
面积 计算 ， 以 “立方 米 ” 计量 的 模 


综合 单价 中 应 包含 模板 及 支架 。 
板 时 ， 应 在 特征 中 注 明 。 
高 度 ， 否 则 


ы о 
ЛЖ. G 











项 目 编码 ё 


































011702001 
011702002 
011702003 柱 截面 形状 
011702004 E 
011702005 ДРА 梁 截 面 形 状 
011702006 矩形 粱 “| 支撑 高 度 
эў (1) 梁 截 面 形状 
011702007 异形 梁 О) 支撑 高 度 
011702008 289 2 
п 

011702009 
0117020011| rí 
0117020012 | ” 弧 形 墙 

短 肢 前 力 墙 、 
0117020013 | ызыр 
0117020014 有 梁 板 
0117020015 无 梁 板 | 支撑 高 度 
0117020016 平板 





0117020021 栏 板 








原 Нс 
板 支撑 高 度 
зы 工程 量 ш - 
è 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 






















/ 


R 


Se 量 ， 按 模板 与 混凝土 构件 的 接触 

， 按 混凝土 及 钢筋 混凝土 实体 项 目 执行 ， 

kz 层 ， 不 计算 模板 。 采 用 清水 模 
过 3.6m 时 ， 项 目 特征 应 描述 支撑 
表 4-161。 


混凝土 基础 、 





工程 量 计算 规则 工程 内 容 


ҮГҮТ. 
面积 计算 。 

(I) 现 淡 钢 筋 混凝土 墙 、 板 单 孔 面 
8103 的 孔洞 不 予 扣除 ， 洞 侧 
ЕВА, 单 孔 面 积 >03m| 0) ИИИ 
Wagga O РОВС 
ЕЯ IU, BEDEM 
O EERI ER, B. Ег |A лүү 
关 规 定 计算 ， 附 墙 柱 、 暗 梁 、 旱 ЫА om 
柱 并 入 墙 内 工程 量 。 结 物 及 模 内 杂 


А 
G) Н. Ж. 墙 、 板 相互 连接 的 重 9. инн 
Жш. BR 


算 模板 面积 。 
(4) 构造 柱 按 图 示 外 露 部 分 计算 
模板 面积 


RE 凝 土 构件 的 接触 
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续 表 

项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
Ра ТАЙ 与 : 洲 混 2 + JE II. A 

0117020022 | Жїз. He | 构建 类 型 кек ининин 
面积 计算 
按 图 示 外 挑 部 分 尺寸 的 水 平 投影 

ШЖ, Ж ERN 
OU7020023| күлк | pa ШВИ, ЖЫМ А 
S ана 板 边 不 另 计算 
按 楼 梯 (包括 休息 平台 、 平 台 梁 、 
斜 梁 和 楼 层 tt 梁 ) 的 水 平 投 
Ер m 影 面积 计算 , 不 扣除 宽度 和 500mm 

0117020024 в 类 型 Т В 
步 板 、 平 i 模板 不 另 计 
算 ， 合 从 二 内 部 分 亦 不 增加 
ЕК Т КАР ВИТА: 

о s. КАЙТЫШ ЭЗ РСТ 

0117020027 台阶 台阶 踏步 宽 pags ЖУЗЕ ОТ, HOME 
楼 梯 计 算 

0117020028 扶手 HKF NS JE EER УЗА ПАТ И 

0117020029 | К >, [ШЕЕ КОНЕН ИНЕ 
ZAA 

@ EAR E gy 

某 工 程 地 梁平 面 布置 如 图 4.60 所 示 ， 截 面 均 为 240mmX240mm， REA. HA 


墙 体 交接 处 均 设 构造 柱 ， 断 面 尺 寸 为 240mmX 240mm， 构 造 柱 生根 在 地 图 梁 中 。 构 件 混凝土 强度 为 
C20 Z, 建筑 中 的 门窗 如 表 4-150 所 示 , 在 所 有 门窗 洞口 处 均 设置 过 梁 , 断面 尺寸 为 : 240mmX 240mm, 
并 且 已 知 该 工程 中 不 存在 圈 梁 代替 过 梁 的 情况 。 试 编制 该 工程 构造 柱 、 轿 、 过 梁 模 板 的 工程 量 清单 。 


4500 5.440 


4500| 























2.540 
9000 9000 
-0.060 В 
= 高 数量 
МІ 1 
M2 4 
СІ 9 





图 4.60 某 工程 地 图 梁 及 圈 梁 平面 布置 示意 图 
ТЛИ 192 





М 





解 : 

(1) 构造 柱 模板 工程 量 ( 见 表 4-150). 

工 形 接头 处 构造 柱 为 两 面 支 模 ， 其 工程 量 一 (5.44 十 0.06)X(0.24 十 0.060)X2X4 王 13.2(m) 

T 形 接头 处 构造 柱 为 一 面 支 模 ， 其 工程 量 一 (5.44 十 0.06)X(0.24 十 0.06X2)X1X4 一 7.92(m) 

构造 柱 模板 工程 量 一 13.2 十 7.92 一 21.12(m2) 

(2) 圈 梁 模板 工程 量 ( 见 表 4-161)。 

地 圈 梁 模板 工程 量 一 [(18 十 0.24 十 9 十 0.24)X2 十 (18 一 0.24 十 9 一 0.24)X2]X0.24 王 25.92(mD) 

一 、 二 层 圈 梁 模 板 工程 量 =[(18 十 0.24 十 9 十 0.24)X2 十 (18 一 0.24 十 9 一 0.24)X2-(0.24 十 0.06)X8 
—(0.24+0.06 х2)х3]х0.24х2=50.1696(та?) 

园 梁 模板 工程 量 一 25.92 十 50.1696 一 76.0896(m) 

(3) 过 梁 模 板 工程 量 ( 见 表 4-162). 

[1.2 十 0.5 十 (0.9 十 0.5)X4 十 (1.5 十 0.5)X9] кости 

程 量 清单 


表 4-162 某 工 程 构造 柱 、 团 梁 及 过 梁 H at 


ES rE 
Š ыы ы pae _ 


RA 


cc 


Sanan 73 И. 
сс ИСМИ Анан 461 所 示 ， 已 知 框架 柱 高 3.3m， 断 面 





尺寸 为 400m 框架 梁 断 面 尺寸 等 次 300mmX 600mm， 现 浇 板 厚 120mm; 该 工程 在 招标 
文件 中 要 求 ， ， 不 计 入 混凝土 实体 项 目 综合 单价 ， 不 采用 清水 模板 。 试 编制 该 底层 框架 模 
оно, 

S 





6000 























图 4.61 混凝土 框架 结构 平面 示意 图 


解 : 
柱 模板 工程 量 一 0.4X4X3.3X6 一 03X0.6X14 一 0.1X0.12X12 一 0.05X0.12X4 一 28.99(mm) 
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梁 模 板 工程 量 一 (6 一 0.4)X(0.6X2 十 03)X3 一 0.12X(6 一 0.4)X4 十 (5 一 0.4)X(0.6X2 十 0.3)X4 一 
0.12X (S —0.4) X 4=47.904(m°) 

板 模 板 工程 量 =(10 一 0.1X2)X(6 一 0.1X2) 一 (6 一 0.1X2)X0.3 一 0.1X0.1X4-0.05X0.1X4 一 
55.04(m°) 





R4163 某 工 程 框架 模板 的 工程 量 清单 








号 | ”项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 

1 011702002001 | 矩形 柱 | 柱 截面 形状 : 400mm X400mm 
梁 断 面 形状 : 300mm X600mm 
支撑 高 度 3.3m 

011702014001 板 支撑 高 度 3.3m 

据 规范 规定 ， 现 浇 框 架 结构 分 别 按 柱 


， 根 据 规 范 规定 ， 现 沈 杠 架 结构 分 别 按 柱 、 梁 、 板 计算 
3. ёдаш 


垂直 运输 费 是 指 现场 所 用 材料 、 MAA 工人 员 上 下 工作 面 等 
所 发 生 的 运输 费用 。 其 工作 内 容 包括 ЫБ - 程 项 目 所 需 的 垂直 
运输 机 械 台 班 ， 榴 高 4m 以 内 的 单 层 & олу». 其 清单 项 目 设置 及 - 程 量 
计算 规则 见 表 4-164。 


sz 
p 


f (0) Б лен 
(D 建筑 物 建筑 类 型 及 结 EE: 








2 [011702006001 | Жж 


































:装置 、 基 础 制作 、 
А ‚ Па) кшн. Ja | 
за | 构 形 a 2) 按 施工 工期 日 历 | 全 人 
011703001 | 垂直 运输 су Жүй Я мн їй (2) 行走 式 垂直 运输 
КЕНЕ 
O) ESU RERE АЖ 机 械 轨道 的 铺设 、 拆 
除 、 排 销 


DA Q ЕС 


(1) ЖО KARI EIE o Жа Д CF TË R 38 ЖАЫ), REE 
PEAR E TR BEIA. R, KAR, M, ANAE R п 8. 

(2) 同一 建筑 物 有 不 同 榴 高 时 ， 按 建筑 物 的 不 同 檐 高 做 纵向 分 割 ， 分 别 计算 建筑 面积 ,以 不 同 榴 
高 分 别 编码 列 项 


e ш M R fl 4—38 


某 高 层 建筑 如 图 4.62 所 示 ， 框 剪 结构 ， 施 工 组 织 设计 中 垂直 运输 采用 自 升 式 塔 式 起 重 机 及 单 敌 
施工 电梯 。 根据 题 意 试 列 出 高 层 建筑 物 的 垂直 运输 的 工程 量 清单 ( 见 表 4-165). 
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HÈ 22m ечеи ` 7080(m°) 
命 的 工程 量 清单 







S OE A R A Esk E 

011703001001 pi ‚ Ей > 30480 
ит) ТД : йй: н. 

类 型 及 结构 形 


3 Då 
O00509 ` Es «Лут А 10 
Жш, о) їйїгїш, из. |" 


22m, 5 层 






N 




















注 : EAA A E A EAA НИ ЗИ, ESAR, AA E y 91901 
列 项 。 


4. 超 高 施工 增加 

随 着 建筑 物 高 度 的 增加 施工 过 程 中 的 人 工 、 机 械 的 效率 会 降低 、 消 耗 量 会 增加 ， 还 需 
要 增加 加 压 水 泵 以 及 其 他 上 下 联系 的 工作 ， 因 此 当 单 层 建筑 物 榴 口 高 度 超过 20m， 多 层 建 
筑 物 超过 6 层 时 ， 可 按 超 高 部 分 的 建筑 面积 计算 超 高 施工 增加 。 计 算 层 数 时 ， 地 下 室 不 计 
入 层 数 。 同 一 建筑 物 有 不 同 榴 高 时 ， 可 按 不 同 高 度 的 建筑 面积 分 别 计算 建筑 面积 ， 以 不 同 
檐 高 分 别 编码 列 项 。 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规则 见 表 4-166。 

超 高 施工 增加 包含 的 内 容 : 

(1) 垂直 运输 机 械 降 效 ; 

(2) 上 人 电梯 费 

(3) 人 工 降 效 ; 

(4) 自来水 加 压 及 附属 设施 

(5) 上 下 通讯 器 材 的 挫 销 ; 
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(6) 白天 施工 照明 的 夜间 高 空 安全 信号 增加 费 ; 
(7) 临时 卫生 设施 ; 
(8) 其 他 。 











# 4-166 ” 超 高 施工 增加 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 








项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 та чч 工程 内 容 





(1) 建筑 物 建筑 类 型 及 结构 (D 建筑 物 超 高 引起 的 人 工 工 
形式 效 降低 以 及 由 于 人 工 工效 降低 
Жен. чы BERAR |ior 
оет" |0) 建筑 物 榴 口 高 度 、 层 数 高 部 分 的 建 引起 的 机 械 降 效 


(3) 单 层 建筑 物 榴 口 高 度 超 .we AD 高 层 施工 用 水 加 压 水 泵 的 
过 20m， 多 层 建筑 物 超过 6 е. RER TAEf:BE 
层 部 分 的 建筑 面积 3) 通信 联络 设备 的 使 用 及 捧 销 


I manaya БИЕ 工程 量 一 七 层 作为 起 算 点 ， 但 如 果 设计 室外 地 坪 算 起 


лайн? д 则 ES 
二 U 
面积 见 表 4-167， 已 知 A 单元 共 6 层 , B 


某 住宅 楼 由 A、B K 各 单元 楼 层 
元 共 15 层 ， 除 去 首 戎 Ye 二 层 外 其 余 楼 层 均 ш 室外 地 坪 标 高 为 一 0.5m。 试 根据 已 知 条 件 编制 
该 楼 层 的 超 高 NG 项 目 清单 


表 4-167 各 单元 楼 层 高 及 建筑 面积 


[l Aan 
| жа | ишт | 
| os | e / 

35 
标准 层 | 3.0 


800 
合计 























800 





A 单元 榴 高 一 0.5 十 3.5X2 十 3.0X4 王 19.Sm<20m 

因此 A 单元 不 超 高 ， 不 用 计算 超 高 增加 费 。 

в 单元 榴 高 一 0.5 十 3.5X2 十 3.0X 13=46.5m>20m 

因此 B 单元 应 该 计算 超 高 增加 费 。 

推算 可 知 榴 高 20m 所 在 位 置 超过 六 层 ， 因 此 第 七 层 为 超 高 费 工 程 量 起 算 点 。 
超 高 部 分 的 建筑 面积 为 二 1500X9 王 13500(m) 

该 楼 层 的 超 高 施工 增加 费 项 目 清单 见 表 4-168. 


WWII 196 





011702004001 | 超 高 施工 增加 2 135000 


B 单 元 : 15 层 





5. 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 Р Л 

大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 是 指 机 械 整 体 或 分 让 场地 运 至 施工 现场 或 由 一 个 
施工 地 点 运 至 另 一 个 施工 地 点 所 发 生 的 机 械 进 出 
进行 安装 、 拆 卸 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 试 运转 费 和 安装 所 需 的 辅助 设施 的 费用 。 
其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规 则 见 表 4- 169. 





项 目 编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特征 工程 内 容 

(1) 安 拆 费 包括 施工 机 械 、 设备 在 
现场 进行 安装 拆卸 所 需 人 工 、 材 
料 、 机 械 和 试 运转 费用 以 及 机 械 
辅助 设施 的 折旧 、 搭 设 、 拆 除 等 


А 
Ao 机 械 设备 


A | 名 和 六 | 按 使 用 机 械 设 备 | 费用 
э О) 机 械 设备 的 数量 计算 D 进出 场 费 包括 施工 机 械 、 设 备 
场 及 安 拆 






规格 型 号 整体 或 分 体 自 停放 地 点 运 至 施工 
现场 或 由 一 施工 地 点 运 至 另 一 施 
工地 点 所 发 生 的 运输 、 装 卸 、 辅 


助 材料 等 费用 





6. 施工 排水 、 降 水 

施工 排水 、 降 水 措施 费 是 指 为 确保 工程 在 正常 条 件 施工 所 采取 的 各 种 排水 、 降 水 措施 
所 发 生 的 费用 。 当 建筑 物 或 构筑 物 的 基础 埋 置 深度 在 地 下 水 位 以 下 时 ， 为 保证 土方 施工 的 
顺 进 行 、 确 保 土方 边 坡 的 稳定 ， 需 将 地 下 水 位 降 到 基础 埋 置 深度 以 下 ， 这 项 工作 就 称 为 降 
Ж. 降低 地 下 水 位 的 方法 ， 一 般 可 分 为 集 水 坑 降水 和 井 点 降水 两 大 类 。 井 点 降水 包括 : 轻 
型 井 点 、 喷 射 井 点 、 大 口径 井 点 、 电 渗 井 点 、 水 平井 点 、 管 井 井 点 等 降水 方法 。 其 清单 项 
目 设置 及 工程 量 计 算 规 则 见 表 4-170。 


OK ICL ОО О О С a =s 


相应 专项 设计 不 具备 时 ， 可 按 暂 估量 计算 。 


Hea 
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表 4-170 ”施工 排水 、 降 水 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 


工程 量 计 算 
规则 


项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特 征 工程 内 容 





(D 成 井 方 式 
情况 按 设计 图 示 ”| 机 就 位 ， 泥 浆 制作 、 固 壁 ， 成 孔 、 

011706001] ЖЕ |G3) 成 井 直径 尺寸 以 钼 孔 ”| 出 漆 、 清 孔 等 

(4) 井 ( 滤 ) 管 类 型 、 深度 计算 (2) 对 接 上 、 下 井 管 ( 滤 管 )， 焊 接 ， 

直径 安防 ， 下 滤 料 ， 洗 井 ， 连 接 试 抽 等 

排水 、 |(D 机 械 规格 型 号 ,| 按 降 、 排 水 日 |(1) 管道 安装 、 拆 除 ， 场 内 搬运 等 

降水 ”|(2) 降 排水 管 规格 | 历 天 数 计算 抽水、 值班 、 降 水 设备 维修 等 


К? 
7. 安全 文明 施工 及 其 他 措施 项 目 o$ 
该 部 分 项 目 应 根据 工程 实际 情况 计算 措施 项 有 需 分 摊 的 应 合理 计算 摊 销 费用 。 


其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4-171 


(1) 准备 钻 孔 机 械 、 埋 设 护 简 、 钻 












011706002 












表 4-171 安全 文昌 措施 项 目 清单 项 目 设置 
项 目 编码 | 项 目 名 称 工程 内 容 
(1) Ж ЖИ БИН: ЭШИТ. 降低 噪声 、 防 扰民 措施 费用 ;水泥 
Р ШЕЕ E ЫН ЕЕЕ К С i AG FJ: LPD: li 
石 方 、 建 渣 外 运 车 : b、 防 酒 漏 等 费用 ; ОЯТУ ИГРА 





аи пен унняя, 其 他 环境 保护 措施 费用 
у 文明 施工 包含 范 有 牌 一 图 ”的 费用 ; ИТТИ. 内 外 
ЖШ, 刷白、 了 五 项 装饰 费用 ; 现场 厕所 便 槽 刷白 、 贴 面砖 ， 水 泥 砂浆 
地 面 或 地 砖 费用 ， 建 筑 物 内 临时 便 溺 设 施 费用 ; 其 他 施工 现场 临时 设施 的 装饰 
装修 、 美 化 措施 费用 ; 现场 生活 卫生 设施 费用 ;符合 卫生 要 求 的 饮水 设备 、 淋 
浴 、 消 毒 等 设施 费用 ， 生 活用 洁净 燃料 费用 ， 防 煤气 中 毒 、 防 蚊虫 叮咬 等 措施 
费用 ; 施工 现场 操作 场地 的 硬化 费用 ， 现 场 绿化 费用 、 治 安 综合 治理 费用 ; 现 
场 配备 医药 保健 器 材 、 物 品 费用 和 急救 人 员 培训 费用 ， 用 于 现场 工人 的 防暑 降 
温 费 、 电 风扇 、 空 调 等 设备 及 用 电费 用 ;其 他 文明 施工 措施 费用 

(3) 安全 施工 包含 范围 : 安全 资料 、 特 殊 作业 专项 方案 的 编制 ， 安 全 施工 标志 
的 购置 及 安全 宣传 的 费用 ; “三 宝 ”( 安 全 帽 、 安 全 带 、 安 全 网 )、 安 全 文明 施 
[( 含 环 境 保护 、 文 “四 口 ”( 楼 梯 口 、 电 梯 井 口 、 通 道口 、 预 留 洞口 )，“ 五 临 
边 ”( 阳 台 围 边 、 楼 板 围 边 、 屋 面 围 边 、 рет HEFFER), ЖОР" 
架 、 垂 直 防护 架 、 外 架 封 闭 等 防护 的 费用 :施工 安全 用 电 的 费用 ， 包 括 配 电 箱 
三 级 配 电 、 两 级 保护 装置 要 求 、 外 电 防护 起 重 机 、 塔 吊 等 起 重 设备 ( 含 并 
架 、 门 架 ) 及 外 用 电梯 的 安全 防护 措施 ( 含 警示 标志 ) 费 用 及 卸 料 平台 的 临 边 防护 、 
层 间 安全 门 、 防 护 棚 等 设施 费用 ;建筑 工地 起 重 机 械 的 检验 检测 费用 ;施工 机 
具 防 护 棚 及 其 围栏 的 安全 保护 设施 费用 ;施工 安全 防护 通道 的 费用 ;， 工 人 的 安 
全 防护 用 品 、 用 有 具 购置 费用 ， 消 防 设施 与 消防 器 材 的 配置 费用 ， 电 气 保护 、 安 
全 照明 设施 费 ， 其 他 安全 防护 措施 费用 





















安全 文明 
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项 目 名 称 


一 第 4 剖 、 房屋 建筑 与 装 久 工程 工程 量 计算 NA 


续 表 
工程 内 容 





011707001 


安全 文明 
施工 


(4) 临时 设施 包含 范围 : 施工 现场 采用 彩色 、 定 型 钢板 ， 砖 、 混 凝 土 砌 块 等 围 
挡 的 安 砌 、 维 修 、 拆 除 费 或 摊 销 费 ， 施 工 现场 临时 建筑 物 、 构 筑 物 的 措 设 、 维 
修 、 拆 除 或 摊 销 的 费用 ; 如 临时 宿舍 、 办 公 室 ， 食 堂 、 厨 房 、 厕 所 、 诊 疗 所 、 
临时 文化 福利 用 房 、 临 时 仓库 、 加 工场 、 搅 拌 台 、 临 时 简易 水 塔 、 水 池 等 。 施 
工 现场 临时 设施 的 搭设 、 维 修 、 拆 除 或 摊 销 的 费用 。 如 临时 供水 管道 、 临 时 供 
电 管线 、 小 型 临时 设施 等 ， 施 工 现场 规定 范围 内 临时 简易 道路 铺设 ， 临 时 排水 
沟 、 排 水 设施 安 砌 、 维 修 、 拆 除 的 费用 ， 其 他 临时 设施 费 搭 设 、 维 修 、 拆 除 或 
摊 销 的 费用 





011707002 


011707003 


011707004 


011707005 


011707009 


011707010 





夜间 施工 


非 夜间 施 
工 照明 


-次 搬运 


ZWF 
施工 
< 


NCY 
地 全、 地 
下 设施 、 
建筑 物 的 
临时 保护 
设施 
BRTH 
及 设备 
保护 


(1) 夜间 固定 照明 灯具 和 临时 可 移动 照明 灯具 的 设置 、 拆 除 


(2) 夜间 施工 时 ， 施 工 现 场 交通 标志 “外 入 警示 灯 等 的 设置 、 移 动 、 
拆除 $ 


G) 包括 夜间 照明 设备 排 销 及 照明 用 -人 员 夜 班 补助 、 夜 间 施工 劳动 效 
ыы 费用 А 














к 室 等 特殊 施工 部 位 施工 时 所 采用 的 照明 设 
ç APU 

包括 由 于 施工 场地 条 件 娩 简 而 发 生 的 材料 、 成 品 、 半 成 品 等 一 次 运输 不 能 到 达 
堆放 地 点 ， 必 有 领 中 每 三次 或 多 次 搬运 的 费用 

а) н ишни йүн 保温 、 防 雨 、 防 风 设施 ) 的 搭设 、 
neZ 


р 冬 雨 ( 风 ) 季 施工 时 ， д сера 保温 和 养护 措施 
加 





(3) син гау, 的 防滑 处 理 、 对 影响 施工 的 雨 雪 的 清除 
4) 包括 冬 ноо 的 临时 设施 的 摊 销 、 施 工人 员 的 劳动 保护 用 品 、 
冬 雨 ( 风 ) 季 施工 区 降低 等 费用 





在 工程 施工 过 程 中 ， 对 已 建成 的 地 上 、 地 下 设施 和 建筑 物 进 行 的 遮盖 、 封 闭 、 
隔离 等 必要 保护 措施 所 发 生 的 费用 


对 已 完工 程 及 设备 采取 的 覆盖 、 包 里 、 封 闭 、 隔 离 等 必要 保护 措施 所 发 生 的 
费用 


ГТА | [|] == 


工程 量 清单 计价 主要 取决 于 两 个 基本 因素 ， 一 是 工程 量 ， 二 是 综合 单价 。 

为 了 准确 计算 工程 造价 ， 这 两 者 的 数量 都 得 正确 ， 缺 一 不 可 。 建 筑 装 饰 装 修 工程 工程 
量 清单 计算 规范 和 相关 说 明 详细 地 规定 了 各 分 部 分 项 工程 量 的 计算 规则 、 计 算 方法 和 计量 
单位 。 它 们 是 计算 工程 量 的 唯一 依据 ， 计 算 工程 量 时 必须 严格 按照 规范 中 的 计量 单位 、 计 
算 规 则 和 方法 进行 
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(1) 平整 场地 按 设计 图 示 尺 寸 以 建筑 物 首 层 建筑 面积 计算 。 

(2) 挖 土方 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 

(3) 挖 基础 土方 按 设计 图 示 尺 十 以 基础 热 层 底面 积 乘 以 挖 土 深度 计算 

(4) 土方 回填 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 场 地 回填 : 回填 面积 乘 以 平均 回填 厚度 ; 
室内 回填 : 主 墙 间 净 面 积 乘 以 回填 厚度 ; 基础 回填 : 挖 方 体积 减 去 自然 地 坪 以 下 埋设 的 基 
础 体积 (包括 基础 热 层 及 其 他 构筑 物 )。 

(5) 强 夯 地 基 按 设计 图 示 处 理 范围 以 面积 计算 。 

(6) 地 下 连续 墙 按 设 计 图 示 墙 中 心 线 长 乘 以 厚度 乘 以 档 深 以 体积 计算 

(7) 预制 混凝土 柱 、 混 凝 土 灌注 柱 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 或 按 设计 图 示 截 面 
积 乘 以 桩 长 (包括 桩 拓 ) 以 实体 积 或 以 根 数 计算 。 

(8) ме осека таша 对 图 示 数 量 计算 ， 

(9) 砖 基 础 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 包 括 附 墙 部 分 体积 ， 扣 除 地 梁 ( 轿 
梁 )、 构 造 柱 所 占 体 积 ， 不 扣除 基础 大 放 脚 1 үнө Ыы уке кеше 铁 
件 、 管 道 、 基 础 砂浆 防潮 层 和 单个 面积 0.3m v a 靠 墙 暖气 沟 的 挑 桥 不 
增加 。 基 础 长 度 : 外 墙 按 中 心 线 ， 内 墙 按 ; 

(10) 实心 砖 墙 、 多 孔 砖 墙 、 空 心 厂 De 图 示 尺 寸 以 体积 计算 . espa "Y. 
人 洞 、 空 轿 、 嵌 入 墙 内 的 钢筋 混 凝 梁 、 图 梁 、 挑 粱 、 过 梁 及 凹 进 墙 内 的 壁 合 、 
暖气 档 、 消 火 栓 箱 所 占 体 积 。 不 执 除 浴 头 、 板 头 、 УЫ о: 木 楞 关 、 沿 橡木 、 Pg 

















门窗 走 头 、 和 | tt. a pesa 以 内 的 孔洞 所 占 体积 。 
ш. ®&# 套 的 体积 亦 不 增加 。 西 出 墙 面 的 夸 


M33844 41 АУ 
(п) RAR ma TE 立 基 础 、 满 堂 基 础 、 设 备 基础 、 桩 承 台 基 础 、 
A. Riki 寸 以 体积 计算 。 不 扫除 伸 入 承 台 基础 的 柱头 所 占 体积 。 


(12) я нн, CHEVE дева, Баал окан. J 
中 有 梁 板 的 柱 高 ， 应 自 柱 基 上 表面 (或 楼 板 上 表面 ) 至 上 一 层 楼 板 上 表面 之 间 的 高 度 计 算 ; 
无 梁 板 的 柱 高 ， 应 自 柱 基 上 表面 (或 楼 板 上 表面 ) 至 柱 帆 下 表面 之 间 的 高 度 计 算 ; 框架 柱 的 
柱 高 ， 应 自 柱 基 上 表面 至 柱 顶 高 度 计 算 ; 构造 柱 按 全 高 计算 ， 许 接 墙 体 部 分 ( 马 牙 楼 ) 并 入 
柱 身体 积 ; 依附 柱 上 的 牛 腿 和 升 板 的 柱 帆 ， 并 入 柱 身 体积 计算 。 

(13) ЯЬ ЖОЖ. EKR, ЛН. ШЖ. GR, WE., ВИ, 
设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 所 占 体 积 ， 伸 入 墙 内 的 梁 头 、 梁 
热 并 入 梁 体积 内 ; 梁 与 柱 连 接 时 ， 梁 长 算 至 柱 侧面 ; 主 梁 与 次 梁 连 接 时 ， 次 梁 长 算 至 主 梁 
侧面 。 

(14) 现 浇 混凝土 楼 板 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 及 单 
个 面积 0.3m2 以 内 的 孔洞 所 占 体积 。 有 梁 板 (包括 主 、 次 梁 与 板 ) 按 梁 、 板 体积 之 和 计算 ， 无 
梁 板 按 板 和 柱 幅 体积 之 和 计算 ,各 类 板 伸 入 墙 内 的 板 头 并 入 板 体积 内 计算 ， 薄 沉 板 的 肋 、 
基 梁 并 入 薄 壳 体积 内 计算 。 

(15) 天 沟 板 、 挑 檐 版 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 

(16) 雨 篷 、 阳 台 板 按 设计 图 示 尺寸 以 墙 外 部 分 体积 计算 。 包 括 伸 出 墙 外 的 牛 腿 和 雨 签 
反 挑 檐 的 体积 。 
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(17) 现 浇 混 凝 土楼 梯 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 计算 。 不 扣除 宽度 <500mm 的 楼 
梯 井 ， 伸 入 墙 内 部 分 不 计算 。 

(18) 后 浇 带 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 

(19) 预制 混凝土 柱 : @ 以 立方 米 计 量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。@@ 以 根 计量 ， 按 
设计 图 示 尺 十 以 数量 计量 。 

(20) 预制 混凝土 粱 @ 以 立方 米 计 量 ， 按 设计 图 示 尺 十 以 体积 计算 。@ 以 根 计 量 ， 按 设 
计 图 示 尺 寸 以 数量 计量 。 

(21) 预制 混凝土 屋 架 @ 以 立方 米 计量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。@@ 以 槐 计量 ， 按 
设计 图 示 尺 寸 以 数量 计量 。 

(22) 预制 混凝土 板 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 及 单个 
面积 < 300mmX300mm 以 内 的 孔洞 所 占 体 积 ， 扣 除 zoua 积 。 或 以 块 计量 ， 按 设计 
图 示 尺 寸 以 数量 计量 。 “Q 
ОНУ а Ы 空心 踏步 板 空洞 体积 。 或 以 段 





计量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 数量 计量 

(24) 混凝土 构筑 物 : @ 按 设计 图 示 限 计算 。 不 扣除 单个 面积 和 300mmX 
300mm 以 内 的 孔洞 所 占 体积 ; О 国民 Re 十 以 面积 计算 .不 扣除 单个 面积 <300mm х 
300mm 以 内 的 孔洞 所 占 面积 ; Фуд 按 设计 图 示 尺 十 以 数量 计量 。 

(25) 钢筋 工程 按 设 计 图 示 匀 度 ( 面 积 ) 乘 以 帝位 理论 质量 计算 。 

(26) 螺栓 、 Wh 入 二 以 质量 






(28) RHEA и ел 投影 面积 计算 。 不 扣除 及 单个 面积 < 0.3m? 
ж. ЖАД 

(29) нийн елан. 不 扣除 单个 面积 <0.3m? 的 梁 、 孔 洞 
所 占 面积 ， 包 角 、 包 边 、 窗 台 泛 水 等 不 另 增加 面积 。 

(30) 木屋 架 按 设计 图 AKEn 棍 计 算 或 按 设计 图 示 的 规格 尺寸 以 体积 计算 。 

(31) 木 楼 梯 按 设计 图 示 尺 十 以 水 平 投影 面积 计算 。 不 扣除 宽度 小 于 300mm 的 楼 梯 井 ， 
伸 入 墙 内 部 分 不 计算 。 

(32) 瓦屋 面 、 型 材 屋 面 按 设计 图 示 尺 寸 以 斜面 积 计算 。 不 扣除 房 上 烟 身 、 风 帽 底座 、 
风 道 、 小 气 窗 、 针 沟 等 所 占 面积 ， 小 气 窗 的 出 檐 部 分 不 增加 面积 。 

(33) 膜 结 构 屋 面 按 设 计 图 示 尺 寸 以 需要 覆盖 的 水 平面 积 计算 。 

(34) 屋面 卷 材 防水 、 涂 膜 防水 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 儿 屋 顶 (不 包括 平 屋顶 找 坡 ) 
we 平 屋顶 按 水 平 投影 面积 计算 ; А5 ННЯ. ARAE, Аий, Aih 

窗 和 针 沟 所 占 面积 ; 屋面 的 女儿 墙 、 仲 缩 颖 和 天 窗 等 处 的 弯 起 部 分 ， 并 入 屋面 工程 量 内 。 

(35) 屋面 排水 管 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 。 如 设计 未 标注 尺寸 ， 以 檐 口 至 设计 室外 
散 水 上 表面 垂直 距离 计算 。 

(36) 墙 、 地 面 防水 防潮 按 设计 图 示 尺 十 以 面积 计算 。 地 面 防水 : 按 主 墙 间 净 空 面积 计 
算 ， 扣 除 凸 出 地 面 的 构筑 物 、 设 备 基础 等 所 占 面积 ， 不 扣除 间 壁 墙 及 单个 0.3m 以 内 的 柱 、 
Ж. MAPIA Ба; 墙 基 防 水 : 外 墙 按 中 心 线 ， 内 墙 按 净 长 乘 以 宽度 计算 。 
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(37) 变形 缝 按 设 计 图 示 长 度 计算 。 

(38) 保温 隔 热 屋面 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 扣 除 面 积 > 0.3m 空洞 及 占 位 面积 。 

(39) 保温 隔 热天 棚 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 扣 除 面 积 >0.3m? и Е. Ж. 30 
所 占 面 积 ， 与 天 棚 相 连 的 梁 按 展开 面积 ， 计 算 并 入 天 棚 工程 量 内 。 

(40) 保温 隔 热 墙 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 扣 除 门窗 洞口 以 及 面积 >0.3m 梁 、 孔 洞 
所 占 面积 ， 门 窗 洞口 侧 壁 以 及 与 墙 相连 的 柱 ， 并 入 保温 墙 体 工程 量 内 。 

(41) 整体 面 层 楼 地 面 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 扣 除 凸 出 地 面 构筑 物 、 设 备 
基础 、 室 内 铁道 、 地 沟 等 所 占 面 积 ， 不 扣除 间 壁 墙 和 0.3m УДА 94. Ж, МА ЖА, 
洞 所 占 面 积 。 门 洞 、 空 图 、 上 暖气 包 槽 、 壁 全 的 开口 部 分 不 增加 面积 。 

(42) 块 料 面 层 楼 地 面 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 门 洞 、 空 图 、 暖 气 包 楼 、 壁 
盒 的 开口 部 分 并 入 相应 工程 量 内 。 

(43) 跑 脚 线 工 程 量 按 设计 图 示 长 度 乘 以 高 度 以 面积 六 

(44) 楼 梯 装 饰 的 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 楼 梯 
楼 梯 井 ) 水 平 投影 面积 计算 。 楼 梯 与 楼 地 面相 连 时 ， 
至 最 上 一 层 踏步 边沿 加 300mm。 
амаа 2 尺寸 以 扶手 中 心 线 长 度 (包括 弯 头 长 度 ) 










长 米 计算 。 
步 、 休 息 平台 及 500mm 以 内 的 
口 梁 内 侧 边沿 ;无 梯 口 梁 者 ， 算 





计算 。 

(46) 墙 面 抹 灰 工程 量 按 设计 图 泵 究 叶 以 面积 计算 扣除 墙 裙 、 门 窗 洞 口 及 单个 0.3m° 
以 外 的 孔洞 面积 ， 不 扣除 器 脚 线 统 线 和 墙 与 的 面积 ， 门 窗 洞 口 和 孔洞 的 侧 
壁 及 顶 面 不 增加 面积 。 朋 Ф. Ж, mh 有 入 相应 的 墙 面 面 积 内 。 


(47) 柱 面 抹 灰 安 设计 图 示 柱 断面 以 高 度 以 面积 计算 
ча) 45. Б 镶 贴 块 料 的 5А 计 图 示 尺 十 以 镇 贴 面积 计算 。 
(49) K4 工程 量 按 设计 图 示 尺 过 以 水 平 投影 面积 计算 。 不 扣除 间 壁 墙 、 R, 柱 、 


附 墙 烟 身 、 检 查 口 和 管道 所 占 的 面积 ， 带 梁 天 棚 的 梁 两 侧 抹 灰 面 积 并 入 天 棚 面 积 内 ， 板 式 
楼 梯 底 面 抹 灰 按 儿 面积 计算 ， 锯 齿 形 楼 梯 底 板 抹 灰 按 展开 面积 计算 。 

(50) 天 棚 吊 顶 的 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 计算 。 天棚 面 中 的 灯 模 及 跌 
级 、 锯 齿 形 、 吊 挂 式 、 藻 井 式 天 棚 面 积 不 展开 计算 。 不 扣除 间 壁 墙 、 检 查 口 、 附 墙 烟 向 、 
柱 坷 和 管道 所 占 面 积 ， 扣 除 单个 0.3m 以 外 的 孔洞 、 独 立柱 及 与 天 棚 相 连 的 窗帘 盒 所 占 的 
面积 。 

(51) 门窗 工程 量 按 设计 图 示 数量 或 设计 图 示 洞口 RR 寸 面积 计算 。 

(52) 门 、 窗 油漆 工程 量 按 设计 图 示 数 量 或 设计 图 示 单 面 洞口 面积 计算 

(53) 金属 面 油漆 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 或 按 设 计 展开 面积 计算 。 

(54) 抹 灰 面 油漆 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ; 抹 灰 线条 油漆 工程 量 按 设计 图 示 
尺寸 以 长 度 计 算 。 

(55) 墙 面 及 天 棚 刷 喷涂 料 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 

(56) 综合 脚手架 按 建筑 面积 计算 ， 满 堂 脚手架 按 搭设 的 水 平 投影 面积 计算 。 

(57) 混凝土 模板 及 支架 ( 撑 ) 工 程 量 按 模 板 与 现 浇 混 凝 土 构件 的 接触 面积 计算 。 现 浇 钢 
筋 混凝土 墙 、 板 单 孔 面 积 <0.3m 的 孔洞 不 予 扣除 ， 洞 侧 壁 模板 亦 不 增加 ; 单 孔 面积 > 0.3m 
时 应 予 扣 除 ， 洞 侧 壁 模板 面积 并 入 墙 、 о 现 浇 框架 分 别 按 梁 、 板 、 柱 有 关 
规定 计算 ; 附 墙 柱 、 暗 梁 、 暗 柱 并 入 墙 内 工程 量 。 柱 、 墙 、 板 相互 连接 的 重 迭 部 分 
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均 不 计算 模板 面积 。 构 造 柱 按 图 示 外 露 部 分 计算 模板 面积 。 
(58) 垂直 运输 按 建筑 面积 计算 或 按 施工 工期 日 历 天 数 计算 。 
(59) 超 高 施工 增加 按 建筑 物 超 高 部 分 的 建筑 面积 计算 。 


| BUE, | 





1. 单项 选择 题 

(1) 土方 体积 应 按 ( 。 “”) 计 算 。 
А. 松 填 土 体积 В. 夯实 土 体积 С. 虚 土 体积 D. 挖掘 前 天 然 密实 体积 

(2) 平整 场地 按 设 计 图 示 尺 寸 以 建筑 物 (。””) 计 算 。 

А. 使 用 面积 в. 建筑 面积 С. e 首 层 建筑 面积 

(3) 下 列 关 于 土方 工程 说 法 错误 的 是 ( )- 
А. 长 75m， 宽 4m 的 开 控 土 方 应 按 沟 槽 殉 
В. 长 20m， 宽 50m 的 开 挖 土方 应 按 一 般 生 
С. 长 sm， 宽 4m 的 开 挖 土方 应 按 基 


D. 长 12m， 宽 9m 的 开 挖 土方 应 并 3 潜 土 方 列 项 
(4) 下 列 说 法 正确 的 是 ( )。 


A. 换 填 垫 层 的 工程 量 按 尖 让 多 示 尺寸 以 面 和 
ар Pi ce, 度 
C. 强 夯 地 基 的 买 程 其 按 设 计 图 示 处 i 积 计算 





























D. 喷射 混 凝 导 (砂浆 ) 的 钢筋 网 已 应 项 目 中 ， 不 必 单 独 列 项 
(5) ee саса нд Ж. 
в. 长 度 C. 根 数 D. A. В, С 
(6) 砌 体 分 部 中 粘土 实心 砖 规格 是 按 标 准 砖 编制 的 ， 其 规格 为 ( —)- 
А. 190тт х 190mm X 90mm B. 240mm X 115mm X 90mm 
С. 240mm X 115mm X 53mm D. 390mmX 190mm X 190mm 








(7) 当 基 础 与 墙 身 使 用 不 同 材料 时 ， 基 础 与 墙 身 的 界限 位 于 设计 室内 地 坪 士 ( mm 
以 内 时 ， 应 以 不 同 材料 为 界 。 














A. 300 В. 250 С. 240 D. 200 
(8) 计算 砌 体 墙 体 工程 量 应 调整 项 目 ， 其 中 需要 扣除 ( ER. 
А. 钢管 B. 墙 身 内 的 加 固 钢筋 

C. 0.3m 以 下 的 孔洞 D. 门窗 洞口 


(9) 钢筋 混凝土 柱 高 的 规定 是 : 底层 自 ( AE 

А. 室外 地 坪 B. 室内 地 坪 C. 柱 基 上 表面 р. 柱 基 下 表面 
(10) 对 于 有 和 牛 腿 的 柱子 ， 计 算 工 程 量 时 牛 腿 体 积 (。” )。 

A. 忽略 不 计 

В. 按 实际 体积 并 入 柱 身体 积 计算 

C. 实际 体积 乘 以 系数 1.1 并 入 柱 身 体积 

D. 实际 体积 乘 以 系数 1.15 FARG 
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(11) 计算 工程 量 时 ， 无 梁 板 结构 柱 高 计 至 ( — )- 
А. 楼 板 上 表面 В. 楼 板 下 表面 С. 柱 帽 下 表面 D. 柱 帽 上 表面 
(12) 在 计算 工程 量 时 ， 由 墙 ( 砌 体 或 剪 力 墙 ) 支 承 的 板 称 为 (。”)。 
А. HRR B. 无 梁 板 C. 平板 D. 预制 板 
(13) 现 浇 整体 楼 梯 工 程 量 时 不 扣除 宽度 小 于 ( 。 ”) 的 楼 梯 井 面积 。 
A. 300mm B. 500mm C. 600mm D. 400mm 
(14) 计算 工程 量 时 ， 以 投影 面积 为 计算 单位 者 为 ( )。 
А. MEWE В. 现 浇 栏 板 C. 平板 D. 现 浇 整 体 楼 梯 
(15) 预制 板 、 烟 道 、 通 风 道 不 扣除 单个 面积 ( — )mm 以 内 的 孔洞 所 占 体积 
А. 100х100 В. 200х200 С. 300300 D. 400х400 


(16) 一 般 钢筋 工程 量 按 ( 。 ”) 乘 以 单位 理论 质量 计算 。 Ky 
А. 设计 图 示 长 度 В. 下 料 长 度 C. КЖ 构件 长 度 
(17) 现 浇 构 件 中 国定 位 置 的 支撑 钢筋 、 双 层 钢 “铁马 ”在 编制 工程 量 清单 时 ， 













如 果 设计 未 明确 ， 其 工程 数量 可 为 ( — )， 结 算 时 ) 计 算 。 
А. 暂 估量 际 时 的 数量 
C. 现场 签证 数量 › 双方 协商 的 数量 
(18) x 时 ， 以 楼 梯 的 最 后 一 个 踏步 边缘 加 ( утта 
为 界 。 
A. 300 D. 200 


(19) 瓦屋 面 、 ai D Д1) 不 尺寸 以 ( WR. 


A. Ў ‚Жн 
x= = 斜面 积 





2, 
(оо) ) лан 屋面 涂 膜 防水 及 找平 层 均 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 平 屋顶 按 
(уйй. 
А. 水 平 投影 面积 B. 斜面 积 
с. 水平 投影 面积 р. zam 





(21) 根据 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》， 下 列 关 于 保温 层 及 保温 构件 的 计 
算 方法 ， 叙 述 正确 的 是 (  )。 
A. 建筑 外 墙 外 侧 有 保温 隔 热 层 的 ， 应 按 保 温 隔 热 层 中 心 线 计算 建筑 面积 
B. 保温 隔 热 柱 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 以 保温 层 中 心 线 展开 长 度 乘 以 保温 层 
厚度 和 高 度 计算 
С. 保温 隔 热 墙 按 设 计 图 示 尺寸 以 体积 计算 ， 扣 除 门窗 洞口 所 占 体积 
D. 门窗 洞口 侧 壁 需 做 保温 时 ， 并 入 保温 墙 体 工程 量 内 
(22) 零星 装饰 适用 于 小 面积 ( — ) 以 内 少量 分 散 的 楼 地 面 装 饰 ， 其 工程 部 位 或 名 称 应 
在 清单 项 目 中 进行 描述 。 
A. 0.5m2 В. 0.3m С. 02т° D. 0.1m? 
(23) 台阶 侧面 装饰 ， 可 按 ( 。 ”) 项 目 编码 列 项 。 
A. 台阶 装饰 B. 楼 梯 装 饰 C. 零星 装饰 D. 其 他 材料 面 层 
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.房屋 建 筑 与 装 包 工程 工程 量 计算 NANANA" 
(24) ХАНК ) 柱 抬 包括 独立 柱 所 占 面积 ; 天棚 吊 项 ( 。“”) 柱 操 所 占 面积 ， 但 应 
) 独 立柱 所 占 面积 。 
A. 不 扣除 B. 扣除 
(25) 下 列 有 关 模 板 工程 说 法 正确 的 是 ( )。 


А. 现 浇 钢 筋 混凝土 墙 、 板 单 孔 面积 三 0.5nY 的 空洞 不 予 扣除 
В. 现 浇 框 架 结构 可 以 按 有 梁 板 、 柱 有 关 规 定 列 项 并 计算 











C. 柱 、 梁 、 墙 、 板 相互 连接 的 重 欠 部 分 也 应 计算 模板 面积 
D. 构造 柱 按 图 示 外 露 部 分 计算 模板 面积 
2. 多 项 选择 题 





(1) 建筑 施工 各 类 土 的 土方 开 挖 深度 是 指 ( 
А. 室外 自然 地 坪 至 垫 层 顶 面 
C. 室外 设计 地 坪 至 垫 层 底面 
E. 室内 地 坪 至 热 层 底 
(2) 某 工程 有 混凝土 灌注 桩 16 根 ， 桩 长 
X300mm， 则 混凝土 灌注 桩 的 清单 工程 量 为 ( 











A. 16 根 В. 128т 
D. 11.95m Е. 11.5 下 

(3) 空 斗 墙 工程 量 以 其 外 形 人 Ж Has ， 应 并 入 空 斗 墙 体积 内 
А. 窗 见 墙 实 砌 > B. À - 边 实 砌 


Z 、 内 外 墙 交 接 处 
长 米 计算 工程 


ARYA В. 女儿 墙 压 С. 现 浇 栏 板 


D. 楼 梯 扶 手 E. 散 水 
(5) 下 列 关 于 构件 的 划分 正确 的 有 (  )- 
А. 短 肢 剪 力 墙 是 指 截面 厚度 不 大 于 250mm， 各 肢 截 面 高 度 与 厚度 之 比 
于 3 但 不 大 于 8 的 剪 力 堵 
短 肢 剪 力 墙 是 指 截面 厚度 不 大 于 300mm， 各 肢 截面 高 度 与 厚度 之 比 
于 4 但 不 大 于 8 的 剪 力 墙 
C. 各 肢 截面 高 度 与 厚度 之 比 的 最 大 值 不 大 于 3 的 剪 力 墙 按 柱 列 项 
D. 各 肢 截面 高 度 与 厚度 之 比 的 最 大 值 不 大 于 4 的 前 力 墙 按 柱 列 项 
Е. 各 肢 截 面 高 度 与 厚度 之 比 的 最 大 值 大 于 8 的 按 剪 力 墙 列 项 
(6) 下 列 关于 楼 梯 工 程 量 计算 ， 说 法 正确 的 有 ( )- 
A. 按照 设计 图 示 尺 寸 以 楼 梯 水 平 投影 面积 计算 
В. 踏步 、 休 息 平台 应 单独 另行 计算 
С. 踏步 应 单独 另行 计算 ， 休 息 平台 不 应 单独 另行 计算 
D. 不 扣除 宽度 小 于 500mm 的 楼 梯 井 
E. 扣除 宽度 小 于 500mm 的 楼 梯 井 
(7) 下 列 关 于 预制 混凝土 构件 工程 量 计 算 ， 说 法 正确 的 有 ( 
А. 预制 混凝土 柱 、 梁 可 按 设计 图 示 尺 寸 以 数量 计量 






В, 



































Js 








的 是 ( ) 


的 最 大 值 大 


的 最 大 值 大 
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B. 预制 混凝土 柱 、 梁 若 以 根 计 量 时 不 必 描 述 单 件 体积 
C. 预制 混凝土 小 型 池 槽 、 压 项、 扶手 可 按 其 他 构件 项 目 列 项 
D. 不 带 肋 的 预制 遮阳 板 、 雨 棚 板 、 挑 榴 板 、 栏 板 等 应 按 平 板 项 目 列 项 











E. 预制 F 形 板 、 双 工 形 板 、 单 肋 板 和 带 反 挑 榴 的 雨 篷 板 、 挑 榴 板 、 遮 阳 板 等 应 按 


带 肋 板 列 项 
(8) 木 构 件 中 以 m 作为 计量 单位 的 有 ( )- 
A. 木 柱 B. 木 梁 C. 木 制 楼 梯 
D. RMK Е. 木屋 架 











(9) 计算 钢 构 件 工程 量 时 下 列 叙述 正确 的 是 ( 。 )。 
А. 按 钢材 体积 计算 

B. 按 钢材 重量 计算 1 

C. 构件 上 的 孔洞 扣除 ， 螺 栓 、 锦 钉 重 K 


D. 构件 上 的 孔洞 不 扣除 ， 螺 栓 、 锦 钉 本 




















Е 









E. ПТ. ТЕЛОМ, nj КИ: 1 项 
(10) 根据 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 晤 》(GB 50854 一 2013)， 下 列 ( 
按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 。 ^К. 
А. кй B. B. нкаў C. 钢板 楼 板 
D. ж v% 


(11) 根据 ония „жрт а Latir Pr Bo 50854 一 2013)， 下 列 ( 
按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 g 


A. a B. 防盗 门 网 漏斗 
<< E. HEKAYA 
(12) ў 中 正体 而 层 清 单项 目 设置 有 ( W. 





A. 现 浇 水 麻石 楼 地 面 B. 细 石 混凝土 楼 地 面 
C. 水 泥 砂 浆 楼 地 面 D. 花岗岩 楼 地 面 
E. 块 料 楼 地 面 


(13) 下 列 材料 中 ( 。 ”) 属 于 墙 面 块 料 面 层 。 
А. 大 理 石 墙 面 В. 花岗岩 墙 面 С. 墙 面 装饰 抹 灰 
D. 墙 面 饰 面板 Е. 贴 瓷砖 墙 面 
(14) 清单 中 门窗 工程 量 可 按 ( 。 ”) 方 法 计算 。 
А. 图 示 洞 口 面积 B. 门 ( 窗 ) 遍 面积 С. 楼 数 
D. 长 度 E. TH 
A 下 列 脚手架 项 目 按 服务 对 象 的 垂直 投影 面积 计算 工程 量 的 有 ( )- 
А. 综合 脚手架 B. 外 脚手架 C. 悬空 脚手架 
D. 满堂 脚手架 Е. 外 装饰 吊 篮 
(16) 安全 文明 施工 及 其 他 措施 项 目 包括 (  ). 



































A. 临时 设施 B. 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 
C. 非 夜间 施工 照明 D. 二 次 搬运 
E. 冬 雨季 施工 
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可 以 


) 可 以 











ЕЛЕЕ 

【 实 训 目标 】 掌 握 工程 量 清单 的 组 成 、 编 制 方法 、 能 够 独立 编制 工程 量 清单 文件 。 

【 实 训 要 求 】 准 确 计 算 清 单 工程 量 ， 编 制 工程 量 清 站 

1. 某 建 筑 物 基础 平面 及 前 面 如 图 4.63 所 示 。 已 知 设计 室外 地 坪 以 下 砖 基础 体积 为 
15.8$m， 混 凝 土 热 层 体积 为 2.86m*， 室 内 地 面 厚度 为 200mm， 二 类 土 ， 要 求 挖 出 的 土 堆 
在 槽 边 ， 回 填 土 分 层 夯 实 ， 回 填 后 余下 的 土 外 运 。 试 编制 该 土方 工程 的 工程 量 清单 。 



































100 126 




















Е 
А 7 图 463 р у ` 


а Ж» 
KEDAR зокон ЙЕ -框架 结构 平面 如 图 4.64 所 示 。 柱 高 4.2m( 板 
底 标 高 3.48m，” 庚 底 标 高 3.0m)， 断 面 尺寸 为 400mmX 400mm， 梁 断面 尺寸 为 300mm X 
600mm， 现 浇 板 厚 120mm; 试 编制 该 框架 的 工程 量 清单 。 











6000 








6000 

















4.64” 某 住宅 底层 框架 平面 图 


207 “МЭЭ 





线 所 标注 的 为 墙 体 天 棚 做 法 为 车 
ХН, РАТА EAG 15 mm), RAWAT PUL, NW 
‚УЕН C1 为 1500mmX 1500mm, МІ 为 1500mm X2400mm, М2 为 900mm 


面 粘 








工程 量 清 单 ЭЭЭЭ 














3. 下 面 工程 的 编制 屋面 工程 的 工程 量 清单 。 





屋面 做 法 : 


(1) 15 厚 1 : 2.5 水 泥 砂浆 找平 层 ; 


(2) 冷 底子 油 二 道 ， 


- 秸 二 油 隔 汽 层 ; 





(3) 水 泥 炉 渣 (1 : 8)， 最 薄 处 厚度 为 60mm 


(4) 100 厚 加 气 混凝土 
(5) 20 JF 1 :3 水 泥 砂 


(6) SBS 改 性 沥青 防水 卷 材 。 
(图 中 虚线 为 外 墙 的 外 边线 。) 





9 
KRFA: 














试 编制 如 图 4.65 所 示 


尿 面 工程 的 工程 量 清单 。 














4. 某 住宅 楼 底层 






MH KB: 


1231 1600 
一 = 
ку кюте 


项 ，600mmX 600mm 石膏 板 面 层 ， 一 级 


筑 乎 面 图 如 图 чалу ч ЖЖ АЙ ы 2.8m， 图 中 尺寸 界 
Ёё ТИЙ 


X2400mm， 柱 子 断 面 500mm x 500mm， 试 编制 装饰 工程 工程 量 清单 。 
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5100 


5100 











466 ” 某 住宅 底层 建筑 平面 图 








иин 


хр 


К, 
КООШ, 


知识 要 点 比重 


anna | 掌握 工程 量 清单 编制 的 一 般 规定 及 工程 量 清单 才 | ，， 


工程 量 清单 的 编制 


掌握 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 
工程 量 的 确定 原则 ， 掌 握 工程 量 计算 规则 


80% 





建筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 





КЕРІЛЕ 
F 
建筑 工程 施工 图 工程 量 清单 编制 实例 主要 包括 两 大 部 分 内 容 。 
一 、 编 制 依据 


L x x x x 办 公 楼 施工 图 纸 ( 见 附 图 1 至 附 图 26) 

2.《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 

3. 《房屋 建 筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50854 一 2013) 
4.《 建 筑 工 程 建筑 面积 计算 规范 》(GB/T 50353 一 2013) 

二 、 编 制 内 容 

. 单位 工程 费 汇总 表 

‚ 分 部 分 项 工程 量 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 


综合 单价 分 析 表 А Ж 
总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 q 
主要 材料 价格 表 


‚ 教学 楼 门窗 汇总 一 览 


| 







сол шю 一 


LEE k: 预算 书 1 


序号 金额 /元 
1 清单 项 目 费 记 

1.1 其 中 综 

12 

1.3 Š 

14 司 机 械 费 

1.5 4) 企业 管理 费 

1.6 5) 利润 


2 措施 项 目 费 





2.1 Др: 1) 技术 措施 费 















































2.1.1 综合 工 日 

2.1.2 @ 人 工 费 

2.1.3 @ 材料 费 

2.1.4 @ 机 械 费 

2.1.5 @ 企业 管理 费 
2.1.6 © 利润 

2.2 2) 安全 文明 措施 费 
2.3 3) 二 次 搬运 费 

2.4 4) 夜间 施工 措施 费 
2.5 5) 冬 雨 施工 措施 费 
2.6 6) 其 他 





3 其 他 项 目 费用 





31 其 中 : 1) 总 承包 服务 费 








3.2 2) 暂 列 金额 









































工程 名 称 ， 预 算 书 1 

序号 费用 名 称 金额 /元 
3.3 3) 暂 估 价 

3.4 4) 计 日 工 

3.5 5) 其 他 

4 规 费 

4.1 其 中 :1) 工程 排污 费 

4.2 2) 社会 保障 费 

4.3 3) 住房 公积金 

5 税 前 造价 合计 5 
6 税金 AI 

合计 





010 


010 


010 


工程 名 称 : 





ee нти 


预算 书 1 







101001001 







1010040Q1 


、 独 立 基础 ， 挖 土 






101004002 
















































4 | 010101004003 | 控 基 坑 士 方 19.6 
5 | 010101005001 | Z29084; 39.48 
6 | 010103001001 | ”回填 方 330.59 
、 翻 斗 车 外 运 土 、 
a 
7 | o10103002001 | REAME |у 96.23 
附录 D WATE 
1 | 010401001001 | 。 砖 基础 |Ж. 7 21.22 
墙 厚 240mm, Bš 
2 | 010401003001 | ”实心 砖 墙 | 蹲 便 台 零星 砌 砖 0.52 
5 合 砂 浆 、 加 气 混 凝 
з | 010402001001 | #895 Е Ө sos 262.37 














"i 混 水 墙 、 墙 厚 200mm 











小 计 
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m 


ВИ: 预算 书 1 




















序 金额 /元 
二 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 工程 数量 ar 
= 综合 单价 | 合 价 
gar 8820807 
ш 混凝土 工程 
C15 现 浇 混 凝 土 基础 垫 层 
1 [010501001001 垫 层 20.853 


J 100mm 商品 混凝土 

C15 无 梁 式 现 浇 混凝土 带 
形 基 础 ( 砖 基础 下 )、 宽 
600m、 厚 450m、 基 础 底 
标高 一 1.7m、 商 品 混凝土 





2 | 010501002001 | 带 形 基 础 


3 | 010501003001 | ”独立 基础 63.44 


4 | 010501003002 $h ay El 146 





ү 
010501003003 出 “了 (楼 梯 基 础 )、 基 ; Ё 0.44 
—0.9т, п RAK 


„ 


C25 m AGC 













































позор 矩形 柱 |та). akii 300x200, їй 1.74 
品 混凝土 
C30 现 浇 混 凝 土 框架 柱 、 
7 | 010502001002 HEFE 柱 高 8.22m、 截 面 500X 4.11 
500 昆 凝 土 
C30 现 浇 混 凝 土 框架 柱 、 
8 | 010502001003 和 矩形 柱 柱 高 16.42m、 截 面 500X 65.68 
500、 商 品 混凝土 
та C20 现 浇 混 凝 土 构造 柱 、 截 
9 | 010502003001 构造 柱 еган 16.75 
Thi 200 200 商品 混凝土 
10 | 010503002001 ЖЕ ца Е 4.66 
品 混凝土 
11 | 010503004001 圈 梁 CO APNEA DART: A 3.4 
面 240X200、 商 品 混凝土 
C20 现 浇 混 凝 土 圈 粱 、 截 
12 | 010503004002 ЕУ 5.15 


面 200X200、 商品 混凝土 
本 页 小 计 
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工程 名 称 ; 预算 书 1 



































F| 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 数量 287 
5 综合 单价 | 合 价 
C20 素 混凝土 栏杆 底座 、 
13 | 010503004003 圈 梁 截面 200X120、 商 品 混 0.84 
凝 土 
C20 素 混 凝 土 墙 带 、 截 面 
14 | 010503004004 圈 梁 200X400(200X250、200 8.06 
X300)、 商 品 混凝土 
C20 现 浇 混凝土 过 梁 、 截 
15 | 010503005001 面 200X 100(200X 150). 
商品 混凝土 
16 | 010504001001 


20 


2 


010505001001 


010505001002 


010505008001 


010506001001 


010506001002 

















C25 йй ЖЕРЕ. 
CA), Брозу“ 商品 


混凝土 T 

C25 MYRA FUE EPI 
(29), JZ 120mm、 商 品 
混凝土 


C20 现 浇 混凝土 女儿 墙 压 








37.52 


29.71 



































22 | 010507001001 压顶 Ti, 截面 100X300、 商 品 2.04 
混凝土 
C15 现 浇 混 凝 土台 阶 Wi 
23 | 010507004001 ди. Ca тен 10.53 
品 混凝土 
C20 预制 混凝土 过 梁 、 截 
24 | 010510003001 面 200X 100 0.57 
> 现 浇 混凝土 钢筋 (HPB300 
25 | 010515001001 | 现 浇 构件 钢筋 14.646 
ДТТ 
š 现 浇 构件 钢筋 (HPB300 钢 
2 | 现 浇 构 件 & 2 
26 | 010515001002 | 现 浇 构 件 钢筋 1O10 以 上 ) 5.29 
š PETA HRB335 
27 | 010516001001 | 现 浇 构 件 钢筋 з; 3.007 











钢筋 综合 ) 
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( 续 ) 
工程 名 称 ， 预 算 书 1 
序 Р 金额 /元 
号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 каю а 
, .| 现 浇 构件 钢筋 (HRB400 
现 浇 构 件 
28 | 010516001002 | 现 浇 构 件 钢筋 钢筋 综合 ) 
砌 体 加 固 钢筋 (HPB300 钢 
у Г 
29 | 010515001003 | 砌 体 加 固 钢 筋 #Ф10 以 内 ) 
м {ЖУЛ НРВ300 t 
0 固 ў 
30 | 010515001004 | 砌 体 加 固 钢筋 筋 中 10 以 上 ) 
31 | 010516002001 | НИЕ ”| 预 埋 铁 件 
纵向 钢筋 电 渣 压力 焊 
32| 010516003001 | 机 械 连 接 Е AA W W a E JE J) 3 
接头 
pegy | 梁 横 向 钢筋 锥 螺纹 接头 
车 接 
33 | 010516003002 | ВИЖ 025 以 内 
附录 G 木 结构 TI 程 | ТУ 
Г Я 
1 [010702005001 | 其 他 木 构件 
层面 及 
附录 J 层面 及 防 水 
工程 
平面 砂 六 
1 | 011101006001 平局 389.51 
\ š! [i wš 18 94 i Ж 
2 | 010902001001 | fi £b) Di k кор 389.51 
з | 01100300100 隔离 层 四 353.06 
高 聚 * 
4 | 010902002001 | 屋面 涂 腹 防水 | ЖЕТЕ 389.51 
料 ， 厚 3mm, 
UPVC ЖЖ 8 
5 | 010902004001 | 屋面 排水 管 |UPVC K: | m 62 
KESK 
6 | 010902004002 | 屋面 排水 管 | 雨 笑 出 水 口 短 管 Ў 2 
J 生 间 地 面 聚 氮 酯 涂 膜 ， 
7 | 010904002001 | 聚氨酯 涂 膜 аиа т? 13.96 
- 遍 厚 1.5mm 
8 | 010904004001 变形 缝 散 水 沥青 砂浆 颖 m 76.44 
保温 、 隔 热 、 
HRK | 防腐 工程 
屋面 保温 水 泥 珍珠 岩 
1 | 011001001001 | 保温 隔 热 屋面 н РЕ ЖЕРИ, 2948 
= Ti 3 3 Z, 3 Ya TE 
2 | 011001001002 | 保温 隔 热 屋面 el adeeb m? 353.06 








50mm 干 铺 保温 层 
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工程 名 称 ， 预 算 书 1 
序 š 金额 /元 
二 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 工程 数量 ar 
5 综合 单价 | 合 
地 面 装饰 
жї. | ЖАШ» 
CFE 
n lontoo 水 泥 砂浆 楼 | 杂 物 间 20 厚 1 : 2 水 泥 砂 ТЯ 
地 面 桨 楼 地 面 Е 
жш | 地板 砖 楼 地 面 ”规格 mm) 
块 料 楼 地 
2 | 011102003001 | 块 料 楼 地 面 800X800( 走 廊 、 会 议 室 ) 411.23 
地 板 砖 楼 地 面 ”规格 
3 | 011102003002 | 块 料 楼 地 面 |(mm) 500X500( 办 公 室 、 2409.56 
值班 室 、 超 市 、 商 务 中 心 ) 
地 板 砖 楼 地 面 规格 (m 
4 | 011102003003 | 块 料 楼 地 面 |300X300 PAE E PRR 187.71 
平台 М 
ына Š FE КЕНЕШ. Ж 
5 | 011102001001 | 石材 楼 地 面 хане # 285.19 
SUP, SA 
水 泥 砂浆 踢 脚 | ҖЫ 
6 [011105001001 б м 49 1 
线 H КУМ 
7 | 011105003001 | БН Th a 踢 脚 线 alie | 7.94 
SZ 
А 理 石 踢 脚 线 | 
8 [011105002001 МЕ A ame 17.58 
Z ат) ж 
ү 地 板 砖 SAW): 300x 
9 |01110600209 ы 40.22 
10 [011107002001 | 块 料 台阶 面 | 地板 砖 台 阶 面 层 | m | 1033 
11 | 010507001001 散 水 Ен 66.92 
i 凝 土 散 水 面 一 次 抹 = 
12 | 010404001001 垫 层 地 面 垫 层 3 : 7 灰 士 (台阶 )| m° 10.04 
PEIRES 1 : 6 Ж 
H : 3 
13 | 010404001002 ја уйна m 2.96 
- 层 室内 地 面 C15 JE 
14 | 010501001002 垫 层 ниш „ЁЁ 3241 
Ез 
15 | 010501001003 垫 层 台阶 平台 C15 混凝土 垫 层 | m° 0.53 
济 、 柱 面 装饰 
附录 M 与 隔断 、 幕 墙 
LE: 
混合 砂浆 加 气 混凝土 墙 
1 | 011201001001 | 墙 面 一 般 抹 灰 | 混合 砂浆 加 气 混凝土 墙 | | 197627 








JZ(15+5)mm 
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( 续 ) 
工程 名 称 :预算 书 1 
| 项 目 编码 | йай 项 目 特征 Е 工程 数量 [= 
2 |011203001001 ел 般 | 水 泥 砂浆 粉 女儿 墙 压顶 39.36 








Mh е 加 气 混凝土 墙 



























а SERTI 
3 [011204003001] й 300х200 586.45 
4 [011210001001 | ”成 品 隔断 ”| 轻 质 隔 墙 GRC 板 厚 100| m° 49.9 
011210001002 | ”成 品 隔断 卫生 间 成 品 浴 而 隔断 安装 87.22 
附录 NN 天 棚 工程 
НЕ ИДИ 
1 |o11301001001 | эк 天 棚 混凝土 面 抹 混 合 砂 366 


Ж 厚 (10 十 2)mm Хх, 
< 





天 棚 混凝土 面 水 泥 砂浆 

































2 2 © ү, 
2 | 011301001002 | КЖК 厚 (7 十 5)mm 卫生 间 изе 
з | 011302001001 | ”天棚 吊顶 558.73 
4 | 011302001002 | “天棚 吊 项 285.19 
附录 H 
1 | 010801001001 23.1 
2 | 010801001002 18 
з 1080100195, А 合板 门 15.12 
平 开 半 玻 胶合 板 
4 | 010801001004 | ”胶合 板 门 洞口 1200mmx | m° 12.6 
铝 合金 全 玻 双肩 成 品 地 
_ Í: бтен $ 

5 | 010802001001 | 金属 地 弹 48 

ФИЙ резу M-E 1500mm] ™ 

X 3200mm 





RARER, (+124 
в |020402005001 | sp |9mm ИМУН) „| ш; 
E 4500mmX3200mm М-8 


洞口 4500mm X2500mm 





成 品 塑钢 平 开 门 , (5 十 12 十 

















7 | 020402005002 塑钢 门 5)mm 厚 的 中 空 玻璃 M-6| m° 17.6 
洞口 500mmX3200mm 
成 品 塑钢 推拉 窗 ，85 Ж 

8 | 020406007001 塑钢 窗 列 ， 白 色 中 空 玻璃 CI C2| m° 245.92 
C3 C4 

9 | 010801006001 | “特殊 五 金 “| 地 弹簧 安装 4 6 
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工程 名 称 : 预算 书 1 























































































































序 wa 金额 /元 
号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 工程 数量 жайт & 
" 油漆 、 涂 料 、 
ШУР те 
1 | 011401001001 木门 油漆 ЖГНЕ Ра M2 68.82 
2 [011403001001] 木 扶手 油漆 “| Жа, 无 托 板 65.48 
3 | 011405001001 | 金属 面 油 淄 栏杆 调和 潜 两 这 1.411 
4 | 011405001002 | 金属 面 油漆 1.411 
,ws | 内 墙 ТЕ 
灰 面 油 ; 
5 | 011406001001 | 抹 灰 面 油漆 ЖР аш 
6 | 011406001002 | 抹 灰 面 油漆 “нр; 479.6 
7 | 011406001003 | 抹 灰 面 油漆 1155.21 
附录 Q 
金属 扶手 带 栏 
1 | 011503001001 | ” 杆 、 栏 板 35.1 
КАТ Wy) 
2 | 011503001002 оте 114 
3 | 01150300208 š Кн EHER K F 65.48 
N 110mm. ЕЙТ 09m(BD 
附录 S 措施 项 目 
1 [011701001001 | 综合 脚手架 | 框架 结构 Wai 1498.14 
2 | 011703001001 | “垂直 运输 ”| 框架 结构 1498.14 
大 型 机 械 进 出 |. 
3 | 011705001001 场 及 安 拆 塔 式 起 重 机 15t 台 次 1 
本 页 小 计 





合计 








建筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 

















































































































三 、 综 合 单价 分 析 表 
LE 预算 书 1 第 1 页 共 1 页 
项 目 | 项 目 综合 单价 组 成 /元 综合 
序号 项 目 特征 | 工程 内 容 ш 
了 ”| 编码 | 名 称 材料 费 | maa | 管理 费 [ 利润 | 价 /元 
17 
ES 
WY ҖЕ 
A T уу 
л ЖЩ Ж y 
TOR s 
NO H. ӨЙШ#ЙНЕЙБИЙЖ 
工程 名 称 ， 预算 书 1 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 计算 基础 费 率 金额 /元 
1 011707001001 安全 文明 措施 费 
2 011707004001 -次 搬运 费 
3 011707002001 夜间 施工 
4 011707005001 冬 雨 季 施 工 
合计 
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办 公 楼 工程 量 清单 编制 综合 案例 














五 、 主 要 材料 价格 表 

工程 名 称 ， 预算 书 1 第 1 页 ЖЫШ 

ы 规格 、 型 号 等 = A 
序号 材料 号 名 称 BRER 数量 单价 合计 

1 C01267 钢筋 M% 

5 00007 C30 商品 最 大 粒 径 

Ы 混凝土 20mm 

3 C00003 йй 乡 10 以 内 1% 





塑钢 推拉 窗 ( 含 
玻璃 、 配 件 ) K 
5 AC104 混凝土 块 | m [д 
6 [974]BC929 大 理 石板 | so0xs00 ZA Ya | 
7 974]BC4014 不 锈 钢管 ооа m | 
8 974]BC4002 地 板 砖 | ваб ад | т | 
9 [974]BC897 花 瓷砖 [Хайз | та | 
10 C00004 钢 入 Downa] xA 
11 974]С00195 WK | =н х^ 
12 С01174 _ ч | X7 т? 
(小 ~ C15 商品 ўы 


н > ЈР pa 


4 974]ВС 1751 





























14 [974]ВС1285 矿 棉 板 
15 AC229 钢 模 板 

不 锈 钢 法 兰 “|%80 以 内 栏杆 
16 | [974]BC1046 ө 

Мй 配件 
17 С01266 钢筋 开 级 
18 | [974]C00054 水 泥 42.5 
3000X330X 
19 C00046 竹 脚 手板 
50 

C20 商品 最 大 粒 径 

20 00003 

















混凝土 20mm 








建筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 


六 、 教 学 楼 门窗 汇总 一 览 表 












































































































жале 外 墙 200 
编号 | 名 称 /mm 
长 | 宽 1 2 3 4 
铝 合金 
M-1 4.8 
地 弹 门 
M-2 | 木 
M-3 | Жї 
17.6 
4.86 | 9.72 | 9.72 | 9.72 
41.4 | 48.3 | 48.3 | 48.3 
єз 54 | 54 | 54 | 54 
69 立 窗 
ртм | 电梯 Д Д 
DK-1| 洞口 1 5.76 
DK-2 | Ë phi 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 
DK-3 | 卫生 间 3 
DK-4| B Eli 3.25 
DK-5| 卫生 间 45 | 4.5 
合 计 
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结构 设计 总 说 明 ( 一 ) 



































-E 
ALENA. 结构 形式 均 为 并 和 结构 层 类 为 县 КЕ СЕЕ :2433: 008 
室内 外 高 差 为 0.300m。 结 构 的 设计 使 用 年 根 为 60 年。 结构 的 安全 等 级 为 二 统 。 后 电 气 专业 对 基础 信和 这 接 的 要 求 主见 电气 施工 图 。 
ЕТТТ t SRR0RK4944S08668816844ni bi К 
ЗАВКИ а НИЯ Яой ЎФЎАЕЕНИД-#. ФРИВЕШ-ЯРЕЛЯЕ LERRATELHI/ON, KGSHTRG | EKRANI, АФИН A060200. 
у еми. W6668RSREQS3KGATKH. 1ЖАӘШЁЎИЙУЙЙТ#, КЁ#ЛХЕК#>50( AARNE) BTATENA 
= Жавоб нанава. 
AAD08509. AAPAN. 











АГАВ) (GB 50063-2001) ABAK686885K76 £F-SEERAREGELRETSETQSERPA0SX. 
《于 全 地 其 基础 设计 范 》 ( GB 50007-2011) 5 对 于 配 有 肥 层 钢 篇 的 楼 板 均 应 加 支承 钢筋 ( 506) 其 型 式 加。 ”支承 钢筋 直径 及 辣 唱 施工 方 自 定 ， 




















ЗН. ТЕН 过 到 设计 要 为 准 ， 
САНОИ ЕНЕР ЕНЕ Я, FREE, 当天 十 c300mmn 时 
ЕТТТ 
%ЙП300та< А d) < 000008 
























































я р (Мт) 项 п Мит), 
ЖИ 05 МЎ 20 
М | 20 ## 35 
SiE 20 











"jaja 












































五 主要 个 格 材料 
ТЕ: SQ0EC15. #4: С30. ERE. BER. EFK: СУ. 


AAR: C20， 
294 s HP8300808, 3+4 Op 





























Н+ ETIS СООТ ESORTHE 





HRB335806, ESSMFÆRHRB4OORRN. MERRER етт, KEAN. 











AMNH: ЗЛОВИЛИ, 1023540, @#ЖЛНРВ300 
5.8) 


+й8116101-1Я55Я, ВТУ 50тт. 
SMAWANPSR 10.00N TEUIO хей +000 ERER 

















ЗЛЕРЕНАНИЕ AEUNSETEEUNZE ， 次 亲 在 主 半 用 置 外 几 图 中 未 注 

















4. F: . 

5 1/3! 
ТОЛЕ а ША 
CCUA 




















RE 结 施 01 图 














结构 设计 总 说 明 ( 二 ) 


6 在 汉 耻 中 开 不 大 于 100 的 油 ， 在 具体 该 计 中 未 说 随 做 法 对 ， 洒 的 位 置 





АЛЯ ТЕЕ K0WASRHIAWASA. 




















- 
- 
d 
四 
= 















































ТАЖЕН RHORGASAMHRSA f 





ГОША kÑ. 
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ELLIS 
МАВЕЙАХ ТВЕН. 




















З.Ж аллаа ЯЛЕ SERENG MATSKA 








十 一 其 他 




















WAKhS НУУ, 1170029707. #&# нт] 


ЗАЕТИ НЕК тт) й, #йййЖ т). 











AAI924784837F28 ЗЛИН УИНЛАКЕ, THAER. 
5 施工 过 得 中 ， 际 闫 特 合 本 说 明 外 ， 其 他 未 详尽 事 宣 ， 均 应 接 国 家 现行 有 关 需 范 ， 
РАНЕНИЯ. 











Ж18100ттАй, Яви, ла 0182 ПЕЕ 








Талаа БЕЯ. 





附 图 2 结 施 02 图 







































































































































































HES 结 施 03 图 














3 基础 表皮 二 强度 等 级 基础 (30 ; FEMELE CSE RERRMEMHACGO. 
W: HPB300 (中 ) HRB400 (全 )。 基 到 板 负 久 保 护 层 Omm 
4 :0.00 相 对 于 第 对 标高 现场 定 。 
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АВИАН 2.50.91, ХЕКЕ 
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i | = 
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яя: 

1 ВЕДЕНЯИЛЕЯ ЫН ЕЛЕ) ВНТ 

ТИЕ ИНН 

2 #&Йй+Е#Ф#: (30. ARRA: 
З. &8+8PENE: 30mm 
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附 图 5 结 施 05 图 
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ТАЕНЕ ЕНЕНЕ 
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附 图 6 结 施 06 图 























说 明 : 
1881688680. 
ТАИЕВА БН, аЛ. 
а 17 
ТИТИ АТИНА АННЕ › (16101-1. 
主 次 条 交 接 处 ， 在 主 村 上 次 梁 两 健 各 附加 3 要 第 入， 直径 同 主 梁 。 
ЗАНАР, ХИВ АННА. 


















































13000 











© © 
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тайна Й И: (30. 
2 未 注 册 的 淋 输 线 均 居中 或 一 边 与 六 [村 } 边 齐 ,总 编号 仅 使 用 于 本 层 。 
了 本 工程 采用 平 法 表示 ;详细 说 明 及 构造 详 见 < 禄 


182188 
№ 





人 主 次 本 交接 处 在 主权 上 次 妆 两 人 各 附加 3 要 各 角 ， 
ЗАНАК, ХАВАН ВЕЕ. 


附 图 7 结 施 07 图 












































































































































IZLAR t p Ai 


附 图 8 结 施 08 图 


Ўй: 


Тажна и: (30. 
2 ARW6RE805EPA- 4504. RRIAT. 
3 本 工程 采用 平 法 表示 ; 详细 说 明 及 构造 详 见 《 

ЖИТЕН PREFE 
人 主 次 当 交 接 处 ， 在 主要 上 次 并 两 人 各 附加 3 概 和 
SAW8RERXE O + ЖАК КЕКЕНЕ. 
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在 е аме (30. 


@ 
屋面 梁 配 筋 图 




















Ра Г + < ПАЗИ ЕРА АВА НЕНА. 
H ЗАТЕЯ АТ; ИЛАН ай 8 
ші ТИТИ АТИ ИЯНЕ (116101-0 。 
š C 主 次 要 交接 处 在 主 果 上 次 两 人 所 加 3 李 角 直径 主权。 
SAWAREFAAY ХЕ БАВА СВ ВН. 

















вян KENAN 


附 图 9 结 施 09 图 
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说 明 : 
1йй#+®@#%%@: (30. 
了 图 中 未 注 明 的 板 厚 均 为 100 











5 卫生 阅 板 项 标 部 为 杰 面 标高 Н-0100", 
用 台 板 顶 标记 为 楼 面 标识 。 -0.030m”， = /= 为 结构 标高。 
6.ЖХЙИ ЛЕЙН. no 
TAREKAT ARENAZ RERRA. 
8 .结合 妥 模 板 图 及 建筑 图 施工 并 配合 各 专电 留 测 ， @ 





附 图 10 结 施 10 图 














































































































说 明 : 

Танаа CIO. 
2. PRENU A100. 
3. 图 中 未 注 明 的 板 负 角 为 8@200 , 8428260200. 





6.ЖЕЙИЛЖЕЙН. 
Г.ЗН НЕВЕ БЕВА. 
8 ЗФЖЕКЕАЯАЕЕтТ ЛЕЯ ИЯ. 





man 结 施 11 图 







































































































































































四 层 楼 面板 配 筋 图 к» 


kami 


附 图 12 结 施 12 图 























XA: 
1.88+685%0% C30. 
2. 因 中 未 注册 的 板 悍 均 为 100 。 





8 .结合 村 模板 图 及 建筑 四 施工 并 配合 各 专业 留 润 . 
9 .屋面 板 上 者 双向 配 通 长 6 G200 温度 筋 ， 与 抽 般 接受 拉 拱 捷 


































































































































































































附 图 13 结 施 13 图 





й Я: 

1.җ#+йа#%®Сз0. 

2 .图 中 未 注册 的 板 厚 均 为 120 。 

3. BP A3W66 8 2086200 , #4484960200. 





ҺёЕЖЕВЛЕЕБЁ- 4-0030" 
6 xü 0 eran. 
7.Ж##ЖЕЕ НЕН КЕРЕКЕ К. 
8 结合 并 模板 图 及 建筑 图 施工 并 配合 各 专业 留 洞 。 


9. ВЕК }#ХЕЕЙ+КФБӨ200ЕЖ#, 55ЙКЕНЕ#. 
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建筑 设计 说 明 
一 жина 人 























《建筑 设计 防火 规范 》 ELELE SAKARAT ADARNA ЯБЫ ХИРЕ ХИ 
b《 民用 建筑 访 计 通则 》; ХЕЕЕ ВИВЕЛИ ХИ. 
CCAARARI 十 读 奸 和 的 主要 构件 的 大红 性 能 太 耐 类 概 限 如 下 

















构件 名 称 ШЕ! ахин жен или 

s“ СТТ _ [гюл | 35h | FERA Ata 

LERE. БААЗАН |20 | 90h | TERE PREE 

DERK CENL БИГЕ) 
4; 


яенае+ик оне | 20 |х®ё#| UUTE 
























































ГЕ ОТТАП 
三 本 工程 定位 详 见 总 平面 图 ED 本 工程 宪 内 :0000 相 当 于 编 对 标 














Tan. 
{= #2601#88 х= сац Reou ERARI nr LE 
































12YJ3-3/18 WA. 
四 设备 久 测 表示 方法 : 























ANAA RAEAN AORA NRA ETAT ЛИЕ А 
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KAATETI TEMA C нї. WE. SE. 
SW ZAPASY) . А 
+ ж W. 地 š 4 и 备注 
AA. дри. ##й [оул оооот жа ANO) р 
LES gusel 
Mita 12Y IHE201F44202F| DATENA 
12Y J 二 10 地 204 大 理 石 高 120 
ur. Е A OY 808207 йй а 
ТЛ TY J9R01 r" 
яй: 


1 йя. яя. инкнхЕШЕЙП ЕНИ Са. 
2 ЗЕВЛЕНЯКННЕАЯЯЛЕ ЖИНИ. 
- 3 BEZ5 6835828. ЯЗ еп, 三 时 人 做 同人 议和 
š Te ie жя. база 
F A $ : 超市、 R 9500ттХ500тт; 走 麻 、 会 议 宝 为 800mmX800nm. 
— s mens шош 6 BRAR: 132m 203) 07а, LE30n- 


























图 纸 目录 






















































































+ jat п 5 

1 СШ 建筑 设计 说 明 

2 02 ПИЖ ЕКЕТ FARSA 节点 大 样 NEHE 
3 [И 190 PAHE 

i % 

5 % 

6 % 

1 m КЕТЕН 

8 08 ЛЯРЕЕ лй 

9 09 全 @ #1 

0 @-@ #їйн 

п MD-O#Y © 

位 ПТТ 

采用 标准 图 集 目 

序号 入 号 LESLI 





人 系列 工程 建设 标准 设计 图 集 
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ADR tan k W 图 
ки at y|] [ео | я +t" “© 
M-1 | 1500 |3200 ыш ЫШ { 
M-2 | 1000 |2100 | #1YJ4-1-1PM-1221/83 1 EN 
M-3 | 1500 |2400 | $12Y34-1-1PM-1521/78 5 | r 
п f m-a | э [олоо | #nvs-1-2PM-092179 8 
м-5 | 1200 [2100 | #12YJ6-1-3pM-1221/80 5 
м-6 |5500 |3200 Y] 1 ann 
м-7 |4500 | 3200 #ta-0B #нп 2 |ou 
м-8 |4500 | 2500 #116-088 1 
П |1200 | 2200 Ы 
C -1 | 1800 | 1800 ЖҮ 1h-1-LDTC-1821/14 
"eso [296 | senasa ы |. 
С -3|1200 |1500] #пүй-ът-юб/л 12 
С-4 |1250 | 3200 sir 1 


























È 1 门窗 数量 施工 前 应 梳 对 数量 ， 以 确保 无 误 ,， 附 图 16 建 施 02 图 
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底层 平面 图 im > 
Ж: 1 局 所 培 便 器 详 见 05YJ12-B/60 卫 生 间 采 用 成 唱 半 具 ,费用 自理 


所 所属 断 详 05Y 员 2-3/83 , 鼻 洗 室 。 卫生 问 低 于 楼 层 标高 20mm。 
палта 2. олради+й Зу MEARE 


3 电 洞 和 消防 留 洞 见 电 ， ЖЬШ. 


817 建 施 03 图 
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附 图 21 建 施 07 图 











屋顶 平面 图 | 
ЬАЛ OSY) 1 县 2 
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附 图 22 建 施 08 图 
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说 明 : ЕИН 


: 培 与 楼 板 庄 接 处 做 [15 素 放 北 土 墙 带 厚 200 高 详 见 1-1 间 面 每 层 尺寸 
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